Bases de douche
Schluter°*-KERDI-SHOWER
pour KERDI-DRAIN et KERDI-LINE/-VARIO
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Caractéristigues des bases de douche Schluter®

Robustes

La résistance a la compression améliorée offre
un soutien supérieur, mMéme pour les carreaux
de petit format
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Douches a drain standard KERDI-DRAIN

KERDI-SHOWER-TT

Base au périmétre mince pour drain centré, y compris une option néo-angulaire

Idéal pour les douches sans seuil!

KST965/810BF
KST915BF

32" x 38" (81 cm x 97 cm) 36" x 36" (91 cm x 91 cm)
s 1 20/32" (23 mm) 17/8" (22 mm)
KST1220BF

KST965BF

38" x 38" (97 cm x 97 cm) 48" x 48" (122 cm x 122 cm)

129/32" (23 mm) 21" (25 mm)

KST915/1220BF

36" x 48" (91 cm x 122 cm)

11" (25 mm)

KSTO965NA/BF

NOTE : L'emplacement
du drain décentré :

12" (30.5 cm) c.c. des
cotés 38" (97 cm) de la
base néo-angle.

(wo 15) 02

20" (51 cm)

38" x 38" (97 cm x 97 cm)

11-1/32" (26 mm)



KERDI-SHOWER-T

Base standard, pour drain centré

KST965/1525 KST1220/1525

38" x 60" (97 cm x 152 cm)

.

48" x 60" (122 cm x 152 cm)

31-1/8" (29 mm)

KST15625

60" x 60" (152 cm x 152 cm)

3 1-3/16" (30 mm)

KST1830

11-3/32" (28 mm)

72" x 72" (183 cm x 183 cm)

KST1220/1830

.

48" x 72" (122 cm x 183 cm)

3 1-1/4" (32 mm)

a11-1/4" (32 mm)

KERDI-SHOWER-TS

Base standard, pour drain décentré

KST965/15625S

NOTE : L'emplacement du drain
décentré : 10" (26.4cm) c.c. a
partir de I'extrémité de la base.

38" x 60" (97 cm x 152 cm)

s 11-1/8" (29 mm)



Douches a drain linéaire KERDI-LINE ou KERDI-LINE-VARIO

KERDI-SHOWER-LT

Permet l'installation d’un drain linéaire centré

KSLT1395

KSLT1220
e .
39" x 39" (100 cm x 100 cm) 48" x 48" (122 cm x 122 cm) 55" x 55" (140 cm x 140 cm)
[re— s 11-1/4" (32 Mmm) = @ 11-3/8" (34 mm) . | 1-7/16" (36 mm)
KERDI-SHOWER-LTS
Permet linstallation d’un drain linéaire sur le périmetre de la douche KSLT13958
KSLT1220S
KSLT1000S
39" x 39" (100 cm x 100 cm) 48" x 48" (122 cm x 122 cm) 55" x 55" (140 cm x 140 cm)
——mm—— ] 1-21/32" (42 MM) ——— m ]1-13/16" (46 mm) ———— ] 2" (50 mm)
KSLT915/13955 KSLT915/1830S

36" x 55" (91 cm x 140 cm) 36" x 72" (91 cm x 183 cm)

——————————————— | 2- "
——————— ]| 2" (50 mm) ]2-5/16" (58 mm)

KSLT965/1930S KSLT1930/965S

38" x 76" (97 cm x 193 cm) 76" x 38" (193 cm x 97 cm)

——_————————SSeSSSSSSSNN |2-3/8" (60 mm) ———]1-5/8" (41 mm)



Le pratique allié a I'esthétique avec
le systeme de douche complet de Schluter®

Une famille intégrée de produits formant un assemblage entierement collé et étanche
pour les douches carrelées.

KERDI KERDI-BOARD
Membrane d’étanchéité Panneau de construction étanche

KERDI-DRAIN KERDI-LINE KERDI-LINE-VARIO
Drain standard Drains linéaire

© o

KERDI-BOARD-SC KERDI-BOARD-SB
Seuil de douche préfabriqué Banc de douche préfabriqué
(5
KERDI-BOARD-SN KERDI-BOARD-SNLT
Niche de douche préfabriquée Niche de douche préfabriquée

avec éclairage a DEL LIPROTEC
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