Acier inoxydable

Schluter®-JOLLY

Schluter®-JOLLY

Longueur = Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = ® —
25m-8' 2-1/2" V2A) (EB) I
Acier inoxydable et laiton H= " .
mm - po. Profilé Coin externe |
6 -1/4 J 60EB EV/J 60EB H=1/2"(12.5 mm) H =1/4"-7/16" (6-11 mm)
[LTH=V4"(5"””) 8 -5/16 J 80EB EV/J 80EB
10 -3/8 J 100 EB EV/J 100 EB
11 -7/16 J110EB EV/J110 EB
125 - 172 J 125 EB EV/J 125 EB
W= s mm Laiton Raccord
Note : La méme piece pour coins peut étre utilisée pour
Schluter®-JOLLY produire un coin interne de 90° ou un coin externe de
Longueur = . ) 90°. Elle peut aussi servir de capuchon de fermeture.
“ 05 m-8 9-1/2" Laiton chromé (MC)
73.5 rﬂ‘n -9/64
2/22?‘( —6mm- /4" mnl;l-=po. Profilé Coin externe ‘ﬁ?‘!
= Rayon
6 -1/4 J 60 MC EV/J 60MC Notes:
— 8__-5/16 J_80MC EV/J BOMC | |*lepenamismatie
& -a5mm 10 -3/8 J 100 MC EV/J 100 MC aluminium seuement.
® La courbe du JOLLY en
He (15/47'77;,71,% 11 -7/16 J 110 MC EV/J 110 MC alr:Jmimym polh ell?n laiton
125 - 1/2 J125 MC EV/J 125 MC chrome est ple Feroe,
1/8" - 3.5 mm Raccord
—
V/JPP4

H = 1/2" (12.5 mm)




PROFILES POUR REVETEMENT MURAL ET COMPTOIR

Aluminium anodisé

u Schluter®-JOLLY
- II l-!J J J 25"%“%.62?/2. Aluminium anodisé mat (AE) Aluminium chromé anodisé poli (ACG)
.|' |
| mnl1-|-=p o Profilé Coin externe Profilé Coin externe
Aluminium 6 -1/ J 60 AE EV/J 60AE J 60ACG EV/J 60ACG
8 -5/16 J 80AE EV/J 80 AE J 80ACG EV/J 80ACG
10 -38/8 J 100 AE EV/J 100 AE J 100 ACG EV/J 100 ACG
11 -7/16 J 110 AE EV/J 110 AE J 110 ACG EV/J 110 ACG
12.5 -1/2 J 125 AE EV/J 125 AE J 125 ACG EV/J 125 ACG
 fonoveur= | Aluminium ChEngg)md'se DiEss Aluminium nickel anodisé mat (AT)
H= L . Lo .
mm - po. Profilé Coin externe Profilé Coin externe
6 -1/4 J 60 ACGB EV/J 60ACGB J 60 AT EV/J 60AT
8 -5/16 J 80 ACGB EV/J 80ACGB J 80 AT EV/J 80AT
10 -3/8 J 100 ACGB EV/J 100 ACGB J 100 AT EV/J 100 AT
1 -7/16 J 110 ACGB EV/J 110 ACGB J 110 AT EV/J 110 AT
125 -1/2 J 125 ACGB EV/J 125 ACGB J 125 AT EV/J 125 AT
25"?””??[;(:/2.. Aluminium nickel anodisé poli (ATG) Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB)
H= o . Lo .
mm - po. Profilé Coin externe Profilé Coin externe
6 -1/4 J 60 ATG EV/J 60ATG J 60 ATGB EV/J 60ATGB
8 -5/16 J 80 ATG EV/J 80ATG J 80 ATGB EV/J 80ATGB
10 -3/8 J 100 ATG EV/J 100 ATG J 100 ATGB EV /J 100 ATGB
1 -7/16 J110 ATG EV/J 110 ATG J 110 ATGB EV/J 110 ATGB
12.5 -1/2 J 125 ATG EV/J 125 ATG J 125 ATGB EV/J 125 ATGB
Longueur = Al A q A - . A o
25 m -8 212" uminium cuivre anodisé mat (AK) Aluminium cuivre anodisé poli (AKG)
H = .y 2 . .y 2 .
mm - po. Profilé Coin externe Profilé Coin externe
6 -1/4 J 60AK EV/J 60AK J 60 AKG EV/J 60AKG
8 -5/16 J 80AK EV/J 80AK J 80 AKG EV/J 80AKG
10 -3/8 J 100 AK EV/J 100 AK J 100 AKG EV/J 100 AKG
1 -7/16 J 110 AK EV/J 110 AK J 110 AKG EV/J 110 AKG
125 - 1/2 J 125 AK EV/J 125 AK J 125 AKG EV/J 125 AKG
2l5LOmn?L§L£1:/2.. Aluminium cuivre anodisé brossé (AKGB) Aluminium laiton anodisé mat (AM)
H= - . i .
mm - po. Profilé Coin externe Profilé Coin externe
6 -1/4 J 60 AKGB EV/J 60 AKGB J 60 AM EV/J 60 AM
8 -5/16 J 80 AKGB EV/J 80 AKGB J 80 AM EV/J 80AM
10 -3/8 J 100 AKGB EV/J 100 AKGB J 100 AM EV/J 100 AM
1 -7/16 J 110 AKGB EV/J 110 AKGB J110 AM EV/J110 AM
125 -1/2 J 125 AKGB EV/J 125 AKGB J 125 AM EV/J125 AM




Schluter®-JOLLY

25"%”%‘.32?/2.. Aluminium laiton anodisé poli (AMG) Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB)
H = .y 2 . .y 2 .
mm - po. Profilé Coin externe Profilé Coin externe
6 -1/4 J 60 AMG EV/J 60 AMG J 60 AMGB EV/J 60 AMGB
8 -5/16 J 80 AMG EV/J 80 AMG J 80 AMGB EV/J 80 AMGB
10 -3/8 J 100 AMG EV/J 100 AMG J 100 AMGB EV/J 100 AMGB
11 -7/16 J 110 AMG EV/J 110 AMG J 110 AMGB EV/J 110 AMGB
125 - 172 J 125 AMG EV/J 125 AMG J 125 AMGB EV/J 125 AMGB
25"%“%’73;?/2.. A bronze(:thi%L)le anodisé brosse  ayminjum noir anodisé brillant (AGSG)
H = .y 2 . .y 2 .
mm - po. Profilé Coin externe Profilé Coin externe
6 -1/4 J 60 ABGB EV/J 60 ABGB J 60AGSG EV/J 60AGSG
8 -5/16 J 80 ABGB EV/J 80 ABGB J 80AGSG EV/J 80AGSG
10 -3/8 J 100 ABGB EV/J 100 ABGB J 100 AGSG EV/J 100 AGSG
11 -7/16 J 110 ABGB EV/J 110 ABGB J 110 AGSG EV/J 110 AGSG
126 - 172 J 125 ABGB EV/J 125 ABGB J 125 AGSG EV/J 125 AGSG
2;;”%?2? Jon Aluminium graphite anodisé brossé (AGRB)
H = .y 2 .
mm - po. Profilé Coin externe
6 -1/4 J 60AGRB EV/J 60AGRB
8 -5/16 J 80 AGRB EV/J 80AGRB
10 -3/8 J 100 AGRB EV/J 100 AGRB
11 -7/16 J 110 AGRB EV/J 110 AGRB
12.56 - 172 J 125 AGRB EV/J 125 AGRB
Longueur = Aluminium Aluminium chromé Aluminium nickel Alumlnlum_bronze ;
3.05m-10 anodisé mat (AE) anodisé poli (ACG) anodisé mat (AT)  |3ntique g‘ggg{a brossé
H = .y 2 .z .y 2 .y 2
mm - po. Profilé Profilé Profilé Profilé
8 -5/16 J 80 AE/300 J 80 ACG /300 J 80 AT /300 J 80 ABGB /300
10 -38 J 100 AE / 300 J 100 ACG / 300 J 100 AT / 300 J 100 ABGB / 300
12.6 -1/2 J 125 AE /300 J 125 ACG / 300 J 125 AT / 300 J 125 ABGB / 300

Accessoires
Coin interne/externe, capuchon de fermeture!
Raccord

| Numéro d'article
EV/
V / JPP4

2 coins ou capuchons et raccords de coins par commande

Comment commander des coins :

Afin de compléter le numéro d'article pour les coins, ajoutez le
correspondant (ex.: EV / ).

%
N

Raccord




Schluter®-JOLLY

Schluter® Aluminium coloré texturé
Schiuter®-JOLLY Codes de couleurs
Longueur = ar z z
25m .8 2-1/0" Aluminium coloré texturé (TS) @ @
H= <14 . ' . X
mm - po. Profilé Coin externe Ivoire Grege piGerr‘fe Créme Beige mz{me
6 -1/4 J 60+ EV/J 60+
8 -5/16 J 80+ EV/J 80+
10 -3/8 J 100 + EV/J100 + Bronze  Etain Antbracite Anthracite
1n_-7ié J 110 + EV/J110 + Pour compléter le numéro de I'article, ajoutez le
125 -1/2 J125 + EV/J125 + code de (ex.: J 60 ).

Blanc mat et noir mat

Longueur = .. P 7 Codes de couleurs
5 Bm-g 5.1/2" Aluminium coloré texturé :
H= - . Pour compléter le numéro
mm - po. Profilé Coin externe MBW @ de l'article, ajoutez le code de
6 - 1/4 J 60+ EV/J 60+ Bono ol (ex.: A BO MGS)
8 -5/16 J 80+ EV/J 80+
10 -3/8 J 100 + EV/J 100 +
1 -7/16 J110+ EV/J110 +
125 -1/2 J125 + EV/J125 +
Longueur = o a a q
305m- 10" Aluminium coloré texturé (TS) Blanc mat (MBW) Noir mat (MGS)
H = Profilé Profilé Profilé
mm - po
6 -1/4 J 60+ /300 J 60 MBW /300 J 60 MGS /300
8 -5/16 J 80+ /300 J 80 MBW /300 J 80 MGS /300
10 -38/8 J 100 + /300 J 100 MBW / 300 J 100 MGS / 300
1 -7/16 J 110 + /300 J 110 MBW / 300 J 110 MGS / 300
125 -1/2 J 125 + /300 J 125 MBW / 300 J 125 MGS / 300

Accessoires Numéro d'article

L Comment commander des coins :
Coin interne/externe, capuchon de fermeture! EV/

Afin de compléter le numéro d'article pour les coins,

Raccord v/ JPPa ajoutez le correspondant
) . (ex.. EV/ ).
2 coins ou capuchons et raccords de coins par commande
Aluminium coloré
Longueur = q “
o5m g o1/ Aluminum coloré Codes de couleurs
H= o i N
mm - po. Profilé Coin externe { BV\/”‘ W
6 -1/4 J 60 + EV/J 60+ Blanc Blanc Sable Gris Gris Gris
éclatant classique métallique
8 -5/16 J 80+ EV/J 80+
10 -3/8 J 100 + EV/J100 + @@
1 -7/16 J110 + EV/J110 + 5 y
run Noir
125 -1/2 J125 + EV/J125 + noir
Pour compléter le numéro de I'article, ajoutez le
code de (ex.: J 60 G).

Accessoires | Numéro d'article
Coin interne/externe, capuchon de fermeture! EV/

Raccord

Comment commander des coins :

Afin de compléter le numéro d'article pour les coins,
ajoutez le correspondant
(ex.: EV/ ).

V/JPP4

2 coins ou capuchons et raccords de coins par commande



