Schiluter®-KERDI-DRAIN-F B

KDF2FL

KDF2EFL

KDF2ETHFL

Drain de plancher avec bride de collage étroite et collerette KERDI intégrée

Les fuites d’eau ou inondations inattendues peuvent causer des dommages importants aux planchers et aux espaces
situés en dessous. Protégez les sols et les matériaux de construction sensibles a I’humidité en installant un drain dans
les endroits qui risquent d’étre exposés a I'eau.

Schiuter®-KERDI-DRAIN-F est spécialement congu pour fournir un drainage fiable dans les planchers carrelés en
conjonction avec les membranes Schiluter®-DITRA et DITRA-HEAT. Le collet KERDI intégré assure une connexion
simple et sécuritaire a la membrane avoisinante.

Sa bride de collage étroite fait également du drain KERDI-DRAIN-F la solution idéale pour les installations ou le drain
est situé contre les murs ou dans les coins.

De plus, vous pouvez choisir parmi une large gamme de modeles de grilles et de finitions pour compléter votre décor.




Caractéristiques :

Collerette KERDI intégrée Bride de collage plate Bride s’adaptant parfaitement a
et étroite la membrane DITRA

-

===
5 po (127 mm) 1/8 po (3 mm)

Assure une adhésion Permet de placer le drain contre Peut étre rehaussée facilement

étanche les murs et dans les coins pour les installations avec
DITRA-XL, DITRA-HEAT et
DITRA-HEAT-DUO

Options offertes :

Drain de plancher Schluter®-KERDI-DRAIN-F

Matériau Polypropyléne Acier inoxydable

Sortie sortie de 2 po (50 mm) sortie sans collet de 2 po (50 mm) sortie filetée de 2 po (50 mm)

S s e

Raccords en ABS -
et en PVC fournis

No d’art. KDF2FL KDF2EFL KDF2ETHFL

Aussi inclus :

Plaque protectrice Anneau de réglage de la hauteur

Protege la collerette KERDI et
empéche les débris de tomber
dans le drain.

Compatible avec pratiguement tous les modéles
de grilles KERDI-DRAIN de 4 po (100 mm), vendus
séparément.

Remarque : ne convient pas a la grille a carreler ou aux grilles
de 6 po (150 mm).
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