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SECTION F-F

* For complete offering of related products, materials and SKUs, please refer to
www.schluter.com Component shown may require additional Schluter Systems products
for installation. Refer to product data sheets listed for more information

* Pour voir 'ensemble des produits, matériaux et codes de produits connexes, consulter le
site www.schluter.ca L'installation de la composante présentée peut demander d’autres
produits Schluter-Systems. Consulter les fiches techniques indiquées pour en savoir plus.
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Product Name/Nom du produit
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Product Data Sheet(s)/Fiche(s) technique(s)
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Product Description/Description du produit

Schluter®-KERDI-LINE-VARIO is a low-profile,
variable length linear shower drain specifically
designed for bonded waterproofing assemblies. The
KERDI-LINE-VARIO flange comprises an injection
molded polypropylene drain body featuring a
standard 2" (50 mm) NPT outlet, which attaches to a
standard, threaded, mechanical coupling to allow for
an adhesive chemical bond to the drainpipe. The
perimeter of the polypropylene flange consists of a
bonding flange laminated with a collar made of
KERDI.

Schluter®-KERDI-LINE-VARIO est un drain de
douche linéaire encastré, de longueur variable,
spécialement congu pour les assemblages étanches
collés. La bride KERDI-LINE-VARIO comprend un
corps de drain en polypropyléne moulé par injection
muni d’'une sortie NPT standard de 2 po (50 mm) qui
se fixe a un raccord mécanique standard fileté, ce
qui favorise I'adhérence au tuyau de drainage par
liaison chimique. Le rebord de la bride en
polypropylene est doté d’une collerette faite de
membrane KERDI.
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Notes

- Dimensions are mm, inches are reference only.

» Do not scale this drawing. The contractor should
check all details on site.

- This drawing is to be read in conjunction with the
relevant Product Data Sheet.

» Les dimensions sont en mm, les pouces ne sont que
des références.

» Ne pas reporter ce dessin a I'échelle. L'entrepreneur
doit vérifier tous les détails dans le site.

» Ce dessin doit étre interprété en parallele avec la
fiche technique pertinente.
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* For complete offering of related products, materials and SKUs, please refer to
www.schluter.com Component shown may require additional Schluter Systems products
for installation. Refer to product data sheets listed for more information

* Pour voir 'ensemble des produits, matériaux et codes de produits connexes, consulter le
site www.schluter.ca L'installation de la composante présentée peut demander d’autres
produits Schluter-Systems. Consulter les fiches techniques indiquées pour en savoir plus.
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Product Name/Nom du produit
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Product Data Sheet(s)/Fiche(s) technique(s)
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Product Description/Description du produit

Schluter®-KERDI-LINE-VARIO is a low-profile,
variable length linear shower drain specifically
designed for bonded waterproofing assemblies. The
KERDI-LINE-VARIO flange comprises an injection
molded polypropylene drain body featuring a
standard 2" (50 mm) NPT outlet, which attaches to a
standard, threaded, mechanical coupling to allow for
an adhesive chemical bond to the drainpipe. The
perimeter of the polypropylene flange consists of a
bonding flange laminated with a collar made of
KERDI.

Schluter®-KERDI-LINE-VARIO est un drain de
douche linéaire encastré, de longueur variable,
spécialement congu pour les assemblages étanches
collés. La bride KERDI-LINE-VARIO comprend un
corps de drain en polypropyléne moulé par injection
muni d’'une sortie NPT standard de 2 po (50 mm) qui
se fixe a un raccord mécanique standard fileté, ce
qui favorise I'adhérence au tuyau de drainage par
liaison chimique. Le rebord de la bride en
polypropylene est doté d’une collerette faite de
membrane KERDI.
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- Dimensions are mm, inches are reference only.

* Do not scale this drawing. The contractor should
check all details on site.

» This drawing is to be read in conjunction with the
relevant Product Data Sheet.

» Les dimensions sont en mm, les pouces ne sont que
des références.

* Ne pas reporter ce dessin a I'échelle. L’entrepreneur
doit vérifier tous les détails dans le site.

» Ce dessin doit étre interprété en paralléle avec la

fiche technique pertinente.
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* For complete offering of related products, materials and SKUs, please refer to
www.schluter.com Component shown may require additional Schluter Systems products

for installation. Refer to product data sheets listed for more information

* Pour voir 'ensemble des produits, matériaux et codes de produits connexes, consulter le
site www.schluter.ca L'installation de la composante présentée peut demander d’autres
produits Schluter-Systems. Consulter les fiches techniques indiquées pour en savoir plus.

Schiluter
Systems

Schluter Systems L.P.
Plattsburgh, NY

Schluter Systems (Canada) Inc.
Ste-Anne-de-Bellevue, QC

Tel.: 1-800-267-0817  Web: www.schluter.com
Email: commercialsupport@schluter.com
Product Name/Nom du produit
Schluter®-KERDI-LINE-VARIO

Product Data Sheet(s)/Fiche(s) technique(s)
FLOOR DRAINS

DRAINS DE PLANCHER

T
Product Description/Description du produit

Schluter®-KERDI-LINE-VARIO is a low-profile,
variable length linear shower drain specifically
designed for bonded waterproofing assemblies. The
KERDI-LINE-VARIO flange comprises an injection
molded polypropylene drain body featuring a
standard 2" (50 mm) NPT outlet, which attaches to a
standard, threaded, mechanical coupling to allow for
an adhesive chemical bond to the drainpipe. The
perimeter of the polypropylene flange consists of a
bonding flange laminated with a collar made of
KERDI.

Schluter®-KERDI-LINE-VARIO est un drain de
douche linéaire encastré, de longueur variable,
spécialement congu pour les assemblages étanches
collés. La bride KERDI-LINE-VARIO comprend un
corps de drain en polypropyléne moulé par injection
muni d’'une sortie NPT standard de 2 po (50 mm) qui
se fixe a un raccord mécanique standard fileté, ce
qui favorise I'adhérence au tuyau de drainage par
liaison chimique. Le rebord de la bride en
polypropyléne est doté d’'une collerette faite de
membrane KERDI.
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» Dimensions are mm, inches are reference only.

+» Do not scale this drawing. The contractor should
check all details on site.

« This drawing is to be read in conjunction with the
relevant Product Data Sheet.

* Les dimensions sont en mm, les pouces ne sont que
des références.

* Ne pas reporter ce dessin a I'échelle. L’entrepreneur
doit vérifier tous les détails dans le site.

» Ce dessin doit étre interprété en paralléle avec la
fiche technique pertinente.
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* For complete offering of related products, materials and SKUs, please refer to
www.schluter.com Component shown may require additional Schluter Systems products

for installation. Refer to product data sheets listed for more information

* Pour voir 'ensemble des produits, matériaux et codes de produits connexes, consulter le
site www.schluter.ca L'installation de la composante présentée peut demander d’autres

produits Schluter-Systems. Consulter les fiches techniques indiquées pour en savoir plus.
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Product Name/Nom du produit
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Product Description/Description du produit

Schluter®-KERDI-LINE-VARIO is a low-profile,
variable length linear shower drain specifically
designed for bonded waterproofing assemblies. The
KERDI-LINE-VARIO flange comprises an injection
molded polypropylene drain body featuring a
standard 2" (50 mm) NPT outlet, which attaches to a
standard, threaded, mechanical coupling to allow for
an adhesive chemical bond to the drainpipe. The
perimeter of the polypropylene flange consists of a
bonding flange laminated with a collar made of
KERDI.

Schluter®-KERDI-LINE-VARIO est un drain de
douche linéaire encastré, de longueur variable,
spécialement congu pour les assemblages étanches
collés. La bride KERDI-LINE-VARIO comprend un
corps de drain en polypropyléne moulé par injection
muni d’'une sortie NPT standard de 2 po (50 mm) qui
se fixe a un raccord mécanique standard fileté, ce
qui favorise I'adhérence au tuyau de drainage par
liaison chimique. Le rebord de la bride en
polypropyléne est doté d’'une collerette faite de
membrane KERDI.
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Notes

* Dimensions are mm, inches are reference only.

» Do not scale this drawing. The contractor should
check all details on site.

- This drawing is to be read in conjunction with the
relevant Product Data Sheet.

» Les dimensions sont en mm, les pouces ne sont que
des références.

* Ne pas reporter ce dessin a I'échelle. L’entrepreneur
doit vérifier tous les détails dans le site.

» Ce dessin doit étre interprété en parallele avec la
fiche technique pertinente.
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