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PROCESSUS DE VÉRIFICATION 
D’APPLICATION EXTÉRIEURE

 
Schluter®-Systems cumule des années d’expérience relative aux 
applications extérieures. Pour profiter de la garantie et assurer la 
réussite de votre installation extérieure, vous devez suivre à la lettre 
les instructions d’installation et la Liste de vérification pour applications 
extérieures de Schluter, de même que les normes de l’industrie.

Préalablement à la réalisation de votre installation extérieure, Schluter®-
Systems exige une évaluation approfondie de votre projet pour vous 
assurer que chaque application répond aux exigences indiquées et 
est conforme aux fins de la garantie. Veuillez communiquer avec le 
Service à la clientèle ou votre chef de territoire Schluter®-Systems pour 
en savoir plus.

©
 V

ille
ro

y 
&

 B
oc

h

Service à la clientèle : 800-667-8746



8

Assemblage épais sur dalle

1 Structure en pente (2 %)

2 Membrane de toiture principale 
(facultatif)

5 Schluter® -BEKOTEC-DRAIN

3 Schluter®-BEKOTEC-BRS

6 Lit de mortier

4 Schluter®-TROBA-PLUS

1

1

2

3

4

5 6

2
4

5

6

Dalle de béton

Assemblage mince sur dalle

1

1

22

3

3

Chape en pente (2 %)

Schluter®-DITRA-DRAIN

APPLICATIONS EXTÉRIEURES

7 Schluter®-BARA-ESOT 
(obligatoire si une membrane de 
toiture principale est utilisée)

8 Schluter®-DITRA-DRAIN

9 Schluter®-BARA-RW

10 Schluter®-SCHIENE (facultatif)

7

8

9

10

8

9

10

5 Schluter®-SCHIENE (facultatif)

4 Schluter®-BARA-RW

4

5

Service à la clientèle : 800-667-8746
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Assemblage épais sur dalle

Assemblage mince sur dalle Système épais surélevé

1

2

3

4

5
6

1 Structure en pente (2 %)

2 Schluter®-BARA-RAK

5 Schluter®-TROBA-PLUS

3 Membrane de toiture principale

6 Schluter® -BEKOTEC-DRAIN

4 Schluter® -BEKOTEC-BRS

Note : Pour assurer le drainage 
adéquat de l’assemblage, on enfonce 
l’ailette d’ancrage des profilés 
Schluter®-BARA dans le ciment-colle, 
de façon à arriver à l’égalité de la 
membrane de toiture principale.

1 2

3
5

6

7 Lit de mortier

8 Schluter®-BARA-ESOT

9 Schluter®-DITRA-DRAIN

10 Schluter®-BARA-RW

7

8

9

10

Veuillez consulter la fiche technique visant l’application extérieure 
correspondant à votre assemblage pour obtenir tous les détails 

ainsi que l’information sur la garantie.

i

7

9

10

Service à la clientèle : 800-667-8746
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Schluter®-TROBA-PLUS
Schluter®-TROBA-PLUS est une membrane 
de drainage de surface durable qui évacue de 
manière sûre les infiltrations occasionnelles. 
Les supports en forme de cône sont recouverts 
d’un feutre non tissé perméable. Ces derniers 
surélèvent le revêtement sur toute la surface en 
créant un espace de drainage au-dessus de la 
couche d’étanchéité.

H = 8 mm - 5/16"

Schluter®-TROBA-PLUS
Membrane de drainage de surface

Art.- No. Dimensions $ / pi2 * $ / Rouleau

TROBA-PLUS 8 1 m x 12.5 m = 12.5 m2

3' 3" x 41' = 134.5 pi2

* Le prix au pied carré est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau. 

Schluter®-DITRA-DRAIN
Membrane de drainage 4 mm (5/32")

Art.- No. Dimensions $ / pi2 * $ / Rouleau

DITRA-DRAIN 10M 1 m x 10 m = 10 m2 (3' 3" x 33' = 108 pi2)
DITRA-DRAIN 25M 1 m x 25 m = 25 m2 (3' 3" x 82' = 269 pi2)

Schluter®-DITRA-DRAIN est une membrane 
de drainage conçue pour les applications 
extérieures en pose collée en conjonction avec 
les revêtements de carreaux de céramique et 
de pierres naturelles. La membrane consiste 
d’une natte polyéthylène indéformable avec une 
structure à plots unilatérale et un filtre non-tissé 
en polypropylène collé sur la face supérieure.  
DITRA-DRAIN fournit une couche de 
désolidarisation et de drainage dans de 
nombreuses applications extérieures tels que les 
planchers extérieurs, les patios, les trottoirs et les 
balcons.

Schluter®-DITRA-DRAIN 

Schluter®-DITRA-DRAIN-STU
Ruban adhésif

Art.- No. Dimensions $ / pi * $ / Rouleau

STUVKB90/5M 90 mm x 5 m  (3-1/2" x 16' 5")
STUVKB90/30M 90 mm x 30 m (3-1/2" x 98' 5")

H = 4 mm - 5/32"

* Le prix au pied carré est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau.

* Le prix au pied est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau.

M E M B R A N E S  D E  D R A I N A G E

Service à la clientèle : 800-667-8746

363.97
845.70

  

3.37
3.14

  

3.34
2.94

  

54.75
289.30

  

3.02

  

406.70
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SYSTÈME DE SUPPORT DE DALLE
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S Y S T È M E  D E  S U P P O R T  D E  D A L L E

Schluter®-TROBA-LEVEL-PL 10
  Support de dalle empilable 10 mm (3/8")

H = mm - po. Art.-No. Qté. / Ens. $ / Unité $ / Ens.

10 - 3/8 TL PL 10/10 10

  

Schluter®-TROBA-LEVEL-PLA 30
  Extension de support de dalle empilable 

H = mm - po. Art.-No. Qté. / Ens. $ / Unité $ / Ens.

30 - 1-3/16 TL PLA 30/10 10

Schluter®-TROBA-LEVEL-AP 1
  Cale

H = mm - po. Art.-No. Qté. / Ens. $ / Unité $ / Ens.

1 - 1/32 TL AP 1 250

  

Schluter®-TROBA-LEVEL-PL 10
Les supports de dalle empilables TROBA-
LEVEL-PL 10 sont conçus pour soutenir des 
dalles de formats et épaisseurs variés. Les 
espaceurs de 1/8" (3 mm) assurent l’apparence 
uniforme des joints et absorbent le mouvement 
latéral dans le revêtement. Les supports TROBA-
LEVEL-PL 10 peuvent être empilés jusqu’à une 
hauteur de 7-7/8" (200 mm) et aussi combinés à 
d’autres supports TROBA-LEVEL.

Schluter®-TROBA-LEVEL-PLA 30
Les extensions TROBA-LEVEL-PLA 30 
s’insèrent entre deux supports de dalle empilables 
TROBA-LEVEL-PL 10 pour réaliser des 
assemblages plus économiques d’une hauteur 
de 2" (50 mm) ou plus.  

Schluter®-TROBA-LEVEL-AP 1
Les cales TROBA-LEVEL-AP 1 se posent 
aux coins pour mettre à niveau chaque 
dalle. Elles se bloquent entre les onglets des 
espaceurs des supports de dalle TROBA-
LEVEL-LV 3, TROBA-LEVEL-PL 10 et  
TROBA-LEVEL-PLV 60. On peut empiler jusqu’à 
10 cales TROBA-LEVEL-AP 1 à chaque coin 
pour compenser les variations dans le substrat 
ou l’épaisseur des dalles.

Service à la clientèle : 800-667-8746

4.13 41.28

4.78 47.79

0.25 62.85
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S Y S T È M E  D E  S U P P O R T  D E  D A L L E

Schluter®-TROBA-LEVEL-PLV 60
Les supports de dalle ajustables préassemblés 
TROBA-LEVEL-PLV 60 se positionnent 
à des hauteurs de 2-3/8" à 5-1/8" (60 - 
130 mm) grâce à l’anneau d’ajustement et 
deux filetages opposés. La configuration 
des espaceurs de joint des supports  
TROBA-LEVEL-PLV 60 permet aussi 
un empilage combiné des supports  
TROBA-LEVEL-PL 10 et -PLA 30. Si 
nécessaire, on peut employer les cales  
TROBA-LEVEL-AP 1 pour un ajustement et une 
mise à niveau plus précis des dalles.

Schluter®-TROBA-LEVEL-LV 3
Les supports de dalle empilables TROBA-
LEVEL-LV 3 sont prévus pour des assemblages 
peu élevés. Ils peuvent être coupés pour des 
applications périmétriques et comportent 
des espaceurs de joint de 1/8" (3 mm). La 
configuration des espaceurs de joint des supports 
TROBA-LEVEL-LV 3 permet aussi un empilage 
combiné des supports TROBA-LEVEL-PL 10 et 
-PLA 30.

Schluter®-TROBA-LEVEL-PLA 70
TROBA-LEVEL-PLA 70 sont des extensions 
qui s’insèrent entre l’anneau d’ajustement et la 
plaque d’assise des supports de dalle ajustables 
TROBA-LEVEL-PLV 60. On peut combiner 
plusieurs extensions TROBA-LEVEL-PLA 70 
pour obtenir la hauteur désirée (hauteur maximale 
recommandée : 15" [381 mm]).

Schluter®-TROBA-LEVEL-PLV 60
  Support de dalle ajustable

H = mm - po. Art.-No. Qté. / Ens. $ / Unité $ / Ens.

60 - 130 
2-3/8 - 5-1/8

TL PLV 60/6 6

Schluter®-TROBA-LEVEL-LV 3
  Support de dalle empilable 3 mm (1/8")

H = mm - po. Art.-No. Qté. / Ens. $ / Unité $ / Ens.

3 - 1/8 TL LV 3/10 10

Schluter®-TROBA-LEVEL-PLA 70
  Extension de support de dalle ajustable

H = mm - po. Art.-No. Qté. / Ens. $ / Unité $ / Ens.

70 - 2-3/4 TL PLA 70/6 6

Service à la clientèle : 800-667-8746

15.92 95.49

7.44 74.38

10.47 62.79
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Schluter®-TROBA-LEVEL-PLS 6
Les patins de protection TROBA-LEVEL-
PLS 6 assurent une protection supplémentaire 
de la membrane d’étanchéité se trouvant 
sous la plaque d’assise des supports 
de dalle TROBA-LEVEL-LV 3, TROBA-
LEVEL-PL 10 ou TROBA-LEVEL-PLV 60.  
Les patins de protection TROBA-LEVEL-PLS 
6 présentent quatre onglets perforés servant à 
maintenir le support de dalle en place.

Schluter®-TROBA-ZFK
Les espaceurs de joint TROBA-ZFK assurent la 
disposition uniforme de dalles autoportantes de 
porcelaine, de pierre naturelle ou de béton sur un 
lit de sable, de gravier ou de pierre concassée. 
Le joint sera d’une largeur de 1/8" (3 mm), et 
l’espaceur, d’une hauteur de 9/16" (15 mm). 
Lorsqu’on pose de dalles plus épaisses, il est 
possible d’encliqueter deux espaceurs pour 
obtenir une pièce d’une hauteur de 1-3/16" (30 
mm).

Schluter®-TROBA-LEVEL-PLS 6
  Patin de protection

H = mm - po. Art.-No. Qté. / Ens. $ / Unité $ / Ens.

6 - 1/4 TL PLS 6 10

Schluter®-TROBA-ZFK
  Espaceur de joint 3 mm (1/8")

H = mm - po. Art.-No. Qté. / Ens. $ / Unité $ / Ens.

15 - 9/16 TZ FK 3 50

S Y S T È M E  D E  S U P P O R T  D E  D A L L E

Service à la clientèle : 800-667-8746

3.90 39.04

0.47 23.72
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Schluter®-BEKOTEC-BRSK
Bande de désolidarisation pour chape conventionnelle en ciment, avec bande adhésive

Art.- No. Dimensions $ /  
Rouleau

BRSK 810
Rouleau de 50 m (164') 

Largeur : 10 cm (4")   Épaisseur : 8 mm (5/16")

S Y S T È M E  D E  C H A P E  M O D U L A I R E

Le système de chape modulaire BEKOTEC-
DRAIN permet de créer des surfaces continues 
sans joint de contrôle ni armature, aptes à 
recevoir de la tuyauterie de plancher à chauffage 
hydronique radiant. Il en résulte un assemblage 
de plancher permanent et libre de contraintes 
internes, circonscrivant les forces de contraction 
et du durcissement à des modules plus petits, ce 
qui assure un contrôle des déformations, comme 
le gauchissement et le craquelage, courantes 
dans les chapes classiques.

BEKOTEC-DRAIN est fait d’une feuille de 
polystyrène d’une épaisseur de 29/32" (23 mm) 
avec des ouvertures espacées uniformément et 
des canaux de drainage interreliés. Ce système a 
été conçu précisément pour la pose de carreaux 
de céramique et de pierre naturelle dans des 
applications extérieures, par-dessus une 
membrane de toiture principale et le système de 
drainage Schluter®-TROBA-PLUS.

Schluter®-BEKOTEC-DRAIN

Schluter®-BEKOTEC-DRAIN
Panneau de drainage pour chape de béton 23 mm (29/32")

Art.- No. Dimensions/Feuille Emballage $ / Boîte

EN23FD10 120 x 90 cm = 1.08 m2 
(47-1/4" x 35-7/16" = 11.63 pi2) 10 feuilles / boîte

23
 m

m
 -

 2
9/

32
" 

Schluter®-BEKOTEC-BRS
Bande de désolidarisation pour chape conventionnelle en ciment

Art.- No. Dimensions $ /  
Rouleau

BRS 810
Rouleau de 50 m (164') 

Largeur : 10 cm (4")   Épaisseur : 8 mm (5/16")BRS

BRSK

Service à la clientèle : 800-667-8746

423.65

109.70

142.60
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Blanc éclatant

Nouvelles  couleurs offertes! 

i

BW

Gris anthracite

SB Brun noir

PROFILÉS POUR BALCONS ET TERRASSES
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Note :  Schluter®-BARA-RWL peut être fourni prédécoupé permettant son cintrage :

• Supplément de : $2.27 le P.L. 
• Disponible dans tous les matériaux 
• �Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la clientèle
• ���Art.- No : R / + No de profilé (ex. : R/RWL 15 PG)

P R O F I L É S  P O U R  B A L C O N S  E T  T E R R A S S E S

Schluter®-BARA-RWL
Schluter®-BARA-RWL est un profilé de bordure
en aluminium coloré pour les bords de balcon 
et terrasse. Il est muni d’orifices de drainage et 
il convient particulièrement pour les revêtements 
posés sur gravier ou sur plots.

90 mm - 3-1/2"

= H

Schluter®-BARA-RWL
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré

H = 
mm - po. Art.- No. $ /  

Longueur

15    -  9/16 RWL   15 + couleur*
25    - 1 RWL   25 + couleur*
30    - 1-3/16 RWL   30 + couleur*
40    - 1-9/16 RWL   40 + couleur*
55    - 2-3/16 RWL   55 + couleur*
75    - 3 RWL   75 + couleur*
95    - 3-3/4 RWL   95 + couleur*
120  - 4-3/4 RWL 120 + couleur*
150  - 6 RWL 150 + couleur*

 

Note : Quantités limitées en stock. Veuillez 
contacter le Service à la clientèle pour 
connaître les disponibilités. Pour les articles 
non stockés, le délai de livraison est de 6 à 
8 semaines.

i

R = Rayon

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le
code de couleur (ex.: RWL 15 PG).

PG

Gris
classique

GM

Gris
métallique

BW

Blanc 
éclatant

AG

Gris
anthracite

SB

Brun
noir

AG

Blanc éclatant
Nouvelles couleurs!

i

BW

Gris anthracite

SB Brun noir

Service à la clientèle : 800-667-8746

74.31
78.76
80.59
85.93
93.94
104.68
115.42
145.04
161.10
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Schluter®-BARA-RWE
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po.

Profilé Coin externe 90° Raccord

Art.- No. $ / 
Longueur Art.- No. $ / 

Unité Art.- No. $ / 
Unité

15    -  9/16 RW   15 E E90/RW   15 E V/RW   15 E
25    - 1 RW   25 E E90/RW   25 E V/RW   25 E
30    - 1-3/16 RW   30 E E90/RW   30 E V/RW   30 E
40    - 1-9/16 RW   40 E E90/RW   40 E V/RW   40 E
55    - 2-3/16 RW   55 E E90/RW   55 E V/RW   55 E
75    - 3 RW   75 E E90/RW   75 E V/RW   75 E
95    - 3-3/4 RW   95 E E90/RW   95 E V/RW   95 E
120  - 4-3/4 RW 120 E E90/RW 120 E V/RW 120 E
150  - 6 RW 150 E E90/RW 150 E V/RW 150 E

Note :  Schluter®-BARA-RW/-RWE peut être fourni prédécoupé permettant son cintrage :

• Supplément de : $2.27 le P.L. 
• Disponible dans tous les matériaux
• Les profilés en aluminium coloré forment un rayon de courbe relativement grand  
• �Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la clientèle
• ���Art.- No : R / + No de profilé (ex. : R/RW 15 E)

Schluter®-BARA-RW
Schluter®-BARA-RW est un profilé cornière, de
bordure en acier inoxydable ou en aluminium 
coloré pour la délimitation des bords de balcons 
et terrasses.

Schluter®-BARA-RW
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré

H = 
mm - po.

Profilé Coin externe 90° Raccord

Art.- No. $ / 
Longueur Art.- No. $ / 

Unité Art.- No. $ / 
Unité

15    -  9/16 RW   15 + couleur* E90/RW   15 + couleur* V/RW   15 + couleur*
25    - 1 RW   25 + couleur* E90/RW   25 + couleur* V/RW   25 + couleur*
30    - 1-3/16 RW   30 + couleur* E90/RW   30 + couleur* V/RW   30 + couleur*
40    - 1-9/16 RW   40 + couleur* E90/RW   40 + couleur* V/RW   40 + couleur*
55    - 2-3/16 RW   55 + couleur* E90/RW   55 + couleur* V/RW   55 + couleur*
75    - 3 RW   75 + couleur* E90/RW   75 + couleur* V/RW   75 + couleur*
95    - 3-3/4 RW   95 + couleur* E90/RW   95 + couleur* V/RW   95 + couleur*
120  - 4-3/4 RW 120 + couleur* E90/RW 120 + couleur* V/RW 120 + couleur*
150  - 6 RW 150 + couleur* E90/RW 150 + couleur* V/RW 150 + couleur*

Note : Quantités limitées en stock. Veuillez 
contacter le Service à la clientèle pour 
connaître les disponibilités. Pour les articles 
non stockés, le délai de livraison est de 6 à 
8 semaines.

i

P R O F I L É S  P O U R  B A L C O N S  E T  T E R R A S S E S

Coin externe

Raccord

R = Rayon

Coin externe	           	

	          (E90/)

Raccord 

	              (V/)

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro 
de l’article, ajoutez le code de 
couleur (ex.: RW 15 SB).

SB

Brun
noir

BW

Blanc
éclatant

RB

Brun
rouge

HB

Beige
clair

GM

Gris
métallique

PG

Gris
classique

AG

Gris
anthracite

AG Gris anthracite
Nouvelle couleur!

i

Service à la clientèle : 800-667-8746

8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25

  

9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52

  

74.31
78.76
80.59
85.93
93.94
104.68
115.42
145.04
161.10

  

40.83
41.83
42.73
43.64
45.66
48.12
50.67
69.26
73.03

  

119.60
124.18
131.55
137.99
152.72
171.10
189.50
211.56
240.00

  

58.40
59.54
61.40
61.65
67.03
71.98
90.10
96.10
103.57
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85 mm - 3-11/32"

61
 m

m
 -

 2
-3

/1
6"

Outside corner 90º

10 mm - 3/8" 26 mm - 
1-1/32"

28
 m

m
 -

 
1-

3/
32

"

Inside corner 90º

Outside corner 135º

Connector

Schluter®-BARA-RAK
Schluter®-BARA-RAK est un profilé de bordure
en aluminium coloré pour balcon avec un rejet 
d’eau. Il est posé en bordure des formes en 
pente.

Coin externe 90° 

	           (E90/)

Coin interne 90° 

	             (I90/)

Coin externe 135° 

	         (E135/)

Raccord 

	               (V/)

Schluter®-BARA-RAK

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Aluminium coloré

Profilé $ / 
Longueur Coin externe 90° Coin interne 90° $ / 

Unité Coin externe 135° $ / 
Unité

RAK 50 + couleur* E90/RAK 50 + couleur* I90/RAK 50 + couleur* E135/RAK 50 + couleur*
Raccord V/RT 30 + couleur*

P R O F I L É S  P O U R  B A L C O N S  E T  T E R R A S S E S

Schluter®-BARA-ESOT
Schluter®-BARA-ESOT est un profilé de 
support de plinthe en acier inoxydable utilisé 
pour installer un revêtement de carreaux en 
l’absence d’un support stable.

60 mm - 2-3/8"

= H

93°

Schluter®-BARA-ESOT
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Art.- No. $ / 

Longueur

60   - 2-3/8 ESOT   60
110 - 4-3/8 ESOT 110

Note : Quantités limitées en stock. Veuillez 
contacter le Service à la clientèle pour 
connaître les disponibilités. Pour les articles 
non stockés, le délai de livraison est de 6 à 
8 semaines.

i

Coin externe 90º

Coin interne 90º

Coin externe 135º

Raccord

Note : Quantités limitées en stock. Veuillez 
contacter le Service à la clientèle pour 
connaître les disponibilités. Pour les articles 
non stockés, le délai de livraison est de 6 à 
8 semaines.

i

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro 
de l’article, ajoutez le code de 
couleur (ex.: RW 15 SB).

SB

Brun
noir

BW

Blanc
éclatant

RB

Brun
rouge

HB

Beige
clair

GM

Gris
métallique

PG

Gris
classique

AG

Gris
anthracite

AG Gris anthracite
Nouvelle couleur!

i

Service à la clientèle : 800-667-8746

70.78
91.06

  

135.30

  
72.16

  
78.72
4.78

  



PROFILÉS POUR PLANCHERS, MURS, ESCALIERS
ET JOINTS DE MOUVEMENT
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Note :  Schluter®-SCHIENE peut être fourni prédécoupé permettant son cintrage :

• Supplément de : $0.70 le P.L.  
• Tailles en stock : 6, 8, 10, 11, et 12.5 mm
• Art.- No : R / + No de profilé (ex.: R/E 80)
• Pour la date de livraison pour les autres tailles, veuillez contacter le service à la clientèle

PROFILÉS POUR PLANCHERS

Schluter®-SCHIENE est un profilé à angle de 
87 degrés qui assure la protection des rebords 
et la finition décorative des revêtements carrelés. 
Sa version en acier inoxydable, présentée ici, 
convient aux applications extérieures.

Note : SCHIENE est disponible en acier inoxydable 
316L (1.4404 = V4A). Veuillez contacter votre 
représentant au service à la clientèle.

Schluter®-SCHIENE 

2 mm - 3/32"

= H

Schluter®-SCHIENE
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304

(1.4301 = V2A) (E)
Acier inoxydable brossé 304 

(1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po. Art.- No. $ / 

Longueur Art.- No. $ / 
Longueur

2       - 3/32 E   20 -
3       - 1/8 E   30 -
4.5    - 3/16 E   45 -
6       - 1/4 E   60 E   60 EB
7       - 9/32 E   70 -
8       - 5/16 E   80 E   80 EB
9       - 11/32 E   90 -
10     - 3/8 E 100 E 100 EB
11     - 7/16 E 110 E 110 EB
12.5  - 1/2 E 125 E 125 EB
14     - 17/32 E 140 -
15     - 9/16 E 150 -
16     - 5/8 E 160 -
17.5  - 11/16 E 175 -
20     - 3/4 E 200 -
22.5  - 7/8 E 225 -
25     - 1 E 250 -
30     - 1-3/16 E 300 -

 Longueur = 
3.05 m - 10'

Acier inoxydable 304
(1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Art.- No. $ / 

Longueur

8       - 5/16 E   80/300
10     - 3/8 E 100/300
12.5  - 1/2 E 125/300

   

R = Rayon

Service à la clientèle : 800-667-8746

35.58
39.12
45.02
47.09
48.10
47.51
50.39
48.78
49.73
50.41
55.82
62.30
63.22
64.02
66.72
69.42
71.99
77.41

-
-
-

56.50
-

58.71
-

60.30
62.64
62.88

-
-
-
-
-
-
-
-

59.34
60.94
62.99
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= H

Schluter®-DECO est un profilé présentant une 
surface visible importante pour la réalisation d’un 
joint décoratif dans les revêtements carrelés, ou 
pour créer une transition avec un revêtement 
de même hauteur. La surface visible du profilé 
est d’une largeur de 1/4" (6 mm). Sa version 
en acier inoxydable, présentée ici, convient aux 
applications extérieures.

Schluter®-DECO

Schluter®-DECO
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304 

(1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po.

Art.- No.
$ /  

Longueur

8       - 5/16 E   80 D
9       - 11/32 E   90 D
10     - 3/8 E 100 D
11     - 7/16 E 110 D
12.5  - 1/2 E 125 D
14     - 17/32 E 140 D
16     - 5/8 E 160 D
18.5  - 23/32 E 185 D
21     - 13/16 E 210 D
25     - 1 E 250 D
30     - 1-3/16 E 300 D

6 mm - 1/4"

PROFILÉS POUR PLANCHERS

Service à la clientèle : 800-667-8746

57.91
58.55
59.54
60.30
61.68
64.29
64.57
66.86
70.78
74.66
76.68
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Schluter®-RENO-U procure une transition 
douce entre le revêtement de carreaux de 
céramique et le revêtement de plancher moins 
élevé ou le béton sec. RENO-U est muni d’une 
surface en pente qui diminue les risques de 
trébucher. Le rebord principal du profilé se relie 
au revêtement adjacent plus bas. Sa version en 
acier inoxydable, présentée ici, convient aux 
applications extérieures.

 Conforme à l’ADA

Note : Dans les installations où le rebord 
principal du profilé rejoint le revêtement de 
plancher adjacent plus bas, les profilés de 3/4" 
(20 mm) et 11/16" (17.5 mm), ne sont pas 
conformes aux exigences de l’ADA. Dans le 
cas où le rebord principal du profilé s’appuie sur 
le dessus du revêtement de plancher adjacent 
plus bas, les profilés de 3/4" (20 mm), de 11/16"  
(17.5 mm) et de 9/16" (15 mm) ne sont pas 
conformes aux exigences de l’ADA.

Note technique : Exigences de l’ADA en ce qui
concerne les transitions entre deux revêtements
de hauteur différente :
 
• 0 à 6 mm (1/4") - aucune exigence particulière 

• 6 mm (1/4") à 12.5 mm (1/2") - ratio de la 
   pente, 1:2

• Plus de 12.5 mm (1/2") - ratio de la 
   pente, 1:12 

Schluter®-RENO-U

Schluter®-RENO-U
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304 

(1.4301 = V2A) (E)
Acier inoxydable brossé 304 

(1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /  
Longueur

Art.- No.
$ /  

Longueur
8        - 5/16 EU   80 EBU   80
10      - 3/8 EU 100 EBU 100
11      - 7/16 EU 110 EBU 110
12.5   - 1/2 EU 125 EBU 125
15      - 9/16 EU 150 EBU 150
17.5   - 11/16 EU 175 EBU 175
20      - 3/4 EU 200 EBU 200

Dimensions

H = mm  -  po.
B = mm - po.

Acier inoxydable

8       - 5/16 13     - 33/64
10     - 3/8 17.5  - 11/16
11     - 7/16 19.5  - 49/64
12.5  - 1/2 23     - 29/32
15     - 9/16 28     - 1-7/64
17.5  - 11/16 33.5  - 1-5/16
20     - 3/4 40     - 1-37/64

= H
4 mm

H = 8 - 20 mm

= H
4 mm - 5/32"

B

PROFILÉS POUR PLANCHERS

Service à la clientèle : 800-667-8746

69.09
75.57
77.59
83.85
91.20
100.34
110.35

  

106.76
113.34
115.69
122.02
129.13
138.20
147.86
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Schluter®-JOLLY
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité

6      - 1/4 J   60 EB EV / J   60 EB
8      - 5/16 J   80 EB EV / J   80 EB
10    - 3/8 J 100 EB EV / J 100 EB
11    - 7/16 J 110 EB EV / J 110 EB
12.5  - 1/2 J 125 EB EV / J 125 EB

PROFILÉS POUR MURS

Schluter®-JOLLY est un profilé à angle de 
90 degrés conçu pour la protection et la 
décoration des arêtes des revêtements carrelés.  
Son angle droit confère une apparence nette 
et harmonieuse et ses espaceurs de joint de 
chaque côté assurent l’uniformité des joints 
de coulis et une symétrie parfaite. Sont aussi 
proposées des pièces de coin agencées 
à connecteurs enfichables innovants qui 
donnent des coins propres, nets et attrayants.  
Ses versions en acier inoxydable brossé et en 
aluminium coloré, présentées ici, conviennent 
aux applications extérieures.

Schluter®-JOLLY 

Acier inoxydable

= 12.5 mm - 1/2"

3.5 mm - 9/64"

Aluminum, Brass

r = 
2 mm -
5/64"

= 8 - 11 mm
   5/16" - 7/16"

3.5 mm - 9/64"

r = 
2 mm -
5/64"

Aluminum, Brass

= 6 mm - 1/4"

3.5 mm - 9/64"
r = 
2 mm -
5/64"

= 8 mm – 12.5 mm
   5/16" - 1/2" = 6 mm - 1/4"

Stainless steel Stainless steel Aluminum, Brass

Aluminium coloré

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez  
   le code de couleur (ex.: J 80 PG).

BW

Blanc 
éclatant

GM

Gris 
métallique

PG

Gris  
classique

SB

Brun 
noir

Acier inoxydable Acier inoxydable Aluminium

AluminiumAluminium

Coin externe

Raccord

Pour taille  
12.5 mm (1/2")

Pour tailles  
6 - 11 mm (1/4" - 7/16")

Coin externe

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminum coloré

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ / 
Unité

6      - 1/4 J   60 + couleur* EV / J   60 + couleur*
8      - 5/16 J   80 + couleur* EV / J   80 + couleur*
10    - 3/8 J 100 + couleur* EV / J 100 + couleur*
11    - 7/16 J 110 + couleur* EV / J 110 + couleur*
12.5  - 1/2 J 125  + couleur* EV / J 125 + couleur*

Raccord Quantité $ / Emb.

V / J PP4 4

Note: Schluter®-JOLLY peut être fourni prédécoupé permettant son cintrage:

•	Supplément de : $0.70 le P.L.
• Les profilés en aluminium coloré forment un rayon de courbe relativement grand
• Art.- No.: R / + No. de profilé (ex.: R/J 80 EB)
• Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la clientèle

R = Rayon

Service à la clientèle : 800-667-8746

56.50
58.71
60.30
62.64
62.88

26.66
26.66
26.66
26.66
26.66

18.78
19.66
20.86
21.53
22.18

12.35
12.35
12.35
12.35
12.35

3.58
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Note:  Schluter®-SCHIENE peut être fourni prédécoupé permettant son cintrage :

• Supplément de : $0.70 le P.L.
• Les profilés en aluminium coloré forment un rayon de courbe relativement grand 
• ���Art.- No : R / + No de profilé (ex. : R/A 80 HB)
• �Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la clientèle

Schluter®-SCHIENE
Schluter®-SCHIENE est un profilé à angle 
de 87 degrés conçu pour la protection et la 
décoration des arêtes des revêtements carrelés. 
Son espaceur permet de prédéfinir le joint entre 
carreau et profilé. Sa version en aluminium 
coloré, présentée ici, convient aux applications 
extérieures et s’agence aux profilés d’aluminium 
coloré BARA.

Schluter®-SCHIENE
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré (AC)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /  

Longueur

8       - 5/16 A 80   + couleur*
10     - 3/8 A 100 + couleur*
12.5  - 1/2 A 125 + couleur*

8 - 12.5 mm
(5/16" - 1/2")

3 mm - 1/8"

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: A 80 HB).

SBGM

Brun
noir

Gris
métallique

BW

Blanc
éclatant

RB

Brun
rouge

HB

Beige
clair

PG

Gris
classique

PROFILÉS POUR MURS

R = Rayon

Service à la clientèle : 800-667-8746

19.66
20.86
22.18
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Schluter®-RONDEC
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º $ /  
Unité

4.5    - 3/16 RO   45 E EV/RO   45 E
6       - 1/4 RO   60 E EV/RO   60 E 
7       - 9/32 RO   70 E EV/RO   70 E
8       - 5/16 RO   80 E EV/RO   80 E
9       - 11/32 RO   90 E EV/RO   90 E
10     - 3/8 RO 100 E EV/RO 100 E
11     - 7/16 RO 110 E EV/RO 110 E
12.5  - 1/2 RO 125 E EV/RO 125 E
15     - 9/16 RO 150 E EV/RO 150 E

Acier inoxydable brossé 
304 (1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po.

Capuchon de  
fermeture

$ /  
Unité

8       - 5/16 EK/RO   80 EB
10     - 3/8 EK/RO 100 EB
12.5  - 1/2 EK/RO 125 EB

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º $ /  
Unité

6       - 1/4 RO   60 EB EV/RO   60 EB 
7       - 9/32 RO   70 EB EV/RO   70 EB
8       - 5/16 RO   80 EB EV/RO   80 EB
9       - 11/32 RO   90 EB EV/RO   90 EB
10     - 3/8 RO 100 EB EV/RO 100 EB
11     - 7/16 RO 110 EB EV/RO 110 EB
12.5  - 1/2 RO 125 EB EV/RO 125 EB
15     - 9/16 RO 150 EB EV/RO 150 EB

Acier inoxydable 304  
(1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Raccord $ /  

Unité

6        - 1/4 V/RO   60 E
8        - 5/16 V/RO   80 E
10      - 3/8 V/RO 100 E
11      - 7/16 V/RO 110 E
12.5   - 1/2 V/RO 125 E

= H

Schluter®-RONDEC
Schluter®-RONDEC est un profilé de finition 
et de protection pour les coins externes des  
surfaces carrelées. La surface visible du profilé 
présente une arête symétriquement ronde.  
Sa version en acier inoxydable, présentée ici, 
convient aux applications extérieures.

Les tailles 60, 80, 100 et 125 sont aussi offertes 
en acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A). Veuillez 
contacter votre représentant au service à la 
clientèle au sujet des prix et des disponibilités.

Coin externe 90° (EV/)

Capuchon de fermeture

Raccord en acier inoxydable (V/)

PROFILÉS POUR MURS

Service à la clientèle : 800-667-8746

59.30
60.47
62.91
63.46
67.77
68.16
70.49
73.53
83.33

  

43.31
43.23
44.41
44.41
47.83
49.86
51.24
51.24
52.87

  

92.30
94.13
96.45
98.39
100.75
102.77
105.13
115.68

  

48.54
48.54
48.54
48.54
52.82
52.82
52.82
55.68

  

5.17
5.17
5.17

6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
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PROFILÉS POUR MURS

Schluter®-QUADEC
Schluter®-QUADEC est un profilé de finition 
et de protection pour les coins externes des 
surfaces carrelées. La surface visible du profilé 
présente une arête carrée aux abords de la 
surface carrelée. QUADEC peut être employé 
comme un accent décoratif dans un revêtement 
mural ou de plancher. QUADEC procure un look 
moderne et offre des contrastes intéressants. 
QUADEC, en acier inoxydable, peut aussi 
être utilisé comme nez de marche dans les 
escaliers, comme profilé de transition entre 
deux revêtements de plancher, ou dans des 
applications extétrieures. 

Note : QUADEC est aussi disponible en acier 
inoxydable 316L (1.4404 = V4A). Veuillez 
contacter votre représentant au service à la  
clientèle au sujet des prix et disponibilités.

Coin interne/externe/capuchon de fermeture (EV/)

= H

Schluter®-QUADEC
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
Coin interne/

externe
$ /  

Unité Raccord $ /  
Unité

 4.5   - 3/16 Q   45 E EV/Q   45 E -
 6      - 1/4 Q   60 E EV/Q   60 E V/RO   60 E
 7      - 9/32 Q   70 E EV/Q   70 E -
 8      - 5/16 Q   80 E EV/Q   80 E V/RO   80 E
 9      - 11/32 Q   90 E EV/Q   90 E -
 10    - 3/8 Q 100 E EV/Q 100 E V/RO 100 E
 11    - 7/16 Q 110 E EV/Q 110 E V/RO 110 E
 12.5 - 1/2 Q 125 E EV/Q 125 E V/RO 125 E
 14    - 17/32 Q 140 E EV/Q 140 E -
 15    - 9/16 Q 150 E EV/Q 150 E -

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
Coin interne/

externe
$ /  

Unité Raccord $ /  
Unité

 6      - 1/4 Q   60 EB EV/Q   60 EB V/RO   60 E
 7      - 9/32 Q   70 EB EV/Q   70 EB -
 8      - 5/16 Q   80 EB EV/Q   80 EB V/RO   80 E
 9      - 11/32 Q   90 EB EV/Q   90 EB -
 10    - 3/8 Q 100 EB EV/Q 100 EB V/RO 100 E
 11    - 7/16 Q 110 EB EV/Q 110 EB V/RO 110 E
 12.5 - 1/2 Q 125 EB EV/Q 125 EB V/RO 125 E
 14    - 17/32 Q 140 EB EV/Q 140 EB -
 15    - 9/16 Q 150 EB EV/Q 150 EB -

Service à la clientèle : 800-667-8746

55.19
64.69
66.93
67.88
72.71
72.90
76.42
77.22
81.12
82.75

  

40.96
46.63
46.63
46.63
46.63
53.80
53.80
53.80
54.87
55.54

  

-
6.39

-
6.39

-
6.39
6.39
6.39

-
-

  

96.92
101.18
104.06
106.14
108.70
111.10
113.43
115.73
118.03

50.96
50.96
50.96
50.96
55.47
55.47
55.47
56.58
58.20

6.39
-

6.39
-

6.39
6.39
6.39

-
-
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Note : Schluter®-SCHIENE-STEP peut être fourni prédécoupé
permettant son cintrage :

• Supplément de : $0.70 le P.L. 
• Art.- No : R / + No de profilé (ex. : R/SS 60 EB 11)
• Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la clientèle

Schluter®-SCHIENE-STEP
Schluter®-SCHIENE-STEP est un profilé de 
finition et de protection des rebords conçu pour 
la pose de céramique ou de pierre naturelle sur 
des comptoirs, des escaliers et du carrelage 
mural existant. Le dessus du profilé présente 
une face en pente verticale qui finit et protège les 
carreaux, tandis que l’ailette verticale recouvre le 
rebord de l’assemblage, la partie supérieure de 
la contremarche ou le rebord du carreau mural 
en place.

SCHIENE-STEP est offert en trois hauteurs 
d’ailette verticale, soit 1-1/2" (39 mm), 1-3/16" 
(30 mm) et 7/16" (11 mm).

= H

= A

Schluter®-SCHIENE-STEP
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /  

Longueur
Coin interne, 90° Coin interne, 135° Coin externe, 90° 

et capuchon de fermeture Coin externe, 135° 
$ /  

Unité
A: 39 mm - 1-1/2"
6       - 1/4 SS   60 EB 39 I90 / SS   60 EB 39 I135 / SS   60 EB 39 E90 / SS   60 EB 39 E135 / SS   60 EB 39
9       - 11/32 SS   90 EB 39 I90 / SS   90 EB 39 I135 / SS   90 EB 39 E90 / SS   90 EB 39 E135 / SS   90 EB 39
11     -  7/16 SS 110 EB 39 I90 / SS 110 EB 39 I135 / SS 110 EB 39 E90 / SS 110 EB 39 E135 / SS 110 EB 39
12.5  -    1/2 SS 125 EB 39 I90 / SS 125 EB 39 I135 / SS 125 EB 39 E90 / SS 125 EB 39 E135 / SS 125 EB 39
A: 30 mm - 1-3/16"
9       - 11/32 SS   90 EB 30 - - E90 / SS   90 EB 30 -
11     -  7/16 SS 110 EB 30 - - E90 / SS 110 EB 30 -
12.5  -    1/2 SS 125 EB 30 - - E90 / SS 125 EB 30 -
A: 11 mm - 7/16"
6       - 1/4 SS   60 EB 11
12.5  - 1/2 SS 125 EB 11

Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po.

Raccord
$ /  

Unité
A: 39 mm - 1-1/2"
6       - 1/4 V / SS   60 EB 39
9       - 11/32 V / SS   90 EB 39
11     -  7/16 V / SS 110 EB 39
12.5  -    1/2 V / SS 125 EB 39
A: 30 mm - 1-3/16"
9       - 11/32 V / SS   90 EB 30
11     -  7/16 V / SS 110 EB 30
12.5  -    1/2 V / SS 125 EB 30
A: 11 mm - 7/16"
6       - 1/4 V / SS   60 EB 11
12.5  - 1/2 V / SS 125 EB 11

A = 39 mm - 1-1/2"
      30 mm - 1-3/16"
      11 mm - 7/16"

PROFILÉS POUR ESCALIERS

R = Rayon

Service à la clientèle : 800-667-8746

162.34
169.06
171.07
174.81

124.13
125.60

18.50
18.50
18.50
18.50

18.50
18.50
18.50

18.50
18.50

21.78
21.78
21.78
21.78

21.78
21.78
21.78

126.48
128.02
129.57
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Schluter®-TREP-FL
Schluter®-TREP-FL est un profilé décoratif à 
bordure ronde pouvant s’intégrer aux rebords 
de marches d’escalier revêtues de céramique 
ou de pierre naturelle. Ce profilé protège le 
rebord avant des marches et améliore la sécurité 
par une visibilité accrue. TREP-FL convient à 
des applications résidentielles intérieures ou 
extérieures, comme des escaliers exposés à 
circulation piétonnière légère.  

Schluter®-TREP-FL

Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /  

Longueur

L = 2.5 m - 8' 2-1/2"

9       -  11/32 FL   90 E
11     -  7/16 FL 110 E
12.5  -  1/2 FL 125 E
L = 1.50 m - 4' 11"

9       -  11/32 FL   90 E/150 
11     -  7/16 FL 110 E/150
12.5  -  1/2 FL 125 E/150

Capuchon de fermeture $ / Unité

E/FLEB 

Schluter®-TREP-FL
Acier inoxydable brossé 304  
(1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /  

Longueur

L = 2.5 m - 8' 2-1/2"

9       -  11/32 FL   90 EB
11     -  7/16 FL 110 EB
12.5  -  1/2 FL 125 EB
L = 1.50 m - 4' 11"

9       -  11/32 FL   90 EB/150 
11     -  7/16 FL 110 EB/150
12.5  -  1/2 FL 125 EB/150

Capuchon de fermeture $ / Unité

E/FLEB

Capuchon de 
fermeture (E/)

= H87°

21
 m

m
 -

 1
3/

16
"

PROFILÉS POUR ESCALIERS

Schluter®-TREP-E
Schluter®-TREP-E est conçu de façon à 
protéger les rebords des carreaux dans les 
marches d’escalier tout en fournissant une 
surface antidérapante avec une visibilité accrue 
pour des nez de marches durables, sécuritaires 
et attrayants. Le profilé est fait d’acier inoxydable 
durable et est doté d’une surface antidérapante 
intégrée, le rendant très utile à l’intérieur comme 
à l’extérieur, dans des zones très achalandées, 
comme des bureaux ou des édifices publics. 
TREP-E est muni d’une ailette d’ancrage à trous 
en forme de trapèze, qui s’enfonce dans le 
ciment-colle sous les carreaux.

Note :  Les profilés de taille 80, 110 et 160 
sont également offerts en acier inoxydable 
316L (1.4404 = V4A). Communiquez avec le 
Service à la clientèle pour connaître les prix et 
la disponibilité.

= H 

30 mm - 1-3/16"

10 mm - 
3/8"

5 mm - 3/16"

Schluter®-TREP-E
Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /  

Longueur

L = 2.5 m - 8' 2-1/2"

2    -  3/32 TE   20
5    -  3/16 TE   50
8    -  5/16 TE   80
11  -  7/16 TE 110
16  -  5/8 TE 160
25  -  1 TE 250
L = 1.50 m - 4' 11"

2    -  3/32 TE   20/150 
5    -  3/16 TE   50/150
8    -  5/16 TE   80/150
11  -  7/16 TE 110/150
16  -  5/8 TE 160/150
25  -  1 TE 250/150

Capuchon de fermeture $ /  
Unité

E/TE

Capuchon de 
fermeture (E/)

Une version du profilé sans ailette 
d’ancrage est aussi offerte pour des 
applications de modernisation. Voir 
TREP-EK, à la page 32.

i

Service à la clientèle : 800-667-8746

73.00
76.19
79.57

43.81
45.71
47.75

5.21

  

87.60
91.41
95.49

52.56
54.85
57.30

5.21

  

60.87
62.95
64.91
66.74
70.03
76.03

38.03
39.35
40.56
41.70
43.79
47.51

3.57
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3 mm - 1/8"

33 mm - 1-19/64"

10 mm - 3/8"

5 mm - 3/16"

Schluter®-TREP-EK
Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

Art.- No. $ /  
Longueur

L = 2.5 m - 8' 2-1/2"

TEK
L = 1.50 m - 4' 11"

TEK/150

Schluter®-TREP-EK
Schluter®-TREP-EK est conçu de façon à 
protéger les rebords des carreaux dans les 
marches d’escalier tout en fournissant une 
surface antidérapante avec une visibilité accrue 
pour des nez de marches durables, sécuritaires 
et attrayants. Le profilé est fait d’acier inoxydable 
durable et est doté d’une surface antidérapante 
intégrée, le rendant très utile à l’intérieur comme 
à l’extérieur, dans des zones très achalandées, 
comme des bureaux ou des édifices publics.

TREP-EK est collé après la pose du carrelage 
et peut donc être utilisé pour réparer les nez de 
marches existants et endommagés, sans avoir à 
les remplacer.

La pose d’un nez de marche n’est pas toujours prévue dans la 
conception d’un escalier. Or, afin d’assurer la sécurité au niveau
des marches, nous proposons les profilés Schluter®-TREP à coller a
posteriori. L’utilisation du Schluter®-KERDI-FIX permet une pose sûre
et durable :

• Schluter®-TREP-EK avec surface antidérapante
• Schluter®-TREP-EFK pour collage dans un décaissé

La sécurité pour des marches déjà carrelées

2 mm - 3/32"

56.5 mm - 2-7/32"

Schluter®-TREP-EFK
Schluter®-TREP-EFK est un profilé d’acier 
inoxydable pour projets de modernisation 
qu’on colle à des marches d’escalier existantes. 
Il comporte une surface antidérapante offrant une 
visibilité accrue, et permet la réalisation de nez 
de marche durables et sécuritaires. Il conviendra 
à l’intérieur comme à l’extérieur, dans des zones 
très achalandées, comme des bureaux ou des 
édifices publics.

Schluter®-TREP-EFK
Acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A) (E)

Art.- No. $ /  
Longueur

  L = 2.5 m - 8' 2-1/2"

TEF56K/V4A

PROFILÉS POUR ESCALIERS

Service à la clientèle : 800-667-8746

51.46

30.88

  

86.80
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Schluter®-DILEX-EDP
Schluter®-DILEX-EDP est un profilé pour 
joints de surface à ailettes d’ancrage en acier 
inoxydable qui protègent les rebords des 
carreaux. Il divise la surface de carreaux en 
sections individuelles. Son raccord visible de 
rainures et languettes en acier inoxydable 
d’une largeur de 15/32" (12 mm) permet les 
mouvements. DILEX-EDP protège de façon 
sécuritaire les rebords des carreaux exposés à 
une circulation continuelle de véhicules dans des 
applications intérieures et extérieures.
. 

12 mm - 15/32"

= H

Schluter®-DILEX-EDP
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /  

Longueur

8       - 5/16 EDP   80
9       - 11/32 EDP   90
10     - 3/8 EDP 100
11     - 7/16 EDP 110
12.5  - 1/2 EDP 125
14     - 17/32 EDP 140
16     - 5/8 EDP 160
18.5  - 23/32 EDP 185
21     - 13/16 EDP 210
25     - 1 EDP 250
30     - 1-3/16 EDP 300

P R O F I L É S  P O U R  J O I N T S  D E  M O U V E M E N T

Service à la clientèle : 800-667-8746

135.46
137.49
138.89
140.17
142.56
144.60
147.90
151.43
154.87
161.23
168.56
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Schluter®-DILEX-KSN
Schluter®-DILEX-KSN est un profilé pour joints 
de surface à ailettes d’ancrage en acier inoxydable 
qui protègent les rebords des carreaux et sont liées 
par une zone centrale flexible faite de caoutchouc 
thermoplastique qui permet les mouvements. 
Cette zone de mouvement est d’une largeur de 
7/16" (11 mm) et divise la surface de carreaux en 
sections individuelles. La zone de mouvement de 
DILEX-KSN est offerte en plusieurs couleurs afin de 
s’agencer au coulis et peut être remplacée si elle 
est endommagée.  DILEX-KSN en acier inoxydable 
offre une protection des rebords des carreaux 
exposés à la circulation commerciale lourde dans 
des applications intérieures et extérieures.
    
Note :  DILEX-KSN est disponible avec ailette 
d’ancrage en acier inoxydable 316L (1.4404 =V4A). 
Veuillez contacter votre représentant au service à 
la clientèle.

11 mm - 7/16"

68 mm - 2-11/16"

15 mm - 9/16"

Schluter®-DILEX-KSN
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /  

Longueur

8       - 5/16 EKSN    80 + couleur*
10     - 3/8 EKSN  100 + couleur*
11     - 7/16 EKSN  110 + couleur*
12.5  - 1/2 EKSN  125 + couleur*
14     - 17/32 EKSN  140 + couleur*
16     - 5/8 EKSN  160 + couleur*
18.5  - 23/32 EKSN  185 + couleur*
21     - 13/16 EKSN  210 + couleur*
25     - 1 EKSN  250 + couleur*
30     - 1-3/16 EKSN  300 + couleur*
Élément de remplacement KSE/ + couleur*

Schluter®-DILEX-KSA
Schluter®-DILEX-KSA est un profilé pour 
joints de périmètre à ailette d’ancrage en acier 
inoxydable. Le profilé isole le revêtement de 
carreaux de céramique des éléments fixes 
(ex. : cadre de porte et fenêtre) et permet les 
mouvements grâce à sa zone de mouvement faite 
de caoutchouc thermoplastique d’une largeur de  
3/8" (10 mm). La zone de mouvement de  
DILEX-KSA est offerte en plusieurs couleurs afin 
de s’agencer au coulis et peut être remplacée 
si elle est endommagée. Le profilé est doté 
d’un ruban autoadhésif qui sert à le coller aux 
éléments fixes. Sa version en acier inoxydable, 
présentée ici, convient aux applications 
extérieures

Note : DILEX-KSA est disponible avec ailette 
d’ancrage en acier inoxydable 316L (1.4404 = 
V4A). Veuillez contacter votre représentant au 
service à la clientèle.

10 mm - 3/8"

= H

Schluter®-DILEX-KSA
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /  

Longueur

8       - 5/16 EKSA    80 + couleur*
10     - 3/8 EKSA  100 + couleur*
11	  - 7/16 EKSA  110 + couleur*
12.5  - 1/2 EKSA  125 + couleur*
14     - 17/32 EKSA  140 + couleur*
16     - 5/8 EKSA  160 + couleur*
18.5  - 23/32 EKSA  185 + couleur*
21     - 13/16 EKSA  210 + couleur*
25     - 1 EKSA  250 + couleur*
30     - 1-3/16 EKSA  300 + couleur*
Élément de remplacement KSAE/+ couleur*

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez  
  le code de couleur (ex.: EKSN 125 G).
1 Les couleurs crème (C), gris pierre (SG),  
  gris coulis (FG), et anthracite foncé (DA) sont 
  disponibles uniquement dans les formats suivants :
 100, 110, 125, 140, et 160.

SG

C

Gris
pierre

Crème

FG

Gris
coulis

DA

Anthracite
foncé

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

SP

Sable

GS

Noir

G

Gris

1

1 1 1

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: EKSA 80 G).

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

GS

Noir

G

Gris

*Codes de couleurs

P R O F I L É S  P O U R  J O I N T S  D E  M O U V E M E N T

Service à la clientèle : 800-667-8746

124.07
148.28
149.77
152.72
155.39
159.81
163.37
167.81
175.80
183.79
19.94

  

75.91
92.51
93.45
95.32
96.95
99.73
101.96
104.71
109.72
114.71
19.53
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Schluter®-SET est un ciment-colle non 
modifié spécialisé de première qualité formulé 
précisément pour une utilisation avec les 
membranes et panneaux Schluter®. Il est 
résistant au glissement, lisse et crémeux, facile 
à manipuler et à étendre. SET convient à la 
céramique, à la porcelaine, à la pierre naturelle, 
ainsi qu’aux carreaux lourds et de grand 
format, lorsqu’employé avec les membranes 
de Schluter®-Systems (ex. : DITRA-DRAIN), le 
système de douche Schluter® et les panneaux 
Schluter®-KERDI-BOARD.

Schluter®-SET est conforme à la norme ANSI 
A118.1, et est proposé en gris et en blanc.

Schluter®-SET

Schluter®-SET
Ciment-colle non modifié de première qualité

Art.- No. Couleur Poids $

SET50G Gris 50 lb - 22.7 kg Veuillez consulter votre
fournisseur local de produits 

Schluter® pour connaître les prix.SET50W Blanc 50 lb - 22.7 kg

Schluter®-ALL-SET est un ciment-colle modifié 
spécialisé formulé précisément pour une 
utilisation avec les membranes et panneaux 
Schluter®. Il a été conçu pour être étendu 
sous et sur l’ensemble des produits DITRA 
et KERDI. Il est résistant au glissement, lisse 
et crémeux, facile à manipuler et à étendre.  
ALL-SET convient à la céramique, à la porcelaine, 
à la pierre naturelle, ainsi qu’aux carreaux lourds 
et de grand format, lorsqu’employé avec les 
membranes de Schluter®-Systems (ex. : DITRA-
DRAIN), le système de douche Schluter® et les 
panneaux Schluter®-KERDI-BOARD.
  
ALL-SET est conforme aux normes ANSI 
A118.4, A118.11.1 et A118.15, et est proposé 
en gris et en blanc.

Schluter®-ALL-SET

Schluter®-FAST-SET est un ciment-colle 
modifié spécialisé à prise rapide formulé 
précisément pour une utilisation avec les 
membranes et panneaux Schluter®. Il a été 
conçu pour être étendu sous et sur l’ensemble 
des produits DITRA et KERDI. Il est prêt pour 
le coulis en quatre heures, ce qui en fait un 
produit idéal pour les projets accélérés. Il est 
résistant au glissement, lisse et crémeux, facile à 
manipuler et à étendre. FAST-SET convient à la 
céramique, à la porcelaine, à la pierre naturelle, 
ainsi qu’aux carreaux lourds et de grand 
format, lorsqu’employé avec les membranes 
de Schluter®-Systems (ex. : DITRA-DRAIN), le 
système de douche Schluter® et les panneaux 
Schluter®-KERDI-BOARD.
 
FAST-SET est conforme aux normes ANSI 
A118.4TF, A118.11 et A118.15TF, et est 
proposé en gris et en blanc.

Schluter®-FAST-SET

Schluter®-ALL-SET
Ciment-colle modifié spécialisé

Art.- No. Couleur Poids $

SETA50G Gris 50 lb - 22.7 kg Veuillez consulter votre
fournisseur local de produits 

Schluter® pour connaître les prix.SETA50W Blanc 50 lb - 22.7 kg

Schluter®-FAST-SET
Ciment-colle modifié spécialisé à prise rapide

Art.- No. Couleur Poids $

SETF50G Gris 50 lb - 22.7 kg Veuillez consulter votre
fournisseur local de produits 

Schluter® pour connaître les prix.SETF50W Blanc 50 lb - 22.7 kg

Il y a 56 sacs par palette. Commande minimale : 4 palettes. Certaines conditions relatives au transport s’appliquent.
Voir les Conditions de vente aux pages 39 et 40 pour connaître tous les détails. Des offres groupées vous sont offertes à l’achat de

palettes de ciment-colle combinées avec nos produits DITRA et KERDI. La livraison pourrait s’avérer gratuite.
Pour plus d’information contactez un représentant des ventes de Schluter®-Systems

i

P R O D U I T S  D ’ I N S T A L L A T I O N

Service à la clientèle : 800-667-8746
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Schluter®-PROCUT-TSM
Schluter®-PROCUT-TSM est une lame 
pour les rectifieuses standard de diamètre de  
4-1/2" (115 mm). Elle est spécialement conçue 
pour couper les profilés en aluminium, en laiton 
et en acier inoxydable.

Schluter®-TROWEL
La truelle DITRA-HEAT/-DITRA-XL-TROWEL 
présente des dents carrées de 1/4" x 1/4"  
(6 mm x 6 mm) pour l’installation de la membrane 
DITRA-DRAIN.

 Schluter®-TROWEL

Art.- No. Format des dents $ / Unité

DITRA-HEAT/-DITRA-XL
TRL-DHXL 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm)

Schluter®-PROCUT-TSM

Art.- No. $ / Unité 

TSM 115/1

Schluter®-DITRA-ROLLER
Schluter®-DITRA-ROLLER sert à encastrer 
dans le ciment-colle les membranes DITRA, y 
compris DITRA-DRAIN. Ce léger rouleau est muni 
d’un cylindre d’une largeur de 14-1/2" (37 cm) et 
d’une tablette pouvant recevoir un poids de 50 à 
75 livres (poche de ciment-colle/coulis ou boîte de 
carreaux). Il peut être démonté pour un transport 
et un entreposage aisé.

Schluter®-DITRA-ROLLER

Art.- No. $ / Unité 

DIRO

O U T I L S

Service à la clientèle : 800-667-8746

16.74

  

282.09

  

36.11
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Garantie limitée de deux ans des outils Schluter-Systems

APPLICATION ET CONDITIONS : Sous réserve des conditions et limites stipulées ci-après, Schluter®-Systems* garantit que les 
outils Schluter®-Systems (les « Produits »)** seront exempts de défaut matériel et de fabrication pour une période de deux (2) ans à 
compter de la date d’achat, mais seulement lorsque ceux-ci sont employés aux fins prévues et conformément aux instructions de la 
liste de prix illustrée. Les cas d’utilisation anormale comprennent, mais sans s’y limiter, une utilisation inadéquate, un accident, une 
modification, un usage déraisonnable, une négligence, un manque d’entretien ou une utilisation du produit malgré son usure importante, 
sont exclus de la garantie. Les produits ou pièces consommables des produits sont garantis, au moment de la vente, contre tout défaut 
matériel ou de fabrication empêchant leur utilisation. Les produits ou pièces consommables sont des éléments dont une usure ou une 
dégradation raisonnables sont attendues dans le cours normal de l’utilisation des produits, ce qui inclut notamment les truelles, les lames 
et les disques de coupe. La présente garantie ne couvre pas l’usure normale ou les défauts attribuables à l’usure normale des produits. 

RÉSOLUTION: Si les Produits s’avèrent non conformes aux dispositions de la présente garantie, le propriétaire et Schluter®-Systems 
pourront apporter, à la discrétion de cette dernière, la seule mesure corrective consistant à a) réparer ou remplacer le produit qui fait 
défaut b) effectuer le remboursement d’une somme n’excédant pas le coût d’origine des produits qui se seront révélés défectueux.

DÉNÉGATION DE GARANTIE:  IL N’Y A PAS D’AUTRE GARANTIE QUE CELLE CITÉE PLUS HAUT. TOUTES AUTRES GARANTIES,  
REPRÉSENTATIONS ET CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, SONT NIÉES ET EXCLUES, INCLUANT LES GARANTIES, 
LES REPRÉSENTATIONS OU LES CONDITIONS DE VALEUR MARCHANDE OU DE FAISABILITÉ POUR UN BUT PARTICULIER, 
SURVENANT PAR STATUTS, OU AUTREMENT PAR LA LOI, OU DANS LE COURS D’UNE NÉGOCIATION, OU DES USAGES DU 
COMMERCE. SCHLUTER®-SYSTEMS EXCLUT, ET DANS AUCUNE CIRCONSTANCE NE SERA TENUE RESPONSABLE DES 
PROFITS PERDUS OU POUR TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, CIRCONSTANCIEL, PUNITIF, EXEMPLAIRE 
OU CONSÉCUTIF À, SURVENANT OU AUTREMENT LIÉS À UN DÉFAUT DES PRODUITS NI À UNE UTILISATION INADÉQUATE 
DES PRODUITS SANS ÉGARD À LA STRICTE RESPONSABILITÉ RÉSULTANT DE LA NÉGLIGENCE ACTIVE OU PASSIVE DE  
SCHLUTER®-SYSTEMS ET SANS ÉGARD À LA DOCTRINE LÉGALE (LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES OU  
QUASI-CONTRACTUELLES OU AUTRES) NI À CAUSE D’UN ACTE DE GUERRE, DE TERRORISME, D’UN INCENDIE, D’UNE 
EXPLOSION, D’UNE CATASTROPHE NATURELLE, D’ACTES INTENTIONNELS DE DESTRUCTION OU DE TOUTE PERTE ATTRIBUABLE 
À UN DÉFAUT STRUCTUREL OU À D’AUTRES CAUSES INDÉPENDANTES DES PRODUITS OU À UN RETARD OU TOUT AUTRE  
DOMMAGE OU CIRCONSTANCIEL. CETTE GARANTIE EST DONNÉE EN PLACE ET LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE  
EXPRESSE OU IMPLICITE. LES CORRECTIFS CI-INCLUS SONT LES SEULS CORRECTIFS OFFERTS POUR MANQUEMENT À 
CETTE GARANTIE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS; ÉTANT DONNÉ  
QUE CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N’ADMETTENT PAS LES AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ OU D’AUTRES  
RESTRICTIONS DE GARANTIE IMPLICITE, CERTAINES DES DISPOSITIONS PRÉCITÉES PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.

TRANSFÉRABILITÉ: La présente garantie limitée s’applique SEULEMENT à l’utilisateur d’origine (défini comme l’acheteur d’origine de 
l’outil – nommé aux présentes le « Propriétaire ») et ne peut être transférée ni cédée, à moins que ce soit autrement interdit par une loi 
particulière d’un état ou d’une province.

MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE GARANTIE :  Aucune modification aux modalités et conditions de la présente garantie n’est 
autorisée à moins qu’elle ait fait l’objet d’une entente écrite et signée par le directeur technique ou un dirigeant de Schluter®-Systems.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : Cette garantie a préséance sur et remplace toutes garanties orales et écrites antérieures, ainsi que 
les ententes, et toutes autres représentations, faites par ou au nom de Schluter®-Systems, relativement aux Produits ou à l’utilisation des 
Produits, et doit s’appliquer à tous les achats effectués le ou après le 1er janvier 2013.

RÉCLAMATIONS EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE :  Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, le 
propriétaire doit fournir à Schluter®-Systems une lettre écrite dans les 30 jours suivant la découverte de tout défaut allégué des Produits 
couverts par cette garantie limitée, comportant la date et la preuve d’achat des Produits, à défaut de quoi cette garantie limitée n’aura 
aucun effet juridique. Schluter®-Systems se réserve le droit, à sa discrétion et comme condition à cette garantie limitée, d’inspecter le 
défaut allégué.
 
Toutes les réclamations venant des États-Unis 		  Toutes les réclamations venant du Canada : 
doivent être adressées à:					     doivent être adressées à:

Schluter Systems L.P.					     Schluter Systems (Canada), Inc.		
Attn: Warranty Claims Dept.					     Attn: Warranty Claims Dept.
194 Pleasant Ridge Road					     21100 chemin Ste-Marie
Plattsburgh, NY 12901-5841     				    Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3Y8       

*Aux fins de la présente garantie, Schluter Systems L.P. doit fournir la garantie pour tous les produits destinés aux utilisateurs finaux situés 
aux États-Unis et Schluter Systems (Canada) Inc. doit fournir la garantie pour tous les produits destinés aux utilisateurs finaux situés au 
Canada. La garantie se limite aux ventes de produits aux États-Unis et au Canada et destinés à être employés dans ces pays.

**Outils Schluter®-Systems (les « Produits ») : Les produits incluent tous les outils Schluter®-Systems présentés dans la liste de prix  
illustrée Schluter®-Systems.
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1. Conditions générales 

Les présentes conditions de vente (ci-après les « conditions générales ») 
régissent la vente des produits de Systèmes Schluter (Canada) Inc. (« Schluter ») 
au client lorsque ces produits sont destinés à être utilisés au Canada. Le terme 
« produits » désigne les produits indiqués dans la confirmation de commande 
ou la facture, selon ce que fait parvenir ultérieurement Schluter au client, et le 
terme « client » désigne l’entité acheteuse indiquée dans les documents en 
question. Les conditions générales énoncées dans les présentes, les conditions 
énoncées dans toute confirmation de commande ou facture et, le cas 
échéant, les conditions énoncées dans toute demande de crédit applicable ou 
convention d’approvisionnement entre Schluter et le client constituent l’accord 
complet et définitif entre Schluter et le client en ce qui concerne la vente et 
l’achat des produits (l’« accord »). En cas d’incompatibilité entre des conditions 
de l’accord, la convention d’approvisionnement, s’il en existe une, est réputée 
prévaloir; en l’absence de convention d’approvisionnement, la confirmation 
de commande est réputée prévaloir. Toute condition différente des conditions 
énoncées dans l’accord ou ajoutée à celles-ci et non expressément acceptée 
par écrit par un représentant autorisé de Schluter est rejetée.

2. Prix et paiement 

Tout paiement est exigible trente (30) jours nets après la date de la facture 
correspondante. Aucun paiement ne peut donner lieu à compensation, à 
déduction ou à réclamation. Toute somme non réglée par le client à la date 
d’exigibilité porte intérêt au taux mensuel de 1,5 % à compter de cette date 
jusqu’à son paiement intégral. Indépendamment de toute mention figurant sur 
un chèque ou autre document, l’acceptation par Schluter d’un paiement d’un 
montant inférieur au montant en souffrance ne constitue en aucune façon un 
accord de règlement et ne préjuge aucunement des droits et voies de droit 
dont dispose Schluter pour recouvrer l’intégralité de la somme due. Les prix ne 
comprennent pas les taxes de vente ou autres taxes ou droits éventuellement 
imposés par des organismes gouvernementaux sur la vente, l’utilisation ou le 
transport des produits, y compris les droits de douane et tarifs applicables, qui 
sont exclusivement à la charge du client. Les prix indiqués dans la liste de prix 
sont susceptibles de changer sans préavis. Pour consulter la liste de prix la 
plus récente, veuillez vous rendre à l’adresse Schluter.ca.

3. Expédition; propriété; risque de perte
 
Sauf mention contraire expresse écrite de Schluter, tous les produits sont livrés 
« à l’usine » (ENU) (au sens de la version 2017 des Incoterms). Les dates 
d’expédition sont estimatives et non garanties. La propriété et le risque de 
perte sont transférés au client au moment de la livraison conformément aux 
conditions de livraison applicables. Une fois le risque de perte transféré, la 
manutention des produits s’effectue aux risques exclusifs du client.
 
4. Frais de transport et d’expédition
 
Les prix indiqués dans le catalogue-liste de prix comprennent les frais de 
transport terrestre au Canada, sauf pour les commandes inférieures à  
10 000 $ brut au détail, auxquelles s’ajoutent des frais supplémentaires tels 
qu’indiqués dans le tableau suivant :

Schluter propose aussi la livraison rapide par avion au Canada; veuillez vous 
reporter au tableau ci-dessous pour connaître les options et tarifs. Veuillez 
prévoir de un à trois jours ouvrables pour une livraison rapide par avion.

Les frais d’expédition rapide par avion des commandes d’une valeur au détail 
brute de plus de 5 000 $ sont facturés au taux de fret réel.

Certains articles surdimensionnés ne peuvent être acheminés par livraison 
rapide par avion. De plus, certains articles (tels les profilés de 10 pieds) ne 
peuvent être expédiés comme colis et font l’objet de frais additionels de 
transport terrestre de 375 $, à moins que leur envoi soit combiné avec 
une commande d’une valeur au détail brute de plus de 10 000 $.

Les frais d’expédition, y compris les frais de livraison rapide par avion, sont 
susceptibles de changer sans préavis. Veuillez prendre note que nous ne 
prenons pas en charge la facturation du transport pour le compte de tiers.

Accessoires : 
Les accessoires comprennent les coins et les capuchons de fermeture pour 
les profilés, ainsi que les ensembles Rema d’une valeur maximale au détail 
brute de 500 $ :

Pour les commandes d’accessoires d’une valeur au détail brute de plus  
de 500 $, les frais d’expéditions standard s’appliquent.

Frais de livraison des panneaux KERDI-BOARD : 
- de 1 à 5 palettes pleines : 150 $/palette
- à partir de 6 palettes pleines : livraison gratuite

Frais de livraison des palettes de ciment-colle : commande minimale de 4 
palettes pleines (une palette équivaut à 56 sacs par numéro d’article.)
- de 4 à 14 palettes pleines : 500 $ par commande
- 15 palettes : livraison gratuite

Des offres groupées associant des palettes de ciment-colle et d’autres produits 
(DITRA et KERDI) sont offertes et peuvent donner droit à la livraison gratuite. 
Veuillez vous adresser à un représentant de Schluter pour en savoir plus. 

Expédition à des tiers (expédition directe) :
- Les commandes expédiées à des tiers entraîneront des frais de  
  manutention de 10%.
- Les commandes de ciment-colle seulement expédiées à des tiers    
  entraîneront des frais de manutention de 200 $.

5. Inspection des produits; non-conformité

Le client doit impérativement inspecter les produits à la livraison et aviser 
par écrit Schluter de tout dommage physique subi par les produits ou de 
leur éventuelle non-conformité au bon de commande ou à la facture. S’IL 
N’INSPECTE PAS LES PRODUITS OU N’ENVOIE PAS UN AVIS ÉCRIT 
POUR SIGNALER UN TEL DOMMAGE OU LA NON-CONFORMITÉ DES 
PRODUITS DANS LES QUARANTE-HUIT (48) HEURES, LE CLIENT EST 
RÉPUTÉ ACCEPTER DE FAÇON IRRÉVOCABLE LES PRODUITS LIVRÉS 
ET RENONCER À SE PRÉVALOIR DE TOUT DOMMAGE OU DE TOUTE 
NON-CONFORMITÉ QU’IL A OU AURAIT DÛ REPÉRER. Toute utilisation 
des produits ou d’une partie de ceux-ci vaut acceptation irrévocable des 
produits en question. Pour toute réparation au titre des produits endommagés 
ou non conformes pour lesquels le client a avisé en temps voulu Schluter 
conformément à ce qui précède, Schluter, à son appréciation exclusive : a) 
remplace les produits endommagés ou non conformes, ou b) rembourse le 
prix payé par le client pour les produits endommagés ou non conformes. 
En aucun cas Schluter n’est responsable des coûts d’approvisionnement 
ou de remplacement des produits supportés par le client, de préjudices ou 
de dommages pour ses affaires ou d’une perte de profits, ou ne peut être 
tenue pour responsable de dommages accessoires, spéciaux, indirects ou 
consécutifs. Toutes les images de produits sont présentées uniquement à titre 
d’illustration; aucune différence entre ces images et l’aspect réel du produit 
reçu n’a pour effet de rendre un produit non conforme.

Frais de transport terrestre

Commandes 
jusqu'à 500 $

De 500 à  
1 500 $

De 1 500 à  
3 000 $

De 3 000 à  
5 000 $

De 5 000 à  
10 000 $

125 $ 200 $ 250 $ 300 $ 375 $

Frais de livraison rapide par avion
Valeur au  

détail brute de 
la commande

Jusqu'à 
500 $

De 500 à  
1 500 $

De 1 500 à  
3 000 $

De 3 000 à  
5 000 $

Frais 200 $ 250 $ 325 $ 450 $

Livraison par transport terrestre Livraison rapide par avion
70 $ 100 $

CONDITIONS DE VENTE
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6. Résiliation

Si le client ne se conforme pas à toutes les conditions de l’accord et, en 
particulier, n’effectue pas un paiement conformément à celles-ci, Schluter peut, 
à son appréciation, en plus de toute autre voie de droit et sans autre obligation 
pour elle, annuler toute partie non expédiée d’une commande du client, étant 
entendu que celui-ci demeure responsable de toute somme impayée. Sous 
réserve uniquement de l’article 5 des présentes, il est impossible d’annuler 
une commande acceptée par Schluter sans le consentement préalable écrit 
de celle-ci, qu’elle peut accorder ou refuser à son appréciation exclusive et 
absolue. Schluter n’autorise en aucun cas l’annulation ou le report d’une 
expédition si elle n’est pas dédommagée de la perte qui en résulte. Les 
commandes pour lesquelles un numéro de suivi a été émis sont considérées 
comme expédiées, et toute annulation ou tout report donne alors lieu à des 
frais de réentreposage de 25 %.

7. Retours

Schluter n’accepte aucun retour qu’elle n’a pas expressément autorisé par 
écrit, ce qu’elle peut accepter ou refuser à son appréciation exclusive et 
absolue. En aucun cas Schluter n’accepte le retour de produits plus de trente 
(30) jours après leur date de facturation. Tout produit ainsi retourné doit être 
dans un état permettant sa remise en vente, et l’acceptation du retour est 
soumise à une inspection par Schluter. Tout retour autorisé donne lieu à des 
frais de traitement de 25 %. 

8. Commandes spéciales 

Le client doit contester, à ses frais, toute poursuite pouvant être engagée 
contre Schluter en raison de la fabrication ou de la vente de produits spéciaux 
ou non stockés réalisés selon les spécifications du client, y compris toute 
poursuite engagée par des tiers. L’annulation par le client d’une commande de 
produits spéciaux ou non stockés peut-être conditionnelle au paiement intégral 
par ce dernier du prix des produits finis. Schluter n’accepte aucun retour de 
produits spéciaux ou non stockés.

9. Avertissement relatif aux garanties et dommages

a. Garantie Les produits sont couverts par des garanties qui leur sont propres 
et qu’il est possible de consulter à l’adresse Schluter.ca ou à la page Garanties 
de Schluter. La garantie qui s’applique est la garantie correspondant aux 
produits en vigueur à la date de la facture pro forma, ou, à défaut de facture 
pro forma, à la date d’accusé de réception de la commande des produits (la 
« garantie écrite »). 

b. Exclusion de garanties LA GARANTIE ÉCRITE EST LA SEULE GARANTIE 
APPLICABLE AUX PRODUITS ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, 
DONT NOTAMMENT, SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE DONNÉ, ET 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT AUTREMENT D’UNE PRATIQUE 
HABITUELLE OU D’UN USAGE COMMERCIAL, SAUF LORSQUE L’ACHAT 
DES PRODUITS EST SOUMIS AUX LOIS SUR LES GARANTIES RELATIVES 
AUX PRODUITS DE CONSOMMATION, AUQUEL CAS TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE APPLICABLE EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE LA GARANTIE 
ÉCRITE APPLICABLE OU À TOUTE PÉRIODE PLUS COURTE PERMISE OU 
EXIGÉE PAR LA LOI APPLICABLE. EN AUCUN CAS SCHLUTER NE PEUT 
ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES, 
SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE 
ET QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT À UN CONTRAT, MANQUEMENT À 
LA GARANTIE, RÉSILIATION, FAUTE OU TOUT AUTRE FONDEMENT, MÊME 
SI SCHLUTER A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Les 
recommandations, conseils, déclarations, garanties, engagements ou ententes 
incompatibles avec ce qui précède ne lient pas Schluter si aucun écrit signé 
d’un représentant autorisé de Schluter ne les confirme. Schluter a pour unique 
obligation de fournir les quantités de produits commandées par le client (aux 
termes d’une commande acceptée par Schluter), sans égard à l’adéquation 
des produits à l’utilisation envisagée par le client. Le client déclare et garantit 
qu’il n’est pas un « consommateur » au sens des lois relatives à l’usure et à la 
protection des consommateurs applicables.

10. Retards; force majeure

Un retard ou un défaut de livraison de la part de Schluter ne constitue pas un 
manquement ou une faute de Schluter si l’exécution de ses obligations est 
retardée ou rendue impossible par une ou plusieurs des causes suivantes : 
a) un incendie, une inondation ou une autre catastrophe, b) la guerre, une 
rébellion, un embargo, un règlement du gouvernement ou le déclenchement 
de la loi martiale, c) l’impossibilité d’obtenir des matériaux nécessaires auprès 
des sources d’approvisionnement habituelles, d) une panne des moyens de 
transport ou des retards d’acheminement, e) une grève ou un autre conflit du 
travail, et f) toute autre situation raisonnablement indépendante de la volonté 
de Schluter, qu’elle soit ou non d’une nature mentionnée dans les présentes. 

11. Compétence législative 

Pour les ventes faites au Canada ou dans ses territoires, l’accord (y compris, 
sans s’y limiter, les présentes conditions générales) est régi par le droit de 
la province de Québec, sans égard à ses dispositions sur la compétence 
législative. 

12. Arbitrage

a. Tout différend ou toute réclamation découlant de l’accord ou s’y rapportant 
se règle par arbitrage exécutoire et définitif effectué par l’Association d’arbitrage 
canadienne conformément à ses Règles d’arbitrage dans le district judiciaire 
de Montréal (Québec); la sentence arbitrale rendue peut être enregistrée dans 
tout tribunal compétent. Le différend peut être entendu par un arbitre unique 
nommé conformément aux Règles d’arbitrage, et l’arbitrage doit s’effectuer 
en anglais.
 b. Si un différend ou une réclamation porte sur un privilège du constructeur 
ou du fournisseur ou en fait l’objet, Schluter peut poursuivre conformément 
au droit applicable afin de préserver et de faire valoir les droits découlant de 
son privilège. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, ET MALGRÉ 
TOUTE RÈGLE OU PROCÉDURE D’ARBITRAGE, A) L’ACCORD INTERDIT 
DE GROUPER UN DIFFÉREND OU UNE RÉCLAMATION DÉCOULANT DE 
L’ACCORD OU S’Y RAPPORTANT AVEC UNE RÉCLAMATION D’AUTRUI OU 
DE L’Y JOINDRE ET NE PERMET AUCUNE ACTION COLLECTIVE NI ACTION 
DÉRIVÉE, ET B) SI LA LOI APPLICABLE NE PERMET PAS DE RENONCER 
À UNE ACTION COLLECTIVE OU À UNE ACTION DÉRIVÉE, LES PARTIES 
CONVIENNENT DE SOUMETTRE UNE TELLE ACTION À L’ARBITRAGE.

13. Divers 

Aucune modification, correction, variante, suppression, addition ou annulation 
apportée par le client aux présentes conditions générales n’a d’effet ou n’est 
exécutoire si elle n’est pas constatée par écrit et signée par un dirigeant de 
Schluter. Si, au regard d’une loi ou d’une règle de droit, un article, une subdivision 
ou toute autre disposition des présentes conditions générales est invalide, 
cette disposition, uniquement dans la mesure où elle est invalide, est réputée 
ne pas exister, sans que cela n’ait d’effet sur la validité des autres conditions 
générales. Le client doit payer à Schluter tous les frais de recouvrement, y 
compris, sans s’y limiter, des honoraires d’avocat raisonnables, engagés par 
Schluter pour faire valoir l’accord, notamment pour recouvrer toute somme 
due par le client et faire appliquer les droits découlant du privilège de Schluter. 
Aucune renonciation de Schluter à une condition ou à une obligation du client 
ne vaut renonciation à quelque autre condition ou obligation que ce soit. Le 
client ne peut ni céder ni transférer ses droits ou obligations aux termes de 
l’accord sans avoir obtenu le consentement préalable écrit de Schluter à cet 
effet. Toutes les déclarations, garanties et décharges de responsabilité du 
client aux termes de l’accord survivent à l’exécution complète, à la résiliation 
ou à l’annulation de tout achat ou de toute vente de produits. La question de 
savoir quelle partie a rédigé l’accord est sans incidence sur l’interprétation de 
celui-ci. L’acheteur doit contester, à ses frais, toute poursuite ou procédure 
judiciaire pouvant être engagée, y compris par des tiers, contre Schluter en 
raison de la fabrication ou de la vente d’un produit spécial réalisé selon les 
spécifications de l’acheteur. Les présentes conditions générales remplacent 
toutes les versions antérieures des Conditions de vente de Schluter. Schluter 
se réserve le droit, à son appréciation exclusive, de modifier de temps à autre 
les présentes conditions générales, étant entendu que les conditions générales 
ainsi modifiées lient alors le client. Pour consulter la version la plus récente  
des présentes conditions générales, veuillez vous rendre à l’adresse  
Schluter.ca/conditions.

Service à la clientèle : 800-667-8746
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Avis de droit d’auteur

La liste de prix illustrée Schluter-Systems est protégée par les lois sur le droit d’auteur. L’ensemble de son contenu, image et texte compris, ne peut être 
reproduit, distribué, modifié, réutilisé ou autrement employé sans la permission expresse et écrite de Schluter-Systems.

© 2024 Schluter-Systems. Tous droits réservés.

Avis de marque

Tous les noms, logos et/ou conceptions de produits, y compris, mais sans s’y limiter, ceux présentés dans notre site Web, Schluter.ca/marques, 
appartiennent à Schluter-Systems. La liste présentée des marques de commerce appartenant à Schluter-Systems n’est peut-être pas exhaustive, car 
elle ne répertorie pas toutes les marques de common law et marques commerce demandées ou enregistrées du monde entier. L’usage non autorisé ou 
le mauvais emploi de ces marques de commerce est strictement interdit et peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle en vigueur.
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