
KERDI-DRAIN
Corps de caniveau: ABS, PVC, acier inoxydable  -  ICC-ES PMG-1204

Offerte en ABS, en PVC ou en acier inoxydable, la bride de drain KERDI-DRAIN, qui fait partie du système de 
douche Schluter®, comporte une bride de collage intégrée et permet une installation à travers le revêtement ou 
verticale jusqu’au tuyau d’évacuation. La bride KERDI-DRAIN en ABS ou PVC est offerte avec une sortie de 2 po 
(50 mm) ou 3 po (75 mm). La bride KERDI-DRAIN en acier inoxydable est offerte avec une sortie sans collet de 2 po 
(50 mm) ou de 3 po (75 mm) ou une sortie filetée de 2 po (50 mm). KERDI-DRAIN fait partie d’une gamme intégrée 
de produits qui crée un système étanche collé. *Ensemble de grille KERDI-DRAIN vendu séparément.

Schluter®-KERDI-DRAIN

Matérial Sortie
Type de  

connection 
Art.- No.

Manchons et 
coins inclus

Selectionner

ABS 2" (50 mm) Collage par solvant KD2 FLK ABS Oui

ABS 3" (75 mm) Collage par solvant KD3 FLK ABS Oui

ABS 2" (50 mm) Collage par solvant KD2/ABS/FL Non

ABS 3" (75 mm) Collage par solvant KD3/ABS/FL Non

PVC 2" (50 mm) Collage par solvant KD2 FLK PVC Oui

PVC 3" (75 mm) Collage par solvant KD3 FLK PVC Oui

PVC 2" (50 mm) Collage par solvant KD2/PVC/FL Non

PVC 3" (75 mm) Collage par solvant KD3/PVC/FL Non

Acier inoxydable 2" (50 mm) Sans collet KD2 FLK E Oui

Acier inoxydable 2" (50 mm) Filetée KD2 FLK ETH Oui

Acier inoxydable 3" (75 mm) Sans collet KD3 FLK E Oui

Acier inoxydable 2" (50 mm) Sans collet KD2/E/EL Non

Acier inoxydable 2" (50 mm) Filetée KD2/ETH/FL Non

Acier inoxydable 3" (75 mm) Sans collet KD3/E/FL Non

KERDI-DRAIN PVCKERDI-DRAIN ABS KERDI-DRAIN Acier inoxydable

Remarque concernant l’installation : 
Ne dépassez pas la taille maximale indiquée pour les ouvertures percées dans KERDI-DRAIN. Percez ou forez 
à l’endroit qui convient dans le substrat une ouverture pour la sortie du drain et le raccordement à la conduite 
d’évacuation au moyen du gabarit fourni. L’ouverture doit avoir un diamètre maximal de 5 po (125 mm), de façon à 
soutenir adéquatement l’assemblage de carreaux. 



Accréditations et certifications
Schluter®-KERDI-DRAIN est conforme aux codes suivants :
 •   2018 International Residential Code® (IRC), International Plumbing Code® (IPC), Uniform Plumbing Code® (UPC), National Standard Plumbing Code® (NSPC)
 •   2016 California Plumbing Code (CPC)
 •   2017 City of Los Angeles Plumbing Code
 •   2017 and 2007 Code of Massachusetts Regulation 248 CMR 10.00: Uniform State Plumbing Code
 •   2011 Uniform Plumbing Code – India™ (UPC-I)
 •   2015 National Plumbing Code of Canada (NPC)

Schluter®-KERDI-DRAIN est conforme aux normes suivantes :
 •   ASME A112.18.2-2015/CSA V125.2-15

Classé par CSA conforme aux normes CSA B79 

Classé par l’UPC® conforme à la norme IAPMO IGC 195-2013a pour drains avec bride de collage intégrée 

Conforme à la norme ANSI A118.10-2014 visant les membranes collées, de support de charge et d’imperméabilisation pour les carreaux de céramique et de pierre naturelle collés au moyen de ciment-colle 

ICC-ES (Report No. ESR-2467 and PMG-1204)

Los Angeles Research Report
Note: Différentes configurations de KERDI-DRAIN sont accrédité par ICC-ES (Numéro de rapport PMG-1204), UPC® et CSA. Consulter la liste de prix illustrée de Schluter pour obtenir plus d’information sur 
les prix et les certifications de la bride Schluter®-KERDI-DRAIN.

Voir la fiche technique Shower System pour plus d’informations sur les grilles, bases de douche, et le panneau de compensation. Voir le manuel d’installation système de douche Schluter® pour obtenir 
les instructions d’installation et les critères de garantie. 

*Consulter la fiche de spécifications des grilles KERDI-DRAIN pour connaître les options de grilles de drain.

Pour voir l’ensemble des produits offerts et des codes de produit, veuillez consulter le site www.schluter.ca. Le présent descriptif technique peut faire l’objet de changements sans préavis. Veuillez visiter le 
site www.schluter.ca pour en obtenir la dernière version.

Bride de collage Schluter®-KERDI-DRAIN

Ciment-colle Schluter ALL-SET®

Substrat
a) Bois
b) Béton

Base de douche Schluter®-KERDI-
DRAIN-T/-TS/-TT (gauche) ou lit 
de mortier

L’assemblage de grille Schluter®-
KERDI-DRAIN (vendu séparément)
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2" KERDI-DRAIN 
Acier inoxydable

2" KERDI-DRAIN 
ABS/PVC

3" KERDI-DRAIN 
ABS/PVC

2" KERDI-DRAIN
Acier inoxydable - Filetée

3" KERDI-DRAIN 
Acier inoxydable
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Collerette Schluter®-KERDI

Lit de mortier ou béton

Manchon ou raccord similaire
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