




Le saviez-vous? 
Cette liste de prix contient 
des liens interactifs!

Sur n'importe quelle page, cliquez ou tapez sur le bouton 
d'INDEX en haut pour revenir à la table des matières.

Cliquez ou tapez dans la table des matières  
pour accéder à une section.

Cliquez ou tapez dans l'index alphabétique ou l'index 
des images pour accéder à un produit spécifique.



Quoi de neuf?

KERDI-BOARD-SNLT & LIPROTEC
pages 158-159

KERDI-LINE-VARIO
pages 150-151

DILEX-F
page 75

TREP-V
page 67

PRIMER-U
page 186

Nouveau format!

DECO-SG
page 47

KERDI-DRAIN-STYLE
page 133

SHELF
pages 166-175

Nouvelles couleurs!
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A
Schluter®-ALL-SET ..................................184

B
Schluter®-BEKOTEC ...............................181

Schluter®-BEKOTEC-BRS ......................182

Schluter®-BEKOTEC-BRSK ....................182

Schluter®-BEKOTEC-BRS/KF ................182

Schluter®-BEKOTEC-BRS/KSF ..............182

Schluter®-BEKOTEC-F ............................181

Schluter®-BEKOTEC-THERM-RH 75 .....182

D
Schluter®-DECO ........................................16

Schluter®-DECO-DE ..................................44

Schluter®-DECO-SG ....................... 47 & 178

Schluter®-DECO-SGC .................... 48 & 179

Schluter®-DESIGNBASE-SL ............. 58 - 59

Schluter®-DESIGNLINE .............................46

Schluter®-DILEX-AHK ....................... 84 - 86

Schluter®-DILEX-AHKA ..................... 87 - 88

Schluter®-DILEX-AKWS ............................76       

Schluter®-DILEX-AS ..................................79

Schluter®-DILEX-BT ..................................78

Schluter®-DILEX-BTO ...............................78

Schluter®-DILEX-BTS ................................79

Schluter®-DILEX-BWA ..............................80

Schluter®-DILEX-BWB ..............................75

Schluter®-DILEX-BWS...............................74

Schluter®-DILEX-DFP ..............................182

Schluter®-DILEX-EDP ...............................77

Schluter®-DILEX-EHK ...............................90

Schluter®-DILEX-EKE................................81

Schluter®-DILEX-EKSB .............................77

Schluter®-DILEX-EZ 6 + 9 .........................74

Schluter®-DILEX-F ...............................75

Schluter®-DILEX-HK..................................83

Schluter®-DILEX-HKS ...............................91

Schluter®-DILEX-HKU ...............................92

Schluter®-DILEX-HKW ..............................82

Schluter®-DILEX-KSA ...............................80

Schluter®-DILEX-KSN ...............................76

Schluter®-DILEX-MOP ..............................73

Schluter®-DILEX-MP/-MPV ......................73

Schluter®-DILEX-PHK ...............................89

Schluter®-DITRA ......................................108

Schluter®-DITRA-HEAT ...........................117

Schluter®-DITRA-HEAT-DUO .................117

Schluter®-DITRA-HEAT-DUO-PS ...........118

Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK ................119

Schluter®-DITRA-HEAT-E-R ...................122

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RR ................122

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RRS ..............123

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RS1 ...............123

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RT .................122

Schluter®-DITRA-HEAT-E-WiFi ..............122

Schluter®-DITRA-HEAT-PS .....................118

Schluter®-DITRA-HEAT/-DITRA-XL-

TROWEL  ..................................................187

Schluter®-DITRA-ROLLER ......................187

Schluter®-DITRA-TROWEL .....................187

Schluter®-DITRA-XL ................................108

E
Schluter®-ECK-E .......................................54

Schluter®-ECK-K .......................................55

Schluter®-ECK-KHK ..................................56

Schluter®-ECK-KI ......................................57

F
Schluter®-FAST-SET ...............................184

Schluter®-FINEC ........................................43

Schluter®-FINEC-SQ .................................42

I 
Schluter®-INDEC .......................................44

J
Schluter®-JOLLY ............................... 23 - 26 

Schluter®-JOLLY-P................................... 27 

K
Schluter®-KERDI ........................... 110 & 125

Schluter®-KERDI-BAND ......  106, 111 & 126

Schluter®-KERDI-BOARD ........................ 99

Schluter®-KERDI-BOARD-E ...................100

Schluter®-KERDI-BOARD-KIT ................164

Schluter®-KERDI-BOARD-SB ....... 101 & 156

Schluter®-KERDI-BOARD-SC ....... 101 & 155

Schluter®-KERDI-BOARD-SN ...... 102 & 156

Schluter®-KERDI-BOARD-SNLT .......158

Schluter®-KERDI-BOARD-U ...................100

Schluter®-KERDI-BOARD-V ...................100

Schluter®-KERDI-BOARD-ZA .................103

Schluter®-KERDI-BOARD-ZB .................104

Schluter®-KERDI-BOARD-ZC .................103

Schluter®-KERDI-BOARD-ZDK ..............106

Schluter®-KERDI-BOARD-ZFP ...............105

Schluter®-KERDI-BOARD-ZS ................ 105

L I S T E  D E  P R O D U I T S  E N  O R D R E  A L P H A B É T I Q U E

Nouveau produit

NOUVEAU! DILEX-F
Profilé pour joints 
de surface (page 75)

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Schluter®-KERDI-BOARD-ZSA ... 106 & 115

Schluter®-KERDI-BOARD-ZSD  .............104

Schluter®-KERDI-BOARD-ZT .................105

Schluter®-KERDI-BOARD-ZW ................104

Schluter®-KERDI-DRAIN ............... 130 - 140

Schluter®-KERDI-DRAIN-F .....................141

Schluter®-KERDI-DS .................... 110 & 125

Schluter®-KERDI-FIX.................... 113 & 179

Schluter®-KERDI-FLEX ...........................109

Schluter®-KERDI-KERECK-F ...... 111 & 126

Schluter®-KERDI-KERS ............... 112 & 127

Schluter®-KERDI-KERS-B ........... 112 & 127

Schluter®-KERDI-KM ................... 113 & 128

Schluter®-KERDI-LINE .................. 144 - 149

Schluter®-KERDI-LINE-FC ......................149

Schluter®-KERDI-LINE-VARIO ...  150 - 151

Schluter®-KERDI-SEAL-PS/-MV ... 113 & 128

Schluter®-KERDI-SHOWER-CB ..............137

Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT ... 160 - 162

Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS ......154

Schluter®-KERDI-SHOWER-R ................155

Schluter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT ....153

Schluter®-KERDI-TROWEL .....................187

Schluter®-KERDI-TUBKIT .......................163

L 
Schluter®-LIPROTEC-CW .................159

Schluter®-LIPROTEC-ECD ................159

Schluter®-LIPROTEC-ECX ................159

P 
Schluter®-PRIMER-U ..............................186

Schluter®-PROCUT-TSM ........................188

Q
Schluter®-QUADEC ........................... 37 - 40

Schluter®-QUADEC-FS .............................41

Schluter®-QUADEC-K ...............................41

R 
Schluter®-REFLEECE ..............................115

Schluter®-REMA ........................................57

Schluter®-RENO-RAMP ........................... 20

Schluter®-RENO-RAMP-K ....................... 20

Schluter®-RENO-T .....................................17

Schluter®-RENO-TK ..................................18

Schluter®-RENO-U ................................... 21

Schluter®-RENO-V .....................................19

Schluter®-RONDEC ........................... 28 - 36

Schluter®-RONDEC-CT ....................  51 - 52

Schluter®-RONDEC-DB ........................... 45

Schluter®-RONDEC-STEP ....49 - 51 & 61 - 62

S
Schluter®-SCHIENE ....................13 -15 & 27

Schluter®-SCHIENE-STEP ............... 53 & 63

Schluter®-SET ..........................................184

Schluter®-SHELF ........................... 166 - 175

Schluter®-SHOWERPROFILE-R .............176 

Schluter®-SHOWERPROFILE-S .............176 

Schluter®-SHOWERPROFILE-WS ..............177

Schluter®-SHOWERPROFILE-WSK ............177

Schluter®-SNIPS ......................................188

T 
Schluter®-TREP-E......................................65

Schluter®-TREP-EFK .................................70

Schluter®-TREP-EK ...................................70

Schluter®-TREP-FL ................................... 64

Schluter®-TREP-G .................................... 66

Schluter®-TREP-GK.................................. 71

Schluter®-TREP-SE/-S/-B .........................68

Schluter®-TREP-TAP .................................69

Schluter®-TREP-V ................................67

V 
Schluter®-VINPRO-RO ..............................96

Schluter®-VINPRO-S .................................94

Schluter®-VINPRO-STEP ..........................97

Schluter®-VINPRO-STEP-R ......................97

Schluter®-VINPRO-T .................................94

Schluter®-VINPRO-U .................................95

L I S T E  D E  P R O D U I T S  E N  O R D R E  A L P H A B É T I Q U E

Nouveau produit

NOUVEAU! KERDI-BOARD-SNLT (page 158)

NOUVEAU! KERDI-LINE-VARIO
Drain linéaire de longueur variable (page 150)

Mettez votre

douche en

Service à la clientèle : 800 667-8746
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P R O F I L É S  P O U R  R E V Ê T E M E N T  D E  S O L

P R O F I L É S  P O U R  R E V Ê T E M E N T  M U R A L

Schluter®-SCHIENE
Page 13 - 15

Schluter®-RENO-T
Page 17

Schluter®-RENO-TK
Page 18

Schluter®-RENO-V
Page 19

Schluter®-RENO-RAMP/-K
Page 20

Schluter®-RENO-U
Page 21

Schluter®-DECO
Page 16

Schluter®-JOLLY-P
Page 27

Schluter®-JOLLY
Page 23 - 26

Schluter®-RONDEC-STEP
Page 49 - 51

Schluter®-QUADEC-FS
Page 41

Schluter®-FINEC-SQ
Page 42

Schluter®-QUADEC-K
Page 41

Schluter®-DECO-SG
Page 47

Schluter®-DESIGNLINE
Page 46

Schluter®-RONDEC-DB
Page 45

Schluter®-FINEC
Page 43

Schluter®-INDEC
Page 44

Schluter®-DECO-SGC
Page 48

Schluter®-RONDEC
Page 28 - 36

Schluter®-QUADEC
Page 37 - 40

Schluter®-DECO-DE
Page 44

Schluter®-SCHIENE
Page 27

Service à la clientèle : 800 667-8746
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P R O F I L É S  P O U R  E S C A L I E R

P R O F I L É S  P O U R  R E V Ê T E M E N T  M U R A L

Schluter®-RONDEC-STEP
Page 61 - 62

Schluter®-SCHIENE-STEP
Page 63

Schluter®-TREP-FL
Page 64

Schluter®-TREP-G
Page 66

Schluter®-TREP-V
Page 67

Schluter®-TREP-E
Page 65

Schluter®-TREP-EFK
Page 70

Schluter®-DESIGNBASE-SL
Page 58 - 59

Schluter®-TREP-GK
Page 71

Schluter®-REMA
Page 57

Schluter®-ECK-KI
Page 57

Schluter®-ECK-KHK
Page 56

Schluter®-ECK-K
Page 55

Schluter®-SCHIENE-STEP
Page 53

Schluter®-RONDEC-CT
Page 51 - 52

Schluter®-ECK-E
Page 54

Schluter®-TREP-EK
Page 70

Schluter®-TREP-TAP
Page 69

Schluter®-TREP-SE/-S/-B
Page 68

Nouveau produit Service à la clientèle : 800 667-8746
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P R O F I L É S  P O U R  J O I N T S  D E  M O U V E M E N T  E T  P R O F I L É S  À  G O R G E

Schluter®-DILEX-MOP
Page 73

Schluter®-DILEX-MP/-MPV
Page 73

Schluter®-DILEX-EZ 6 + 9
Page 74

Schluter®-DILEX-BWS
Page 74

Schluter®-DILEX-BWB
Page 75

Schluter®-DILEX-F
Page 75

Schluter®-DILEX-AS
Page 79

Schluter®-DILEX-BWA
Page 80

Schluter®-DILEX-KSA
Page 80

Schluter®-DILEX-EKE
Page 81

Schluter®-DILEX-HKW
Page 82

Schluter®-DILEX-HK
Page 83

Schluter®-DILEX-HKS
Page 91

Schluter®-DILEX-AHK
Page 84 - 86

Schluter®-DILEX-AHKA
Page 87 - 88

Schluter®-DILEX-PHK
Page 89

Schluter®-DILEX-EHK
Page 90

Schluter®-DILEX-HKU
Page 92

Schluter®-DILEX-BT  
Schluter®-DILEX-BTO
Page 78

Schluter®-DILEX-BTS
Page 79

Schluter®-DILEX-EKSB
Page 77

Schluter®-DILEX-KSN
Page 76

Schluter®-DILEX-EDP
Page 77

Schluter®-DILEX-AKWS
Page 76

Nouveau produitService à la clientèle : 800 667-8746
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P A N N E A U X  D E  C O N S T R U C T I O N  E T  S U B S T R A T S  É T A N C H E S 

P R O F I L É S  P O U R  R E V Ê T E M E N T S  D E  S O L  E T  M U R A U X  E N  V I N Y L E 

Schluter®-KERDI-BOARD
Page 99

Schluter®-KERDI-BOARD-V
Page 100

Schluter®-KERDI-BOARD-E
Page 100

Schluter®-KERDI-BOARD-U
Page 100

Schluter®-KERDI-BOARD-ZW
Page 104

Schluter®-KERDI-BOARD-ZC
Page 103

Schluter®-KERDI-BOARD-ZB
Page 104

Schluter®-KERDI-BOARD-ZA
Page 103

Schluter®-KERDI-BOARD-ZSD
Page 104

Schluter®-KERDI-BOARD-SN
Page 102

Schluter®-KERDI-BOARD-SB
Page 101

Schluter®-KERDI-BOARD-SC
Page 101

Schluter®-KERDI-BOARD-ZT/-ZS
Page 105

Schluter®-KERDI-BOARD-ZFP
Page 105

Schluter®-KERDI-BAND
Page 106

Schluter®-KERDI-BOARD-ZSA
Page 106

Schluter®-VINPRO-S
Page 94

Schluter®-VINPRO-U
Page 95

Schluter®-VINPRO-T
Page 94

Schluter®-VINPRO-RO
Page 96

Schluter®-VINPRO-STEP
Page 97

Schluter®-VINPRO-STEP-R
Page 97

Service à la clientèle : 800 667-8746
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M E M B R A N E S  D E  D É S O L I D A R I S A T I O N  E T  D ' I M P E R M É A B I L I S A T I O N

P A N N E A U X  D E  C O N S T R U C T I O N  E T  S U B S T R A T S  É T A N C H E S 

F E U T R E  A M O V I B L E

Schluter®-KERDI-KERS-B
Page 112

Schluter®-DITRA
Page 108

Schluter®-DITRA-XL
Page 108

Schluter®-KERDI-FIX
Page 113

Schluter®-KERDI-BAND
Page 111

Schluter®-KERDI-KERECK-F
Page 111

Schluter®-KERDI/-DS
Page 110

Schluter®-KERDI-KERS
Page 112

Schluter®-KERDI-SEAL-PS/-MV
Page 113

Schluter®-KERDI-KM
Page 113

Schluter®-KERDI-BOARD-ZDK
Page 106

Schluter®-KERDI-FLEX
Page 109

Schluter®-REFLEECE
Page 115

Service à la clientèle : 800 667-8746
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S Y S T È M E  D E  P L A N C H E R  C H A U F F A N T

S Y S T È M E  D E  D O U C H E

Schluter®-DITRA-HEAT
Page 117

Schluter®-DITRA-HEAT-DUO
Page 117

Schluter®-KERDI-DRAIN
Page 130 - 140

Schluter®-KERDI/-DS
Page 125

Schluter®-KERDI-BAND
Page 126

Schluter®-KERDI-SEAL-PS/-MV
Page 128

Schluter®-KERDI-KERECK-F
Page 126

Schluter®-KERDI-KERS-B
Page 127

Schluter®-KERDI-KERS
Page 127

Schluter®-KERDI-KM
Page 128

Schluter®-KERDI-LINE
Page 144 - 149

Schluter®-KERDI-SHOWER-CB
Page 137

Schluter®-KERDI-DRAIN-F
Page 141

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RS1
Page 123

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RRS 
Page 123

Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK
Page 119

Schluter®-DITRA-HEAT-E-WiFi
Page 122

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RT
Page 122

Schluter®-DITRA-HEAT-E-R 
Page 122

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RR
Page 122

Schluter®-DITRA-HEAT-PS
Page 118

Schluter®-DITRA-HEAT-DUO-PS
Page 118

Schluter®-KERDI-LINE-FC
Page 149

Service à la clientèle : 800 667-8746



10

S Y S T È M E  D E  D O U C H E

Nouveau produit

Schluter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Page 153

Schluter®-KERDI-BOARD-SC
Page 155

Schluter®-KERDI-SHOWER-R
Page 155

Schluter®-SHOWERPROFILE-S
Page 176

Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS
Page 154

Schluter®-KERDI-BOARD-SN
Page 156

Schluter®-KERDI-BOARD-SB
Page 156

Schluter®-SHOWERPROFILE-R
Page 176

Schluter®-SHOWERPROFILE-WS
Page 177

Schluter®-SHOWERPROFILE-WSK
Page 177

Schluter®-DECO-SG
Page 178

Schluter®-KERDI-FIX
Page 179

Schluter®-KERDI-BOARD-KIT
Page 164

Schluter®-SHELF
Page 166 - 175

Schluter®-DECO-SGC
Page 179

Schluter®-LIPROTEC-ECD
Page 159

Schluter®-LIPROTEC-CW
Page 159

Schluter®-KERDI-TUBKIT
Page 163

Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT
Page 160 - 162

Schluter®-KERDI-BOARD-SNLT
Page 158

Schluter®-LIPROTEC-ECX
Page 159

Schluter®-KERDI-LINE-VARIO
Page 150 - 151

Service à la clientèle : 800 667-8746
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S U P P O R T S  D E  R E V Ê T E M E N T  P O U R  C H A P E  F L O T T A N T E

O U T I L S

P R O D U I T S  D ' I N S T A L L A T I O N

D É V E L O P P E M E N T  E T  F A B R I C A T I O N 

La majorité des produits Schluter qui sont vendus en Amérique du nord sont également fabriqués ici (Canada et États-Unis). 

De plus, les produits manufacturés en Amérique du nord sont exportés en Europe pour leur distribution mondiale. 

La coopération internationale en matière de développement et la participation à l'économie locale sont des éléments essentiels au coeur de notre stratégie.

Schluter®-BEKOTEC
Page 181

Schluter®-BEKOTEC-F
Page 181

Schluter®-BEKOTEC-BRS
Page 182

Schluter®-BEKOTEC-BRSK
Page 182

Schluter®-DILEX-DFP
Page 182

Schluter®-BEKOTEC-THERM-RH-75
Page 182

Schluter®-BEKOTEC-BRS/KF
Page 182

Schluter®-BEKOTEC-BRS/KSF
Page 182

Schluter®-DITRA-TROWEL 
Schluter®-KERDI-TROWE7
Schluter®-DITRA-HEAT/ 
-DITRA-XL-TROWEL
Page 187

Schluter®-DITRA Roller
Page 187

Schluter®-SET
Page 184

Schluter®-ALL-SET
Page 184

Schluter®-FAST-SET
Page 184

Schluter®-SNIPS
Page 188

Schluter®-PROCUT-TSM
Page 188

Schluter®-PRIMER-U
Page 186

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Profilés Schluter®

Profilés de transition et de protection des rebords pour le sol

Il faut protéger les transitions entre le carrelage et d’autres revêtements, et les profilés de plancher sont justement 
conçus pour assurer une transition douce, tout en prévenant le craquelage et l’effritement du rebord des carreaux.  
Schluter Systems offre une vaste sélection de profilés de plancher qui protégeront les carreaux adjacents à d’autres 
revêtements de même hauteur ou plus bas.

Les profilés de plancher Schluter favoriseront la durabilité des assemblages carrelés; ils ne demandent aucun entretien 
et sont proposés dans une variété de formes, de tailles, de matériaux et de finis. Ils s’harmoniseront à tous les décors.

Schluter®-RENO-U (page 21)
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P R O F I L É S  P O U R  R E V Ê T E M E N T  D E  S O L

Schluter®-SCHIENE
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304

(1.4301 = V2A) (E)
Acier inoxydable brossé 
304 (1.4301 = V2A) (EB)

Laiton
 (M)

Aluminium 
(A)

Aluminium 
anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /
Longueur

Art.- No.
$ /

Longueur
Art.- No.

$ /
Longueur

Art.- No.
$ /

Longueur
Art.- No.

$ /
Longueur

2       - 3/32 E   20 - - A   20 AE   20
3       - 1/8 E   30 - M   30 A   30 AE   30
4.5    - 3/16 E   45 - M   45 A   45 AE   45
6       - 1/4 E   60 E   60 EB M   60 A   60 AE   60
7       - 9/32 E   70 - - A   70 AE   70
8       - 5/16 E   80 E   80 EB M   80 A   80 AE   80
9       - 11/32 E   90 - M   90 A   90 AE   90
10     - 3/8 E 100 E 100 EB M 100 A 100 AE 100
11     - 7/16 E 110 E 110 EB M 110 A 110 AE 110
12.5  - 1/2 E 125 E 125 EB M 125 A 125 AE 125
14     - 17/32 E 140 - - A 140 AE 140
15     - 9/16 E 150 - M 150 A 150 AE 150
16     - 5/8 E 160 - M 160 A 160 AE 160
17.5  - 11/16 E 175 - M 175 A 175 AE 175
20     - 3/4 E 200 - M 200 A 200 AE 200
21     - 13/16 - - - A 210 AE 210
22.5  - 7/8 E 225 - M 225 A 225 AE 225
25     - 1 E 250 - M 250 A 250 AE 250
27.5  - 1-1/16 - - - A 275 AE 275
30     - 1-3/16 E 300 - M 300 A 300 AE 300

Schluter®-SCHIENE est un profilé à angle 
de 87 degrés conçu pour la transmission des 
contraintes et la protection des arêtes des 
revêtements carrelés. On l’emploie spécialement 
pour protéger les rebords des carreaux qui sont 
bordés par du tapis, aux joints d’expansion ou 
comme bordure décorative pour les rebords 
d’escaliers. SCHIENE en aluminium et en laiton, 
en hauteur de 6 mm (1/4") et plus, est doté d’un 
espaceur de joint intégré qui permet de créer 
un joint uniforme entre les carreaux et le profilé. 

Note: SCHIENE est disponible en acier 
inoxydable 316L (1.4404 = V4A). Veuillez 
contacter votre représentant au service à la 
clientèle.

Schluter®-SCHIENE 

Aluminium, LaitonAluminium, Laiton

Acier inoxydable

2 mm - 3/32"

14 - 30 mm
(17/32" - 1-3/16")6 - 12.5 mm

(1/4" - 1/2")

3 mm - 1/8"

2 - 4.5 mm 
(3/32" - 3/16")= H

Aluminium, Laiton

Profilés SCHIENE 3.05 m (10 pi) – Acier inoxydable
Longueur = 
3.05 m - 10'

Acier inoxydable 304
(1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur

8       - 5/16 E   80 / 300
10     - 3/8 E 100 / 300
12.5  - 1/2 E 125 / 300

Des conditions particulières d’expédition s’appliquent; veuillez consulter les pages 199 - 200.

R = Rayon

Note: Schluter®-SCHIENE peut être fourni prédécoupé permettant son cintrage:

• Supplément de: $0.70 le P.L. 
• Disponible dans tous les matériaux 
• Art.- No.: R / + No. de profilé (ex.: R/M 80)
• Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la  clientèle

Service à la clientèle : 800 667-8746

10.66
11.12
11.24
11.93
12.15
12.13
13.04
13.01
13.62
13.69
15.00
15.25
15.49
16.30
17.25
17.83
18.31
19.25
20.35
21.17

  

35.58
39.12
45.02
47.09
48.10
47.51
50.39
48.78
49.73
50.41
55.82
62.30
63.22
64.02
66.72

-
69.42
71.99

-
77.41

  

-
-
-

56.50
-

58.71
-

60.30
62.64
62.88

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

  

13.70
14.22
14.44
14.70
14.79
14.44
15.51
15.14
15.51
15.73
17.49
18.02
18.90
21.08
22.34
23.52
24.92
26.39
27.03
28.48

  

-
37.42
41.82
43.52

-
48.10
47.99
48.47
49.67
50.29

-
56.33
56.70
57.81
59.01

-
72.08
73.42

-
79.95

  

59.34
60.94
62.99
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Profilés SCHIENE 3.05 m (10 pi) – Aluminium anodisé
Longueur = 
3.05 m - 10'

Aluminium 
anodisé mat (AE)

Aluminium chromé  
anodisé poli (ACG)

Aluminium nickel 
anodisé mat (AT)

Aluminium bronze antique
anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /
Longueur

Art.- No.
$ /

Longueur
Art.- No.

$ /
Longueur

Art.- No.
$ /

Longueur

8       - 5/16 A   80 AE / 300 A   80 ACG / 300 A   80 AT / 300 A   80 ABGB / 300
10     - 3/8 A 100 AE / 300 A 100 ACG / 300 A 100 AT / 300 A 100 ABGB / 300
12.5  - 1/2 A 125 AE / 300 A 125 ACG / 300 A 125 AT / 300 A 125 ABGB / 300

Des conditions particulières d’expédition s’appliquent; veuillez consulter les pages 199 - 200.

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Aluminium laiton  
anodisé mat (AM) 

Aluminium laiton
anodisé poli (AMG)

Aluminium laiton  
anodisé brossé (AMGB)

Aluminium bronze antique 
anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /
Longueur

Art.- No.
$ /

Longueur
Art.- No.

$ /
Longueur

Art.- No.
$ /

Longueur
6       - 1/4 A  60 AM A  60 AMG A  60 AMGB  A    60 ABGB
8       - 5/16 A  80 AM A  80 AMG A  80 AMGB  A    80 ABGB
10     - 3/8 A 100 AM A 100 AMG A 100 AMGB  A  100 ABGB
12.5  - 1/2 A 125 AM A 125 AMG A 125 AMGB  A  125 ABGB

Schluter®-SCHIENE
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Aluminium chromé  
anodisé poli (ACG)

Aluminium chromé  
anodisé brossé (ACGB)

Aluminium nickel 
anodisé mat (AT)

Aluminium nickel 
anodisé poli (ATG)

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /
Longueur

Art.- No.
$ /

Longueur
Art.- No.

$ /
Longueur

Art.- No.
$ /

Longueur
6       - 1/4 A   60 ACG A   60 ACGB A   60 AT A  60 ATG 
8       - 5/16 A   80 ACG A   80 ACGB A   80 AT A  80 ATG
10     - 3/8 A 100 ACG A 100 ACGB A 100 AT A 100 ATG
12.5  - 1/2 A 125 ACG A 125 ACGB A 125 AT A 125 ATG

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Aluminium nickel 
anodisé  brossé (ATGB)

Aluminium cuivre
anodisé mat (AK)

Aluminium cuivre
anodisé poli (AKG)

Aluminium cuivre  
anodisé brossé (AKGB)

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /
Longueur

Art.- No.
$ /

Longueur
Art.- No.

$ /
Longueur

Art.- No.
$ /

Longueur
6       - 1/4 A   60 ATGB  A    60 AK A  60 AKG A   60 AKGB
8       - 5/16 A   80 ATGB  A    80 AK A  80 AKG A   80 AKGB
10     - 3/8 A 100 ATGB  A  100 AK A 100 AKG A 100 AKGB
12.5  - 1/2 A 125 ATGB  A  125 AK A 125 AKG A 125 AKGB

Service à la clientèle : 800 667-8746

16.26
16.86
17.81
18.53

  

18.52
19.36
20.09
20.80

  

19.59
20.78
21.37
21.97

  

23.31
24.51
24.79
26.03

  

17.07
17.71
18.09
18.71

  

20.64
20.78
22.51
23.14

  

16.88
17.70
18.27
19.41

  

19.82
20.80
21.38
21.97

  

20.18
20.96
22.13
23.16

  

17.24
18.40
19.01
20.18

  

19.82
20.80
21.38
21.97

  

20.18
21.37
22.56
23.16

  

18.01
18.99
19.60

22.21
22.59
23.35

22.17
22.90
24.22

30.63
31.02
32.55
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Schluter®-SCHIENE
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé (TS)

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /
Longueur

6       - 1/4 A   60 + couleur*
8       - 5/16 A   80 + couleur*
10     - 3/8 A 100 + couleur*
11     - 7/16 A 110 + couleur*
12.5  - 1/2 A 125 + couleur*

Schluter®-TRENDLINE Aluminium coloré texturé Blanc mat et noir mat

Schluter®-SCHIENE
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Aluminium coloré  

texturé 

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /
Longueur

3       - 1/8 A   30 + couleur*
4.5    - 3/16 A   45 + couleur*
6       - 1/4 A   60 + couleur*
8       - 5/16 A   80 + couleur*
10     - 3/8 A 100 + couleur*
11     - 7/16 A 110 + couleur*
12.5  - 1/2 A 125 + couleur*

R = Rayon

Note: Schluter®-SCHIENE peut être fourni prédécoupé permettant son cintrage:

• Supplément de: $0.70 le P.L. 
• Disponible dans tous les matériaux 
• Les profilés en aluminium poli et aluminium coloré nécessitent un rayon de courbure  
   relativement grand
• Art.- No.: R / + No. de profilé (ex.: R/A 80 AT)
• Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la  clientèle

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le code de couleur (ex.: A 60 TSC).

Bronze

TSLA

Anthracite
clair

Anthracite
foncé

TSG

Étain

TSOB TSDATSCTSI

CrèmeIvoire

TSR

Brun
rustique

TSB

Beige

TSSG

Gris
pierre

TSBG

Grège

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: A 60 MGS).

MGS

Noir
mat

MBW

Blanc
mat

Schluter®-SCHIENE-RADIUS
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304

(1.4301 = V2A) (E)
Laiton

 (M)
Aluminium 

(A)
Aluminium 

anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur

6       - 1/4 R/E   60 R/M   60 R/A   60 R/AE   60
8       - 5/16 R/E   80 R/M   80 R/A   80 R/AE   80
10     - 3/8 R/E 100 R/M 100 R/A 100 R/AE 100
12.5  - 1/2 R/E 125 R/M 125 R/A 125 R/AE 125

Schluter®-SCHIENE-RADIUS est un profilé  
extrudé à perforations spéciales pour la finition 
et la protection des bordures de revêtement  
de carreaux de forme arrondie. SCHIENE-
RADIUS assure la protection des bordures 
tout en enjolivant les formes incurvées.  
Il est idéal pour les transitions entre les  
carreaux et tous les autres revêtements de forme  
arrondie. D’autres grandeurs sont disponibles 
sur demande.

Schluter®-SCHIENE-RADIUS

R = Rayon 

SCHIENE en aluminium coloré texturé 
convient aux installations de plancher dans 
les applications résidentielles seulement.

i

Service à la clientèle : 800 667-8746

20.30
20.04
20.74
21.33

  

17.53
17.73
18.61
19.29

  

49.12
53.70
54.07
55.89

  

52.69
53.11
54.38
56.01

  

38.36
39.20
39.97
40.38
41.17

29.47
30.07
30.69
31.36
31.97
32.31
32.95
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Schluter®-DECO
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304

(1.4301 = V2A) (E)
Laiton

 (M)
Laiton chromé 

(MC)
Aluminium 

anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur

8       - 5/16 E   80 D - - AE   80 D
9       - 11/32 E   90 D M   90 D MC   90 D -
10     - 3/8 E 100 D - - AE 100 D
11     - 7/16 E 110 D M 110 D MC 110 D -
12.5  - 1/2 E 125 D M 125 D MC 125 D AE 125 D
14     - 17/32 E 140 D - - -
16     - 5/8 E 160 D - - -
18.5  - 23/32 E 185 D - - -
21     - 13/16 E 210 D - - -
25     - 1 E 250 D - - -
30     - 1-3/16 E 300 D - - -

Schluter®-DECO est un profilé présentant une 
surface visible importante pour la réalisation d’un 
joint décoratif dans les revêtements carrelés, ou 
pour créer une transition avec un revêtement 
de même hauteur tel que le bois ou le tapis.  
La surface visible du profilé est d’une largeur de 
6 mm (1/4").

Schluter®-DECO

6 mm - 1/4"

Aluminium

= H

6 mm - 1/4"

= H= H

6 mm - 1/4"

Acier inoxydableLaiton

Note: Schluter®-DECO peut être fourni prédécoupé permettant son cintrage: 

• Supplément de: $0.70 le P.L.
• Disponible dans tous les matériaux sauf l'acier inoxydable et le laiton chromé
• Art.- No.: R / + No. de profilé (ex.: R/M 90 D)
• Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la clientèle

R = Rayon

Service à la clientèle : 800 667-8746

57.91
58.55
59.54
60.30
61.68
64.29
64.57
66.86
70.78
74.66
76.68

  

-
94.19

-
101.33
106.40

-
-
-
-
-
-

  

-
205.34

-
212.60
218.99

-
-
-
-
-
-

  

24.27
-

26.38
-

27.34
-
-
-
-
-
-
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Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Aluminium nickel 
anodisé mat (AT)

Aluminium cuivre
anodisé mat (AK)

Aluminium laiton  
anodisé mat (AM)

W = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur

14  - 17/32 T 9/14 AT T 9/14 AK T 9/14 AM
25  - 1 T 9/25 AT T 9/25 AK T 9/25 AM

Schluter®-RENO-T
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304

(1.4301 = V2A) (E)
Acier inoxydable brossé 
304 (1.4301 = V2A) (EB)

Laiton
 (M)

Aluminium 
anodisé mat (AE)

W = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur

14  - 17/32 T 9/14 E T 9/14 EB T 9/14 M T 9/14 AE
25  - 1 T 9/25 E T 9/25 EB T 9/25 M T 9/25 AE

Schluter®-RENO-T procure une transition 
entre le revêtement de carreaux et la surface de 
plancher adjacente dure et de même hauteur 
comme des carreaux de céramique ou de pierres 
naturelles, de la parqueterie, des pavés de  
ciment, du laminé, etc. Le RENO-T en laiton 
et en aluminium anodisé de format 9/14 est  
flexible en direction latérale et peut être utilisé 
pour former des courbes.

Schluter®-RENO-T

9 mm - 
11/32"

W

Acier inoxydable

9 mm - 
11/32"

Aluminium, laiton

W

Service à la clientèle : 800 667-8746

43.68
58.03

  

41.48
57.76

  

30.83
52.13

  

15.11
18.03

  

18.10
29.52

  

18.10
29.52

  

16.32
20.93
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Schluter®-RENO-TK
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304

(1.4301 = V2A) (E)
Acier inoxydable brossé 
304 (1.4301 = V2A) (EB)

Laiton
 (M)

Aluminium anodisé mat  
(AE)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur

6       - 1/4 - - - AETK   60
8       - 5/16 ETK   80 EBTK   80 MTK   80 AETK   80
10     - 3/8 ETK 100 EBTK 100 MTK 100 AETK 100
11     - 7/16 ETK 110 EBTK 110 - -
12.5  - 1/2 ETK 125 EBTK 125 MTK 125 AETK 125

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Alu. chromé  
anodisé brillant (ACB)

Aluminium nickel 
anodisé mat (AT)

Aluminium nickel 
anodisé  brossé (ATGB)

Aluminium bronze antique 
anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur

6       - 1/4 ATK   60 ACB ATK   60 AT - -
8       - 5/16 ATK   80 ACB ATK   80 AT ATK   80 ATGB ATK   80 ABGB
10     - 3/8 ATK 100 ACB ATK 100 AT ATK 100 ATGB ATK 100 ABGB
12.5  - 1/2 ATK 125 ACB ATK 125 AT ATK 125 ATGB ATK 125 ABGB

Schluter®-RENO-TK procure une transition 
douce entre le revêtement de carreaux de céra-
mique et le revêtement de plancher qui se situe 
plus bas, comme un tapis, tout en protégeant 
les rebords des carreaux. L’espace de 6 mm 
(1/4"), sous la pente du profilé, cache et protège 
le rebord du revêtement adjacent. RENO-TK 
en aluminium anodisé de format 8 mm (5/16") 
ou plus possède un espaceur de joint intégré 
qui permet de créer un joint uniforme entre les  
carreaux et le profilé.

Note technique: Exigences de l’ADA en ce  
qui concerne les transitions entre deux  
revêtements de hauteur différente:

• 0 à 6 mm (1/4") - aucune exigence particulière
• 6 mm (1/4") à 12.5 mm (1/2") - ratio de la  
   pente; 1:2
• Plus de 12.5 mm (1/2") - ratio de la pente;1:12

Schluter®-RENO-TK 

Dimensions

H = mm  -  po.
B = mm - po.

Aluminium Acier inoxydable / laiton

6       - 1/4 7.5    - 19/64          -
8       - 5/16 8.5    - 21/64 7       - 9/32
10     - 3/8 8.5    - 21/64 11     - 7/16
11     - 7/16          - 13.5  - 17/32
12.5  - 1/2 15.5  - 39/64 16.5  - 21/32

= H
6 mm - 1/4"

B

Conforme à l’ADA

Note: Schluter®-RENO-TK peut être fourni prédécoupé permettant son cintrage:

• Supplément de: $0.70 le P.L.
• Disponible dans tous les matériaux sauf l'acier inoxydable
•  Les profilés aluminium brillant/poli forment un rayon de courbe relativement grand 
• Art.- No.: R / + No. de profilé (ex.: R/ATK 100 ACB)
• Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la clientèle

R = Rayon

AluminiumAluminium

Acier inoxydable, laiton

= 12.5 mm - 1/2"

= H

Aluminium

6 mm - 
1/4"

= 6 mm - 1/4"6 mm - 
1/4"

= 8 - 10 mm 
   (5/16" - 3/8")6 mm - 

1/4"
6 mm - 
1/4"

Service à la clientèle : 800 667-8746

-
58.66
64.01
66.51
68.21

-
76.23
83.22
85.85
88.68

-
55.59
60.29

-
81.77

22.29
23.94
25.84
33.01

  

24.11
25.68
31.11
35.00

  

-
28.76
31.13
37.80

  

-
29.33
31.75
38.56

  

20.60
22.29
24.33

-
31.50
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Schluter®-RENO-V procure une transition 
douce entre le revêtement de carreaux de 
céramique et le revêtement de plancher qui  
se situe plus bas, tout en protégeant les  
rebords des carreaux. Le profilé est muni d’un 
bras de transition variable qui permet au profilé 
de s’ajuster à la hauteur du revêtement de 
plancher adjacent grâce à son joint à rotule. 
RENO-V est doté d’un espaceur de joint intégré 
qui permet de créer un joint uniforme entre les 
carreaux et le profilé.

Schluter®-RENO-V

B= 20 mm - 3/4", 30 mm - 1-3/16", 40 mm - 1-9/16"

= H
= B

Schluter®-RENO-V
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

B = 20 mm - 3/4"
8       - 5/16 AEVT   80 B20
10     - 3/8 AEVT 100 B20
12.5  - 1/2 AEVT 125 B20
15     - 9/16 AEVT 150 B20
17.5  - 11/16 AEVT 175 B20
20     - 3/4 AEVT 200 B20
B = 30 mm - 1-3/16"
8       - 5/16 AEVT   80 B30
10     - 3/8 AEVT 100 B30
12.5  - 1/2 AEVT 125 B30
15     - 9/16 AEVT 150 B30
17.5  - 11/16 AEVT 175 B30
20     - 3/4 AEVT 200 B30
B = 40 mm - 1-9/16"
8       - 5/16 AEVT   80 B40
10     - 3/8 AEVT 100 B40
12.5  - 1/2 AEVT 125 B40
15     - 9/16 AEVT 150 B40
17.5  - 11/16 AEVT 175 B40
20     - 3/4 AEVT 200 B40

RENO-VB

= B

RENO-VT

= H

5 mm - 3/16"
Schluter®-RENO-VT

  Profilé porteur

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

8       - 5/16 AEVT   80
10     - 3/8 AEVT 100
12.5  - 1/2 AEVT 125
15     - 9/16 AEVT 150
17.5  - 11/16 AEVT 175
20     - 3/4 AEVT 200

Schluter®-RENO-VB
  Élément de transition

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

B = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

20  - 3/4 AEVB 20
30  - 1-3/16 AEVB 30
40  - 1-9/16 AEVB 40

Service à la clientèle : 800 667-8746

72.01
73.72
75.57
78.18
80.05
86.21

80.05
81.75
82.67
84.38
86.21
92.40

87.91
89.77
92.01
94.26
95.94
102.17

  

32.42
35.04
37.83
39.98
41.76
46.45

32.43
37.50
46.65
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Schluter®-RENO-RAMP
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

B = 50 mm - 2"
6       - 1/4 AERP 60 B50
B = 64 mm - 2-1/2"
10     - 3/8 AERP 100 B65
12.5  - 1/2 AERP 125 B65
B = 89 mm - 3-1/2"
12.5  - 1/2 AERP 125 B90
15     - 9/16 AERP 150 B90
20     - 3/4 AERP 200 B90

Schluter®-RENO-RAMP-K
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

B = 64 mm - 2-1/2"
12.5     - 1/2 AERPK 125 B65

B= 64 mm - 2-1/2"

= H

= B

Schluter®-RENO-RAMP/-K est conçu pour 
protéger les rebords de carreaux et procurer 
une transition douce entre le revêtement de 
carreaux de céramique et le revêtement de 
plancher qui se situe plus bas ou le béton 
fini. Sa surface en pente élimine les risques 
de trébucher et facilite l’accès aux chariots 
à roulettes. RENO-RAMP/-K est doté d’un 
espaceur de joint intégré qui permet de créer 
un joint uniforme entre les carreaux et le profilé.

RENO-RAMP présente une ailette d’ancrage 
perforée qui s’enfonce dans le ciment-colle 
sous les carreaux.  

RENO-RAMP-K est par la suite collé le long du 
revêtement de plancher existant.

Note: Les formats 15 mm (9/16") et 20 mm 
(3/4") ne sont pas conformes à l’ADA. 

Note technique : Exigences de l’ADA en ce qui 
concerne les transitions entre deux revêtements 
de hauteur différente:

•     0 à 6 mm (1/4") - aucune exigence particulière
•     6 mm (1/4") à 12.5 mm (1/2") - ratio de la 

pente; 1:2
•     Plus de 12.5 mm (1/2") - ratio de la pente; 1:12

Schluter®-RENO-RAMP/-K

B= 50 mm, 64 mm - 2-1/2", 89 mm - 3-1/2"

Conforme à l’ADA

Dimensions

H = mm  -  po. B = mm - po.

6       -  1/4                               50  -  2   
10     -  3/8 64  -  2-1/2
12.5  -  1/2 64  -  2-1/2
12.5  -  1/2 89  -  3-1/2
15     -  9/16 89  -  3-1/2
20     -  3/4 89  -  3-1/2

= H

B

= H

= B

Service à la clientèle : 800 667-8746

62.33

62.83
65.84

83.76
86.76
91.55

  

65.71
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Schluter®-RENO-U
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304

(1.4301 = V2A) (E)
Acier inoxydable brossé 
304 (1.4301 = V2A) (EB)

Laiton
 (M)

Aluminium 
anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur

3.5     - 1/8 - - - AEU   35
8        - 5/16 EU   80 EBU   80 MU   80 AEU   80
10      - 3/8 EU 100 EBU 100 MU 100 AEU 100
11      - 7/16 EU 110 EBU 110 - -
12.5   - 1/2 EU 125 EBU 125 MU 125 AEU 125
15      - 9/16 EU 150 EBU 150 MU 150 AEU 150
17.5   - 11/16 EU 175 EBU 175 - AEU 175
20      - 3/4 EU 200 EBU 200 - -

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Alu. chromé  
anodisé brillant (ACB)

Aluminium nickel 
anodisé mat (AT)

Aluminium nickel 
anodisé  brossé (ATGB)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur

8        - 5/16 AU   80 ACB AU   80 AT AU   80 ATGB
10      - 3/8 AU 100 ACB AU 100 AT AU 100 ATGB
12.5   - 1/2 AU 125 ACB AU 125 AT AU 125 ATGB

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Aluminium bronze antique 
anodisé brossé (ABGB)

Aluminium laiton  
anodisé mat (AM)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur

8        - 5/16 AU   80 ABGB AU   80 AM
10      - 3/8 AU 100 ABGB AU 100 AM
12.5   - 1/2 AU 125 ABGB AU 125 AM

Schluter®-RENO-U procure une transition 
douce entre le revêtement de carreaux de 
céramique et le revêtement de plancher moins 
élevé ou le béton sec. RENO-U est muni d’une 
surface en pente qui diminue les risques de 
trébucher. Le rebord principal du profilé se relie 
au revêtement adjacent plus bas. RENO-U en 
aluminium possède un espaceur de joint intégré 
qui permet de créer un joint uniforme entre les 
carreaux et le profilé.

Note : Dans les installations où le rebord 
principal du profilé aboute le revêtement de 
plancher adjacent plus bas, les profilés de  
20 mm (3/4") et 17.5 mm (11/16"), ne se 
conforment pas aux exigences de l’ADA. 
Dans le cas où le rebord principal du profilé se 
situe sur le dessus du revêtement de plancher 
adjacent plus bas, les profilés de 20 mm (3/4"), 
de 17.5 mm (11/16") et de 15 mm (9/16") ne se 
conforment pas aux exigences de l’ADA.

Note technique : Exigences de l’ADA en ce qui 
concerne les transitions entre deux revêtements 
de hauteur différente:

•   0 à 6 mm (1/4") - aucune exigence  
  particulière

•   6 mm (1/4") à 12.5 mm (1/2") - ratio  
  de la pente; 1:2

•   Plus de 12.5 mm (1/2") - ratio de la pente; 1:12 

Schluter®-RENO-U

Conforme à l’ADA

Dimensions

H = mm  -  po.
B = mm - po.

Aluminium Acier inoxydable / Laiton

3.5    - 1/8 9       - 23/64          -
8       - 5/16 12.5  - 31/64 13     - 33/64
10     - 3/8 16.5  - 21/32 17.5  - 11/16
11     - 7/16          - 19.5  - 49/64
12.5  - 1/2 22     - 55/64 23     - 29/32
15     - 9/16 27.5  - 1-5/64 28     - 1-7/64
17.5  - 11/16 27     - 1-1/16 33.5  - 1-5/16
20     - 3/4          - 40     - 1-37/64

= H

4 mm - 5/32"

B

AluminiumAluminium

Acier inoxydable, laiton

= 8 - 10 mm        
   5/16" - 3/8"

= 3.5 mm - 1/8"= H

Aluminium

4 mm
5/32"

4 mm
5/32"

= 12.5 - 20 mm        
   1/2" - 3/4"4 mm

5/32"

Service à la clientèle : 800 667-8746

-
69.09
75.57
77.59
83.85
91.20
100.34
110.35

  

-
106.76
113.34
115.69
122.02
129.13
138.20
147.86

  

-
72.92
82.00

-
102.80
114.12

-
-

  

20.20
24.21
25.49

-
33.67
43.27
50.95

-

  

27.17
31.64
40.64

  

24.53
26.93
35.00

  

33.49
36.77
44.39

  

33.49
36.77
44.39

  

24.53
26.93
35.00
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Dosseret : Schluter®-QUADEC en blanc éclatant (page 40)

Comptoir : Schluter®-RONDEC-STEP en aluminium chromé brossé (page 49)

Profilés Schluter®

Profilés de finition et de protection des rebords pour les murs et comptoirs

Qu'il s'agisse d'encadrer une niche de douche ou d'accentuer le contour d'une foyer, les profilés Schluter constituent la 
finition idéale pour les murs carrelés : ils recouvrent et protègent les rebords exposés des carreaux et évitent l’utilisation de 
joints de calfeutrant. De plus, les nombreux accessoires proposés, notamment des capuchons d’extrémité et des coins, 
évitent les coupes en biseau, accélèrent l’installation et procurent une finition esthétique et épurée.

Pour réaliser des comptoirs, rien n’égale la durabilité et la commodité du carrelage. Les carreaux ne se tachent pas, 
ne s’égratignent pas, résistent à une chaleur élevée, ne demandent pas d’entretien et sont faciles à nettoyer avec des 
produits domestiques courants. Les profilés Schluter recouvriront le sous-assemblage par leur large surface visible ou 
accueilleront des carreaux décoratifs. Fini le calfeutrant autour de l’évier!
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Schluter®-JOLLY est un profilé décoratif 
comportant un angle de 90 degrés conçu 
pour donner une touche de finition aux coins 
externes et autres bordures de murs carrelés 
tout en les protégeant. Son angle droit confère 
aux installations murales de coin une apparence 
nette et harmonieuse, et ses espaceurs de joint 
de chaque côté assurent l’uniformité des joints 
de coulis et une symétrie parfaite. Sont aussi 
proposées des pièces de coin agencées à 
connecteurs enfichables innovants qui donnent 
des coins propres, nets et attrayants. 

Schluter®-JOLLY 

Schluter®-JOLLY
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité

6      - 1/4 J   60 EB EV / J   60 EB
8      - 5/16 J   80 EB EV / J   80 EB
10    - 3/8 J 100 EB EV / J 100 EB
11    - 7/16 J 110 EB EV / J 110 EB
12.5  - 1/2 J 125 EB EV / J 125 EB

Schluter®-JOLLY
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Laiton chromé (MC)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité

6      - 1/4 J   60 MC EV / J   60 MC
8      - 5/16 J   80 MC EV / J   80 MC
10    - 3/8 J 100 MC EV / J 100 MC
11    - 7/16 J 110 MC EV / J 110 MC
12.5  - 1/2 J 125 MC EV / J 125 MC

Raccord Quantité $ / Emb.

V / J PP4 4

Acier inoxydable

Laiton

Note: Schluter®-JOLLY peut être fourni prédécoupé permettant son cintrage:

• Supplément de : $0.70 le P.L.
• Les profilés en laiton chromé forment un rayon de courbe relativement grand
• Art.- No.: R / + No. de profilé (ex.: R/J 60 EB)
• Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la clientèle

R = Rayon

= 12.5 mm - 1/2"

3.5 mm - 9/64"

r = 
2 mm -
5/64"

= 8 - 11 mm
   5/16" - 7/16"

3.5 mm - 9/64"

r = 
2 mm -
5/64"

= 6 mm - 1/4"

3.5 mm - 9/64"
r = 
2 mm -
5/64"

= 8 mm – 12.5 mm
   5/16" - 1/2" = 6 mm - 1/4"

Aluminium, Laiton Aluminium, Laiton

Acier inoxydable Acier inoxydable Aluminium, Laiton

Coin externe

Raccord

Pour taille  
12.5 mm (1/2")

Pour tailles  
6 - 11 mm (1/4" - 7/16")

Coin externe

Notes : 

• Les coins de tailles 6 à 11 mm comprennent  
   4 connecteurs enfichables.

• Les coins de taille 12.5 mm comprennent  
   8 connecteurs enfichables.

Service à la clientèle : 800 667-8746

56.50
58.71
60.30
62.64
62.88

26.66
26.66
26.66
26.66
26.66

109.08
112.97
114.41
115.55
116.33

25.50
25.50
25.50
25.50
25.50

3.58
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 Schluter®-JOLLY
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE) Aluminium chromé anodisé poli (ACG)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité

6      - 1/4 J   60 AE EV / J   60 AE J   60 ACG EV / J   60 ACG
8      - 5/16 J   80 AE EV / J   80 AE J   80 ACG EV / J   80 ACG
10    - 3/8 J 100 AE EV / J 100 AE J 100 ACG EV / J 100 ACG
11    - 7/16 J 110 AE EV / J 110 AE J 110 ACG EV / J 110 ACG
12.5  - 1/2 J 125 AE EV / J 125 AE J 125 ACG EV / J 125 ACG

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB) Aluminium nickel anodisé mat (AT)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité

6      - 1/4 J   60 ACGB EV / J   60 ACGB J   60 AT EV / J   60 AT
8      - 5/16 J   80 ACGB EV / J   80 ACGB J   80 AT EV / J   80 AT
10    - 3/8 J 100 ACGB EV / J 100 ACGB J 100 AT EV / J 100 AT
11    - 7/16 J 110 ACGB EV / J 110 ACGB J 110 AT EV / J 110 AT
12.5  - 1/2 J 125 ACGB EV / J 125 ACGB J 125 AT EV / J 125 AT

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé poli (ATG) Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB) 

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité

6      - 1/4 J   60 ATG EV / J   60 ATG J   60 ATGB EV / J   60 ATGB
8      - 5/16 J   80 ATG EV / J   80 ATG J   80 ATGB EV / J   80 ATGB
10    - 3/8 J 100 ATG EV / J 100 ATG J 100 ATGB EV / J 100 ATGB
11    - 7/16 J 110 ATG EV / J 110 ATG J 110 ATGB EV / J 110 ATGB
12.5  - 1/2 J 125 ATG EV / J 125 ATG J 125 ATGB EV / J 125 ATGB

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé mat (AK) Aluminium cuivre anodisé poli (AKG)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité

6      - 1/4 J   60 AK EV / J   60 AK J   60 AKG EV / J   60 AKG
8      - 5/16 J   80 AK EV / J   80 AK J   80 AKG EV / J   80 AKG
10    - 3/8 J 100 AK EV / J 100 AK J 100 AKG EV / J 100 AKG
11    - 7/16 J 110 AK EV / J 110 AK J 110 AKG EV / J 110 AKG
12.5  - 1/2 J 125 AK EV / J 125 AK J 125 AKG EV / J 125 AKG

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé brossé (AKGB) Aluminium laiton anodisé mat (AM)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité

6      - 1/4 J   60 AKGB EV / J   60 AKGB J   60 AM EV / J   60 AM
8      - 5/16 J   80 AKGB EV / J   80 AKGB J   80 AM EV / J   80 AM
10    - 3/8 J 100 AKGB EV / J 100 AKGB J 100 AM EV / J 100 AM
11    - 7/16 J 110 AKGB EV / J 110 AKGB J 110 AM EV / J 110 AM
12.5  - 1/2 J 125 AKGB EV / J 125 AKGB J 125 AM EV / J 125 AM

Aluminium anodisé

Service à la clientèle : 800 667-8746

14.70
14.44
15.14
15.51
15.73

10.17
10.17
10.17
10.17
10.17

17.07
17.71
18.09
18.27
18.71

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31

20.64
20.78
22.51
22.73
23.14

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31

16.88
17.70
18.27
18.45
19.41

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31

19.82
20.80
21.38
21.59
21.97

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31

20.18
20.96
22.13
22.35
23.16

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31

17.24
18.40
19.01
19.19
20.18

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31

19.82
20.80
21.38
21.59
21.97

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31

20.18
21.37
22.56
22.79
23.16

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31

16.26
16.86
17.81
17.99
18.53

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31
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R = Radius

Note: Schluter®-JOLLY peut être fourni prédécoupé permettant son cintrage:

• Supplément de : $0.70 le P.L
• Les profilés en aluminium poli forment un rayon de courbe relativement grand
• Art.- No.: R / + No. de profilé (ex.: R/J 60 ACGB)
• Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la clientèle

R = Rayon

 Schluter®-JOLLY
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium laiton anodisé poli (AMG) Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité

6      - 1/4 J   60 AMG EV / J   60 AMG J   60 AMGB EV / J   60 AMGB
8      - 5/16 J   80 AMG EV / J   80 AMG J   80 AMGB EV / J   80 AMGB
10    - 3/8 J 100 AMG EV / J 100 AMG J 100 AMGB EV / J 100 AMGB
11    - 7/16 J 110 AMG EV / J 110 AMG J 110 AMGB EV / J 110 AMGB
12.5  - 1/2 J 125 AMG EV / J 125 AMG J 125 AMGB EV / J 125 AMGB

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB) Aluminium noir anodisé brillant (AGSG)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité

6      - 1/4 J   60 ABGB EV / J   60 ABGB J   60 AGSG EV / J   60 AGSG
8      - 5/16 J   80 ABGB EV / J   80 ABGB J   80 AGSG EV / J   80 AGSG
10    - 3/8 J 100 ABGB EV / J 100 ABGB J 100 AGSG EV / J 100 AGSG
11    - 7/16 J 110 ABGB EV / J 110 ABGB J 110 AGSG EV / J 110 AGSG
12.5  - 1/2 J 125 ABGB EV / J 125 ABGB J 125 AGSG EV / J 125 AGSG

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium graphite anodisé brossé (AGRB)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ /  
Unité

6      - 1/4 J   60 AGRB EV / J   60 AGRB
8      - 5/16 J   80 AGRB EV / J   80 AGRB
10    - 3/8 J 100 AGRB EV / J 100 AGRB
11    - 7/16 J 110 AGRB EV / J 110 AGRB
12.5  - 1/2 J 125 AGRB EV / J 125 AGRB

Profilés JOLLY 3.05 m (10 pi) – Aluminium anodisé
Longueur = 
3.05 m - 10'

Aluminium  
anodisé mat (AE)

Aluminium chromé  
anodisé poli (ACG)

Aluminium nickel  
anodisé mat (AT)

Aluminium bronze antique 
anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Profilé $ /  
Longueur Profilé $ /  

Longueur Profilé $ /  
Longueur

8      - 5/16 J   80 AE / 300 J   80 ACG / 300 J   80 AT / 300 J   80 ABGB / 300
10    - 3/8 J 100 AE / 300 J 100 ACG / 300 J 100 AT / 300 J 100 ABGB / 300
12.5  - 1/2 J 125 AE / 300 J 125 ACG / 300 J 125 AT / 300 J 125 ABGB / 300

Des conditions particulières d’expédition s’appliquent; veuillez consulter les pages 199 - 200.

Raccord Quantité $ / Emb.

V / J PP4 4

Service à la clientèle : 800 667-8746

18.52
19.36
20.09
20.29
20.80

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31

19.59
20.78
21.37
21.58
21.97

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31

23.31
24.51
24.79
25.04
26.03

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31

19.64
20.59
21.17
21.38
21.78

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31

22.33
23.49
24.22
24.47
24.96

13.31
13.31
13.31
13.31
13.31

18.01
18.99
19.60

22.21
22.59
23.35

22.17
22.90
24.22

30.63
31.02
32.55

3.58
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Note: Schluter®-JOLLY peut être fourni prédécoupé permettant son cintrage:

• Supplément de : $0.70 le P.L.
• Les profilés en aluminium coloré forment un rayon de courbe relativement grand
• Art.- No.: R / + No. de profilé (ex.: R/J 60 TSC)
• Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la clientèle

*Codes de couleurs

SB

Brun
noir

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: J 60 G).

SP

Sable

BW

Blanc
éclatant

GS

Noir

G

Gris

W

Blanc

PG

Gris
classique

GM

Gris
métallique

Schluter®-TRENDLINE Aluminium coloré texturé

 Schluter®-JOLLY
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé (TS)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ / 
Unité

6      - 1/4 J   60 + couleur* EV / J   60 + couleur*
8      - 5/16 J   80 + couleur* EV / J   80 + couleur*
10    - 3/8 J 100 + couleur* EV / J 100 + couleur*
11    - 7/16 J 110 + couleur* EV / J 110 + couleur*
12.5  - 1/2 J 125 + couleur* EV / J 125 + couleur*

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ / 
Unité

6      - 1/4 J   60 + couleur* EV / J   60 + couleur*
8      - 5/16 J   80 + couleur* EV / J   80 + couleur*
10    - 3/8 J 100 + couleur* EV / J 100 + couleur*
11    - 7/16 J 110 + couleur* EV / J 110 + couleur*
12.5  - 1/2 J 125 + couleur* EV / J 125 + couleur*

Blanc mat et noir mat

R = Rayon

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminum coloré

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin externe $ / 
Unité

6      - 1/4 J   60 + couleur* EV / J   60 + couleur*
8      - 5/16 J   80 + couleur* EV / J   80 + couleur*
10    - 3/8 J 100 + couleur* EV / J 100 + couleur*
11    - 7/16 J 110 + couleur* EV / J 110 + couleur*
12.5  - 1/2 J 125  + couleur* EV / J 125 + couleur*

Aluminium coloré

Profilés JOLLY 3.05 m (10 pi) – Aluminium coloré texturé
Longueur = 
3.05 m - 10' Aluminium coloré texturé (TS) Blanc mat (MBW) Noir mat (MGS)

H = 
mm - po Profilé $ /  

Longueur Profilé $ /  
Longueur Profilé $ /  

Longueur

6      - 1/4 J   60 + couleur* / 300 J   60 MBW / 300 J   60 MGS / 300
8      - 5/16 J   80 + couleur* / 300 J   80 MBW / 300 J   80 MGS / 300
10    - 3/8 J 100 + couleur* / 300 J 100 MBW / 300 J 100 MGS / 300
11    - 7/16 J 110 + couleur* / 300 J 110 MBW / 300 J 110 MGS / 300
12.5  - 1/2 J 125 + couleur* / 300 J 125 MBW / 300 J 125 MGS / 300

Des conditions particulières d’expédition s’appliquent; veuillez consulter les pages 199 - 200.

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: J 60 TSC).

Bronze

TSCTSI

CrèmeIvoire

TSLA

Anthracite
clair

TSR

Brun
rustique

TSB

Beige

Anthracite
foncé

TSSG

Gris
pierre

TSBG

Grège

TSG

Étain

TSOB TSDA

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro 
de l’article, ajoutez le code de 
couleur (ex.: A 60 MGS).

MGS

Noir
mat

MBW

Blanc
mat

Raccord Quantité $ / Emb.

V / J PP4 4

Service à la clientèle : 800 667-8746

38.36
39.20
39.97
40.38
41.17

19.18
19.18
19.18
19.18
19.18

30.69
31.36
31.97
32.31
32.95

17.28
17.28
17.28
17.28
17.28

46.03
47.04
47.96
48.46
49.40

36.83
37.63
38.37
38.77
39.54

36.83
37.63
38.37
38.77
39.54

18.78
19.66
20.86
21.53
22.18

12.35
12.35
12.35
12.35
12.35

3.58
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Schluter®-JOLLY-JUNIOR
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Profilé PVC  

sans espaceur

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /
Longueur

6     - 1/4 couleur* +   60 J
8     - 5/16 couleur* +   80 J
11   - 7/16 couleur* + 110 J

Schluter®-JOLLY-P est un profilé en PVC à 
angle de 87 degrés conçu pour la finition et 
la protection des coins externes des surfaces 
carrelées. La face en pente verticale du profilé 
protège les carreaux adjacents tout en lui 
donnant une touche de finition. JOLLY-P en 
hauteur de 6 mm (1/4") et plus est doté d’un 
espaceur de joint intégré qui permet de créer 
un joint uniforme entre les carreaux et le profilé.

Schluter®-JOLLY-P 

Des coupes parfaites !
Schluter®-SNIPS est spécialement
conçu pour couper les profilés 
de PVC. Voir page 188.

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le code de couleur (ex.: G 45).

Schluter®-JOLLY-P
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" PVC

H = 
mm - po. Art.- No. $ /  

Longueur

4.5  - 3/16 couleur* +   45
6       - 1/4 couleur* +   60
8       - 5/16 couleur* +   80
10     - 3/8 couleur* + 100
11     - 7/16 couleur* + 110
12.5  - 1/2 couleur* + 125

4.5 mm (3/16")
6 - 12.5 mm
(1/4" - 1/2")

3 mm - 1/8"

Profilés JOLLY-P 
3.05 m (10 pi) – PVC

Longueur = 
3.05 m - 10' Blanc éclatant (BW)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /  

Longueur

8       - 5/16 BW   80 / 300
10     - 3/8 BW 100 / 300
12.5  - 1/2 BW 125 / 300

Des conditions particulières d’expédition s’appliquent; 
veuillez consulter les pages 199 - 200. Schluter®-JOLLY-JUNIOR est disponible en :

BW-SP-HB-PG 
(Voir le tableau des codes de couleurs)

Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: BW 60 J).

HB

Beige
clair

SP

Sable

BW

Blanc
éclatant

W

Blanc

BH

Bahamas

HG

Gris
clair

PG

Gris
classique

GS

Noir

G

Gris

Schluter®-SCHIENE est un profilé à angle 
de 87 degrés conçu pour la protection et la 
décoration des arêtes des revêtements carrelés. 
SCHIENE est généralement utilisé pour protéger 
les rebords de carreaux au sol, mais peut 
également servir à des applications murales 
dans les finis énumérés dans la présente 
section. SCHIENE en hauteur de 6 mm (1/4") 
et plus est doté d’un espaceur de joint intégré 
qui permet de créer un joint uniforme entre les 
carreaux et le profilé. 

Note: Aussi disponible en laiton chromé. 
Veuillez contacter votre représentant au service 
à la clientèle au sujet des prix et disponibilités.

Schluter®-SCHIENE 

Schluter®-SCHIENE

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Aluminium noir anodisé  
brillant (AGSG)

Aluminium graphite 
anodisé brossé (AGRB)

Aluminium coloré

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur

3  - 1/8 - - A   30 + couleur*
4.5 - 3/16 A   45 AGSG  - A   45 + couleur*
6      - 1/4 A   60 AGSG A   60 AGRB A   60 + couleur*
8      - 5/16 A   80 AGSG A   80 AGRB A   80 + couleur*
10    - 3/8 A 100 AGSG A 100 AGRB A 100 + couleur*
11    - 7/16 - - A 110 + couleur*
12.5  - 1/2 A 125 AGSG A 125 AGRB A 125 + couleur*

*Codes de couleurs

1 Brun rouge (RB) est disponible uniquement dans  
  les formats 80, 100, et 125.

*  Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
   code de couleur (ex.: A 45 G).

SBGM

Brun
noir

Gris
métallique

HB

PG

Beige
clair

Gris
classique

SP

Sable

BW

Blanc
éclatant

GS

Noir

G

Gris

W

Blanc

BH

Bahamas

HG

Gris
clair

RB

Brun
rouge

1

R = Rayon
Note:  Offert en format RADIUS, voir page 15 pour plus d'information.

1/8" - 3/16" 
(3 - 4.5 mm)= 

1/4" - 1/2" 
(6 - 12.5 mm)

= 

Service à la clientèle : 800 667-8746

3.68
3.87
4.25

5.22
5.74
6.77
7.52
7.75
7.96

8.48
9.39
9.95

-
-

22.33
23.49
24.22

-
24.96

-
18.72
19.64
20.59
21.17

-
21.78

17.85
18.11
18.78
19.66
20.86
21.53
22.18
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Schluter®-RONDEC
Schluter®-RONDEC est un profilé de finition 
et de protection pour les coins externes des  
surfaces carrelées. La surface visible du profilé 
présente une arête symétriquement ronde.  
RONDEC s’agence avec plusieurs styles de  
carreaux et de coulis, laissant ainsi une grande 
liberté dans le  design. Le profilé peut être  
employé avec Schluter®-DESIGNLINE, pour plus 
d’options de design (voir page 46). RONDEC, 
en aluminium anodisé et en PVC, est doté d’un  
espaceur de joint intégré qui permet de créer 
un joint uniforme entre les carreaux et le profilé.

 Acier inoxydable, laiton Aluminium PVC

= H = H = H

Coin externe 90° Coin interne 90°

Coin externe 90° à deux embouts (E2L/)

Les coins à deux embouts sont utilisés pour créer un cadrage avec les profilés RONDEC tel qu’un  
rebord d’une niche, un cadrage de fenêtre, etc. Les embouts sont détachables dans les cas où un seul embout 
est nécessaire.    

Coin interne 90° à deux embouts (I2L/)

Raccord en acier inoxydable (V/)

Les raccords RONDEC simplifient l’alignement des sections de profilés adjacents. Les raccords pour les 
profilés en aluminium sont faits en PVC, et les raccords pour les profilés en acier inoxydable sont faits en 
acier inoxydable.

Raccord en PVC (V/)

Capuchon de fermeture
Les capuchons de fermeture présentent une ailette pliable qui s’insère 
dans le profilé RONDEC, ainsi qu’une plaque en inox brossé qui recouvre la 
partie ouverte du profilé, au besoin. Les capuchons RONDEC peuvent être 
employés avec les profilés RONDEC en inox et en inox brossé.

Coin d’évier avec rayon de 10 mm (3/8") (I2S/)

Les coins d’évier sont utilisés avec le profilé RONDEC pour produire des éviers encastrés. Le coin avec un 
rayon de 10 mm (3/8") possède un embout des deux côtés, pour en simplifier l’installation, tandis que le 
coin avec un rayon de 38 mm (1-1/2") inclut 2 raccords en acier inoxydable afin de maintenir l’alignement 
du coin et des profilés pendant l’installation. 

Coin d’évier avec rayon de 38 mm (1-1/2") (ISK/)

(ISK/)

Accessoires

Les coins préfabriqués RONDEC évitent de couper le profilé en angle.

(I2S/)

(I2L/)

(EV/)

Les coins dont le numéro d'article commence par EV/ sont fabriqués à partir d'aluminium massif et les coins 
dont le numéro d'article commence par ED/ sont en métal moulé.

ED/ ID/EV/ IV/

Service à la clientèle : 800 667-8746



29

P R O F I L É S  P O U R  R E V Ê T E M E N T  M U R A L

Schluter®-RONDEC
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º $ /  
Unité

Coin d’évier avec 
rayon de 10 mm (3/8")

$ /  
Unité

Coin d’évier avec rayon 
de  38 mm (1-1/2")

$ /  
Unité

4.5    - 3/16 RO   45 E EV/RO   45 E - -
6       - 1/4 RO   60 E EV/RO   60 E - -
7       - 9/32 RO   70 E EV/RO   70 E - -
8       - 5/16 RO   80 E EV/RO   80 E I2S/RO   80 E/V2A ISK/RO   80 E/38
9       - 11/32 RO   90 E EV/RO   90 E - -
10     - 3/8 RO 100 E EV/RO 100 E I2S/RO 100 E/V2A ISK/RO 100 E/38
11     - 7/16 RO 110 E EV/RO 110 E - -
12.5  - 1/2 RO 125 E EV/RO 125 E I2S/RO 125 E/V2A ISK/RO 125 E/38
15     - 9/16 RO 150 E EV/RO 150 E - -

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Acier inoxydable brossé  
304 (1.4301 = V2A) (EB) Aluminium avec finition simili acier inoxydable

H = 
mm - po.

Capuchon de 
fermeture

$ /  
Unité Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  

Unité

6       - 1/4 - ED/RO   60 E ID/RO   60 E
8       - 5/16 EK/RO   80 EB ED/RO   80 E ID/RO   80 E
10     - 3/8 EK/RO 100 EB ED/RO 100 E ID/RO 100 E
12.5  - 1/2 EK/RO 125 EB ED/RO 125 E ID/RO 125 E

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º $ /  
Unité

Coin d’évier avec 
rayon de 10 mm (3/8")

$ /  
Unité

Capuchon de 
fermeture

$ /  
Unité

6       - 1/4 RO   60 EB EV/RO   60 EB - -
7       - 9/32 RO   70 EB EV/RO   70 EB - -
8       - 5/16 RO   80 EB EV/RO   80 EB I2S/RO   80 EB/V2A EK/RO   80 EB
9       - 11/32 RO   90 EB EV/RO   90 EB - -
10     - 3/8 RO 100 EB EV/RO 100 EB I2S/RO 100 EB/V2A EK/RO 100 EB
11     - 7/16 RO 110 EB EV/RO 110 EB - -
12.5  - 1/2 RO 125 EB EV/RO 125 EB I2S/RO 125 EB/V2A EK/RO 125 EB
15     - 9/16 RO 150 EB EV/RO 150 EB - -

Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Raccord $ /  

Unité

6        - 1/4 V/RO   60 E
8        - 5/16 V/RO   80 E
10      - 3/8 V/RO 100 E
11      - 7/16 V/RO 110 E
12.5   - 1/2 V/RO 125 E

Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A)

Note: Le profilé RONDEC dans les tailles 60, 80, 100 et 125 est aussi offert en acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A). 
Veuillez contacter votre représentant au service à la clientèle au sujet des prix et des disponibilités.

Service à la clientèle : 800 667-8746

59.30
60.47
62.91
63.46
67.77
68.16
70.49
73.53
83.33

  

43.31
43.23
44.41
44.41
47.83
49.86
51.24
51.24
52.87

  

-
-
-

55.85
-

55.85
-

55.85
-

  

-
-
-

29.08
-

29.08
-

29.08
-

  

92.30
94.13
96.45
98.39
100.75
102.77
105.13
115.68

  

48.54
48.54
48.54
48.54
52.82
52.82
52.82
55.68

  

-
-

55.85
-

55.85
-

55.85
-

  

-
-

5.17
-

5.17
-

5.17
-

-
5.17
5.17
5.17

  

9.77
9.77
9.77
9.77

  

6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
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Laiton

Schluter®-RONDEC
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Laiton chromé (MC) Aluminium avec fini chromé poli

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité

6       - 1/4 RO   60 MC EV/RO   60 ACG IV/RO   60 ACG
8       - 5/16 RO   80 MC EV/RO   80 ACG IV/RO   80 ACG
10     - 3/8 RO 100 MC EV/RO 100 ACG IV/RO 100 ACG
12.5  - 1/2 RO 125 MC EV/RO 125 ACG IV/RO 125 ACG

Aluminium anodisé

Schluter®-RONDEC
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin interne 90º

$ /  
Unité

Raccord $ /  
Unité

6       - 1/4 RO   60 AE EV/RO   60 AE IV/RO   60 AE V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 AE EV/RO   80 AE IV/RO   80 AE V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 AE EV/RO 100 AE IV/RO 100 AE V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 AE EV/RO 125 AE IV/RO 125 AE V/RO 125

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 AE I2L/RO   80 AE
10     - 3/8 E2L/RO 100 AE I2L/RO 100 AE
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 AE I2L/RO 125 AE

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium chromé anodisé poli (ACG)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité Raccord $ /  

Unité

6       - 1/4 RO   60 ACG EV/RO   60 ACG IV/RO   60 ACG V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 ACG EV/RO   80 ACG IV/RO   80 ACG V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 ACG EV/RO 100 ACG IV/RO 100 ACG V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 ACG EV/RO 125 ACG IV/RO 125 ACG V/RO 125

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 ACG I2L/RO   80 ACG
10     - 3/8 E2L/RO 100 ACG I2L/RO 100 ACG
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 ACG I2L/RO 125 ACG

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité Raccord $ /  

Unité

6       - 1/4 RO   60 ACGB EV/RO   60 ACGB IV/RO   60 ACGB V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 ACGB EV/RO   80 ACGB IV/RO   80 ACGB V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 ACGB EV/RO 100 ACGB IV/RO 100 ACGB V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 ACGB EV/RO 125 ACGB IV/RO 125 ACGB V/RO 125

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 ACGB I2L/RO   80 ACGB
10     - 3/8 E2L/RO 100 ACGB I2L/RO 100 ACGB
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 ACGB I2L/RO 125 ACGB

Service à la clientèle : 800 667-8746

159.90
169.08
176.41
185.82

  

11.48
11.48
11.48
11.48

  

19.57
20.99
21.88
25.76

  

9.85
9.85
9.85
9.85

  

23.58
25.03
26.54
30.93

  

11.48
11.48
11.48
11.48

  

24.42
27.30
29.05
33.76

  

19.10
19.10
19.10
19.10

  

17.08
17.08
17.08

  

2.69
2.69
2.69
2.69

17.41
17.41
17.41

  

21.47
21.47
21.47

  

2.69
2.69
2.69
2.69

2.69
2.69
2.69
2.69
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H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 ATG I2L/RO   80 ATG
10     - 3/8 E2L/RO 100 ATG I2L/RO 100 ATG
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 ATG I2L/RO 125 ATG

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 AK I2L/RO   80 AK
10     - 3/8 E2L/RO 100 AK I2L/RO 100 AK
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 AK I2L/RO 125 AK

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 ATGB I2L/RO   80 ATGB
10     - 3/8 E2L/RO 100 ATGB I2L/RO 100 ATGB
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 ATGB I2L/RO 125 ATGB

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé poli (ATG)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin interne 90º

$ /  
Unité

Raccord $ /  
Unité

6       - 1/4 RO   60 ATG EV/RO   60 ATG IV/RO   60 ATG V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 ATG EV/RO   80 ATG IV/RO   80 ATG V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 ATG EV/RO 100 ATG IV/RO 100 ATG V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 ATG EV/RO 125 ATG IV/RO 125 ATG V/RO 125

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé brossé  (ATGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité Raccord $ /  

Unité

6       - 1/4 RO   60 ATGB EV/RO   60 ATGB IV/RO   60 ATGB V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 ATGB EV/RO   80 ATGB IV/RO   80 ATGB V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 ATGB EV/RO 100 ATGB IV/RO 100 ATGB V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 ATGB EV/RO 125 ATGB IV/RO 125 ATGB V/RO 125

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé mat (AK)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité Raccord $ /  

Unité

6       - 1/4 RO   60 AK EV/RO   60 AK IV/RO   60 AK V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 AK EV/RO   80 AK IV/RO   80 AK V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 AK EV/RO 100 AK IV/RO 100 AK V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 AK EV/RO 125 AK IV/RO 125 AK V/RO 125

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 AT I2L/RO   80 AT
10     - 3/8 E2L/RO 100 AT I2L/RO 100 AT
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 AT I2L/RO 125 AT

Schluter®-RONDEC
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé mat (AT)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité Raccord

$ /  
Unité

6       - 1/4  RO   60 AT EV/RO   60 AT IV/RO   60 AT V/RO   60
8       - 5/16  RO   80 AT EV/RO   80 AT IV/RO   80 AT V/RO   80
10     - 3/8  RO 100 AT EV/RO 100 AT IV/RO 100 AT V/RO 100
12.5  - 1/2  RO 125 AT EV/RO 125 AT IV/RO 125 AT V/RO 125

Service à la clientèle : 800 667-8746

24.75
26.28
27.96
32.61

11.48
11.48
11.48
11.48

  

26.24
27.80
29.06
34.51

18.75
18.75
18.75
18.75

21.42
23.62
25.07
28.56

10.38
10.38
10.38
10.38

17.41
17.41
17.41

  

21.47
21.47
21.47

17.08
17.08
17.08

2.69
2.69
2.69
2.69

2.69
2.69
2.69
2.69

2.69
2.69
2.69
2.69

21.42
23.62
24.59
28.56

  

10.38
10.38
10.38
10.38

  

17.23
17.23
17.23

  

2.69
2.69
2.69
2.69
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H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 AKG I2L/RO   80 AKG
10     - 3/8 E2L/RO 100 AKG I2L/RO 100 AKG
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 AKG I2L/RO 125 AKG

Schluter®-RONDEC
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé poli (AKG)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité Raccord

$ /  
Unité

6       - 1/4 RO   60 AKG EV/RO   60 AKG IV/RO   60 AKG V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 AKG EV/RO   80 AKG IV/RO   80 AKG V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 AKG EV/RO 100 AKG IV/RO 100 AKG V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 AKG EV/RO 125 AKG IV/RO 125 AKG V/RO 125

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé brossé (AKGB) 

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin interne 90º

$ /  
Unité

Raccord $ /  
Unité

6       - 1/4 RO   60 AKGB EV/RO   60 AKGB IV/RO   60 AKGB V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 AKGB EV/RO   80 AKGB IV/RO   80 AKGB V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 AKGB EV/RO 100 AKGB IV/RO 100 AKGB V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 AKGB EV/RO 125 AKGB IV/RO 125 AKGB V/RO 125

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité Raccord $ /  

Unité

6       - 1/4 RO   60 ABGB EV/RO   60 ABGB IV/RO   60 ABGB V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 ABGB EV/RO   80 ABGB IV/RO   80 ABGB V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 ABGB EV/RO 100 ABGB IV/RO 100 ABGB V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 ABGB EV/RO 125 ABGB IV/RO 125 ABGB V/RO 125

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium laiton anodisé mat (AM)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité Raccord $ /  

Unité

6       - 1/4 RO   60 AM EV/RO   60 AM IV/RO   60 AM V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 AM EV/RO   80 AM IV/RO   80 AM V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 AM EV/RO 100 AM IV/RO 100 AM V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 AM EV/RO 125 AM IV/RO 125 AM V/RO 125

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 AM I2L/RO   80 AM
10     - 3/8 E2L/RO 100 AM I2L/RO 100 AM
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 AM I2L/RO 125 AM

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 ABGB I2L/RO   80 ABGB
10     - 3/8 E2L/RO 100 ABGB I2L/RO 100 ABGB
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 ABGB I2L/RO 125 ABGB

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 AKGB I2L/RO   80 AKGB
10     - 3/8 E2L/RO 100 AKGB I2L/RO 100 AKGB
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 AKGB I2L/RO 125 AKGB

Service à la clientèle : 800 667-8746

24.75
26.28
27.96
32.61

11.39
11.39
11.39
11.39

17.23
17.23
17.23

2.69
2.69
2.69
2.69

26.24
27.80
29.61
34.51

  

19.10
19.10
19.10
19.10

  

21.27
21.27
21.27

  

26.24
27.80
29.61
34.51

  

19.10
19.10
19.10
19.10

  

19.98
23.19
24.62
28.06

  

10.38
10.38
10.38
10.38

21.27
21.27
21.27

  

17.08
17.08
17.08

2.69
2.69
2.69
2.69

2.69
2.69
2.69
2.69

2.69
2.69
2.69
2.69
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Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité Raccord

$ /  
Unité

6       - 1/4 RO   60 AMGB EV/RO   60 AMGB IV/RO   60 AMGB V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 AMGB EV/RO   80 AMGB IV/RO   80 AMGB V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 AMGB EV/RO 100 AMGB IV/RO 100 AMGB V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 AMGB EV/RO 125 AMGB IV/RO 125 AMGB V/RO 125

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium graphite anodisé (AGR)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité Raccord

$ /  
Unité

6       - 1/4 RO   60 AGR EV/RO   60 AGR IV/RO   60 AGR V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 AGR EV/RO   80 AGR IV/RO   80 AGR V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 AGR EV/RO 100 AGR IV/RO 100 AGR V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 AGR EV/RO 125 AGR IV/RO 125 AGR V/RO 125

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium noir anodisé brillant (AGSG)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité Raccord

$ /  
Unité

6       - 1/4 RO   60 AGSG EV/RO   60 AGSG IV/RO   60 AGSG V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 AGSG EV/RO   80 AGSG IV/RO   80 AGSG V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 AGSG EV/RO 100 AGSG IV/RO 100 AGSG V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 AGSG EV/RO 125 AGSG IV/RO 125 AGSG V/RO 125

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 AGSG I2L/RO   80 AGSG
10     - 3/8 E2L/RO 100 AGSG I2L/RO 100 AGSG
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 AGSG I2L/RO 125 AGSG

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 AGR I2L/RO   80 AGR
10     - 3/8 E2L/RO 100 AGR I2L/RO 100 AGR
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 AGR I2L/RO 125 AGR

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 AMGB I2L/RO   80 AMGB
10     - 3/8 E2L/RO 100 AMGB I2L/RO 100 AMGB
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 AMGB I2L/RO 125 AMGB

Schluter®-RONDEC
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium laiton anodisé poli (AMG)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité Raccord

$ /  
Unité

6       - 1/4 RO   60 AMG EV/RO   60 AMG IV/RO   60 AMG V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 AMG EV/RO   80 AMG IV/RO   80 AMG V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 AMG EV/RO 100 AMG IV/RO 100 AMG V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 AMG EV/RO 125 AMG IV/RO 125 AMG V/RO 125

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 AMG I2L/RO   80 AMG
10     - 3/8 E2L/RO 100 AMG I2L/RO 100 AMG
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 AMG I2L/RO 125 AMG

Service à la clientèle : 800 667-8746

25.72
27.30
29.05
33.76

  

19.63
19.63
19.63
19.63

  

21.47
21.47
21.47

  

22.24
24.49
26.01
29.65

  

10.49
10.49
10.49
10.49

17.23
17.23
17.23

  

26.19
27.82
29.58
34.49

  

11.95
11.95
11.95
11.95

17.55
17.55
17.55

  

2.69
2.69
2.69
2.69

2.69
2.69
2.69
2.69

2.69
2.69
2.69
2.69

23.81
25.27
26.81
31.23

  

11.39
11.39
11.39
11.39

17.08
17.08
17.08

  

2.69
2.69
2.69
2.69
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Schluter®-RONDEC
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium noir anodisé brossé (AGSB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º $ /  
Unité Raccord

$ /  
Unité

6       - 1/4 RO   60 AGSB EV/RO   60 AGSB IV/RO   60 AGSB V/RO   60
8       - 5/16 RO   80 AGSB EV/RO   80 AGSB IV/RO   80 AGSB V/RO   80
10     - 3/8 RO 100 AGSB EV/RO 100 AGSB IV/RO 100 AGSB V/RO 100
12.5  - 1/2 RO 125 AGSB EV/RO 125 AGSB IV/RO 125 AGSB V/RO 125

H = 
mm - po.

Coin externe à  
deux embouts 90º

Coin interne à  
deux embouts 90º

$ /  
Unité

8       - 5/16 E2L/RO   80 AGSB I2L/RO   80 AGSB
10     - 3/8 E2L/RO 100 AGSB I2L/RO 100 AGSB
12.5  - 1/2 E2L/RO 125 AGSB I2L/RO 125 AGSB

Profilés RONDEC 3.05 m (10 pi) – Aluminium anodisé
Longueur = 
3.05 m - 10' Aluminium anodisé mat (AE) Aluminium chromé anodisé poli (ACG) Aluminium nickel anodisé mat (AT)

H = 
mm - po Profilé $ /  

Longueur Profilé $ /  
Longueur Profilé $ /  

Longueur

8       - 5/16 RO   80 AE / 300 RO   80 ACG / 300 RO   80 AT / 300
10     - 3/8 RO 100 AE / 300 RO 100 ACG / 300 RO 100 AT / 300
12.5  - 1/2 RO 125 AE / 300 RO 125 ACG / 300 RO 125 AT / 300

Schluter®-RONDEC en aluminium chromé brossé (page 30)

Des conditions particulières d’expédition s’appliquent; veuillez consulter les pages 199 - 200.

Service à la clientèle : 800 667-8746

26.15
29.17
31.05
36.19

  

19.28
19.28
19.28
19.28

  

21.27
21.27
21.27

  

2.69
2.69
2.69
2.69

26.29
27.40
32.17

  

31.32
33.18
38.60

  

29.47
30.74
35.77
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*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le code de couleur (ex.: RO 60 TSC).

Bronze

TSCTSI

CrèmeIvoire

TSLA

Anthracite
clair

TSR

Brun
rustique

TSB

Beige Anthracite
foncé

TSSG

Gris
pierre

TSBG

Grège

TSG

Étain

TSOB TSDA

Schluter®-RONDEC
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé (TS)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin interne 90º

$ /  
Unité

Raccord
$ /  

Unité

 6       - 1/4 RO   60 + couleur* EV/RO   60 + couleur* IV/RO   60 + couleur* V/RO   60
 8       - 5/16 RO   80 + couleur* EV/RO   80 + couleur* IV/RO   80 + couleur* V/RO   80
 10     - 3/8 RO 100 + couleur* EV/RO 100 + couleur* IV/RO 100 + couleur* V/RO 100
 11     - 7/16 RO 110 + couleur* EV/RO 110 + couleur* IV/RO 110 + couleur* V/RO 110
 12.5  - 1/2 RO 125 + couleur* EV/RO 125 + couleur* IV/RO 125 + couleur* V/RO 125

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º

(métal moulé)
Coin interne 90º

(métal moulé)
$ /  

Unité
Raccord

$ /  
Unité

 6       - 1/4  RO   60 + couleur* ED/RO   60 + couleur* ID/RO   60 + couleur* V/RO   60
 8       - 5/16  RO   80 + couleur* ED/RO   80 + couleur* ID/RO   80 + couleur* V/RO   80
 10     - 3/8  RO 100 + couleur* ED/RO 100 + couleur* ID/RO 100 + couleur* V/RO 100
 11     - 7/16  RO 110 + couleur* ED/RO 110 + couleur* ID/RO 110 + couleur* V/RO 110
 12.5  - 1/2  RO 125 + couleur* ED/RO 125 + couleur* ID/RO 125 + couleur* V/RO 125

Blanc mat et noir mat

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro 
de l’article, ajoutez le code de 
couleur (ex.: RO 60 MGS).

MGS

Noir
mat

MBW

Blanc
mat

Profilés RONDEC 3.05 m (10 pi) – Aluminium coloré texturé
Longueur = 
3.05 m - 10' Aluminium coloré texturé (TS) Blanc mat (MBW) Noir mat (MGS)

H = 
mm - po Profilé

$ /
Longueur

Profilé
$ /

Longueur
Profilé

$ /
Longueur

 6       - 1/4 RO   60 + couleur* / 300 RO   60 MBW / 300 RO   60 MGS / 300
 8       - 5/16 RO   80 + couleur* / 300 RO   80 MBW / 300 RO   80 MGS / 300
 10     - 3/8 RO 100 + couleur* / 300 RO 100 MBW / 300 RO 100 MGS / 300
 11     - 7/16 RO 110 + couleur* / 300 RO 110 MBW / 300 RO 110 MGS / 300
 12.5  - 1/2 RO 125 + couleur* / 300 RO 125 MBW / 300 RO 125 MGS / 300

Des conditions particulières d’expédition s’appliquent; veuillez consulter les pages 199 - 200.

Schluter®-TRENDLINE Aluminium coloré texturé

Service à la clientèle : 800 667-8746

49.10
50.09
51.74
52.30
52.84

17.50
17.50
17.50
17.50
17.50

2.69
2.69
2.69
2.69
2.69

2.69
2.69
2.69
2.69
2.69

39.29
40.07
41.41
41.85
42.27

12.24
12.24
12.24
12.24
12.24

61.37
62.60
64.67
65.38
66.04

49.11
50.10
51.75
52.30
52.84

49.11
50.10
51.75
52.30
52.84
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*Codes de couleurs

PVC

Schluter®-RONDEC
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré (AC)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º

(métal moulé)
Coin interne 90º

(métal moulé)
$ /  

Unité
Raccord

$ /  
Unité

 6       - 1/4 RO   60 + couleur* ED/RO   60 + couleur* ID/RO   60 + couleur* V/RO   60
 8       - 5/16 RO   80 + couleur* ED/RO   80 + couleur* ID/RO   80 + couleur* V/RO   80
 10     - 3/8 RO 100 + couleur* ED/RO 100 + couleur* ID/RO 100 + couleur* V/RO 100
 12.5  - 1/2 RO 125 + couleur* ED/RO 125 + couleur* ID/RO 125 + couleur* V/RO 125

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" PVC (P)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin interne 90º

$ /  
Unité

 6       - 1/4 PRO   60 + couleur* E/PRO   60 + couleur* I/PRO   60 + couleur*
 8       - 5/16 PRO   80 + couleur* E/PRO   80 + couleur* I/PRO   80 + couleur*
 10     - 3/8 PRO 100 + couleur* E/PRO 100 + couleur* I/PRO 100 + couleur*
 11     - 7/16 PRO 110 + couleur* E/PRO 110 + couleur* I/PRO 110 + couleur*
 12.5  - 1/2 PRO 125 + couleur* E/PRO 125 + couleur* I/PRO 125 + couleur*

Aluminium coloré

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le code de couleur (ex.: RO 60 G).

SBGM

Brun
noir

Gris
métallique

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

SP

Sable

BW

Blanc
éclatant

GS

Noir

G

Gris

W

Blanc

BH

Bahamas

HG

Gris
clair

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le code de couleur (ex.: PRO 60 G).

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

SP

Sable

BW

Blanc
éclatant

GS

Noir

G

Gris

W

Blanc

BH

Bahamas

HG

Gris
clair

Schluter®-RONDEC en blanc mat (page 35)

Service à la clientèle : 800 667-8746

22.12
24.86
28.02
34.05

  

5.87
5.87
5.87
5.87

  

8.22
8.35
8.90
9.59
9.99

3.34
3.34
3.34
3.34
3.34

2.69
2.69
2.69
2.69
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Schluter®-QUADEC
Schluter®-QUADEC est un profilé de finition 
et de protection pour les coins externes des  
surfaces carrelées. La surface visible du profilé 
présente une arête carrée aux abords de la  
surface carrelée. QUADEC procure un look 
moderne et offre des contrastes intéressants. 
Le profilé s’agence avec le profilé en bande 
Schluter®-QUADEC-FS (page 41) et le 
profilé de bordure Schluter®-DESIGNLINE  
(page 46) afin de multiplier les options de 
design. QUADEC, en acier inoxydable, peut 
aussi être utilisé comme nez de marche dans 
les escaliers ou comme profilé de transition entre 
deux revêtements de plancher. QUADEC, en  
aluminium et en PVC, est doté d’un espaceur 
de joint intégré qui permet de créer un joint 
uniforme entre les carreaux et le profilé.  

Note: Aussi disponible en laiton chromé, et 
acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A). Veuillez 
contacter votre représentant au service à la  
clientèle au sujet des prix et disponibilités.

Coin interne/externe/capuchon de fermeture

Schluter®-QUADEC
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
Coin interne/

externe
$ /  

Unité Raccord $ /  
Unité

 4.5   - 3/16 Q   45 E EV/Q   45 E - -
 6      - 1/4 Q   60 E EV/Q   60 E V/RO   60 E
 7      - 9/32 Q   70 E EV/Q   70 E -
 8      - 5/16 Q   80 E EV/Q   80 E V/RO   80 E
 9      - 11/32 Q   90 E EV/Q   90 E -
 10    - 3/8 Q 100 E EV/Q 100 E V/RO 100 E
 11    - 7/16 Q 110 E EV/Q 110 E V/RO 110 E
 12.5 - 1/2 Q 125 E EV/Q 125 E V/RO 125 E
 14    - 17/32 Q 140 E EV/Q 140 E -
 15    - 9/16 Q 150 E EV/Q 150 E -

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
Coin interne/

externe
$ /  

Unité Raccord $ /  
Unité

 6      - 1/4 Q   60 EB EV/Q   60 EB V/RO   60 E
7       - 9/32 Q   70 EB EV/Q   70 EB -
 8      - 5/16 Q   80 EB EV/Q   80 EB V/RO   80 E
 9      - 11/32 Q   90 EB EV/Q   90 EB -
 10    - 3/8 Q 100 EB EV/Q 100 EB V/RO 100 E
 11    - 7/16 Q 110 EB EV/Q 110 EB V/RO 110 E
 12.5 - 1/2 Q 125 EB EV/Q 125 EB V/RO 125 E
 14    - 17/32 Q 140 EB EV/Q 140 EB -
 15    - 9/16 Q 150 EB EV/Q 150 EB -

Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A)

= 6 - 15 mm 
   1/4" - 9/16"

Acier inoxydable

= H

PVC

= H

Aluminium

= 4.5 mm
   3/16"

Acier inoxydable

Service à la clientèle : 800 667-8746

55.19
64.69
66.93
67.88
72.71
72.90
76.42
77.22
81.12
82.75

  

40.96
46.63
46.63
46.63
46.63
53.80
53.80
53.80
54.87
55.54

  

-
6.39

-
6.39

-
6.39
6.39
6.39

-
-

  

96.92
101.18
104.06
106.14
108.70
111.10
113.43
115.73
118.03

50.96
50.96
50.96
50.96
55.47
55.47
55.47
56.58
58.20

6.39
-

6.39
-

6.39
6.39
6.39

-
-
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Schluter®-QUADEC
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE) Aluminium chromé anodisé poli (ACG) Raccord

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
Coin interne/

externe
$ /  

Unité Profilé $ /
Longueur

Coin interne/
externe

$ /  
Unité Art.- No. $ /  

Unité

 4.5    - 3/16 Q   45 AE EV/Q   45 AE Q   45 ACG EV/Q   45 ACG -
 6       - 1/4 Q   60 AE EV/Q   60 AE Q   60 ACG EV/Q   60 ACG V/Q       60
 8       - 5/16 Q   80 AE EV/Q   80 AE Q   80 ACG EV/Q   80 ACG V/RO    80
 10     - 3/8 Q 100 AE EV/Q 100 AE Q 100 ACG EV/Q 100 ACG V/RO  100
 12.5  - 1/2 Q 125 AE EV/Q 125 AE Q 125 ACG EV/Q 125 ACG V/RO  125
 15     - 9/16 Q 150 AE EV/Q 150 AE - - - - -
 20     - 3/4 Q 200 AE EV/Q 200 AE - - - - -

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé mat (AT) Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB) Raccord

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
Coin interne/

externe
$ /  

Unité Profilé $ /
Longueur

Coin interne/
externe

$ /  
Unité Art.- No. $ /  

Unité

 4.5    - 3/16 Q   45 AT EV/Q   45 AT - - - - - -
 6       - 1/4 Q   60 AT EV/Q   60 AT - - V/Q     60
 8       - 5/16 Q   80 AT EV/Q   80 AT Q   80 ATGB EV/Q   80 ATGB V/RO   80
 10     - 3/8 Q 100 AT EV/Q 100 AT Q 100 ATGB EV/Q 100 ATGB V/RO 100
 12.5  - 1/2 Q 125 AT EV/Q 125 AT Q 125 ATGB EV/Q 125 ATGB V/RO  125

Aluminium anodisé

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB) Raccord

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
Coin interne/

externe
$ /  

Unité Art.- No. $ /  
Unité

 6       - 1/4 Q   60 ABGB EV/Q   60 ABGB V/Q     60
 8       - 5/16 Q   80 ABGB EV/Q   80 ABGB V/RO   80
 10     - 3/8 Q 100 ABGB EV/Q 100 ABGB V/RO 100
 12.5  - 1/2 Q 125 ABGB EV/Q 125 ABGB V/RO  125

Profilés QUADEC 3.05 m (10 pi) – Aluminium anodisé
Longueur = 
3.05 m - 10' Aluminium chromé anodisé poli (ACG)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur

 8       - 5/16 Q   80 ACG / 300
 10     - 3/8 Q 100 ACG / 300
 12.5  - 1/2 Q 125 ACG / 300

Des conditions particulières d’expédition s’appliquent; veuillez consulter les pages 199 - 200.

Service à la clientèle : 800 667-8746

22.67
23.61
26.33
28.99
33.97

  

11.99
11.99
11.99
11.99
11.99

  

22.63
23.56
25.98
27.55
31.43

  

11.12
11.12
11.12
11.12
11.12

  

-
25.61
28.50
30.77

  

-
15.31
15.31
15.31

2.69
2.69
2.69
2.69

21.08
21.51
23.09
24.05
28.33
31.96
34.97

  

11.24
11.24
11.24
11.24
11.24
11.99
11.99

  

-
2.69
2.69
2.69
2.69

-
-

25.08
25.61
28.50
30.77

15.31
15.31
15.31
15.31

2.69
2.69
2.69
2.69

32.88
36.27
42.45
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Schluter®-TRENDLINE Aluminium coloré texturé

 Schluter®-QUADEC
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé (TS)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
Coin interne/ 

externe
$ /  

Unité Raccord $ /  
Unité

 4.5    - 3/16 Q   45 + couleur* EV/Q   45 + couleur* -
 6       - 1/4 Q   60 + couleur* EV/Q   60 + couleur* V/Q     60
 8       - 5/16 Q   80 + couleur* EV/Q   80 + couleur* V/RO   80
 10     - 3/8 Q 100 + couleur* EV/Q 100 + couleur* V/RO 100
 11     - 7/16 Q 110  + couleur* EV/Q 110 + couleur* V/RO 110
 12.5  - 1/2 Q 125 + couleur* EV/Q 125 + couleur* V/RO 125

Blanc mat et noir mat

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
Coin interne/ 

externe
$ /  

Unité Raccord $ /  
Unité

 4.5    - 3/16 Q   45 + couleur* EV/Q   45 + couleur* -
 6       - 1/4 Q   60 + couleur* EV/Q   60 + couleur* V/Q     60
 8       - 5/16 Q   80 + couleur* EV/Q   80 + couleur* V/RO   80
 10     - 3/8 Q 100 + couleur* EV/Q 100 + couleur* V/RO 100
 11     - 7/16 Q 110  + couleur* EV/Q 110 + couleur* V/RO 110
 12.5  - 1/2 Q 125 + couleur* EV/Q 125 + couleur* V/RO 125

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro 
de l’article, ajoutez le code  
de couleur (ex.: Q 60 MGS).

MGS

Noir
mat

MBW

Blanc
mat

Profilés QUADEC 3.05 m (10 pi) – Aluminium coloré texturé
Longueur = 
3.05 m - 10' Aluminium coloré texturé (TS) Blanc mat (MBW) Noir mat (MGS)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Profilé $ /
Longueur Profilé $ /

Longueur

6       - 1/4 Q   60 + couleur* / 300 Q   60 MBW / 300 Q   60 MGS / 300
8       - 5/16 Q   80 + couleur* / 300 Q   80 MBW / 300 Q   80 MGS / 300
10     - 3/8 Q 100 + couleur* / 300 Q 100 MBW / 300 Q 100 MGS / 300
11     - 7/16 Q 110 + couleur* / 300 Q 110 MBW / 300 Q 110 MGS / 300
12.5  - 1/2 Q 125 + couleur* / 300 Q 125 MBW / 300 Q 125 MGS / 300

Des conditions particulières d’expédition s’appliquent; veuillez consulter les pages 199 - 200.

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le code de couleur (ex.: Q 60 TSC).

Bronze

TSCTSI

CrèmeIvoire

TSLA

Anthracite
clair

TSR

Brun
rustique

TSB

Beige Anthracite
foncé

TSSG

Gris
pierre

TSBG

Grège

TSG

Étain

TSOB TSDA

Service à la clientèle : 800 667-8746

48.57
49.55
50.56
51.94
52.62
53.18

19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41

-
2.69
2.69
2.69
2.69
2.69

-
2.69
2.69
2.69
2.69
2.69

38.50
39.29
40.07
41.41
41.85
42.27

19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41

61.96
63.21
64.93
65.81
66.47

49.11
50.10
51.75
52.30
52.84

49.11
50.10
51.75
52.30
52.84
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Aluminium coloré

PVC

 Schluter®-QUADEC
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré (AC)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º

(métal moulé)
$ /  

Unité

4.5    - 3/16 Q   45 + couleur* ED/Q   45 + couleur*
6       - 1/4 Q   60 + couleur* ED/Q   60 + couleur*
8       - 5/16 Q   80 + couleur* ED/Q   80 + couleur*
10     - 3/8 Q 100 + couleur* ED/Q 100 + couleur*
11     - 7/16 Q 110 + couleur* ED/Q 110 + couleur*
12.5  - 1/2 Q 125 + couleur* ED/Q 125 + couleur*

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" PVC (P)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º

$ /  
Unité

6       - 1/4 PQ   60 + couleur* E/PQ   60 + couleur*
8       - 5/16 PQ   80 + couleur* E/PQ   80 + couleur*
10     - 3/8 PQ 100 + couleur* E/PQ 100 + couleur*
11     - 7/16 PQ 110 + couleur* E/PQ 110 + couleur*
12.5  - 1/2 PQ 125 + couleur* E/PQ 125 + couleur*

Schluter®-QUADEC en crème (page 39)

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: Q 45 PG).

SBVG

Noir
brun

Gris
signalisation

PG

Gris
classique

SP

Sable

BW

Blanc
éclatant

GS

Noir

QG

Gris
quartz

W

Blanc

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: PQ 80 PG).

HB

PG

Beige
clair

Gris
classique

SP

Sable

BW

Blanc
éclatant

GS

Noir

G

Gris

W

Blanc

BH

Bahamas

HG

Gris
clair

Service à la clientèle : 800 667-8746

20.53
22.12
24.86
28.02
29.77
33.15

5.87
5.87
5.87
5.87
5.87
5.87

9.98
10.49
11.20
12.60
13.99

3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
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Schluter®-QUADEC-FS
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE) Aluminium chromé anodisé poli (ACG)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
Coin interne/

externe
$ /  

Unité Profilé $ /
Longueur

Coin interne/
externe

$ /  
Unité

 8  - 5/16 QF8/50 AE EV/QF8/50 AE QF8/50 ACG EV/QF8/50 ACG

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé mat (AT) Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
Coin interne/

externe
$ /  

Unité Profilé $ /
Longueur

Coin interne/
externe

$ /  
Unité

 8  - 5/16 QF8/50 AT EV/QF8/50 AT QF8/50 ABGB EV/QF8/50 ABGB

Schluter®-QUADEC-K
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE) Aluminium chromé anodisé poli (ACG)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
Coin interne/

externe
$ /  

Unité Raccord $ /  
Unité Profilé $ /

Longueur
Coin interne/

externe
$ /  

Unité Raccord $ /  
Unité

12.5 - 1/2 Q 125 AE K EV/Q 125 AE V/RO 125 Q 125 ACG K EV/Q 125 ACG V/RO 125

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé mat (AT) Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
Coin interne/

externe
$ /  

Unité Raccord $ /  
Unité Profilé $ /

Longueur
Coin interne/

externe
$ /  

Unité Raccord $ /  
Unité

12.5 - 1/2 Q 125 AT K EV/Q 125 AT V/RO 125 Q 125 ABGB K EV/Q 125 ABGB V/RO 125

Schluter®-QUADEC-K
Schluter®-QUADEC-K est une variante 
sans ailette d’ancrage du profilé QUADEC. Ce  
profilé présente une cavité ouverte qu’on  
remplit de ciment-colle pour réaliser la fixation 
à l’assemblage. Il peut également être posé au 
moyen d’un adhésif comme Schluter®-KERDI-
FIX. QUADEC-K est employé sur des murs  
(ex. : cimaises et plinthes) avec des revêtements 
d’une épaisseur allant jusqu’à 12.5 mm (1/2"). 
Ce profilé constituera un excellent rebord de  
finition dans des projets de modernisation, 
qui demanderaient par exemple la pose de  
panneaux de porcelaine minces sur un ancien 
carrelage. 

12
.5

 m
m

 -
 1

/2
"

12.5 mm - 1/2"

Schluter®-QUADEC-FS
Schluter®-QUADEC-FS est un profilé à  
doubles rainures qui possède une section  
enfoncée, avec des rainures à queues 
d’arondes, à laquelle les carreaux de céramique 
sont collés. QUADEC-FS peut être utilisé 
pour produire des accents décoratifs sur les 
murs recouverts de carreaux de céramique 
ou de pierres naturelles. Ce profilé est conçu 
pour s’agencer avec le profilé de finition et de  
protection des revêtements muraux Schluter®-
QUADEC (page 37). QUADEC-FS est doté 
d’un espaceur de joint intégré qui permet de 
créer un joint uniforme entre les carreaux et  
le profilé.

Note : La même pièce pour coins peut être  
utilisée pour produire un coin intérieur ou  
extérieur de 90°. Ces coins peuvent aussi être 
utilisés comme capuchons de fermeture.  

50
 m

m
 -

 2
"

72
 m

m
 -

 2
-7

/8
"

= H 

Coin interne/externe/ 
capuchon de fermeture

Service à la clientèle : 800 667-8746

39.95 28.97

28.97 54.82

  
32.73

  
42.29

47.14 31.29

11.24

  
11.99

  

11.12 15.31

  

23.81

  
28.10

  

26.01 30.75

  

2.69

  

2.69

2.69

  

2.69
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Schluter®-FINEC-SQ
Schluter®-FINEC-SQ  est un profilé de finition 
et de protection pour les coins extérieurs 
de revêtements carrelés. Ce profilé mural 
minimaliste présente une surface visible 
symétrique de 4.5 mm (3/16") qui marie la 
minceur de Schluter®-FINEC à la forme carrée 
de Schluter®-QUADEC. Il est également doté 
d’une ailette d’ancrage perforée qui s’enfonce 
dans le ciment-colle sous la céramique. Aussi 
offert dans des tailles plus grandes adaptées 
à des carreaux plus épais, ce profilé est idéal 
pour la protection des rebords en angle. Il est 
offert en aluminium anodisé mat, ainsi qu’en 
aluminium colore dans toutes les couleurs de la 
gamme TRENDLINE. 

Schluter®-FINEC-SQ
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin interne/externe $ /  
Unité

11     - 7/16 FSQ 110 AE
EV/Q 45 AE12.5  - 1/2 FSQ 125 AE

15     - 9/16 FSQ 150 AE

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé

H = 
mm - po. Profilé $ /  

Longueur Coin interne/externe $ /  
Unité

11     - 7/16 FSQ 110 + couleur*
EV/Q 45 + couleur*12.5  - 1/2 FSQ 125 + couleur*

15     - 9/16 FSQ 150 + couleur*

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex. : FSQ 110 TSC).

Bronze

TSCTSI

CrèmeIvoire

TSLA

Anthracite
clair

TSR

Brun
rustique

TSB

Beige

Anthracite
foncé

TSSG

Gris
pierre

TSBG

Grège

TSG

Étain

TSOB TSDA MGS

Noir
mat

MBW

Blanc
mat

FINEC-SQ est compatible avec les pièces de coin QUADEC

135°

4.5 mm 
(3/16")

4.
5 

m
m

 
(3

/1
6"

)

Schluter®-FINEC-SQ en noir mat

Service à la clientèle : 800 667-8746

11.24

19.41

28.07
28.37
28.44

37.74
37.84
37.98
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135°135°

2 mm - 3/32" 3.5 mm - 1/8" 

Acier inoxydable Aluminium

Schluter®-FINEC
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304

 (1.4301 = V2A) (E) Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur

2.5    - 3/32 - F   25 AE
4.5    - 3/16 F   45 E F   45 AE
7       - 9/32 F   70 E F   70 AE
9       - 11/32 F   90 E F   90 AE
11     - 7/16 F 110 E F 110 AE
12.5  - 1/2 F 125 E F 125 AE

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

2.5    - 3/32 F   25 MBW
4.5    - 3/16 F   45 + couleur*
7       - 9/32 F   70 + couleur*
9       - 11/32 F   90 + couleur*
11     - 7/16 F 110 + couleur*
12.5  - 1/2 F 125 + couleur*

Schluter®-FINEC
Schluter®-FINEC est un profilé de finition 
et de protection des rebords extérieurs de 
revêtements carrelés ou de mosaïque. L’ailette 
de finition du profilé protège ces rebords des 
dommages mécaniques et présente une 
surface visible très mince et élégante. Offert 
en aluminium anodisé, aluminium coloré dans 
toutes les couleurs de la gamme TRENDLINE 
ainsi qu’en acier inoxydable. Le profilé FINEC 
est idéal pour la protection de rebords en angle, 
et constitue une moulure discrète dans un 
agencement minimaliste.

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex. : F 70 TSC).

Bronze

TSCTSI

CrèmeIvoire

TSLA

Anthracite
clair

TSR

Brun
rustique

TSB

Beige

Anthracite
foncé

TSSG

Gris
pierre

TSBG

Grège

TSG

Étain

TSOB TSDA MGS

Noir
mat

MBW

Blanc
mat

Schluter®-FINEC en acier inoxydable

Service à la clientèle : 800 667-8746

30.14
30.76
31.39
32.70
33.04
33.67

-
42.12
44.21
47.38
48.66
49.42

21.53
22.08
22.71
24.05
24.82
25.35
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ED 90° 

Schluter®-INDEC
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2"
Aluminium 

anodisé mat (AE) Zinc avec finition AE Aluminium chromé 
anodisé poli (ACG) Zinc avec finition ACG 

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º $ /  
Unité Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º $ /  
Unité

 8       -  5/16 IN   80 AE ED / IN   80 AE IN   80 ACG ED / IN   80 ACG
 10     -  3/8 IN 100 AE ED / IN 100 AE IN 100 ACG ED / IN 100 ACG
 11    - 7/16 IN 110 AE ED / IN 110 AE IN 110 ACG ED / IN 110 ACG
 12.5  -  1/2 IN 125 AE ED / IN 125 AE IN 125 ACG ED / IN 125 ACG

Schluter®-INDEC
Schluter®-INDEC est un profilé d’aluminium 
anodisé pour les coins extérieurs et les rebords 
de surfaces carrelées. La surface visible du  
profilé présente un angle droit intérieur qui offre 
une apparence moderne et des contrastes  
intéressants.

Schluter®-DECO-DE
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304 

(1.4301 = V2A) (E)
Acier inoxydable brossé 304

 (1.4301 = V2A) (EB)

H = mm - po. Art.- No. $ / Longueur Art.- No. $ / Longueur

8       - 5/16 DE   80 ES                                DE   80 EBS                        
10     - 3/8 DE 100 ES DE 100 EBS
11     - 7/16 DE 110 ES DE 110 EBS
12.5  - 1/2 DE 125 ES DE 125 EBS

Schluter®-DECO-DE est un profilé de finition 
et de protection des rebords en inox s’adaptant 
aux coins extérieurs à angle de 135° sur des 
surfaces carrelées.

Schluter®-DECO-DE

135°

= H

= H

Service à la clientèle : 800 667-8746

30.24
31.23
32.22
37.88

  

8.21
8.21
8.21
8.21

  

53.10
54.52
57.80
61.66

  

8.21
8.21
8.21
8.21

  

51.48
54.09
55.01
56.57

  

56.83
59.80
61.22
63.27
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= H

8 mm -  
5/16"

5 mm -  
3/16"

Schluter®-RONDEC-DB
Schluter®-RONDEC-DB est un profilé  
décoratif utilisé pour mettre en valeur les cimaises 
et plinthes. Sa forme arrondie, fortement saillante, 
établie une ligne définie le long des carreaux  
et permet de créer un design intéressant.  
RONDEC-DB peut aussi être utilisé comme  
profilé de finition murale. RONDEC-DB est doté 
d’un espaceur de joint intégré qui permet de 
créer un joint uniforme entre les carreaux et  
le profilé.

Schluter®-RONDEC-DB
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE) Aluminium cuivre 
anodisé mat (AK)

Aluminium laiton 
anodisé mat (AM)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º

$ /  
Unité

Profilé
$ /

Longueur
Profilé

$ /
Longueur

14  - 17/32 DB 14 AE EV/DB 14 AE DB 14 AK DB 14 AM

Coin externe (90°)

Profilé RONDEC-DB 3.05 m (10 pi)
Longueur = 
3.05 m - 10' Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Profilé

$ /
Longueur

14  - 17/32 DB 14 AE / 300

Des conditions particulières d’expédition s’appliquent; veuillez consulter les pages 199 - 200.

Service à la clientèle : 800 667-8746

41.87

  
44.03

  
41.87

  
15.56

  

52.33
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6 mm - 
1/4"

25 mm - 1"

6 mm - 
1/4"

25 mm - 1"

Schluter®-DESIGNLINE
Schluter®-DESIGNLINE est un profilé de 
bordure qui permet de créer des accents  
décoratifs dans les revêtements muraux. 
DESIGNLINE, en acier inoxydable, peut 
aussi être utilisé pour produire des insertions  
décoratives dans les revêtements de sol. 
DESIGNLINE s’agence avec les profilés de  
finition et de protection des revêtements  
muraux Schluter®-QUADEC (page 37) et 
Schluter®-RONDEC (page 28). DESIGNLINE, 
en aluminium anodisé, est doté d’un espaceur 
de joint intégré qui permet de créer un joint  
uniforme entre les carreaux et le profilé.

Schluter®-DESIGNLINE
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304

(1.4301 = V2A) (E)
Acier inoxydable brossé 304 

(1.4301 = V2A) (EB)
Laiton chromé

(MC)

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /  
Longueur

Art.- No.
$ /  

Longueur
Art.- No.

$ /  
Longueur

6  - 1/4 DL 625 E DL 625 EB DL 625 MC

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Aluminium anodisé 
mat (AE)

Aluminium chromé  
anodisé poli (ACG)

Aluminium chromé  
anodisé brossé (ACGB)

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /  
Longueur

Art.- No.
$ /  

Longueur
Art.- No.

$ /  
Longueur

6  - 1/4 DL 625 AE DL 625 ACG DL 625 ACGB

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Aluminium nickel 
anodisé mat (AT)

Aluminium nickel 
anodisé poli (ATG) 

Aluminium nickel 
anodisé brossé (ATGB)

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /  
Longueur

Art.- No.
$ /  

Longueur
Art.- No.

$ /  
Longueur

6  - 1/4 DL 625 AT DL 625 ATG DL 625 ATGB

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Aluminium laiton 
anodisé mat (AM)

Aluminium laiton 
anodisé poli (AMG)

Aluminium laiton  
anodisé brossé (AMGB)  

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /  
Longueur

Art.- No.
$ /  

Longueur
Art.- No.

$ /  
Longueur

6  - 1/4 DL 625 AM DL 625 AMG DL 625 AMGB

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Aluminium cuivre
anodisé mat (AK)

Aluminium cuivre  
anodisé poli (AKG)

 Aluminium cuivre  
anodisé brossé (AKGB) 

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /  
Longueur

Art.- No.
$ /  

Longueur
Art.- No.

$ /  
Longueur

6  - 1/4 DL 625 AK DL 625 AKG DL 625 AKGB

Aluminium Acier inoxydable, laiton

Service à la clientèle : 800 667-8746

80.73 117.97 128.24

35.27

  
48.47

  
55.53

  

37.11

  
50.31

  
57.35

  

37.11

  
50.31

  
57.35

  

35.27

  
48.47

  
55.53
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Schluter®-DECO-SG
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable brossé 304

 (1.4301 = V2A) (EB)
Aluminium anodisé mat (AE) Aluminium chromé  

anodisé brillant (ACB)

H = 
mm - po.

Art.- No.
$ /

Longueur
Art.- No.

$ /
Longueur

Art.- No.
$ /

Longueur

W: 12.5 mm - 1/2"
8       - 5/16 SG   80 EB 12                               SG   80 AE 12                                SG   80 ACB 12                                
10     - 3/8 SG 100 EB 12                               SG 100 AE 12                                SG 100 ACB 12                                
11     - 7/16 SG 110 EB 12                               SG 110 AE 12                                SG 110 ACB 12                                
12.5  - 1/2 SG 125 EB 12                               SG 125 AE 12                                SG 125 ACB 12                                
W: 15 mm - 9/16"
8       - 5/16 SG   80 EB 15                               SG   80 AE 15                                SG   80 ACB 15                                
10     - 3/8 SG 100 EB 15                               SG 100 AE 15                                SG 100 ACB 15                                
11     - 7/16 SG 110 EB 15                               SG 110 AE 15                                SG 110 ACB 15                                
12.5  - 1/2 SG 125 EB 15                               SG 125 AE 15                                SG 125 ACB 15                                

=
 W

= H

=
 W

= H

Aluminium

Acier inoxydable

Schluter®-DECO-SG est un profilé présentant 
une rainure de 12.5 mm (1/2") ou de 15 mm 
(9/16") qui laisse un joint creux entre des 
rangées de carreaux ou les carreaux et le 
revêtement mural. Ce profilé peut également 
servir à soutenir des panneaux de verre.  
La rainure de 12.5 mm peut recevoir des 
panneaux de verre d’une épaisseur allant 
jusqu’à 10 mm (3/8"), et celle de 15 mm, 
des panneaux de verre pouvant atteindre 
12.5 mm (1/2") d’épaisseur. Il est muni d’une 
ailette d’ancrage à trous en forme de trapèze, 
qui s’enfonce dans  le ciment-colle sous les 
carreaux.

Schluter®-DECO-SG

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé

H = 
mm - po.

Art.- No.
$ /

Longueur

W: 12.5 mm - 1/2"
8       - 5/16 SG   80 + couleur* 12                               
10     - 3/8 SG 100 + couleur* 12                               
11     - 7/16 SG 110 + couleur* 12                               
12.5  - 1/2 SG 125 + couleur* 12                               
W: 15 mm - 9/16"
8       - 5/16 SG    80 + couleur* 15                               
10     - 3/8 SG  100 + couleur* 15                               
11     - 7/16 SG  110 + couleur* 15                               
12.5  - 1/2 SG  125 + couleur* 15                               

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le code de couleur 
  (ex. : SG 80 TSI 12).

TSCTSI

CrèmeIvoire

TSSG

Gris
pierre

TSBG

Grège Bronze

TSOB

Anthracite
foncé

TSDA MGS

Noir
mat

MBW

Blanc
mat

TSG

Étain

Nouveau produit

NOUVEAU! Schluter®-TRENDLINE Aluminium coloré texturé

Service à la clientèle : 800 667-8746

24.17
25.44
26.10
27.04

  

25.16
26.32
27.11
28.04

  

88.44
94.98
98.61
103.72

  
25.39
26.71
27.42
28.39

  

26.42
27.62
28.47
29.45

  

91.18
97.42
101.67
105.86

  

51.53
52.92
53.65
54.17

53.99
55.38
56.11
56.63
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Schluter®-DECO-SGC est un profilé 
présentant une rainure de 12.5 mm (1/2") ou 
de 15 mm (9/16") servant de support vertical 
pour les cloisons de verre dans les douches 
encastrées qui donnent sur des murs non 
carrelés qui sont plâtrés, ce qui crée un angle 
de 90° entre la cloison de verre et le mur 
non carrelé. La rainure de 12.5 mm (1/2")
peut recevoir des panneaux de verre d’une 
épaisseur allant jusqu’à 10 mm (3/8"), et celle 
de 15 mm (9/16"), des panneaux de verre 
pouvant atteindre 12.5 mm (1/2") d’épaisseur. 
Il est muni d’une ailette d’ancrage à trous 
en forme de trapèze, qui s’enfonce dans le 
ciment-colle sous les carreaux.

Schluter®-DECO-SGC

Schluter®-DECO-SGC
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /
Longueur

W: 12.5 mm - 1/2"
8       - 5/16 SGC   80 AE 12                                
10     - 3/8 SGC 100 AE 12                                
11     - 7/16 SGC 110 AE 12                                
12.5  - 1/2 SGC 125 AE 12                                
W: 15 mm - 9/16"
8       - 5/16 SGC   80 AE 15                                
10     - 3/8 SGC 100 AE 15                                
11     - 7/16 SGC 110 AE 15                                
12.5  - 1/2 SGC 125 AE 15                                

= W

9 mm -
11/32"

= H

D
E

C
O

-S
G

C

DECO-S
G

Schluter®-DECO-SG (page 47)

Service à la clientèle : 800 667-8746

29.73
31.26
32.11
33.20

  
31.20
32.83
33.71
34.88
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Schluter®-RONDEC-STEP
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º $ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 AE 39 E90 RS   80 AE 39 E135 RS   80 AE 39 I90 RS   80 AE 39 I135 RS   80 AE 39
10     - 3/8 RS 100 AE 39 E90 RS 100 AE 39 E135 RS 100 AE 39 I90 RS 100 AE 39 I135 RS 100 AE 39
12.5  - 1/2 RS 125 AE 39 E90 RS 125 AE 39 E135 RS 125 AE 39 I90 RS 125 AE 39 I135 RS 125 AE 39
A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 AE 57 E90 RS   80 AE 57 E135 RS   80 AE 57 I90 RS   80 AE 57 I135 RS   80 AE 57
10     - 3/8 RS 100 AE 57 E90 RS 100 AE 57 E135 RS 100 AE 57 I90 RS 100 AE 57 I135 RS 100 AE 57
12.5  - 1/2 RS 125 AE 57 E90 RS 125 AE 57 E135 RS 125 AE 57 I90 RS 125 AE 57 I135 RS 125 AE 57

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º $ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 ACGB 39 E90 RS   80 ACGB 39 E135 RS   80 ACGB 39 I90 RS   80 ACGB 39 I135 RS   80 ACGB 39
10     - 3/8 RS 100 ACGB 39 E90 RS 100 ACGB 39 E135 RS 100 ACGB 39 I90 RS 100 ACGB 39 I135 RS 100 ACGB 39
12.5  - 1/2 RS 125 ACGB 39 E90 RS 125 ACGB 39 E135 RS 125 ACGB 39 I90 RS 125 ACGB 39 I135 RS 125 ACGB 39
A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 ACGB 57 E90 RS   80 ACGB 57 E135 RS   80 ACGB 57 I90 RS   80 ACGB 57 I135 RS   80 ACGB 57
10     - 3/8 RS 100 ACGB 57 E90 RS 100 ACGB 57 E135 RS 100 ACGB 57 I90 RS 100 ACGB 57 I135 RS 100 ACGB 57
12.5  - 1/2 RS 125 ACGB 57 E90 RS 125 ACGB 57 E135 RS 125 ACGB 57 I90 RS 125 ACGB 57 I135 RS 125 ACGB 57

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé mat (AT)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º $ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 AT 39 E90 RS   80 AT 39 E135 RS   80 AT 39 I90 RS   80 AT 39 I135 RS   80 AT 39 
10     - 3/8 RS 100 AT 39 E90 RS 100 AT 39 E135 RS 100 AT 39 I90 RS 100 AT 39 I135 RS 100 AT 39
12.5  - 1/2 RS 125 AT 39 E90 RS 125 AT 39 E135 RS 125 AT 39 I90 RS 125 AT 39 I135 RS 125 AT 39
A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 AT 57 E90 RS   80 AT 57 E135 RS   80 AT 57 I90 RS   80 AT 57 I135 RS   80 AT 57
10     - 3/8 RS 100 AT 57 E90 RS 100 AT 57 E135 RS 100 AT 57 I90 RS 100 AT 57 I135 RS 100 AT 57
12.5  - 1/2 RS 125 AT 57 E90 RS 125 AT 57 E135 RS 125 AT 57 I90 RS 125 AT 57 I135 RS 125 AT 57

Schluter®-RONDEC-STEP
Schluter®-RONDEC-STEP est un profilé de  
finition et de protection des rebords de carreaux 
de céramique ou de pierres naturelles qui  
s’installe autant dans les escaliers qu’au devant 
d’un comptoir. Le profilé est conçu avec un  
rebord rond et symétrique qui s’agence au  
profilé Schluter®-RONDEC (page 28), alors que 
le côté vertical du profilé cache le rebord exposé 
de l’assemblage de carreaux. RONDEC-STEP 
est doté d’un espaceur de joint intégré qui  
permet de créer un joint uniforme entre les  
carreaux et le profilé. Coin externe (90° ou 135°) Coin interne (90° ou 135°)

A = 39 mm - 1-1/2"
            57 mm - 2-1/4"

= H

= A

Service à la clientèle : 800 667-8746

52.79
53.66
56.08

61.00
61.58
65.12

  

26.09
26.09
26.09

26.09
26.09
26.09

  

52.79
53.66
56.08

61.00
61.58
65.12

  

26.09
26.09
26.09

26.09
26.09
26.09

  

68.39
69.12
70.85

69.08
69.82
71.60

  

28.15
28.15
28.15

28.15
28.15
28.15
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Schluter®-RONDEC-STEP
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé brossé  (ATGB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 ATGB 39 E90 RS   80 ATGB 39 E135 RS   80 ATGB 39 I90 RS   80 ATGB 39 I135 RS   80 ATGB 39
10     - 3/8 RS 100 ATGB 39 E90 RS 100 ATGB 39 E135 RS 100 ATGB 39 I90 RS 100 ATGB 39 I135 RS 100 ATGB 39
12.5  - 1/2 RS 125 ATGB 39 E90 RS 125 ATGB 39 E135 RS 125 ATGB 39 I90 RS 125 ATGB 39 I135 RS 125 ATGB 39

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé mat (AK)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 AK 39 E90 RS   80 AK 39 E135 RS   80 AK 39 I90 RS   80 AK 39 I135 RS   80 AK 39 
10     - 3/8 RS 100 AK 39 E90 RS 100 AK 39 E135 RS 100 AK 39 I90 RS 100 AK 39 I135 RS 100 AK 39
12.5  - 1/2 RS 125 AK 39 E90 RS 125 AK 39 E135 RS 125 AK 39 I90 RS 125 AK 39 I135 RS 125 AK 39
A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 AK 57 E90 RS   80 AK 57 E135 RS   80 AK 57 I90 RS   80 AK 57 I135 RS   80 AK 57
10     - 3/8 RS 100 AK 57 E90 RS 100 AK 57 E135 RS 100 AK 57 I90 RS 100 AK 57 I135 RS 100 AK 57
12.5  - 1/2 RS 125 AK 57 E90 RS 125 AK 57 E135 RS 125 AK 57 I90 RS 125 AK 57 I135 RS 125 AK 57

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé brossé (AKGB) 

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º $ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 AKGB 39 E90 RS   80 AKGB 39 E135 RS   80 AKGB 39 I90 RS   80 AKGB 39 I135 RS   80 AKGB 39 
10     - 3/8 RS 100 AKGB 39 E90 RS 100 AKGB 39 E135 RS 100 AKGB 39 I90 RS 100 AKGB 39 I135 RS 100 AKGB 39
12.5  - 1/2 RS 125 AKGB 39 E90 RS 125 AKGB 39 E135 RS 125 AKGB 39 I90 RS 125 AKGB 39 I135 RS 125 AKGB 39
A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 AKGB 57 E90 RS   80 AKGB 57 E135 RS   80 AKGB 57 I90 RS   80 AKGB 57 I135 RS   80 AKGB 57
10     - 3/8 RS 100 AKGB 57 E90 RS 100 AKGB 57 E135 RS 100 AKGB 57 I90 RS 100 AKGB 57 I135 RS 100 AKGB 57
12.5  - 1/2 RS 125 AKGB 57 E90 RS 125 AKGB 57 E135 RS 125 AKGB 57 I90 RS 125 AKGB 57 I135 RS 125 AKGB 57

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium laiton anodisé mat (AM)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 AM 57 E90 RS   80 AM 57 E135 RS   80 AM 57 I90 RS   80 AM 57 I135 RS   80 AM 57
10     - 3/8 RS 100 AM 57 E90 RS 100 AM 57 E135 RS 100 AM 57 I90 RS 100 AM 57 I135 RS 100 AM 57
12.5  - 1/2 RS 125 AM 57 E90 RS 125 AM 57 E135 RS 125 AM 57 I90 RS 125 AM 57 I135 RS 125 AM 57

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º $ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 AMGB 39 E90 RS   80 AMGB 39 E135 RS   80 AMGB 39 I90 RS   80 AMGB 39 I135 RS   80 AMGB 39 
10     - 3/8 RS 100 AMGB 39 E90 RS 100 AMGB 39 E135 RS 100 AMGB 39 I90 RS 100 AMGB 39 I135 RS 100 AMGB 39
12.5  - 1/2 RS 125 AMGB 39 E90 RS 125 AMGB 39 E135 RS 125 AMGB 39 I90 RS 125 AMGB 39 I135 RS 125 AMGB 39
A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 AMGB 57 E90 RS   80 AMGB 57 E135 RS   80 AMGB 57 I90 RS   80 AMGB 57 I135 RS   80 AMGB 57
10     - 3/8 RS 100 AMGB 57 E90 RS 100 AMGB 57 E135 RS 100 AMGB 57 I90 RS 100 AMGB 57 I135 RS 100 AMGB 57
12.5  - 1/2 RS 125 AMGB 57 E90 RS 125 AMGB 57 E135 RS 125 AMGB 57 I90 RS 125 AMGB 57 I135 RS 125 AMGB 57

Service à la clientèle : 800 667-8746

68.39
69.12
70.85

  

28.15
28.15
28.15

  

52.79
53.66
56.08

61.00
61.58
65.12

  

26.09
26.09
26.09

26.09
26.09
26.09

  

68.39
69.12
70.85

69.08
69.82
71.60

  

28.15
28.15
28.15

28.15
28.15
28.15

  

61.00
61.58
65.12

  

26.09
26.09
26.09

  

28.15
28.15
28.15

28.15
28.15
28.15

  

68.39
69.12
70.85

69.08
69.82
71.60
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Schluter®-RONDEC-STEP
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º $ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 ABGB 39 E90 RS   80 ABGB 39 E135 RS   80 ABGB 39 I90 RS   80 ABGB 39 I135 RS   80 ABGB 39
10     - 3/8 RS 100 ABGB 39 E90 RS 100 ABGB 39 E135 RS 100 ABGB 39 I90 RS 100 ABGB 39 I135 RS 100 ABGB 39
12.5  - 1/2 RS 125 ABGB 39 E90 RS 125 ABGB 39 E135 RS 125 ABGB 39 I90 RS 125 ABGB 39 I135 RS 125 ABGB 39

Schluter®-RONDEC-CT
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 RC   80 AE 39 E90 RC   80 AE 39 E135 RC   80 AE 39 I90 RC   80 AE 39 I135 RC   80 AE 39 
10     - 3/8 RC 100 AE 39 E90 RC 100 AE 39 E135 RC 100 AE 39 I90 RC 100 AE 39 I135 RC 100 AE 39
12.5  - 1/2 RC 125 AE 39 E90 RC 125 AE 39 E135 RC 125 AE 39 I90 RC 125 AE 39 I135 RC 125 AE 39

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 RC   80 ACGB 39 E90 RC   80 ACGB 39 E135 RC   80 ACGB 39 I90 RC   80 ACGB 39 I135 RC   80 ACGB 39
10     - 3/8 RC 100 ACGB 39 E90 RC 100 ACGB 39 E135 RC 100 ACGB 39 I90 RC 100 ACGB 39 I135 RC 100 ACGB 39
12.5  - 1/2 RC 125 ACGB 39 E90 RC 125 ACGB 39 E135 RC 125 ACGB 39 I90 RC 125 ACGB 39 I135 RC 125 ACGB 39

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé mat (AT)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 RC   80 AT 39 E90 RC   80 AT 39 E135 RC   80 AT 39 I90 RC   80 AT 39 I135 RC   80 AT 39 
10     - 3/8 RC 100 AT 39 E90 RC 100 AT 39 E135 RC 100 AT 39 I90 RC 100 AT 39 I135 RC 100 AT 39
12.5  - 1/2 RC 125 AT 39 E90 RC 125 AT 39 E135 RC 125 AT 39 I90 RC 125 AT 39 I135 RC 125 AT 39

Schluter®-RONDEC-CT
Schluter®-RONDEC-CT est un profilé double 
pour les rebords de comptoir recouverts de 
céramique ou de pierres naturelles. La façade 
du profilé est configurée de façon à y insérer un  
carreau et de l’ancrer grâce à sa configuration 
en queue d’aronde. Le profilé est conçu avec 
un rebord rond et symétrique qui s’agence au  
profilé Schluter®-RONDEC (page 28). 
RONDEC-CT est doté d’un espaceur de joint 
intégré qui permet de créer un joint uniforme 
entre les carreaux et le profilé.

Coin externe (90° ou 135°) Coin interne (90° ou 135°)

39 mm - 1-1/2"

= H

32 mm -  
1-1/4" = H

Service à la clientèle : 800 667-8746

  

28.15
28.15
28.15

  

68.39
69.12
70.85

  

56.23
57.20
59.79

  

29.47
29.47
29.47

  

63.86
64.23
66.46

  

33.97
33.97
33.97

  

61.56
62.95
65.58

  

29.47
29.47
29.47
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Schluter®-RONDEC-CT
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé  brossé (ATGB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 RC   80 ATGB 39 E90 RC   80 ATGB 39 E135 RC   80 ATGB 39 I90 RC   80 ATGB 39 I135 RC   80 ATGB 39 
10     - 3/8 RC 100 ATGB 39 E90 RC 100 ATGB 39 E135 RC 100 ATGB 39 I90 RC 100 ATGB 39 I135 RC 100 ATGB 39
12.5  - 1/2 RC 125 ATGB 39 E90 RC 125 ATGB 39 E135 RC 125 ATGB 39 I90 RC 125 ATGB 39 I135 RC 125 ATGB 39

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé mat (AK)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 RC   80 AK 39 E90 RC   80 AK 39 E135 RC   80 AK 39 I90 RC   80 AK 39 I135 RC   80 AK 39 
10     - 3/8 RC 100 AK 39 E90 RC 100 AK 39 E135 RC 100 AK 39 I90 RC 100 AK 39 I135 RC 100 AK 39
12.5  - 1/2 RC 125 AK 39 E90 RC 125 AK 39 E135 RC 125 AK 39 I90 RC 125 AK 39 I135 RC 125 AK 39

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé brossé (AKGB) 

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 RC   80 AKGB 39 E90 RC   80 AKGB 39 E135 RC   80 AKGB 39 I90 RC   80 AKGB 39 I135 RC   80 AKGB 39 
10     - 3/8 RC 100 AKGB 39 E90 RC 100 AKGB 39 E135 RC 100 AKGB 39 I90 RC 100 AKGB 39 I135 RC 100 AKGB 39
12.5  - 1/2 RC 125 AKGB 39 E90 RC 125 AKGB 39 E135 RC 125 AKGB 39 I90 RC 125 AKGB 39 I135 RC 125 AKGB 39

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium laiton anodisé mat (AM)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 RC   80 AM 39 E90 RC   80 AM 39 E135 RC   80 AM 39 I90 RC   80 AM 39 I135 RC   80 AM 39 
10     - 3/8 RC 100 AM 39 E90 RC 100 AM 39 E135 RC 100 AM 39 I90 RC 100 AM 39 I135 RC 100 AM 39
12.5  - 1/2 RC 125 AM 39 E90 RC 125 AM 39 E135 RC 125 AM 39 I90 RC 125 AM 39 I135 RC 125 AM 39

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 RC   80 AMGB 39 E90 RC   80 AMGB 39 E135 RC   80 AMGB 39 I90 RC   80 AMGB 39 I135 RC   80 AMGB 39 
10     - 3/8 RC 100 AMGB 39 E90 RC 100 AMGB 39 E135 RC 100 AMGB 39 I90 RC 100 AMGB 39 I135 RC 100 AMGB 39
12.5  - 1/2 RC 125 AMGB 39 E90 RC 125 AMGB 39 E135 RC 125 AMGB 39 I90 RC 125 AMGB 39 I135 RC 125 AMGB 39

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé (TS)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur

8       - 5/16 RC   80  + couleur* 39
10     - 3/8 RC 100  + couleur* 39
12.5  - 1/2 RC 125  + couleur* 39

Schluter®-TRENDLINE Aluminium coloré texturé

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé (TS)

H = 
mm - po.

Coin externe 90º Coin externe 135° Coin interne 90º Coin interne 135º
$ /  

Unité

8       - 5/16 E90 RC   80  + couleur* 39 E135 RC   80 + couleur*39 I90 RC   80 + couleur* 39 I135 RC   80 + couleur* 39 
10     - 3/8 E90 RC 100  + couleur* 39 E135 RC 100 + couleur* 39 I90 RC 100 + couleur* 39 I135 RC 100 + couleur* 39
12.5  - 1/2 E90 RC 125  + couleur* 39 E135 RC 125 + couleur* 39 I90 RC 125 + couleur* 39 I135 RC 125 + couleur* 39

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le code de couleur (ex.: RC 80 TSB 39).

Bronze

TSB

Beige

TSG

Étain

TSOB

Service à la clientèle : 800 667-8746

66.93
68.18
68.71

  

33.97
33.97
33.97

  

61.56
62.95
65.58

  

29.47
29.47
29.47

  

66.93
68.18
68.71

  

33.97
33.97
33.97

  

58.00
59.39
62.02

  

29.47
29.47
29.47

  

63.86
64.23
66.46

  

33.97
33.97
33.97

  

88.82
93.63
95.90

  

37.89
37.89
37.89

  



53

P R O F I L É S  P O U R  R E V Ê T E M E N T  M U R A L

Schluter®-SCHIENE-STEP
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin interne 135º Coin externe 90° 

et capuchon de fermeture Coin externe 135°
$ /  

Unité
A: 39 mm - 1-1/2"
6       - 1/4 SS   60 EB 39 I90 / SS   60 EB 39 I135 / SS   60 EB 39 E90 / SS   60 EB 39 E135 / SS   60 EB 39
9       - 11/32 SS   90 EB 39 I90 / SS   90 EB 39 I135 / SS   90 EB 39 E90 / SS   90 EB 39 E135 / SS   90 EB 39
11     -  7/16 SS 110 EB 39 I90 / SS 110 EB 39 I135 / SS 110 EB 39 E90 / SS 110 EB 39 E135 / SS 110 EB 39
12.5  -    1/2 SS 125 EB 39 I90 / SS 125 EB 39 I135 / SS 125 EB 39 E90 / SS 125 EB 39 E135 / SS 125 EB 39
A: 30 mm - 1-3/16"
9       - 11/32 SS   90 EB 30 - - E90 / SS   90 EB 30 -
11     -  7/16 SS 110 EB 30 - - E90 / SS 110 EB 30 -
12.5  -    1/2 SS 125 EB 30 - - E90 / SS 125 EB 30 -
A: 11 mm - 7/16"
6       - 1/4 SS   60 EB 11
12.5  - 1/2 SS 125 EB 11

Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po.

Raccord
$ /  

Unité
A: 39 mm - 1-1/2"
6       - 1/4 V / SS   60 EB 39
9       - 11/32 V / SS   90 EB 39
11     -  7/16 V / SS 110 EB 39
12.5  -    1/2 V / SS 125 EB 39
A: 30 mm - 1-3/16"
9       - 11/32 V / SS   90 EB 30
11     -  7/16 V / SS 110 EB 30
12.5  -    1/2 V / SS 125 EB 30
A: 11 mm - 7/16"
6       - 1/4 V / SS   60 EB 11
12.5  - 1/2 V / SS 125 EB 11

Schluter®-SCHIENE-STEP est un profilé de 
finition et de protection des rebords conçu pour 
la pose de céramique ou de pierre naturelle sur 
des comptoirs, des escaliers et du carrelage 
mural existant. Le dessus du profilé présente 
une face en pente verticale qui finit et protège les 
carreaux, tandis que l’ailette verticale recouvre le 
rebord de l’assemblage, la partie supérieure de 
la contremarche ou le rebord du carreau mural 
en place.

Schluter®-SCHIENE-STEP

= 11 mm - 
    7/16"= H

Note : Schluter®-SCHIENE-STEP peut être fourni prédécoupé 
permettant son cintrage:

• Supplément de : $0.70 le P.L. 
• Art.- No.: R / + No. de profilé (ex.: R/SS 60 EB 11)

  • Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la clientèle.

R = Rayon

= H

= A

A = 39 mm - 1-1/2"
      30 mm - 1-3/16"

Service à la clientèle : 800 667-8746

162.34
169.06
171.07
174.81

124.13
125.60

18.50
18.50
18.50
18.50

18.50
18.50
18.50

18.50
18.50

21.78
21.78
21.78
21.78

21.78
21.78
21.78

126.48
128.02
129.57
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Schluter®-ECK-E

H = 
mm - po.

Acier inoxydable 304 
(1.4301 = V2A) (E)

Acier inoxydable brossé 304 
(1.4301 = V2A) (EB)

Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur

Angle de 90º
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

6    - 1/4 E37 V2A   60/150 E37 V2A EB   60/150 
8    - 5/16 E37 V2A   80/150 E37 V2A EB   80/150
11  - 7/16 E37 V2A 110/150 E37 V2A EB 110/150
Longueur = 2.00 m - 6' 7"

6    - 1/4 E37 V2A   60/200 E37 V2A EB   60/200
8    - 5/16 E37 V2A   80/200 E37 V2A EB   80/200 
11  - 7/16 E37 V2A 110/200 E37 V2A EB 110/200
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

6    - 1/4 E37 V2A   60/250 E37 V2A EB   60/250
8    - 5/16 E37 V2A   80/250 E37 V2A EB   80/250 
11  - 7/16 E37 V2A 110/250 E37 V2A EB 110/250
Longueur = 3.00 m - 9' 10"

6    - 1/4 E37 V2A   60/300 E37 V2A EB   60/300
8    - 5/16 E37 V2A   80/300 E37 V2A EB   80/300 
11  - 7/16 E37 V2A 110/300 E37 V2A EB 110/300
Angle de 135º
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

6    - 1/4 E37 E    60S E37 EB    60S
8    - 5/16 E37 E    80S E37 EB    80S
11  - 7/16 E37 E  110S E37 EB  110S
Longueur = 3.00 m - 9' 10"

6    - 1/4 E37 E    60S/300 E37 EB    60S/300
8    - 5/16 E37 E    80S/300 E37 EB    80S/300
11  - 7/16 E37 E  110S/300 E37 EB  110S/300

Schluter®-ECK-E
Schluter®-ECK-E est un profilé de protection 
en acier inoxydable utilisé pour protéger les 
coins externes des surfaces carrelées. Il protège 
les coins des murs contre les stress mécaniques 
dans les applications commerciales et 
industrielles. Le coin du profilé est arrondi, ce qui  
procure une finition décorative et propre au 
revêtement mural. ECK-E s’installe en même 
temps que les carreaux, alors que Schluter®-
ECK-K (page 55) se colle sur les carreaux déjà 
en place.  

Note: ECK-E est disponible en acier inoxydable 
316L (1.4404 = V4A). Veuillez contacter votre 
représentant au service à la clientèle au sujet 
des prix et disponibilités.

= H

37 mm - 1-15/32"

= H

r = 8 mm
     5/16"

37 mm - 1-15/32"

90º 135º

Service à la clientèle : 800 667-8746

77.98
81.09
84.28

100.15
104.18
108.47

122.39
127.28
132.65

151.51
159.92
165.53

116.86
121.13
126.03

140.13
145.27
151.22

  

101.37
105.43
109.60

130.21
135.42
141.05

157.54
165.47
172.46

196.96
207.91
215.17

152.17
157.61
163.85

182.51
189.12
196.60

  



55

P R O F I L É S  P O U R  R E V Ê T E M E N T  M U R A L

Schluter®-ECK-K

W = 
mm - po.

Acier inoxydable 304 
(1.4301 = V2A) (E)

Acier inoxydable brossé 304 
(1.4301 = V2A) (EB)

Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur
Angle de 90º
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

15  - 9/16 K15 V2A/150 K15 V2A EB/150 
32  - 1-9/32 K32 V2A/150 K32 V2A EB/150 
50  - 2 K50 V2A/150 K50 V2A EB/150
Longueur = 2.00 m - 6' 7"

32  - 1-9/32 K32 V2A/200 K32 V2A EB/200 
50  - 2 K50 V2A/200 K50 V2A EB/200
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

15  - 9/16 K15 V2A/250 K15 V2A EB/250 
32  - 1-9/32 K32 V2A/250 K32 V2A EB/250 
50  - 2 K50 V2A/250 K50 V2A EB/250
Longueur = 3.00 m - 9' 10"

15  - 9/16 K15 V2A/300 K15 V2A EB/300 
32  - 1-9/32 K32 V2A/300 K32 V2A EB/300 
50  - 2 K50 V2A/300 K50 V2A EB/300
Angle de 135º
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

32 - 1-9/32 K32 ES/150
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

32 - 1-9/32 K32 ES
Longueur = 3.00 m - 9' 10"

32 - 1-9/32 K32 ES/300

Schluter®-ECK-K
Schluter®-ECK-K est un profilé de protection 
en acier inoxydable utilisé pour protéger les coins  
externes des surfaces carrelées. Il protège les 
coins des murs contre les stress mécaniques dans 
les applications commerciales et industrielles. Le 
coin du profilé est arrondi, ce qui procure une  
finition décorative et propre au revêtement 
mural. ECK-K se colle sur les carreaux déjà  
en place. Le profilé s’installe sur des coins de  
murs existants endommagés, ce qui évite de  
les remplacer. 

Note: ECK-K est disponible en acier inoxydable 
316L (1.4404 = V4A). Veuillez contacter votre 
représentant au service à la clientèle au sujet 
des prix et disponibilités.

r = 3 mm
     1/8"

= W = W

90º 135º

Service à la clientèle : 800 667-8746

44.55
75.86
97.60

101.21
130.07

74.19
126.46
162.60

89.00
154.24
193.59

71.14

118.50

142.22

57.92
98.62
126.89

131.59
169.03

96.56
164.40
209.73

115.69
200.51
251.65
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Schluter®-ECK-KHK

Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

W = 
mm - po. Profilé

$ /
Longueur

   Coin externe 90º Coin interne 90º 
(2 directions)

Coin interne 90º 
(3 directions)

$ /  
Unité

Longueur = 1.50 m - 4' 11"

E/KHK 15 E I/2KHK 15 E I/3KHK 15 E

15  - 9/16 KHK 15 E/150 
Longueur = 2.00 m - 6' 7"

15  - 9/16 KHK 15 E/200 
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

15  - 9/16 KHK 15 E 
Longueur = 3.00 m - 9' 10"

15  - 9/16 KHK 15 E/300
Raccord V/KHK 15 E

Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)

W = 
mm - po. Profilé

$ /
Longueur

   Coin externe 90º Coin interne 90º 
(2 directions)

Coin interne 90º 
(3 directions)

$ /  
Unité

Longueur = 1.50 m - 4' 11"

E/KHK 15 EB I/2KHK 15 EB I/3KHK 15 EB

15  - 9/16 KHK 15 EB/150 
Longueur = 2.00 m - 6' 7"

15  - 9/16 KHK 15 EB/200 
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

15  - 9/16 KHK 15 EB 
Longueur = 3.00 m - 9' 10"

15  - 9/16 KHK 15 EB/300
Raccord V/KHK 15 EB

Schluter®-ECK-KHK
Schluter®-ECK-KHK est un profilé de  
protection en acier inoxydable utilisé pour  
protéger les coins internes des surfaces  
carrelées.  Le rayon du profilé de 8 mm (5/16") 
prévient l'accumulation de la saleté et facilite le  
nettoyage. ECK-KHK est particulièrement adapté 
pour les cuisines commerciales, les salles de bain, 
les usines de traitement des aliments, ou tout 
autre endroit où une base sanitaire arrondie est  
requise.  ECK-KHK est collé sur les carreaux déjà  
en place. Le profilé s’installe sur des coins de  
murs existants endommagés, ce qui évite de  
les remplacer.

Coin interne, 2 directions Coin externe, 3 directions

W = 15 mm - 9/16"

r = 8 mm -
     5/16" 

Service à la clientèle : 800 667-8746

28.08

37.44

46.79

56.17

  

31.52

42.04

52.56

63.07

  

11.38

7.70

  

11.38

7.70
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Schluter®-REMA
 Ensemble = 4 aimants + 4 plaquettes

Art.- No. $ / Ens.

REMA

Schluter®-ECK-KI

W = 
mm - po.

Acier inoxydable 304
 (1.4301 = V2A) (E)

Acier inoxydable brossé 304
 (1.4301 = V2A) (EB)

Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

15  - 9/16 KI15 E/150 KI15 EB/150 
Longueur = 2.00 m - 6' 7"

15  - 9/16 KI15 E/200 KI15 EB/200 
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

15  - 9/16 KI15 E KI15 EB 
Longueur = 3.00 m - 9' 10"

15  - 9/16 KI15 E/300 KI15 EB/300 

Schluter®-ECK-KI
Schluter®-ECK-KI est un profilé de protection 
en acier inoxydable utilisé pour protéger les coins  
internes des surfaces carrelées. Le profilé procure 
une finition décorative et propre au revêtement 
mural.  ECK-KI est collé sur les carreaux déjà  
en place. Le profilé s’installe sur des coins de  
murs existants endommagés, ce qui évite de  
les remplacer. 

Schluter®-REMA
Schluter®-REMA est un système de trappe de 
visite utilisé dans les parois carrelées. REMA peut 
être utilisé quelle que soit l’épaisseur ou la taille 
des carreaux et s’adapte parfaitement au joint.

Aimant

Plaquette

W = 15 mm - 9/16"

r = 1 mm -
      1/32"

Service à la clientèle : 800 667-8746

14.43

  

34.46

45.95

57.41

68.91

  

39.63

52.83

66.03

79.25
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Schluter®-DESIGNBASE-SL est un profilé 
pouvant remplacer les plinthes murales; il est 
offert en acier inoxydable brossé, aluminium 
anodisé et aluminium coloré. Il présente un fini 
épuré et suppose un entretien minimal. On le 
fixe simplement au mur à l’aide de l’adhésif 
approprié. En option, on peut y ajouter une lèvre 
d’étanchéité, qui protégera le joint de rebord de 
l’humidité et atténuera les bruits d’impact.

Le profilé en acier inoxydable est proposé dans 
des hauteurs de 110 ou 160 mm (4-3/8" ou 
6-3/8"), conformes aux exigences du code du 
bâtiment relatives aux bases sanitaires arrondies 
dans des locaux commerciaux.

Les profilés en aluminium anodisé et aluminium 
coloré sont proposés dans des hauteurs de  
60 ou 80 mm (2-3/8" ou 3-1/8").

Schluter®-DESIGNBASE-SL

Coin externe 90˚ Coin interne 90˚ Capuchon de fermeture Raccord Lèvre d’étanchéité

 Schluter®-DESIGNBASE-SL
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90˚

$ /  
Unité

Coin interne 90˚
$ /  

Unité

60  -   2-3/8 DB SL 60 AE                                ED / DB SL 60 AE                                ID / DB SL 60 AE                                
80  -   3-1/8 DB SL 80 AE                                ED / DB SL 80 AE                                ID / DB SL 80 AE                                

H = 
mm - po.

Capuchon de fermeture 
(gauche)

$ /  
Unité

Capuchon de fermeture 
(droite)

$ /  
Unité

Raccord
$ /  

Unité

60  -   2-3/8 EL / DB SL 60 AE                                ER / DB SL 60 AE                                V / DB SL 60 AE                                
80  -   3-1/8 EL / DB SL 80 AE                                ER / DB SL 80 AE                   V / DB SL 80 AE                                

 Schluter®-DESIGNBASE-SL-E
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A)   

(EB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90˚

$ /  
Unité

Coin interne 90˚
$ /  

Unité

110  -  4-3/8 DB SL 110 EB E90 / DB SL 110 EB I90 / DB SL 110 EB
160  -  6-3/8 DB SL 160 EB E90 / DB SL 160 EB I90 / DB SL 160 EB

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"  Schluter®-DESIGNBASE-SLZ-E

Lèvre d’étanchéité
$ /  

Longueur

DB ZS LL E

H = 
mm - po.

Capuchon de fermeture 
(gauche)

$ /  
Unité

Capuchon de fermeture 
(droite)

$ /  
Unité

Raccord
$ /  

Unité

110  -  4-3/8 EL / DB SL 110 EB ER / DB SL 110 EB V / DB SL 110 EB
160  -  6-3/8 EL / DB SL 160 EB ER / DB SL 160 EB V / DB SL 160 EB

Aluminium

Acier inoxydable

Coin externe 90˚ Coin interne 90˚ Capuchon de fermeture Raccord Lèvre d’étanchéité

8.5 mm - 21/64"

11.5 mm - 
15/32"

= H

9 mm - 23/64"

10.5 mm -
13/32"

= H

Service à la clientèle : 800 667-8746

36.20
44.24

13.25
13.25

13.25
13.25

11.64
11.64

11.64
11.64

11.64
11.64

152.52
213.84

75.27
77.85

23.39

75.27
77.85

40.93
42.27

75.27
77.85

75.27
77.85



59

P R O F I L É S  P O U R  R E V Ê T E M E N T  M U R A L

 Schluter®-DESIGNBASE-SL
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé avec aspect acier inoxydable brossé (AEEB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90˚

$ /  
Unité

Coin interne 90˚
$ /  

Unité

60  -   2-3/8 DB SL 60 AEEB                                ED / DB SL 60 AEEB                               ID / DB SL 60 AEEB                                
80  -   3-1/8 DB SL 80 AEEB                              ED / DB SL 80 AEEB                                ID / DB SL 80 AEEB                                

H = 
mm - po.

Capuchon de fermeture 
(gauche)

$ /  
Unité

Capuchon de fermeture 
(droite)

$ /  
Unité

Raccord
$ /  

Unité

60  -   2-3/8 EL / DB SL 60 AEEB                               ER / DB SL 60 AEEB                                V / DB SL 60 AEEB                                
80  -   3-1/8 EL / DB SL 80 AEEB                                ER / DB SL 80 AEEB                   V / DB SL 80 AEEB                                

Note : Les coins internes ID / DB SL 60 AEEB et ID / DB SL 80 AEEB ne sont pas brossés pour des raisons technique de production.

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré blanc mat (MBW)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90˚

$ /  
Unité

Coin interne 90˚
$ /  

Unité

60  -   2-3/8 DB SL 60 MBW                                ED / DB SL 60 MBW                               ID / DB SL 60 MBW                                
80  -   3-1/8 DB SL 80 MBW                              ED / DB SL 80 MBW                                ID / DB SL 80 MBW                                

H = 
mm - po.

Capuchon de fermeture 
(gauche)

$ /  
Unité

Capuchon de fermeture 
(droite)

$ /  
Unité

Raccord
$ /  

Unité

60  -   2-3/8 EL / DB SL 60 MBW                               ER / DB SL 60 MBW                                V / DB SL 60 MBW                                
80  -   3-1/8 EL / DB SL 80 MBW                                ER / DB SL 80 MBW                   V / DB SL 80 MBW                                

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Schluter®-DESIGNBASE-SLZ

Lèvre d’étanchéité
$ /

Longueur

DB ZS LL                                

Service à la clientèle : 800 667-8746

111.94
146.86

13.25
13.25

13.25
13.25

11.64
11.64

11.64
11.64

11.64
11.64

62.19
88.27

13.25
13.25

13.25
13.25

11.64
11.64

11.64
11.64

11.64
11.64

13.25
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NOUVEAU! Schluter®-TREP-V (page 67)

Profilés Schluter®

Profilés de protection des rebords et antidérapants pour les escaliers

Les rebords des marches d’escalier sont sujets aux éclats, aux brisures et peuvent engendrer des risques de glissement,  
spécialement lorsqu’ils sont situés à l’extérieur. Les profilés pour les nez de marches d’escalier de Schluter protègent 
les rebords des carreaux du craquelage, recouvrent la contremarche, augmentent la visibilité et offrent une surface 
antidérapante, en plus d’agrémenter le carrelage. 

Ils sont proposés dans une variété de formes, de tailles, de matériaux et dans différents modèles adaptés autant à des 
applications commerciales que résidentielles.
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Schluter®-RONDEC-STEP
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º $ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 AE 39 E90 RS   80 AE 39 E135 RS   80 AE 39 I90 RS   80 AE 39 I135 RS   80 AE 39
10     - 3/8 RS 100 AE 39 E90 RS 100 AE 39 E135 RS 100 AE 39 I90 RS 100 AE 39 I135 RS 100 AE 39
12.5  - 1/2 RS 125 AE 39 E90 RS 125 AE 39 E135 RS 125 AE 39 I90 RS 125 AE 39 I135 RS 125 AE 39
A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 AE 57 E90 RS   80 AE 57 E135 RS   80 AE 57 I90 RS   80 AE 57 I135 RS   80 AE 57
10     - 3/8 RS 100 AE 57 E90 RS 100 AE 57 E135 RS 100 AE 57 I90 RS 100 AE 57 I135 RS 100 AE 57
12.5  - 1/2 RS 125 AE 57 E90 RS 125 AE 57 E135 RS 125 AE 57 I90 RS 125 AE 57 I135 RS 125 AE 57

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º $ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 ACGB 39 E90 RS   80 ACGB 39 E135 RS   80 ACGB 39 I90 RS   80 ACGB 39 I135 RS   80 ACGB 39
10     - 3/8 RS 100 ACGB 39 E90 RS 100 ACGB 39 E135 RS 100 ACGB 39 I90 RS 100 ACGB 39 I135 RS 100 ACGB 39
12.5  - 1/2 RS 125 ACGB 39 E90 RS 125 ACGB 39 E135 RS 125 ACGB 39 I90 RS 125 ACGB 39 I135 RS 125 ACGB 39
A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 ACGB 57 E90 RS   80 ACGB 57 E135 RS   80 ACGB 57 I90 RS   80 ACGB 57 I135 RS   80 ACGB 57
10     - 3/8 RS 100 ACGB 57 E90 RS 100 ACGB 57 E135 RS 100 ACGB 57 I90 RS 100 ACGB 57 I135 RS 100 ACGB 57
12.5  - 1/2 RS 125 ACGB 57 E90 RS 125 ACGB 57 E135 RS 125 ACGB 57 I90 RS 125 ACGB 57 I135 RS 125 ACGB 57

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé mat (AT)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º $ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 AT 39 E90 RS   80 AT 39 E135 RS   80 AT 39 I90 RS   80 AT 39 I135 RS   80 AT 39 
10     - 3/8 RS 100 AT 39 E90 RS 100 AT 39 E135 RS 100 AT 39 I90 RS 100 AT 39 I135 RS 100 AT 39
12.5  - 1/2 RS 125 AT 39 E90 RS 125 AT 39 E135 RS 125 AT 39 I90 RS 125 AT 39 I135 RS 125 AT 39
A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 AT 57 E90 RS   80 AT 57 E135 RS   80 AT 57 I90 RS   80 AT 57 I135 RS   80 AT 57
10     - 3/8 RS 100 AT 57 E90 RS 100 AT 57 E135 RS 100 AT 57 I90 RS 100 AT 57 I135 RS 100 AT 57
12.5  - 1/2 RS 125 AT 57 E90 RS 125 AT 57 E135 RS 125 AT 57 I90 RS 125 AT 57 I135 RS 125 AT 57

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé brossé  (ATGB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 ATGB 39 E90 RS   80 ATGB 39 E135 RS   80 ATGB 39 I90 RS   80 ATGB 39 I135 RS   80 ATGB 39
10     - 3/8 RS 100 ATGB 39 E90 RS 100 ATGB 39 E135 RS 100 ATGB 39 I90 RS 100 ATGB 39 I135 RS 100 ATGB 39
12.5  - 1/2 RS 125 ATGB 39 E90 RS 125 ATGB 39 E135 RS 125 ATGB 39 I90 RS 125 ATGB 39 I135 RS 125 ATGB 39

Schluter®-RONDEC-STEP
Schluter®-RONDEC-STEP est un profilé de  
finition et de protection des rebords de carreaux 
de céramique ou de pierres naturelles qui  
s’installe autant dans les escaliers qu’au devant 
d’un comptoir. Le profilé est conçu avec un  
rebord rond et symétrique qui s’agence au  
profilé Schluter®-RONDEC (page 28), alors que 
le côté vertical du profilé cache le rebord exposé 
de l’assemblage de carreaux. RONDEC-STEP 
est doté d’un espaceur de joint intégré qui  
permet de créer un joint uniforme entre les  
carreaux et le profilé. Coin externe (90º ou 135º) Coin interne (90º ou 135º)

A = 39 mm - 1-1/2"
            57 mm - 2-1/4"

= H

= A

Service à la clientèle : 800 667-8746

52.79
53.66
56.08

61.00
61.58
65.12

  

26.09
26.09
26.09

26.09
26.09
26.09

  

52.79
53.66
56.08

61.00
61.58
65.12

  

26.09
26.09
26.09

26.09
26.09
26.09

  

68.39
69.12
70.85

69.08
69.82
71.60

  

28.15
28.15
28.15

28.15
28.15
28.15

  

68.39
69.12
70.85

  

28.15
28.15
28.15
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Schluter®-RONDEC-STEP
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé mat (AK)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 AK 39 E90 RS   80 AK 39 E135 RS   80 AK 39 I90 RS   80 AK 39 I135 RS   80 AK 39 
10     - 3/8 RS 100 AK 39 E90 RS 100 AK 39 E135 RS 100 AK 39 I90 RS 100 AK 39 I135 RS 100 AK 39
12.5  - 1/2 RS 125 AK 39 E90 RS 125 AK 39 E135 RS 125 AK 39 I90 RS 125 AK 39 I135 RS 125 AK 39
A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 AK 57 E90 RS   80 AK 57 E135 RS   80 AK 57 I90 RS   80 AK 57 I135 RS   80 AK 57
10     - 3/8 RS 100 AK 57 E90 RS 100 AK 57 E135 RS 100 AK 57 I90 RS 100 AK 57 I135 RS 100 AK 57
12.5  - 1/2 RS 125 AK 57 E90 RS 125 AK 57 E135 RS 125 AK 57 I90 RS 125 AK 57 I135 RS 125 AK 57

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé brossé (AKGB) 

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º $ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 AKGB 39 E90 RS   80 AKGB 39 E135 RS   80 AKGB 39 I90 RS   80 AKGB 39 I135 RS   80 AKGB 39 
10     - 3/8 RS 100 AKGB 39 E90 RS 100 AKGB 39 E135 RS 100 AKGB 39 I90 RS 100 AKGB 39 I135 RS 100 AKGB 39
12.5  - 1/2 RS 125 AKGB 39 E90 RS 125 AKGB 39 E135 RS 125 AKGB 39 I90 RS 125 AKGB 39 I135 RS 125 AKGB 39
A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 AKGB 57 E90 RS   80 AKGB 57 E135 RS   80 AKGB 57 I90 RS   80 AKGB 57 I135 RS   80 AKGB 57
10     - 3/8 RS 100 AKGB 57 E90 RS 100 AKGB 57 E135 RS 100 AKGB 57 I90 RS 100 AKGB 57 I135 RS 100 AKGB 57
12.5  - 1/2 RS 125 AKGB 57 E90 RS 125 AKGB 57 E135 RS 125 AKGB 57 I90 RS 125 AKGB 57 I135 RS 125 AKGB 57

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium laiton anodisé mat (AM)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 AM 57 E90 RS   80 AM 57 E135 RS   80 AM 57 I90 RS   80 AM 57 I135 RS   80 AM 57
10     - 3/8 RS 100 AM 57 E90 RS 100 AM 57 E135 RS 100 AM 57 I90 RS 100 AM 57 I135 RS 100 AM 57
12.5  - 1/2 RS 125 AM 57 E90 RS 125 AM 57 E135 RS 125 AM 57 I90 RS 125 AM 57 I135 RS 125 AM 57

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º $ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 AMGB 39 E90 RS   80 AMGB 39 E135 RS   80 AMGB 39 I90 RS   80 AMGB 39 I135 RS   80 AMGB 39 
10     - 3/8 RS 100 AMGB 39 E90 RS 100 AMGB 39 E135 RS 100 AMGB 39 I90 RS 100 AMGB 39 I135 RS 100 AMGB 39
12.5  - 1/2 RS 125 AMGB 39 E90 RS 125 AMGB 39 E135 RS 125 AMGB 39 I90 RS 125 AMGB 39 I135 RS 125 AMGB 39
A: 57 mm - 2-1/4"
8       - 5/16 RS   80 AMGB 57 E90 RS   80 AMGB 57 E135 RS   80 AMGB 57 I90 RS   80 AMGB 57 I135 RS   80 AMGB 57
10     - 3/8 RS 100 AMGB 57 E90 RS 100 AMGB 57 E135 RS 100 AMGB 57 I90 RS 100 AMGB 57 I135 RS 100 AMGB 57
12.5  - 1/2 RS 125 AMGB 57 E90 RS 125 AMGB 57 E135 RS 125 AMGB 57 I90 RS 125 AMGB 57 I135 RS 125 AMGB 57

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º $ /  
Unité

A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 RS   80 ABGB 39 E90 RS   80 ABGB 39 E135 RS   80 ABGB 39 I90 RS   80 ABGB 39 I135 RS   80 ABGB 39
10     - 3/8 RS 100 ABGB 39 E90 RS 100 ABGB 39 E135 RS 100 ABGB 39 I90 RS 100 ABGB 39 I135 RS 100 ABGB 39
12.5  - 1/2 RS 125 ABGB 39 E90 RS 125 ABGB 39 E135 RS 125 ABGB 39 I90 RS 125 ABGB 39 I135 RS 125 ABGB 39

Service à la clientèle : 800 667-8746

52.79
53.66
56.08

61.00
61.58
65.12

  

26.09
26.09
26.09

26.09
26.09
26.09

  

68.39
69.12
70.85

69.08
69.82
71.60

  

28.15
28.15
28.15

28.15
28.15
28.15

  

61.00
61.58
65.12

  

26.09
26.09
26.09

  

28.15
28.15
28.15

28.15
28.15
28.15

  

68.39
69.12
70.85

69.08
69.82
71.60

  

  

28.15
28.15
28.15

  

68.39
69.12
70.85
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Schluter®-SCHIENE-STEP
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po.

Profilé $ /
Longueur Coin interne 90º Coin interne 135º Coin externe 90° 

et capuchon de fermeture Coin externe 135° 
$ /  

Unité
A: 39 mm - 1-1/2"
6       - 1/4 SS   60 EB 39 I90 / SS   60 EB 39 I135 / SS   60 EB 39 E90 / SS   60 EB 39 E135 / SS   60 EB 39
9       - 11/32 SS   90 EB 39 I90 / SS   90 EB 39 I135 / SS   90 EB 39 E90 / SS   90 EB 39 E135 / SS   90 EB 39
11     -  7/16 SS 110 EB 39 I90 / SS 110 EB 39 I135 / SS 110 EB 39 E90 / SS 110 EB 39 E135 / SS 110 EB 39
12.5  -    1/2 SS 125 EB 39 I90 / SS 125 EB 39 I135 / SS 125 EB 39 E90 / SS 125 EB 39 E135 / SS 125 EB 39
A: 30 mm - 1-3/16"
9       - 11/32 SS   90 EB 30 - - E90 / SS   90 EB 30 -
11     -  7/16 SS 110 EB 30 - - E90 / SS 110 EB 30 -
12.5  -    1/2 SS 125 EB 30 - - E90 / SS 125 EB 30 -
A: 11 mm - 7/16"
6       - 1/4 SS   60 EB 11
12.5  - 1/2 SS 125 EB 11

Schluter®-SCHIENE-STEP

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2"

Aluminium anodisé mat 
(AE)

Aluminium nickel 
anodisé mat (AT)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur Profilé $ /
Longueur

A: 30 mm - 1-3/16"
8       - 5/16 SS   80 AE 30 SS   80 AT 30
10     - 3/8 SS 100 AE 30 SS 100 AT 30
12.5  - 1/2 SS 125 AE 30 SS 125 AT 30
15     - 9/16 SS 150 AE 30 SS 150 AT 30
A: 39 mm - 1-1/2"
8       - 5/16 SS   80 AE 39 SS   80 AT 39
10     - 3/8 SS 100 AE 39 SS 100 AT 39
12.5  - 1/2 SS 125 AE 39 SS 125 AT 39
15     - 9/16 SS 150 AE 39 SS 150 AT 39

Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po.

Raccord
$ /  

Unité
A: 39 mm - 1-1/2"
6       - 1/4 V / SS   60 EB 39
9       - 11/32 V / SS   90 EB 39
11     -  7/16 V / SS 110 EB 39
12.5  -    1/2 V / SS 125 EB 39
A: 30 mm - 1-3/16"
9       - 11/32 V / SS   90 EB 30
11     -  7/16 V / SS 110 EB 30
12.5  -    1/2 V / SS 125 EB 30
A: 11 mm - 7/16"
6       - 1/4 V / SS   60 EB 11
12.5  - 1/2 V / SS 125 EB 11

Schluter®-SCHIENE-STEP
Schluter®-SCHIENE-STEP est un profilé de finition 
et de protection des rebords conçu pour la pose de 
céramique ou de pierre naturelle sur des comptoirs, 
des escaliers et du carrelage mural existant.  
Le dessus du profilé présente une face en pente 
verticale qui finit et protège les carreaux, tandis que 
l’ailette verticale recouvre le rebord de l’assemblage, 
la partie supérieure de la contremarche ou le rebord 
du carreau mural en place.

Le profilé SCHIENE-STEP est offert en aluminium 
anodisé ou en acier inoxydable brossé, dans différentes 
formes et pour des usages variés. La version en acier 
inoxydable offre trois hauteurs d'ailette verticale,  
soit 39 mm (1-1/2"), 30 mm (1-3/16") et 11 mm 
(7/16"). La version en aluminium anodisé sert 
pour les escaliers residentiels (non exposés à une 
circulation continuelle). Son ailette verticale est 
proposée en deux hauteurs, soit 30 mm (1-3/16") et 
39 mm (1-1/2"). L’ailette verticale nervurée recouvre 
le sous-assemblage ou la partie supérieure de la 
contremarche. L’espaceur intégré permet de créer un 
joint uniforme entre les carreaux et le profilé. Aluminium

Acier Inoxydable

Note : Schluter®-SCHIENE-STEP peut être fourni prédécoupé 
permettant son cintrage:

• Disponible en acier inoxydable seulement
• Supplément de : $0.70 le P.L. 
• Art.- No.: R / + No. de profilé (ex.: R/SS 60 EB 11)

  • Pour la date de livraison, veuillez contacter le service à la clientèle.

R = Rayon

= H

= A

A = 39 mm - 1-1/2"
      30 mm - 1-3/16"
      11 mm - 7/16"

A = 39 mm - 1-1/2"
      30 mm - 1-3/16"

= H

= A

Service à la clientèle : 800 667-8746

162.34
169.06
171.07
174.81

124.13
125.60

18.50
18.50
18.50
18.50

18.50
18.50
18.50

18.50
18.50

21.78
21.78
21.78
21.78

21.78
21.78
21.78

126.48
128.02
129.57

42.26
42.92
43.72
44.38

45.95
46.69
47.35
48.06

  

46.63
47.11
47.91
48.55

50.14
50.86
51.55
52.24
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Schluter®-TREP-FL

Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

9       -  11/32 FL   90 E
11     -  7/16 FL 110 E
12.5  -  1/2 FL 125 E
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

9       -  11/32 FL   90 E/150 
11     -  7/16 FL 110 E/150
12.5  -  1/2 FL 125 E/150

Capuchon de fermeture $ /  
Unité

E/FLEB 

Schluter®-TREP-FL
Acier inoxydable brossé 304 
(1.4301 = V2A) (EB)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

9       -  11/32 FL   90 EB
11     -  7/16 FL 110 EB
12.5  -  1/2 FL 125 EB
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

9       -  11/32 FL   90 EB/150 
11     -  7/16 FL 110 EB/150
12.5  -  1/2 FL 125 EB/150

Capuchon de fermeture $ /  
Unité

E/FLEB

Capuchon de fermeture (E/)

Schluter®-TREP-FL

Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

9       -  11/32 FL   90 AE
11     -  7/16 FL 110 AE
12.5  -  1/2 FL 125 AE
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

9       -  11/32 FL   90 AE/150 
11     -  7/16 FL 110 AE/150
12.5  -  1/2 FL 125 AE/150

Capuchon de fermeture $ /  
Unité

E/FLAE 

Schluter®-TREP-FL
Schluter®-TREP-FL est un profilé décoratif à 
bordure ronde pouvant s’intégrer aux rebords 
de marches d’escalier revêtues de céramique 
ou de pierre naturelle. Ce profilé protège le 
rebord avant des marches et améliore la sécurité 
par une visibilité accrue. Il est offert en acier 
inoxydable ou en aluminium anodisé. TREP-FL 
convient à des applications résidentielles, 
comme des escaliers exposés à circulation 
piétonnière légère.

=11 mm - 7/16" (FL 90)
    9 mm - 11/32" (FL 110)
    8 mm - 5/16" (FL 125)

TREP-FL-E/-EB TREP-FL-AE

21
 m

m
 -

 1
3/

16
"

20
 m

m
 -

 3
/4

"

=10 mm - 3/8" (FL 90)
    8 mm - 5/16" (FL 110)
    6 mm - 1/4" (FL 125)

Service à la clientèle : 800 667-8746

73.00
76.19
79.57

43.81
45.71
47.75

5.21

  

87.60
91.41
95.49

52.56
54.85
57.30

5.21

  

38.26
39.08
39.86

27.10
27.59
29.66

2.39
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Schluter®-TREP-E
Schluter®-TREP-E est conçu de façon à 
protéger les rebords des carreaux dans les 
marches d’escalier tout en fournissant une 
surface antidérapante avec une visibilité accrue 
pour des nez de marches durables, sécuritaires 
et attrayants. Le profilé est fait d’acier 
inoxydable durable et est doté d’une surface 
antidérapante intégrée, le rendant très utile dans 
les environnements intérieurs ou extérieurs, où 
la circulation est lourde, tels que les espaces 
à bureaux ou les édifices publics. TREP-E est 
muni d’une ailette d’ancrage à trous en forme 
de trapèze, qui s’enfonce dans le ciment-colle 
sous les carreaux.

Note: Les profilés de taille 80, 110 et 160 
sont également offerts en acier inoxydable 
316L (1.4404 = V4A). Communiquez avec le 
Service à la clientèle pour connaître les prix et 
la disponibilité.

= H 

30 mm - 1-3/16"

10 mm - 
3/8"

5 mm - 3/16"

Schluter®-TREP-E
Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

2    -  3/32 TE   20
5    -  3/16 TE   50
8    -  5/16 TE   80
11  -  7/16 TE 110
16  -  5/8 TE 160
25  -  1 TE 250
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

2    -  3/32 TE   20/150 
5    -  3/16 TE   50/150
8    -  5/16 TE   80/150
11  -  7/16 TE 110/150
16  -  5/8 TE 160/150
25  -  1 TE 250/150

Capuchon de fermeture $ /  
Unité

E/TE

Capuchon de fermeture (E/)

Une version du profilé sans ailette 
d’ancrage est aussi offerte pour 
des applications de modernisation. 
Voir TREP-EK, à la page 70.

i

Schluter®-TREP-E

Service à la clientèle : 800 667-8746

60.87
62.95
64.91
66.74
70.03
76.03

38.03
39.35
40.56
41.70
43.79
47.51

3.57
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Schluter®-TREP-G
Schluter®-TREP-G est conçu de façon à 
protéger les rebords des carreaux dans les 
marches d’escalier tout en fournissant une 
surface antidérapante avec une visibilité accrue 
pour des nez de marches durables, sécuritaires 
et attrayants. Le profilé est fait d’acier inoxydable, 
le rendant très utile dans les environnements 
intérieurs ou extérieurs où la circulation est 
lourde, tels que les espaces à bureaux ou les 
édifices publics. La surface antidérapante du 
profilé est faite à base de granulés minéraux 
colorés et peut être remplacée en cas de 
dommage ou d’usure excessive. TREP-G est 
muni d’une ailette d’ancrage à trous en forme 
de trapèze, qui s’enfonce dans le ciment-colle 
sous les carreaux.

Note: Les grandeurs 130 et 150 ne sont pas 
tenues en inventaire. Pour la date de livraison, 
veuillez contacter le service à la clientèle.

= H 

30 mm - 1-3/16" or 55 mm - 2-5/32"

17 mm - 
11/16"

Schluter®-TREP-G-S
Support en acier inoxydable brossé avec 
surface antidérapante (30 mm - 1-3/16")

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

9    - 11/32 GS EB   90 + couleur*
11  - 7/16 GS EB 110 + couleur*
13  - 33/64 GS EB 130 + couleur*
15  - 9/16 GS EB 150 + couleur*
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

9    - 11/32 GS EB   90 + coul.*/150 
11  - 7/16 GS EB 110 + coul.*/150
13  - 33/64 GS EB 130 + coul.*/150
15  - 9/16 GS EB 150 + coul.*/150
Élément de remplacement
Longueur = 18.3 m - 60' 1/32" $ / Unité

GS KB 183 + couleur*
Capuchon de fermeture $ / Unité

E/GS EB

Schluter®-TREP-G-B
Support en acier inoxydable brossé avec 
surface antidérapante (55 mm - 2-5/32")

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

9    - 11/32 GB EB   90 + couleur*
11  - 7/16 GB EB 110 + couleur*
13  - 33/64 GB EB 130 + couleur*
15  - 9/16 GB EB 150 + couleur*
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

9    - 11/32 GB EB   90 + coul.*/150 
11  - 7/16 GB EB 110 + coul.*/150
13  - 33/64 GB EB 130 + coul.*/150
15  - 9/16 GB EB 150 + coul.*/150
Élément de remplacement
Longueur = 18.3 m - 60' 1/32" $ / Unité

GB KB 183 + couleur*
Capuchon de fermeture $ / Unité

E/GB EB

Capuchon de fermeture

Une version du profilé sans ailette 
d’ancrage est aussi offerte pour 
des applications de modernisation.  
Voir TREP-GK, à la page 71.

i

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: GS EB 90 GS).

GS

NoirTransparent

T

Service à la clientèle : 800 667-8746

158.06
159.77
161.45
164.18

100.13
101.18
102.27
103.82

199.90

5.39

  

202.81
204.22
205.94
207.62

127.74
128.64
129.71
130.78

357.03

5.39
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Schluter®-TREP-V
Schluter®-TREP-V est un profilé d’aluminium 
anodisé conçu pour protéger les rebords 
des carreaux dans les escaliers. Sa bande 
antidérapante en PVC à texture spéciale fait de 
TREP-V une solution idéale pour les endroits 
achalandés comme les bureaux ou les bâtiments 
publics. En plus d’être remplaçable, cette bande 
en PVC est offerte dans une variété de couleurs, 
y compris des nuances à haute visibilité. TREP-V 
vient avec une bande texturée étroite (TREP-V 
42) ou large (TREP-V 60). Des capuchons de 
fermeture sont également offerts.

Schluter®-TREP-V 42
Profilé en alu. anodisé avec insertion en PVC 
(42 mm / 12 mm - 1-21/32" / 15/32")

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

Longueur = 1 m - 3' 3"

9    - 11/32 TVL 42 + couleur*   90/100
11  - 7/16 TVL 42 + couleur* 110/100
12.5  - 1/2 TVL 42 + couleur* 125/100
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

9    - 11/32 TVL 42 + couleur*   90/150
11  - 7/16 TVL 42 + couleur* 110/150
12.5  - 1/2 TVL 42 + couleur* 125/150
Longueur = 2 m - 6' 7"

9    - 11/32 TVL 42 + couleur*   90/200
11  - 7/16 TVL 42 + couleur* 110/200
12.5  - 1/2 TVL 42 + couleur* 125/200
Longueur = 3.05 m - 10'

9    - 11/32 TVL 42 + couleur*   90/300
11  - 7/16 TVL 42 + couleur* 110/300
12.5  - 1/2 TVL 42 + couleur* 125/300
Insertion en PVC 
(42 mm / 12 mm - 1-21/32" / 15/32")
Longueur = 2 m - 6' 7"

TVL 42 + couleur*/200
Longueur = 3.05 m - 10'

TVL 42 + couleur*/300
Capuchon de fermeture (1 droit + 1 gauche) $ / Ens.

E / TV 42 + couleur*

Schluter®-TREP-V 60
Profilé en alu. anodisé avec insertion en PVC 
(60 mm / 32 mm - 2-3/8" / 1-1/4")

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

Longueur = 1 m - 3' 3"

9    - 11/32 TVL 60 + couleur*   90/100
11  - 7/16 TVL 60 + couleur* 110/100
12.5  - 1/2 TVL 60 + couleur* 125/100
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

9    - 11/32 TVL 60 + couleur*   90/150
11  - 7/16 TVL 60 + couleur* 110/150
12.5  - 1/2 TVL 60 + couleur* 125/150
Longueur = 2 m - 6' 7"

9    - 11/32 TVL 60 + couleur*   90/200
11  - 7/16 TVL 60 + couleur* 110/200
12.5  - 1/2 TVL 60 + couleur* 125/200
Longueur = 3.05 m - 10'

9    - 11/32 TVL 60 + couleur*   90/300
11  - 7/16 TVL 60 + couleur* 110/300
12.5  - 1/2 TVL 60 + couleur* 125/300
Insertion en PVC 
(60 mm / 32 mm - 2-3/8" / 1-1/4")
Longueur = 2 m - 6' 7"

TVL 60 + couleur*/200
Longueur = 3.05 m - 10'

TVL 60 + couleur*/300
Capuchon de fermeture (1 droit + 1 gauche) $ / Ens.

E / TV 60 + couleur*

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro  
de l’article, ajoutez le code de 
couleur (ex.: TVL 42 GS 90/200).

HB

Beige  
clair

SP

Sable

NB

Brun
noisette

SG

Gris
pierre

HG

Gris
clair

FG

Gris
coulis

GS

Noir

Capuchon  
de fermeture

Nouveau produit

Insertion en PVC 

12 mm
15/32"

42 mm - 1-21/32"

= H
32 mm
1-1/4"

60 mm - 2-3/8"

= H

Service à la clientèle : 800 667-8746

31.24
33.16
34.60

47.29
50.18
52.37

63.25
67.12
70.03

94.68
100.44
104.76

43.33
45.95
47.93

65.59
69.55
72.56

87.72
93.01
97.04

131.16
139.08
145.20

25.22

37.58

4.80

34.96

52.07

5.68
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Schluter®-TREP-SE
Profilé en acier inox. avec insertion 
thermoplastique (26 mm - 1-1/32")  

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

8       - 5/16 couleur*+   8 SE
10     - 3/8 couleur*+ 10 SE
12.5  - 1/2 couleur*+ 12 SE
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

8       - 5/16 couleur*+   8 SE/150
10     - 3/8 couleur*+ 10 SE/150
12.5  - 1/2 couleur*+ 12 SE/150
Ailette d’ancrage en acier inox.
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

8       - 5/16 TES   8
10     - 3/8 TES 10
12.5  - 1/2 TES 12
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

8       - 5/16 TES   8/150
10     - 3/8 TES 10/150
12.5  - 1/2 TES 12/150
Insertion thermoplastique
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

PE 26/+ couleur*
Longueur = 3 m - 9' 10"

PE 26/+ couleur*/300
Capuchon de fermeture $ / Unité

E 26/+ couleur*

Schluter®-TREP-S
Profilé en alu. avec insertion 
thermoplastique (26 mm - 1-1/32") 

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

8       - 5/16 couleur* +   8 S
10     - 3/8 couleur*  + 10 S
12.5  - 1/2 couleur*  + 12 S
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

8       - 5/16 couleur*+   8 S/150
10     - 3/8 couleur*+ 10 S/150
12.5  - 1/2 couleur*+ 12 S/150
Ailette d’ancrage en aluminium
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

8       - 5/16 TAS   8
10     - 3/8 TAS 10
12.5  - 1/2 TAS 12
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

8       - 5/16 TAS   8/150
10     - 3/8 TAS 10/150
12.5  - 1/2 TAS 12/150
Insertion thermoplastique
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

PEA 26/+ couleur*
Longueur = 3 m - 9' 10"

PEA 26/+ couleur*/300
Longueur = 15 m - 50'

PEA 26/+ couleur*/50
Capuchon de fermeture $ / Unité

E 26/+ couleur*

Schluter®-TREP-B
Profilé en alu. avec insertion 
thermoplastique (52 mm - 2-1/16") 

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

8       - 5/16 couleur*+   8 B
10     - 3/8 couleur*+ 10 B
12.5  - 1/2 couleur*+ 12 B
15     - 9/16 couleur*+ 15 B
25     - 1 couleur*+ 25 B
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

8       - 5/16 couleur*+   8 B/150
10     - 3/8 couleur*+ 10 B/150
12.5  - 1/2 couleur*+ 12 B/150
15     - 9/16 couleur*+ 15 B/150
25     - 1 couleur*+ 25 B/150
Ailette d’ancrage en aluminium
 Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

8       - 5/16 TAB   8
10     - 3/8 TAB 10
12.5  - 1/2 TAB 12
15     - 9/16 TAB 15
25    - 1 TAB 25
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

8       - 5/16 TAB   8/150
10     - 3/8 TAB 10/150
12.5  - 1/2 TAB 12/150
15     - 9/16 TAB 15/150
25     - 1 TAB 25/150
Insertion thermoplastique
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

PEA 52/+ couleur*
Longueur = 3 m - 9' 10"

PEA 52/+ couleur*/ 300
Longueur = 15 m - 50'

PEA 52/+ couleur*/ 50
Capuchon de fermeture $ / Unité

E 52/+ couleur*

Capuchon de fermeture (E26/ or E52/)

TREP-B TREP-SE/-S

Schluter®-TREP-SE/-S/-B
Schluter®-TREP-SE/-S/-B sont conçus de 
façon à protéger les rebords des carreaux dans 
les marches d’escalier tout en procurant une  
surface visible antidérapante. Les nez de 
marches d’escalier sont durables et sécuritaires 
tout en étant attrayants. Ces profilés sont très 
utiles dans les environnements à circulation 
lourde tels que les espaces à bureaux et les  
édifices publics. Les profilés sont munis d’une 
ailette d’ancrage faite d’acier inoxydable (-SE), ou 
d’aluminium (-S et -B). La bande antidérapante  
est disponible en plusieurs couleurs et peut être 
remplacée en cas de dommage ou d’usure 
excessive.

Note: Le rebord des profilés TREP-S et TREP-B 
possède un rayon de 8 mm - 5/16".

TREP-SE/-S TREP-B

= H 

  26 mm - 1-1/32"  2 mm - 3/32"

TREP-SE/-S TREP-B

TREP-SE TREP-S

= H 

    26 mm - 1-1/32"   2 mm - 3/32"

= H 

TREP-B

           52 mm - 2-1/16"           2 mm - 3/32"r = 8 mm - 
5/16"

r =  
8 mm - 
5/16"

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: G 10 SE).

HB

Beige
clair

CG

Jaune

NB

Brun
noisette

G

Gris

GS

Noir

Service à la clientèle : 800 667-8746

99.17
102.25
106.15

61.99
64.13
65.73

75.84
79.68
82.56

46.37
46.89
48.10

23.03

28.78

2.18

65.94
68.50
72.82

41.95
43.06
45.30

41.87
44.39
48.70

20.93
22.20
24.36

23.03

28.78

143.91

2.18

94.88
100.58
105.07
110.77
113.31

59.30
62.86
65.66
69.23
70.81

58.75
64.56
69.13
74.92
77.52

29.38
32.27
34.57
37.46
38.76

37.22

46.27

232.03

2.37
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Schluter®-TREP-TAP
Aluminium anodisé mat (AE)

Art.- No. $ /
Longueur

50 mm - 2"  Lisse
 Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

TAP 50 AE
 Longueur = 1.50 m - 4' 11"

TAP 50 AE/150
 Longueur = 1.00 m - 3' 3"

TAP 50 AE/100
61 mm - 2-13/32"  Rainurée
 Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

TAPR 61 AE
 Longueur = 1.50 m - 4' 11"

TAPR 61 AE/150

Schluter®-TREP-TAP
Schluter®-TREP-TAP est un profi lé 
d’aluminium anodisé qui s’intègre aux profilés 
pour nez de marche Schluter®-TREP-S/-B  
(page 68) pour recouvrir le haut de la 
contremarche. Deux options sont proposées : 
une version rainurée de 61 mm (2-13/32"), et 
une version de 50 mm (2") à surface lisse.

50 mm (2")61 mm (2-13/32")

61
 m

m
 -

 2
-1

3/
32

"

50
 m

m
 -

 2
"

Schluter®-TREP-E (page 65)

Service à la clientèle : 800 667-8746

38.73

25.37

18.69

39.87

24.34



70

P R O F I L É S  P O U R  E S C A L I E R

3 mm - 1/8"

33 mm - 1-19/64"

10 mm - 3/8"

5 mm - 3/16"

Schluter®-TREP-EK
Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

Art.- No. $ /
Longueur

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

TEK
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

TEK/150

Schluter®-TREP-EFK
Acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A) (E)

Art.- No. $ /
Longueur

  Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

TEF56K/V4A

L’implantation des nez de marches n’est pas toujours prévue lors 
de la conception d’un escalier. Afin d’assurer la sécurité au niveau 
des marches, nous proposons les profilés Schluter®-TREP à coller a 
posteriori. L’utilisation du Schluter®-KERDI-FIX permet une pose sûre 
et durable : 

•  Schluter®-TREP-EK avec surface antidérapante
•  Schluter®-TREP-EFK pour collage dans un décaissé 
•  Schluter®-TREP-GK avec surface antidérapante collée remplaçable

La sécurité pour des marches déjà carrelées

Schluter®-TREP-EK
Schluter®-TREP-EK est conçu de façon à 
protéger les rebords des carreaux dans les 
marches d’escalier tout en fournissant une 
surface antidérapante avec une visibilité accrue 
pour des nez de marches durables, sécuritaires 
et attrayants. Le profilé est fait d’acier 
inoxydable durable et est doté d’une surface 
antidérapante intégrée, le rendant très utile dans 
les environnements intérieurs ou extérieurs, où 
la circulation est lourde, tels que les espaces à 
bureaux ou les édifices publics. 

TREP-EK est adhéré après la pose du carrelage 
et peut donc être utilisé pour réparer les nez de 
marches existants et endommagés, sans besoin 
de les remplacer.

Schluter®-TREP-EFK
Schluter®-TREP-EFK est un profilé d’acier 
inoxydable pour projets de modernisation qu’on 
colle à des marches d’escalier existantes. Il 
comporte une surface antidérapante offrant une 
visibilité accrue, et permet la réalisation de nez 
de marche durables et sécuritaires. Il conviendra 
à l’intérieur comme à l’extérieur, dans des zones 
très achalandées, comme des bureaux ou des 
édifices publics.

2 mm - 3/32"

56.5 mm - 2-7/32"

Service à la clientèle : 800 667-8746

51.46

30.88

  

86.80
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Schluter®-TREP-GK
Schluter®-TREP-GK est conçu de façon à 
protéger les rebords des carreaux dans les 
marches  d’escalier tout en fournissant une 
surface antidérapante avec une visibilité accrue 
pour des nez de marches durables, sécuritaires 
et attrayants. Le profilé est fait d’acier inoxydable, 
le rendant très utile dans les environnements 
intérieurs ou extérieurs où la circulation est 
lourde, tels que les espaces à bureaux ou les 
édifices publics. La surface antidérapante du 
profilé est faite à base de granulés minéraux 
colorés et peut être remplacée en cas de 
dommage ou d’usure excessive. 

TREP-GK est adhéré après la pose du carrelage 
et peut donc être utilisé pour réparer les nez de 
marches existants et endommagés, sans besoin 
de les remplacer.

= 1.5 mm - 1/16"

34 mm - 1-11/32" ou 59 mm - 2-21/64"

17 mm - 
11/16"

Schluter®-TREP-GK-S
Support en acier inoxydable brossé avec 
surface antidérapante (34 mm - 1-11/32")

Art.- No. $ /
Longueur

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

GS EBK + couleur*
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

GS EBK + couleur*/150
Élément de remplacement
Longueur = 18.3 m - 60' 1/32" $ / Unité

GS KB 183 + couleur*

Schluter®-TREP-GK-B
Support en acier inoxydable brossé avec 
surface antidérapante (59 mm - 2-21/64")

Art.- No. $ /
Longueur

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"

GB EBK + couleur*
Longueur = 1.50 m - 4' 11"

GB EBK + couleur*/150
Élément de remplacement
Longueur = 18.3 m - 60' 1/32" $ / Unité

GB KB 183 + couleur*

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: GS EBK GS).

GS

NoirTransparent

T

Service à la clientèle : 800 667-8746

133.68

84.76

199.90

  

178.14

112.20

357.03
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NOUVEAU! Schluter®-DILEX-F (page 75)

Profilés Schluter®

Profilés pour joints de mouvement et profilés à gorge

Les joints de mouvement font partie intégrante du carrelage, et, en ce sens, doivent être posés aux seuils de portes, 
aux transitions murales et le long d’autres structures adjacentes pour permettre les mouvements dans l’assemblage 
et prévenir les dommageables contraintes mécaniques. Les profilés pour joint de mouvement Schluter protègent les 
rebords des carreaux, préviennent la propagation sonore et l’infiltration d’eau en surface, ce qui se traduit par la réalisation 
d’installations permanentes et sans entretien.  

Les profilés à gorge offrent un moyen pratique et hygiénique pour réaliser les transitions du sol aux murs et entre les murs : 
leur surface arrondie est facile à nettoyer et prévient l’accumulation de saletés. Les profilés à gorge Schluter constituent 
une solution attrayante, épurée et sans entretien pour les coins intérieurs muraux et les transitions entre les planchers et 
murs (ce qui inclut les comptoirs et dosserets). De plus, ils évitent complètement l’utilisation de calfeutrant.
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Schluter®-DILEX-MOP
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Profilé de mouvement pour lit de mortier

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

35 - 1-3/8 MOP 35 G
50 - 2 MOP 50 G
65 - 2-5/8 MOP 65 G

Schluter®-DILEX-MP
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Profilé de mouvement pour lit de mortier

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

35  - 1-3/8 MP 35 + couleur*

Schluter®-DILEX-MPV
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Ajouts pour réglage de la hauteur

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

15  - 9/16 MPV 15 
25  - 1 MPV 25

Schluter®-DILEX-MOP
Schluter®-DILEX-MOP est un profilé pour 
joints de mouvement qui s’installe dans le lit de  
mortier. Le profilé est doté de parois latérales  
dentelées, faites de PVC rigide, ainsi que d’une 
zone centrale en PVC flexible qui permet les  
mouvements. Ce profilé sépare le revêtement de 
carreaux en section individuelles. DILEX-MOP 
est conçu de façon à permettre les mouvements 
dans un revêtement de carreaux installé sur un lit 
de mortier (ex. : carreaux de céramique, pierres 
naturelles, pavé et carreaux d’aggloméré).  

Note: Disponible en gris seulement.

8 mm - 5/16"

= H

Schluter®-DILEX-MP/-MPV
Schluter®-DILEX-MP est un profilé pour joints 
de mouvement qui s’installe dans le lit de mortier. 
Le profilé est doté de parois latérales, faites de 
PVC rigide, ainsi que d’une zone centrale faite de 
polyéthylène chloruré flexible (CPE) qui permet 
les mouvements. Le profilé sépare le revêtement 
de carreaux en section individuelles. DILEX-MP 
est disponible en plusieurs couleurs afin de  
s’agencer au coulis. Le profilé est conçu de 
façon à permettre les mouvements dans un 
revêtement de carreaux installé sur un lit de 
mortier (ex. : carreaux de céramique, pierres  
naturelles, pavé et carreaux d’aggloméré).  
DILEX-MP s’ajuste à l’épaisseur du lit de 
mortier ainsi qu’à la surface du revêtement de 
carreaux de céramique. Il suffit d’ajouter les  
rallonges Schluter®-DILEX-MPV au profilé.  

8 mm - 5/16"

= H

MP

MPV

= H

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: MP 35 G).

ZR

Rouge
brique

HB

Beige
clair

GS

Noir

G

Gris

*Codes de couleurs

Service à la clientèle : 800 667-8746

22.59
28.88
33.59

  

26.68

  

18.03
19.39
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Schluter®-DILEX-EZ 6 + 9
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Profilé de fractionnement et de décoration

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

6 - 1/4 EZ M/G      6
6 - 1/4 EZ C/CG    6
9 - 11/32 EZ M/G      9
9 - 11/32 EZ C/CG    9

Schluter®-DILEX-BWS
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Profilé de mouvement en PVC (5 mm - 3/16") 

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

4.5    - 3/16 BWS   45 + couleur*
6       - 1/4 BWS   60 + couleur*
8       - 5/16 BWS   80 + couleur*
9       - 11/32 BWS   90 + couleur*
10     - 3/8 BWS 100 + couleur*
11     - 7/16 BWS 110 + couleur*
12.5  - 1/2 BWS 125 + couleur*

Schluter®-DILEX-EZ 6 + 9
Schluter®-DILEX-EZ 6 et 9 sont des  
profilés spéciaux qui combinent une présentation  
décorative et une élimination du stress dans 
les révêtements carrelés en couche mince. Les 
parois latérales sont en PVC dur et reliées en 
haut et en bas avec du PVC souple.

Schluter®-DILEX-BWS
Schluter®-DILEX-BWS est un profilé pour joints 
de surface qui possède des ailettes d’ancrage 
en PVC qui protègent les rebords des carreaux. 
Ces ailettes sont liées par une zone centrale  
flexible faite de polyéthylène chloruré flexible 
(CPE) qui permet les mouvements. Cette zone 
de mouvement est d’une largeur de 5 mm (3/16")  
et divise la surface de carreaux en sections 
individuelles. DILEX-BWS est disponible en 
plusieurs couleurs afin de s’agencer au coulis.  
Le profilé absorbe les mouvements de façon  
limitée. Si des mouvements plus importants 
sont anticipés, la surface peut être divisée en  
sections plus petites en installant un plus grand  
nombre de DILEX-BWS, ou alors, le Schluter®-
DILEX-BWB, qui possède une zone de 
mouvement plus grande (10 mm - 3/8"), 
peut être employé. Le DILEX-BWS s’utilise 
autant dans le domaine résidentiel que  
commercial moyen sujet aux charges mécaniques 
légères (c.-à.-d., les bureaux et les magasins).  
Le profilé convient aussi pour l’extérieur. 

7 mm - 9/32"

= H

*Codes de couleurs

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: BWS 80 G).

SGC

Gris
pierre

Crème

FG

Gris
coulis

DA

Anthracite 
foncé

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

SP

Sable

BW

Blanc 
éclatant

GS

Noir

G

Gris

M/G = Laiton / gris
C/CG = Chrome / jaune

CG

Jaune

G

Gris

5 mm - 3/16"

= H

56 mm - 2-3/16"

Service à la clientèle : 800 667-8746

22.20
22.20
26.50
26.50

  

23.46
23.46
23.46
24.69
24.69
24.69
24.69
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Schluter®-DILEX-BWB
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Profilé de mouvement en PVC (10 mm - 3/8")

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

6      - 1/4 BWB   60 + couleur**
8      - 5/16 BWB   80 + couleur*
10    - 3/8 BWB 100 + couleur*
12.5 - 1/2 BWB 125 + couleur*
15    - 9/16 BWB 150 G (Gris seulement)
20    - 3/4 BWB 200 G (Gris seulement)

Schluter®-DILEX-BWB

10 mm - 3/8"

56 mm - 2-3/16"

= H

Schluter®-DILEX-BWB est un profilé pour 
joints de surface qui possède des ailettes 
d’ancrage en PVC qui protègent les rebords des 
carreaux. Ces ailettes sont liées par une zone 
centrale  flexible faite de polyéthylène chloruré 
flexible (CPE) qui permet les mouvements. Cette 
zone de mouvement est d’une largeur de 10 mm 
(3/8") et divise la surface de carreaux en sections  
individuelles. DILEX-BWB est disponible en 
plusieurs couleurs afin de s’agencer au coulis. 
DILEX-BWB s’utilise autant dans le  domaine 
résidentiel que commercial moyen sujet aux 
charges mécaniques légères (c.-à-d., les 
bureaux et les magasins). Le profilé convient 
aussi pour l’extérieur.

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
  code de couleur (ex.: BWB 80 G).

** BWB 60 n'est pas disponible dans la couleur sable (SP).

SGC

Gris
pierre

Crème

FG

Gris
coulis

DA

Anthracite
foncé

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

SP

Sable

BW

Blanc
éclatant

GS

Noir

G

Gris

Schluter®-DILEX-FCS
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Profilé de support avec couvercle de protection

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

9      - 11/32 FCS   90
10    - 3/8 FCS 100
11    - 7/16 FCS 110
12.5 - 1/2 FCS 125

Nouveau produit

Schluter®-DILEX-F
Schluter®-DILEX-F est un profilé pour 
joints de surface muni d’ailettes d’ancrage 
rigides en PVC recyclé et d’une fine bande de 
silicone remplaçable qui crée une transition 
harmonieuse entre les surfaces carrelées.  
Le profilé de support (DILEX-FCS) est doté d’un 
couvercle de protection à retirer après la pose 
du carrelage et à remplacer par la bande de 
silicone de la couleur choisie (DILEX-FIS). Les 
ailettes d’ancrage perforées de trous en forme 
de trapèze transfèrent les contraintes à la zone 
de mouvement. La bande spéciale en silicone 
résiste à l’étirement et comporte un revêtement 
à faible friction qui repousse la poussière. 
D’une largeur d’environ 3,5 mm (1/8") après 
installation, la bande se décline en 10 couleurs 
assorties au coulis. Le système DILEX-F 
convient autant à des usages résidentiels que 
commerciaux d’intensité moyenne supposant 
des charges mécaniques légères (p. ex. bureaux 
et magasins).
    

3.3 mm - 1/8"

56 mm - 2-3/16"

= H

 Schluter®-DILEX-FIS

Bande de silicone

  Longueur = 31 m - 100'

Art.- No. $ /
Longueur

FIS 300 + couleur* 

-FIS

-FIS

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
  code de couleur (ex.: FIS 300 G).

SGC

Gris
pierre

Crème

FG

Gris
coulis

DA

Anthracite
foncé

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

SP

Sable

BW

Blanc
éclatant

GS

Noir

G

Gris

Un outil d’installation est fourni avec chaque rouleau de bande de silicone pour faciliter le 
nettoyage du joint et l’insertion de la bande.

Service à la clientèle : 800 667-8746

25.54
26.28
27.51
27.51
31.82
34.06

  

15.60
15.60
15.60
15.60

304.79
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Schluter®-DILEX-KSN
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304 

(1.4301 = V2A) (E)
Aluminium 

(A)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur

8       - 5/16 EKSN    80 + couleur* AKSN    80 + couleur*
10     - 3/8 EKSN  100 + couleur* AKSN  100 + couleur*
11     - 7/16 EKSN  110 + couleur* AKSN  110 + couleur*
12.5  - 1/2 EKSN  125 + couleur* AKSN  125 + couleur*
14     - 17/32 EKSN  140 + couleur* AKSN  140 + couleur*
16     - 5/8 EKSN  160 + couleur* AKSN  160 + couleur*
18.5  - 23/32 EKSN  185 + couleur* -
21     - 13/16 EKSN  210 + couleur* AKSN  210 + couleur*
25     - 1 EKSN  250 + couleur* -
30     - 1-3/16 EKSN  300 + couleur* -
Élément de remplacement KSE/ + couleur*

Schluter®-DILEX-KSN
Schluter®-DILEX-KSN est un profilé pour 
joints de surface qui possède des ailettes 
d’ancrage en acier inoxydable ou en aluminium, 
qui protègent les rebords des carreaux. Ces 
ailettes sont liées par une zone centrale flexible 
faite de caoutchouc thermoplastique qui permet 
les mouvements. Cette zone de mouvement 
est d’une largeur de 11 mm (7/16") et divise la  
surface de carreaux en sections individuelles. 
DILEX-KSN est disponible en plusieurs 
couleurs afin de s’agencer au coulis. La 
zone de mouvement peut être remplacée 
si elle est endommagée. Le DILEX-KSN 
en acier inoxydable offre une protection 
sécuritaire pour les rebords des carreaux 
exposés à la circulation commerciale 
lourde (c.-à-d., les entrepôts, les usines de  
production, ou les centres commerciaux).    

Note:  DILEX-KSN est disponible avec ailette 
d’ancrage en acier inoxydable 316L (1.4404 = 
V4A). Veuillez contacter votre représentant au 
service à la clientèle.

Aluminium

Acier inoxydable

11 mm - 7/16"

58 mm - 2-5/16"

11 mm - 7/16"

68 mm - 2-11/16"

15 mm - 9/16"

15 mm - 9/16"

*Codes de couleurs

SGC

Gris
pierre

Crème

FG

Gris
coulis

DA

Anthracite
foncé

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

SP

Sable

GS

Noir

G

Gris

1 1 1 1

Schluter®-DILEX-AKWS
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium (A)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

8  - 5/16 AKWS   80 + couleur*
9  - 11/32 AKWS   90 + couleur*
10  - 3/8 AKWS 100 + couleur*
11  - 7/16 AKWS 110 + couleur*
12.5  - 1/2 AKWS 125 + couleur*
14  - 17/32 AKWS 140 + couleur*
16  - 5/8 AKWS 160 + couleur*
21  - 13/16 AKWS 210 + couleur*

Schluter®-DILEX-AKWS
Schluter®-DILEX-AKWS est un profilé pour 
joints de surface qui possède des ailettes  
d’ancrage en aluminium qui protègent les  
rebords des carreaux. Ces ailettes sont liées par 
une zone centrale flexible faite de PVC souple 
qui permet les mouvements. Cette zone de 
mouvement est d’une largeur de 6 mm (1/4")  
et divise la surface de carreaux en sections  
individuelles. DILEX-AKWS est disponible 
en plusieurs couleurs afin de s’agencer au 
coulis. DILEX-AKWS s’utilise autant dans le 
domaine résidentiel que commercial moyen 
sujet aux pressions mécaniques modérées,  
incluant la circulation de véhicules légers. 

Une bande adhésive au dos du profilé empêche 
que le mortier entre en contact avec la zone de 
mouvement durant la pose. 

58 mm - 2-5/16"

= H

6 mm - 1/4"

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez  
le code de couleur (ex.: AKWS 80 G).

Noir

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

SP

Sable

G

Gris

GS

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le code de couleur (ex.: AKSN 125 G).

1 Les couleurs crème (C), gris pierre (SG), gris coulis (FG), et anthracite foncé (DA) 
  sont disponibles uniquement dans les formats suivants :
  EKSN 100, 110, 125, 140, et 160  |  AKSN 100, 110, et 125

Service à la clientèle : 800 667-8746

124.07
148.28
149.77
152.72
155.39
159.81
163.37
167.81
175.80
183.79

  

56.96
59.40
60.61
61.86
63.56
66.00

-
72.59

-
-

19.94

  

42.19
43.15
44.11
45.97
49.87
53.67
57.46
62.45
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Schluter®-DILEX-EKSB
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E) 

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

2.5  - 3/32 EKSB  25 + couleur*
4.5  - 3/16 EKSB  45 + couleur*
6     - 1/4 EKSB  60 + couleur*

Schluter®-DILEX-EKSB
Schluter®-DILEX-EKSB est un profilé pour 
joints de surface qui convient aux revêtements de 
plancher plus minces (c.-à-d., les revêtements 
de plancher de linoléum (VCT) ou les 
revêtements de peinture). Les ailettes d’ancrage 
du profilé sont faites en  acier inoxydable et 
sont liées par une zone centrale flexible faite 
de caoutchouc thermoplastique qui permet 
les mouvements. Cette zone de mouvement 
est d’une largeur de 6 mm (1/4") et divise la  
surface en sections individuelles. DILEX-EKSB est  
disponible en plusieurs couleurs. Le DILEX-
EKSB s’emploie dans le domaine résidentiel et 
commercial moyen.

Note: DILEX-EKSB est disponible avec ailette 
d’ancrage en acier inoxydable 316L (1.4404 = 
V4A). Veuillez contacter votre représentant au 
service à la clientèle.

6 mm - 1/4"

56 mm - 2-1/4"

= H

15 mm - 9/16"

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: EKSB 60 G).

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

GS

Noir

G

Gris

Schluter®-DILEX-EDP
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

8       - 5/16 EDP   80
9       - 11/32 EDP   90
10     - 3/8 EDP 100
11     - 7/16 EDP 110
12.5  - 1/2 EDP 125
14     - 17/32 EDP 140
16     - 5/8 EDP 160
18.5  - 23/32 EDP 185
21     - 13/16 EDP 210
25     - 1 EDP 250
30     - 1-3/16 EDP 300

Schluter®-DILEX-EDP
Schluter®-DILEX-EDP est un profilé pour joints 
de surface qui possède des ailettes d’ancrage 
en acier inoxydable qui protègent les rebords 
des carreaux. Il  divise la surface de carreaux en  
sections individuelles. Son raccord visible de 
rainures et languettes en acier inoxydable 
d’une largeur de 12 mm (15/32") permet les 
mouvements. Le DILEX-EDP protège de façon 
sécuritaire les rebords des carreaux exposés 
à une circulation continuelle de véhicules.  
Le DILEX-EDP est idéal pour les usines 
de production, les entrepôts, les centres 
commerciaux, les stationnements souterrains, 
ou toutes surfaces de planchers entretenues 
avec des appareils de nettoyage lourds.   

12 mm - 15/32"

= H

Service à la clientèle : 800 667-8746

108.03
114.07
118.77

  

135.46
137.49
138.89
140.17
142.56
144.60
147.90
151.43
154.87
161.23
168.56
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Schluter®-DILEX-BT
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

8      - 5/16 AEBT   80
10    - 3/8 AEBT 100
12.5 - 1/2 AEBT 125
15    - 9/16 AEBT 150
17.5 - 11/16 AEBT 175
20    - 3/4 AEBT 200

Schluter®-DILEX-BTO
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

8       - 5/16 AEBT   80/O 125
10     - 3/8 AEBT 100/O 125
12.5  - 1/2 AEBT 125/O 125
15     - 9/16 AEBT 150/O 125
17.5  - 11/16 AEBT 175/O 125
20     - 3/4 AEBT 200/O 125

Schluter®-DILEX-BT
Schluter®-DILEX-BT est un profilé pour 
joints de dilatation structurale qui possède des 
ailettes d’ancrage en aluminium anodisé, qui  
protègent les rebords des carreaux. Le profilé fait 
le pont entre les joints d’expansion et permet les  
mouvements grâce à sa zone de mouvement 
centrale télescopique d’une largeur de  
30 mm (1-3/16"). DILEX-BT offre une protection 
sécuritaire des rebords pour les surfaces 
exposées à une circulation piétonne ou de 
véhicules et est employé dans les entrepôts, les 
usines de production, les centres commerciaux, 
les  aéroports, les gares, les stationnements ou 
pour les surfaces de planchers entretenues avec 
des appareils de nettoyage lourds. 

40 mm - 1-19/32"

30 mm - 1-3/16"

5 mm - 3/16"

28 mm - 1-3/32"

= H

Schluter®-DILEX-BTO
Schluter®-DILEX-BTO est un profilé pour 
joints de dilatation structurale qui possède des 
ailettes d’ancrage en aluminium anodisé, qui  
protègent les rebords des carreaux. Le  
profilé fait le pont entre les joints d’expansion aux  
transitions sol/mur et permet les mouvements 
grâce à sa zone de mouvement centrale  
télescopique d’une largeur de 30 mm (1-3/16"). 
DILEX-BTO offre une protection sécuritaire des  
rebords pour les surfaces exposées à une  
circulation piétonne ou de véhicules et est  
employé dans les entrepôts, les usines de  
production, les centres commerciaux, les  
aéroports, les gares, les stationnements ou  
pour les surfaces de planchers entretenues  
avec des appareils de nettoyage lourds.

12.5 mm - 1/2"

30 mm - 1-3/16"

= H

Service à la clientèle : 800 667-8746

197.02
200.34
204.03
207.39
211.58
222.19

  

203.21
204.79
206.65
208.37
210.74
215.92
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Schluter®-DILEX-BTS
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Aluminium anodisé 

mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

10  - 3/8 AEBTS 100 

Capuchon de fermeture Coin interne

Schluter®-DILEX-AS

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2"

Profilé de joints de périmètre en PVC
Blanc éclatant (BW)

H = 
mm - po. Profilé $ /

Longueur
 Capuchon de  

fermeture (droite) 
Capuchon de  

fermeture (gauche)  Coin interne     $ /
Unité

 2 coins internes +  
1 capuchon de fermeture 
(droite) + 1 capuchon de  

fermeture (gauche)

$ /
Ensemble

9 - 11/32 AS20BW EKR/AS20BW EKL/AS20BW I/AS20BW EKI/AS20BW

9 mm -
11/32"

29
 m

m
 -

 1
-1

/8
"

20 mm - 3/4"

Schluter®-DILEX-BTS
Schluter®-DILEX-BTS est un profilé pour 
joints de dilatation structurale qui possède des 
ailettes d’ancrage en aluminium anodisé, qui  
protègent les rebords des carreaux. Le profilé fait 
le pont entre les joints d’expansion et permet les  
mouvements grâce à sa zone de mouvement 
centrale télescopique d’une largeur de 30 mm 
(1-3/16"). Le profilé s’ajoute aux revêtements  
déjà installés. DILEX-BTS offre une protection 
sécuritaire des rebords pour les surfaces  
exposées à une circulation piétonne ou de  
véhicules et est employé dans les entrepôts, les 
usines de production, les centres commerciaux, 
les aéroports, les gares, les stationnements ou 
pour les surfaces de planchers entretenues avec 
des appareils de nettoyage lourds.

Note: Le DILEX-BTS peut être inséré dans des 
joints existants. Les joints doivent être d’une 
largeur d’au moins 44 mm (1-3/4") et d’une 
profondeur d'au moins 10 mm (3/8").

102 mm - 4"

= H

36 mm - 1-7/16" 30 mm - 1-3/16"

5 mm - 3/16"

Schluter®-DILEX-AS
Schluter®-DILEX-AS est un profilé pour joints 
de périmètre qui possède une ailette d’ancrage 
en PVC rigide et une ailette additionnelle  
flexible munie de ruban autoadhésif qui sert à 
coller le profilé aux éléments fixes des édifices 
(ex. : baignoire, base de douche, cadre de porte 
et fenêtre). Le profilé isole le revêtement de  
carreaux de céramique des éléments fixes  
et permet les mouvements grâce à son  
ailette flexible visible. Ce profilé est adéquat pour  
les carreaux de céramique d’une épaisseur de  
4 à 10 mm (3/16" à 3/8"). 

Service à la clientèle : 800 667-8746

204.03

  

33.84

  
4.04

  
14.60
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5 mm - 3/16"

30 mm - 1-3/16"

= H

Schluter®-DILEX-BWA
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Profilé de joints de périmètre en PVC

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

4.5   - 3/16 BWA   45 + couleur**
6  - 1/4 BWA   60 + couleur*
8       - 5/16 BWA   80 + couleur*
10     - 3/8 BWA 100 + couleur*
12.5  - 1/2 BWA 125 + couleur*

Schluter®-DILEX-KSA
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E) Aluminium (A)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur

8       - 5/16 EKSA    80 + couleur* AKSA    80 + couleur*
10     - 3/8 EKSA  100 + couleur* AKSA  100 + couleur*
11  - 7/16 EKSA  110 + couleur* AKSA  110 + couleur*
12.5  - 1/2 EKSA  125 + couleur* AKSA  125 + couleur*
14     - 17/32 EKSA  140 + couleur* AKSA  140 + couleur*
16     - 5/8 EKSA  160 + couleur* -
18.5  - 23/32 EKSA  185 + couleur* -
21     - 13/16 EKSA  210 + couleur* -
25     - 1 EKSA  250 + couleur* -
30     - 1-3/16 EKSA  300 + couleur* -
Élément de remplacement KSAE/+ couleur*

Schluter®-DILEX-BWA
Schluter®-DILEX-BWA est un profilé pour joints 
de périmètre qui possède une ailette d’ancrage 
en PVC rigide. Le profilé isole le revêtement  
de carreaux de céramique des éléments fixes 
(ex. : baignoire, base de douche, cadre de porte 
et fenêtre) et permet les mouvements grâce à 
sa zone de mouvement faite de CPE souple  
d’une largeur de 5 mm (3/16"). DILEX-BWA 
est disponible en plusieurs couleurs afin de  
s’agencer au coulis. Le profilé est doté d’une 
rainure en queue d’aronde, faite de PVC rigide 
recyclé qui se colle aux éléments fixes.

Schluter®-DILEX-KSA
Schluter®-DILEX-KSA est un profilé pour  
joints de périmètre qui possède une ailette 
d’ancrage en acier inoxydable ou en aluminium. 
Le profilé isole le revêtement de carreaux de 
céramique des éléments fixes (ex. : cadre de 
porte et fenêtre) et permet les mouvements grâce 
à sa zone de mouvement faite de caoutchouc 
thermoplastique d’une largeur de 10 mm 
(3/8"). La zone de mouvement du DILEX-KSA 
est disponible en plusieurs couleurs afin de  
s’agencer au coulis et peut être remplacée si elle 
est endommagée. Le profilé est doté d’un ruban  
autoadhésif qui sert à le coller aux éléments fixes.   

10 mm - 3/8"

= H

10 mm - 3/8"

= H

Acier inoxydable

Aluminium

Note:  DILEX-KSA est disponible avec ailette d’ancrage en acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A). 
Veuillez contacter votre représentant au service à la clientèle.

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez  
  le code de couleur (ex.: BWA 80 G).
** BWA 45 n'est pas disponible dans la  
   couleur sable (SP)

SGC

Gris
pierre

Crème

FG

Gris
coulis

DA

Anthracite 
foncé

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

SP

Sable

BW

Blanc
éclatant

GS

Noir

G

Gris

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le code de couleur (ex.: EKSA 80 G).

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

GS

Noir

G

Gris

*Codes de couleurs

Service à la clientèle : 800 667-8746

42.26
43.44
44.17
44.87
46.78

-
-
-
-
-

19.53

  

25.67
27.40
29.11
29.95
30.80

  

75.91
92.51
93.45
95.32
96.95
99.73
101.96
104.71
109.72
114.71
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U: 8 mm = 5/16" 9 mm = 11/32" 11 mm = 7/16" 13 mm = 33/64" 15 mm = 9/16" 
O: 7 mm = 9/32" 8 mm = 5/16" 10 mm = 3/8" 12 mm = 1/2" 14 mm = 17/32"      

Schluter®-DILEX-EKE
Profilé de mouvement d’angle

Longueur =  2.5 m - 8' 2-1/2"
U = sol ou mur, O = mur

$ /
Longueur

EKE U 8/O 7     + couleur*
EKE U 9/O 8     + couleur*
EKE U 11/O 10 + couleur*
EKE U 13/O 12 + couleur*
EKE U 15/O 14 + couleur*

Schluter®-DILEX-EKE
Schluter®-DILEX-EKE est un profilé de joints 
de mouvement pour coin qui possède des 
ailettes d’ancrage en PVC rigide. Les ailettes sont 
liées par une zone centrale flexible faite de CPE, 
d’une largeur de 5 mm (3/16"),  qui permet les 
mouvements. Cette zone de mouvement forme 
la surface visible du profilé et sépare les surfaces 
qui se rencontrent aux transitions sol/mur et aux 
jonctions internes des murs. DILEX-EKE est  
disponible en plusieurs couleurs et crée un 
joint uniforme et discret dans l’assemblage de  
carreaux. Le profilé DILEX-EKE empêche 
la pénétration d’eau et est idéal pour 
insonoriser les transitions sol/mur puisqu’il  
prévient les ponts sonores.

Coin de mur interne

Transition mur/plancher

5 mm - 
3/16"

= O

= U

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: EKE U 8 / O 7 BW).

*Codes de couleurs

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

SP

Sable

BW

Blanc
éclatant

GS

Noir

G

Gris

Des coupes parfaites !
Schluter®-SNIPS est spécialement conçu pour 
couper les profilés de PVC. Voir page 188.

Plancher : Schluter®-DILEX-EKE en sable

Mur : Schluter®-QUADEC en crème (page 39)

Service à la clientèle : 800 667-8746

24.68
25.31
25.54
26.32
26.90
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U: 7 mm = 9/32" 9 mm = 11/32" 11 mm = 7/16"
O: 7 mm = 9/32" 9 mm = 11/32" 11 mm = 7/16"

Schluter®-DILEX-HKW
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"
U = sol ou mur, O = mur Profilé à gorge

Profilé $ /
Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º 

(2 directions)
Coin interne 90º 

(3 directions)
Capuchon de 

fermeture
$ /  

Unité
HKW U 7/O 7     + couleur*

A/HKW/+ couleur*
I/HKW 2 R18/+ 

couleur*
I/HKW 3 R18/+ 

couleur*
E/HKW/G 

(Gris seulement)
HKW U 9/O 9     + couleur*
HKW U 11/O 11 + couleur*

Schluter®-DILEX-HKW
Schluter®-DILEX-HKW est un profilé à 
gorge en PVC utilisé aux transitions sol/mur 
et aux coins internes des murs où de légers 
mouvements sont anticipés. Le rayon du profilé, 
de 18 mm (11/16"), prévient l’accumulation de 
la saleté et facilite le nettoyage. DILEX-HKW est 
idéal pour les transitions sol/mur lorsque les  
carreaux de céramique du sol et des murs sont 
de la même épaisseur. Le profilé DILEX-HKW 
empêche la pénétration d’eau de surface et se 
conforme aux exigences d’entretien et d’hygiène 
des cuisines commerciales, des salles de bain, 
des usines de traitements des aliments, ou tout 
autre endroit où une base sanitaire arrondie est 
requise.

Coin externe (90º) Coin interne, 3 directions (90º)

Coin interne, 2 directions (90º) Capuchon de fermeture

= U

r = 18 mm -  
     11/16"

= O

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: HKW U 9 / O 9 HB).

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

BW

Blanc
éclatant

G

Gris

Service à la clientèle : 800 667-8746

32.63
32.63
32.63

  

6.17
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Schluter®-DILEX-HK
Longueur =  2.5 m - 8' 2-1/2"
U = sol ou mur, O = mur Profilé à gorge

Profilé $ /
Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º 

(2 directions)
Coin interne 90º 

(3 directions)
$ /  

Unité
HK U 12/O 9 + couleur* A/HK/+ couleur* I/HK 2 R18/+ couleur* I/HK 3 R18/+ couleur*
Raccord V/HK
Cap. de fermeture (Gauche) EL/HK/G (Gris seulement) 
Cap. de fermeture (Droite) ER/HK/G (Gris seulement) 

Schluter®-DILEX-HK
Schluter®-DILEX-HK est un profilé à gorge qui 
possède des ailettes d’ancrage en PVC rigide 
ainsi qu’une zone de mouvement visible en CPE 
souple qui sépare les surfaces de carreaux de 
céramique qui se rencontrent aux transitions 
sol/mur. Le rayon du profilé, de 18 mm (11/16"), 
prévient l’accumulation de la saleté et facilite 
le nettoyage. DILEX-HK convient très bien aux  
carreaux de céramique d’épaisseurs différentes 
installés au sol et au mur et comprend 
une petite extension de biais qui cache les 
rebords coupés des carreaux de céramique.  
Le DILEX-HKW (page 82) s’intègre avec le 
DILEX-HK dans les cas où un profilé à gorge est 
désiré pour les coins intérieurs verticaux. Le profilé 
DILEX-HK empêche la pénétration d’eau de  
surface et se conforme aux exigences d’entretien 
et d’hygiène des cuisines commerciales, des 
salles de bain, des usines de traitements des  
aliments, ou tout autre endroit où une base  
sanitaire arrondie est requise. DILEX-HK est 
idéal pour insonoriser les transitions sol/mur 
puisqu’il prévient les ponts sonores.

Coin externe (90º) Raccord

Coin interne, 2 directions (90º) Capuchon de fermeture (droite ou gauche)

Coin interne, 3 directions (90º)

DILEX-HKWDILEX-HKW
Note: Les coins à trois directions doivent  
être utilisés avec le DILEX-HKW (page 82) sur 
l'axe vertical.

*Codes de couelurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: HK U 12 / O 9 BW).

HB

Beige
clair

BW

Blanc
éclatant

G

Gris

Schluter®-DILEX-AHK en anthracite foncé (page 86)

= U

r = 18 mm - 
     11/16"

= O

U:  12 mm = 1/2"
O:  9 mm = 11/32"

Service à la clientèle : 800 667-8746

46.53

  
6.17
2.63
6.17
6.17
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Schluter®-DILEX-AHK
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 AE
E 90/AHK 1S/AE E 135/AHK 1S/AE I 90/AHK 1S/AE I 135/AHK 1S/AE10     - 3/8 AHK 1S 100 AE

12.5  - 1/2 AHK 1S 125 AE
Coin externe 
90º, carré E90 Q/AHK 1S/AE

Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/AE

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium chromé anodisé poli (ACG)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 ACG
E 90/AHK 1S/ACG E 135/AHK 1S/ACG I 90/AHK 1S/ACG I 135/AHK 1S/ACG10     - 3/8 AHK 1S 100 ACG

12.5  - 1/2 AHK 1S 125 ACG
Coin externe 
90º, carré E90 Q/AHK 1S/ACG

Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/ACG

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 ACGB
E 90/AHK 1S/ACGB E 135/AHK 1S/ACGB I 90/AHK 1S/ACGB I 135/AHK 1S/ACGB10     - 3/8 AHK 1S 100 ACGB

12.5  - 1/2 AHK 1S 125 ACGB
Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/ACGB

Schluter®-DILEX-AHK

Coin interne (90º ou 135º)

Raccord

Coin externe rond (90º ou 135º)

Capuchon de fermeture 

Schluter®-DILEX-AHK est un profilé à gorge 
à une seule ailette d’ancrage perforée de trous 
en forme de trapèze utilisé aux transitions  
sol/mur, comptoir/dosseret, ainsi qu’aux coins 
internes des murs où de légers mouvements 
sont anticipés. Le rayon du profilé, de 10 mm 
(3/8"), prévient l’accumulation de la saleté et 
facilite le nettoyage. DILEX-AHK est offert en 
aluminium anodisé et en aluminium coloré 
texturé. Il empêche en outre la pénétration 
d’eau de surface et est conforme aux 
exigences d’entretien et d’hygiène des cuisines 
commerciales, des salles de bain, des usines de 
traitements des aliments ou de tout autre endroit 
où une base sanitaire arrondie est préférable.

Note: Les coins externes de 90˚ sont disponibles 
en 2 configurations. Le coin "rond" (E90 /) 
dispose d'une façade arrondie qui s'intègre à 
RONDEC, tandis que le coin "carré" (E90Q /) 
dispose d'une façade en forme de carré qui 
s'intègre à QUADEC.

Les coins internes de 90º peuvent être utilisés 
pour 2 ou 3 directions.

Coin externe 90º carré

= H

r = 10 mm - 
      3/8"

= H

Service à la clientèle : 800 667-8746

35.28
36.77
38.45

  

30.94

28.12

5.26
18.54

  

68.30
69.68
71.28

  

35.67

32.84

5.26
23.25

  

54.74
56.24
57.92

  

35.67

5.26
23.25
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Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé poli (ATG)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 ATG
E 90/AHK 1S/ATG E 135/AHK 1S/ATG I 90/AHK 1S/ATG I 135/AHK 1S/ATG10     - 3/8 AHK 1S 100 ATG

12.5  - 1/2 AHK 1S 125 ATG
Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/ATG

Schluter®-DILEX-AHK
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé mat (AT)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 AT

E 90/AHK 1S/AT E 135/AHK 1S/AT I 90/AHK 1S/AT I 135/AHK 1S/AT
10     - 3/8 AHK 1S 100 AT
12.5  - 1/2 AHK 1S 125 AT
15- 9/16 AHK 1S 150 AT
Coin externe 
90º, carré E90 Q/AHK 1S/AT

Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/AT

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé brossé  (ATGB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 ATGB
E 90/AHK 1S/ATGB E 135/AHK 1S/ATGB I 90/AHK 1S/ATGB I 135/AHK 1S/ATGB10     - 3/8 AHK 1S 100 ATGB

12.5  - 1/2 AHK 1S 125 ATGB
Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/ATGB

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé mat (AK)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 AK
E 90/AHK 1S/AK E 135/AHK 1S/AK I 90/AHK 1S/AK I 135/AHK 1S/AK10     - 3/8 AHK 1S 100 AK

12.5  - 1/2 AHK 1S 125 AK
Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/AK

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé poli (AKG)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 AKG
E 90/AHK 1S/AKG E 135/AHK 1S/AKG I 90/AHK 1S/AKG I 135/AHK 1S/AKG10     - 3/8 AHK 1S 100 AKG

12.5  - 1/2 AHK 1S 125 AKG
Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/AKG

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium cuivre anodisé brossé (AKGB) 

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 AKGB
E 90/AHK 1S/AKGB E 135/AHK 1S/AKGB I 90/AHK 1S/AKGB I 135/AHK 1S/AKGB10     - 3/8 AHK 1S 100 AKGB

12.5  - 1/2 AHK 1S 125 AKGB
Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/AKGB

Service à la clientèle : 800 667-8746

72.84
73.54
75.14

  

35.67

5.26
23.25

  

58.87
60.36
62.04

  

35.67

5.26
23.25

  

40.84
42.33
44.02

  

30.94

5.26
18.54

  

72.16
73.54
75.14

  

35.67

5.26
23.25

  

58.87
60.36
62.04

  

35.67

5.26
23.25

  

40.84
42.33
44.02
45.78

  

30.94

28.12

5.26
18.54
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Schluter®-DILEX-AHK
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium laiton anodisé mat (AM)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 AM
E 90/AHK 1S/AM E 135/AHK 1S/AM I 90/AHK 1S/AM I 135/AHK 1S/AM10     - 3/8 AHK 1S 100 AM

12.5  - 1/2 AHK 1S 125 AM
Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/AM

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium laiton anodisé poli (AMG)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 AMG
E 90/AHK 1S/AMG E 135/AHK 1S/AMG I 90/AHK 1S/AMG I 135/AHK 1S/AMG10     - 3/8 AHK 1S 100 AMG

12.5  - 1/2 AHK 1S 125 AMG
Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/AMG

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 AMGB
E 90/AHK 1S/AMGB E 135/AHK 1S/AMGB I 90/AHK 1S/AMGB I 135/AHK 1S/AMGB10     - 3/8 AHK 1S 100 AMGB

12.5  - 1/2 AHK 1S 125 AMGB
Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/AMGB

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium graphite anodisé brossé (AGRB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 AGRB

E 90/AHK 1S/AGRB E 135/AHK 1S/AGRB I 90/AHK 1S/AGRB I 135/AHK 1S/AGRB
10     - 3/8 AHK 1S 100 AGRB
12.5  - 1/2 AHK 1S 125 AGRB
15     - 9/16 AHK 1S 150 AGRB
Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/AGRB

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé (TS)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHK 1S   80 + couleur*
E 90/AHK 1S/ 

+ couleur*
E 135/AHK 1S/ 

+ couleur*
I 90/AHK 1S/ 
+ couleur*

I 135/AHK 1S/ 
+ couleur*

10     - 3/8 AHK 1S 100 + couleur*
12.5  - 1/2 AHK 1S 125 + couleur*
15     - 9/16 AHK 1S 150 + couleur*
Coin externe 
90º, carré E90 Q/AHK 1S/+ couleur*

Raccord V/AHK
Cap. de ferm. E/AHK 1S/+ couleur*

Schluter®-TRENDLINE Aluminium coloré texturé

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le code de couleur (ex.:AHK 1S 80 TSB).

Bronze

TSCTSI

CrèmeIvoire

TSLA

Anthracite
clair

TSR

Brun
rustique

TSB

Beige Anthracite
foncé

TSSG

Gris
pierre

TSBG

Grège

TSG

Étain

TSOB TSDA

Service à la clientèle : 800 667-8746

40.84
42.33
44.02

  

30.94

5.26
18.54

  

70.97
71.67
73.28

  

35.67

5.26
23.25

  

56.88
58.37
60.05

  

35.67

5.26
23.25

  

58.87
60.36
62.04
63.89

  

35.67

5.26
23.25

  

63.73
64.64
66.03
67.35

38.61

32.60

5.26
25.57
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Schluter®-DILEX-AHKA
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHKA   80 AE

E 90/AHKA/AE E 135/AHKA/AE I 90/AHKA/AE I 135/AHKA/AE
10     - 3/8 AHKA 100 AE
12.5  - 1/2 AHKA 125 AE
15     - 9/16 AHKA 150 AE
Cap. de ferm. 
(Gauche) EL/AHKA/AE

Cap. de ferm. 
(Droite) ER/AHKA/AE

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHKA   80 ACGB

E 90/AHKA/ACGB E 135/AHKA/ACGB I 90/AHKA/ACGB I 135/AHKA/ACGB
10     - 3/8 AHKA 100 ACGB
12.5  - 1/2 AHKA 125 ACGB
15     - 9/16 AHKA 150 ACGB
Cap. de ferm. 
(Gauche) EL/AHKA/ACGB

Cap. de ferm. 
(Droite) ER/AHKA/ACGB

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé mat (AT)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHKA   80 AT

E 90/AHKA/AT E 135/AHKA/AT I 90/AHKA/AT I 135/AHKA/AT
10     - 3/8 AHKA 100 AT
12.5  - 1/2 AHKA 125 AT
15     - 9/16 AHKA 150 AT
Cap. de ferm. 
(Gauche) EL/AHKA/AT

Cap. de ferm. 
(Droite) ER/AHKA/AT

Schluter®-DILEX-AHKA

Coin interne (90º ou 135º)

Capuchon de fermeture

r = 3/8" -  
      10 mm

= H

Coin externe (90º ou 135º)

Schluter®-DILEX-AHKA  est un profilé à gorge 
conçu pour les transitions entre les murs à 
carreler et les planchers déjà finis. Il est offert 
en aluminium anodisé et en aluminium coloré 
texturé. Le profilé possède une seule ailette 
d’ancrage perforée de trous en forme de trapèze 
qui s’enfonce dans le ciment-colle et une rainure 
à queue d’aronde qui permet de le coller au 
plancher avec Schluter®-KERDI-FIX, une résine 
d’époxy, un silicone, du ciment-colle, etc. Il 
présente une section arrondie visible d’un rayon 
de 10 mm (3/8") qui prévient l’accumulation de 
la saleté et facilite le nettoyage. DILEX-AHKA 
empêche la pénétration d’eau de surface et est 
conforme aux exigences d’entretien et d’hygiène 
des cuisines commerciales, des salles de bain, 
des usines de traitements des aliments ou de 
tout autre endroit où une base sanitaire arrondie 
est préférable. DILEX-AHKA s’intègre aux profilés 
Schluter®-DILEX-AHK et Schluter®-RONDEC 
dans les coins muraux verticaux à angles de 90° 
intérieurs et extérieurs, respectivement.

Les coins internes à 90˚ peuvent être utilisés en 
deux et trois directions lorsqu'ils sont combinés 
avec DILEX-AHK sur le coin intérieur vertical.

Service à la clientèle : 800 667-8746

30.94

18.54

18.54

35.28
36.77
38.45
40.01

  

35.67

23.25

23.25

54.74
56.24
57.92
60.26

  

30.94

18.54

18.54

40.84
42.33
44.02
45.78
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Schluter®-DILEX-AHKA
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium nickel anodisé brossé  (ATGB)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHKA   80 ATGB

E 90/AHKA/ATGB E 135/AHKA/ATGB I 90/AHKA/ATGB I 135/AHKA/ATGB
10     - 3/8 AHKA 100 ATGB
12.5  - 1/2 AHKA 125 ATGB
15     - 9/16 AHKA 150 ATGB
Cap. de ferm. 
(Gauche) EL/AHKA/ATGB

Cap. de ferm. 
(Droite) ER/AHKA/ATGB

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé (TS)

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin externe 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 AHKA  80 + couleur*
E 90/AHKA/ 
+ couleur*

E 135/AHKA/ 
+ couleur*

I 90/AHKA/ 
+ couleur*

I 135/AHKA/ 
+ couleur*

10     - 3/8 AHKA 100 + couleur*
12.5  - 1/2 AHKA 125 + couleur*
15     - 9/16 AHKA 150 + couleur*
Cap. de ferm. 
(Gauche) EL/AHKA/+ couleur*

Cap. de ferm. 
(Droite) ER/AHKA/+ couleur*

Schluter®-TRENDLINE Aluminium coloré texturé

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le code de couleur (ex.: AHKA 80 TSB).

Bronze

TSCTSI

CrèmeIvoire

TSLA

Anthracite
clair

TSR

Brun
rustique

TSB

Beige Anthracite
foncé

TSSG

Gris
pierre

TSBG

Grège

TSG

Étain

TSOB TSDA

Service à la clientèle : 800 667-8746

35.67

23.25

23.25

58.87
60.36
62.04
63.89

  

38.61

24.91

24.91

63.73
64.64
66.03
67.35
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Schluter®-DILEX-PHK
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2" Profilé à gorge

H = 
mm - po.

Profilé
$ /

Longueur
Coin externe 90º Coin interne 135º Coin interne 90º Coin interne 135º

$ /  
Unité

8       - 5/16 PHK 1S   80 + coul.*
E 90/PHK 1S/ + 

couleur*
E 135/PHK 1S/ + 

couleur*
I 90/PHK 1S/ + 

couleur*
I 135/PHK 1S/ + 

couleur*10     - 3/8 PHK 1S 100 + coul.*
12.5  - 1/2 PHK 1S 125 + coul.*
Raccord V/PHK
Cap. de ferm. E/PHK 1S/ + couleur*

Schluter®-DILEX-PHK

Raccord

Coin externe (90º ou 135º)

Capuchon de fermeture

Schluter®-DILEX-PHK est un profilé à 
gorge en PVC utilisé aux transitions sol/mur, 
comptoir/dosseret, ainsi qu’aux coins internes 
des murs où de légers mouvements sont  
anticipés. Le rayon du profilé, de 10 mm (3/8"), 
prévient l’accumulation de la saleté et facilite le 
nettoyage. DILEX-PHK empêche la pénétration 
d’eau de surface et se conforme aux 
exigences d’entretien et d’hygiène des cuisines 
commerciales, des salles de bain, des usines de 
traitements des aliments, ou tout autre endroit 
où une base sanitaire arrondie est requise. Coin interne  (90º ou 135º)

Les coins internes de 90º peuvent être utilisés 
pour 2 ou 3 directions.

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: PHK 1S 80 BW).

SP BH

Sable Bahamas

W

Blanc

BW

Blanc
éclatant

HB

Beige
clair

PG

Gris
classique

G

Gris

r = 3/8" - 10 mm

= H

= H
= H

r = 10 mm - 
      3/8"

= H

Service à la clientèle : 800 667-8746

25.64
27.01
27.41

  

4.17

2.31
4.17
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Schluter®-DILEX-EHK
Acier inoxydable 304 

(1.4301 = V2A) (E)
Acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A) (EV4A)

Longueur =  2.5 m - 8' 2-1/2"
U = sol ou mur, O = mur $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º 
(2 directions)

Coin interne 90º 
(3 directions)

Coin externe 
135º

Coin interne
 135º

$ /  
Unité

Profilé
EHK U 7/O 7

A/EHK 2 R18 I/EHK 2 R18 I/EHK 3 R18 E135/EHK2R18 I135/EHK2R18EHK U 9/O 9
EHK U 11/O 11
Raccord V/EHK
Capuchon de fermeture E/HKW/G  (PVC gris seulement)

Schluter®-DILEX-EHK est un profilé à gorge  
en acier inoxydable utilisé aux transitions  
sol/mur, comptoir/dosseret, ainsi qu’aux coins 
internes des murs où de légers mouvements 
sont anticipés. Le rayon du profilé, de 18.5 mm 
(23/32"), prévient l’accumulation de la saleté et 
facilite le nettoyage. DILEX-EHK empêche la 
pénétration d’eau de surface et se conforme aux 
exigences d’entretien et d’hygiène des cuisines 
commerciales, des salles de bain, des usines de 
traitements des aliments, ou tout autre endroit 
où une base sanitaire arrondie est requise.

U:   7 mm = 9/32"   9 mm = 11/32" 
 11 mm = 7/16" 16 mm = 5/8"
O:   7 mm = 9/32"   9 mm = 11/32" 
 11 mm = 7/16" 16 mm = 5/8"

= U

r = 18.5 mm - 
     23/32"

= O

Schluter®-DILEX-EHK

Coin externe (90º) Coin interne, 3 directions (90º)

Coin interne, 2 directions (90º) Raccord

Capuchon de fermeture

Acier inoxydable 316 L (1.4404 = V4A) (EV4A)

Longueur =  2.5 m - 8' 2-1/2"
U = sol ou mur, O = mur $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º 
(2 directions)

Coin interne 90º 
(3 directions)

Coin externe 
135º

Coin interne
 135º

$ /  
Unité

Profilé
EHK U 7/O 7/V4A

A/EHK 2 R18 I/EHK 2 R18 I/EHK 3 R18 E135/EHK 2 R18 I135/EHK 2 R18
EHK U 9/O 9/V4A
EHK U 11/O 11/V4A
EHK U 16/O 16/V4A
Raccord V/EHK
Capuchon de fermeture E/HKW/G (PVC gris seulement)

Acier inoxydable brossé 
304 (1.4301 = V2A) (EB) Acier inoxydable brossé 316 L (1.4404 = V4A) (EBV4A)

Longueur =  2.5 m - 8' 2-1/2"
U = sol ou mur, O = mur $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º 
(2 directions)

Coin interne 90º 
(3 directions)

Coin externe 
135º

Coin interne
 135º

$ /  
Unité

Profilé
EBHK U 7/O 7

A/EBHK 2 R18 I/EBHK 2 R18 I/EBHK 3 R18 E135/EBHK2R18 I135/EBHK2R18EBHK U 9/O 9
EBHK U 11/O 11
Raccord V/EBHK
Capuchon de fermeture E/HKW/G (PVC gris seulement)

Service à la clientèle : 800 667-8746

100.06
102.91
106.22

  

11.74

11.74
6.17

  

110.07
113.21
116.87
120.51

  

130.10
134.06
138.37

  

15.30

15.30
6.17

  

11.74

11.74
6.17
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Schluter®-DILEX-EHK
Acier inoxydable 304 

(1.4301 = V2A) (E)
Acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A) (EV4A)

Longueur =  2.5 m - 8' 2-1/2"
U = sol ou mur, O = mur $ /

Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º 
(2 directions)

Coin interne 90º 
(3 directions)

Coin externe 
135º

Coin interne
 135º

$ /  
Unité

Profilé
EHK U 7/O 7

A/EHK 2 R18 I/EHK 2 R18 I/EHK 3 R18 E135/EHK2R18 I135/EHK2R18EHK U 9/O 9
EHK U 11/O 11
Raccord V/EHK
Capuchon de fermeture E/HKW/G  (PVC gris seulement)

Schluter®-DILEX-HKS
Longueur =  2.5 m - 8' 2-1/2"
U = sol ou mur, O = mur

Acier inoxydable 304 
(1.4301 = V2A) (E)

Profilé $ / Longueur

HKS V2A U   8 / O 7   + couleur*
HKS V2A U 10 / O 7   + couleur*
HKS V2A U 12 / O 7   + couleur*
HKS V2A U 14 / O 7   + couleur*
HKS V2A U 16 / O 7   + couleur*
HKS V2A U 18 / O 7   + couleur*
HKS V2A U 21 / O 7   + couleur*
HKS V2A U 25 / O 7   + couleur*
HKS V2A U 30 / O 7   + couleur*
HKS V2A U   8 / O 9   + couleur*
HKS V2A U 10 / O 9   + couleur*
HKS V2A U 12 / O 9   + couleur*
HKS V2A U 14 / O 9   + couleur*
HKS V2A U 16 / O 9   + couleur*
HKS V2A U 18 / O 9   + couleur*
HKS V2A U 21 / O 9   + couleur*
HKS V2A U 25 / O 9   + couleur*
HKS V2A U 30 / O 9   + couleur*
HKS V2A U   8 / O 11 + couleur*
HKS V2A U 10 / O 11 + couleur*
HKS V2A U 12 / O 11 + couleur*
HKS V2A U 14 / O 11 + couleur*
HKS V2A U 16 / O 11 + couleur*
HKS V2A U 18 / O 11 + couleur*
HKS V2A U 21 / O 11 + couleur*
HKS V2A U 25 / O 11 + couleur*
HKS V2A U 30 / O 11 + couleur*

 

Schluter®-DILEX-HKS
Acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A) (EV4A) $ / Unité

Coin externe 90º A/EHK 2 R18

Coin interne 90º (2 directions) I/EHK 2 R18

Coin interne 90º (3 directions) I/EHK 3 R18

Coin externe 135º E135/EHK2R18

Coin interne 135º I135/EHK2R18

Raccord V/EHK

Capuchon de fermeture E/HKW/G (PVC gris seulement)

Schluter®-DILEX-HKS
  Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E) $ / Unité

Coin externe 90˚ avec  
profilés prédécoupés E90 V2A U ... / O ... + couleur**

  Acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A) (EV4A) $ / Unité

Coin externe 90˚ avec  
profilés prédécoupés E90 V4A U ... / O ... + couleur**

Schluter®-DILEX-HKS est un profilé à gorge 
en acier inoxydable utilisé aux coins muraux 
internes et aux transitions sol/mur. DILEX-HKS 
comporte une zone de mouvement intégrée 
faite de caoutchouc thermoplastique souple qui 
permet au profilé d’absorber des mouvements 
plus grands aux transitions sol/mur et aux 
coins muraux intérieurs. Le rayon du profilé, de  
18.5 mm (23/32"), prévient l’accumulation de 
la saleté et facilite le nettoyage. DILEX-HKS 
empêche la pénétration d’eau de surface et est 
conforme aux exigences d’entretien et d’hygiène 
des cuisines commerciales, des salles de bain, 
des usines de traitements des aliments ou de 
tout autre endroit où une base sanitaire arrondie 
est préférable.

Note : Le profilé DILEX-HKS est aussi offert 
en acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A). 
Communiquez avec le Service à la clientèle pour 
connaître les prix et les options.

Coin externe (90º) Coin interne, 2 directions (90º)

Coin interne, 3 directions (90º) Raccord

Schluter®-DILEX-HKS

U: 8 mm   = 5/16" 10 mm = 3/8" 12 mm = 15/32" 14 mm = 17/32" 16 mm = 5/8"
 18 mm = 23/32" 21 mm = 13/16" 25 mm = 1" 30 mm = 1-3/16"
O: 7 mm   = 9/32" 9 mm   = 11/32" 11 mm = 7/16"

Capuchon de fermeture 
Note : les coins à trois directions doivent être utilisés 
avec le DILEX-EHK (page 90) sur l’axe vertical.

Note :  Les coins externes avec profilés prédécoupés 
sont offerts en commande spéciale seulement. 
Communiquez avec le Service à la clientèle pour 
connaitre la disponibilité.

i

150 m
m - 6

"

** Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez les valeurs “U” et “O”, ainsi que 
le code de couleur (ex. :  E90 V2A U 12 / O 9 G). 
Disponible pour U = 8, 10, 12, 14 et 16 mm seulement.

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le 
code de couleur (ex.: HKS V2A U 18 / O 7 G).

HB PG

Beige
clair

Gris
classique

GS

Noir

G

Gris

= U

r = 18.5 mm - 
     23/32"

= O

Service à la clientèle : 800 667-8746

176.27
178.00
180.59
181.46
183.20
184.07
185.78
189.24
191.83
176.27
178.00
180.59
181.46
183.20
184.07
185.78
189.24
191.83
176.27
178.00
180.59
181.46
183.20
184.07
185.78
189.24
191.83

  

11.74

11.74

11.74

11.74

11.74

11.74

6.17

71.39

64.24
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Schluter®-DILEX-HKU (rayon de 36 mm - 1-7/16" )
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)

R = 
mm - po.

Profilé $ /
Longueur Coin interne 90º Coin interne 90°*

$ /  
Unité

36  - 1-7/16 HKUR 36 E E/HKUR 36 E I/HKU 3 R 36 10 E
Raccord externe en acier inoxydable V/HKUR 36 E
Raccord interne en EPS VI/HKUR 36
Capuchon de fermeture EK/HKUR 36 E (PVC gris seulement)

r = 10 mm
     5/8"

8 mm - 5/16"

19.5 mm - 3/4" 8 
m

m
 -

 5
/1

6"

16
 m

m
 -

 5
/8

"

r = 36 mm
     1-7/16"

11 mm - 7/16"

48.6 mm - 1-29/32"

11
 m

m
 -

 7
/1

6"

25
 m

m
 -

 1
"

Raccord interne en EPS*Pour les coins internes à 3 directions, utiliser le profilé Schluter®-DILEX-EHK sur le coin intérieur vertical (page 90).

Schluter®-DILEX-HKU
Schluter®-DILEX-HKU possède une seule 
ailette d’ancrage perforée de trous en forme 
de trapèze qui s’oriente vers l’intérieur 
et qu’on  encastre dans le ciment-colle.  
Le DILEX-HKU possède aussi une section 
arrondie visible en acier inoxydable. DILEX-HKU 
est disponible avec un rayon de 10 mm (3/8") 
ou de 36 mm (1-7/16"). Le rayon du profilé 
empêche l’accumulation de la saleté et facilite 
le nettoyage. Le profilé sépare les surfaces 
de carreaux qui se rencontrent aux jonctions 
intérieures où il y a des mouvements limités. Le 
profilé DILEX-HKU peut être employé avec des 
revêtements de plancher autres que les carreaux 
de céramique et de pierre naturelle, dans la 
mesure où ils sont fixés et collés (donc pas 
avec le plancher flottant). Le profilé empêche la 
pénétration d’eau de surface et est conforme aux 
exigences d’entretien et d’hygiène des cuisines 
commerciales, des salles de bain, des usines de 
traitements des aliments ou tout autre endroit  
où une base sanitaire arrondie est requise.

r = 10 mm -  
      3/8"

8 mm - 5/16"

19.5 mm - 3/4"

16
 m

m
 -

 5
/8

"

8 
m

m
 -

 5
/1

6"

Coin externe (90° ou 135°) RaccordCoin interne (90° ou 135°)

Schluter®-DILEX-HKU (rayon de 10 mm - 3/8")
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable 304 

(1.4301 = V2A) (E) Acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A) (EV4A)

R = 
mm - po.

Profilé $ /
Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º

$ /  
Unité

Coin externe 135º Coin interne 135º
$ /  

Unité
10  - 3/8 HKUR 10 E EQ/HKUR 10 E I/HKU 3 R 10 E E135/HKUR 10 E I135/HKUR 10 E
Raccord V/HKUR 10 E
Cap. de ferm. EK/HKUR 10 E

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2"

Acier inoxydable brossé 
304 (1.4301 = V2A) (EB) Acier inoxydable brossé 316L (1.4404 = V4A) (EBV4A)

R = 
mm - po.

Profilé $ /
Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º

$ /  
Unité

Coin externe 135º Coin interne 135º
$ /  

Unité
10  - 3/8 HKUR 10 EB EQ/HKUR 10 EB I/HKU 3 R 10 EB E135/HKUR 10 EB I135/HKUR 10 EB
Raccord V/HKUR 10 EB
Cap. de ferm. EK/HKUR 10 EB

Longueur =  
2.5 m - 8' 2-1/2" Acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A) (EV4A)

R = 
mm - po.

Profilé $ /
Longueur Coin externe 90º Coin interne 90º

$ /  
Unité

Coin externe 135º Coin interne 135º
$ /  

Unité
10  - 3/8 HKUR 10 E / V4A EQ/HKUR 10 E I/HKU 3 R 10 E E135/HKUR 10 E I135/HKUR 10 E
Raccord V/HKUR 10 E
Cap. de ferm. EK/HKUR 10 E

Service à la clientèle : 800 667-8746

6.76
6.76
6.76

 

6.76
6.76
6.76

7.06
7.06
7.06

7.06

 

6.76

 

6.76

 
59.53

 

89.27

 

65.20

 

101.67

 
12.34
12.34
3.49
9.29
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Schluter®-VINPRO
Profilés conçus pour les revêtements en vinyle (LVT)

Les revêtements en vinyle ont évolué en une toute nouvelle génération de revêtements de sol. Imitant le bois et la pierre 
naturelle grâce à un procédé d’impression haute-fidélité, ils sont durables et réalistes sur le plan de la finition et de la 
texture. Tantôt à la mode, tantôt plus singuliers, ces revêtements ne se limitent pas au sol : ils conféreront en effet une 
apparence renouvelée et chaleureuse aux murs de résidences ou de commerces.

VINPRO est une gamme de profilés de finition des rebords adaptés aux revêtements en vinyle posés au sol, aux murs et 
dans les escaliers.

Schluter®-VINPRO-STEP-R en bronze antique brossé (page 97)
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Schluter®-VINPRO-S 
Schluter®-VINPRO-S sert de rebord 
de revêtements en vinyle. On l’emploie 
habituellement comme protection des rebords 
d’un revêtement bordant le tapis, d’un 
revêtement de sol de hauteur similaire ou dans 
des applications de plinthes murales. Le dessus 
du profilé comporte une pente de 6 mm (1/4") 
ou 11 mm (7/16") qui recouvre le rebord du 
revêtement de sol en vinyle pour procurer une 
apparence finie.

Schluter®-VINPRO-S
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Aluminium chromé  

anodisé brossé (ACGB)
Aluminium nickel  

anodisé brossé (ATGB)
Aluminium bronze antique  
anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur

3      - 1/8 VPS     30 ACGB VPS     30 ATGB VPS     30 ABGB
4      - 5/32 VPS     40 ACGB VPS     40 ATGB VPS     40 ABGB
5      - 3/16 VPS     50 ACGB VPS     50 ATGB VPS     50 ABGB
5.5   - 7/32 VPSL   55 ACGB VPSL   55 ATGB VPSL   55 ABGB
6      - 1/4 VPSL   60 ACGB VPSL   60 ATGB VPSL   60 ABGB
6.5   - 17/64 VPSL   65 ACGB VPSL   65 ATGB VPSL   65 ABGB
7      - 9/32 VPSL   70 ACGB VPSL   70 ATGB VPSL   70 ABGB
7.5   - 19/64 VPSL   75 ACGB VPSL   75 ATGB VPSL   75 ABGB
8      - 5/16 VPSL   80 ACGB VPSL   80 ATGB VPSL   80 ABGB
8.5   - 21/64 VPSL   85 ACGB VPSL   85 ATGB VPSL   85 ABGB
9      - 11/32 VPSL   90 ACGB VPSL   90 ATGB VPSL   90 ABGB
10    -  3/8 VPSL 100 ACGB VPSL 100 ATGB VPSL 100 ABGB
11    -  7/16 VPSL 110 ACGB VPSL 110 ATGB VPSL 110 ABGB
12.5 - 1/2 VPSL 125 ACGB VPSL 125 ATGB VPSL 125 ABGB

Schluter®-VINPRO-T 
Schluter®-VINPRO-T assure une transition 
entre des revêtements de plancher en vinyle 
de même hauteur, principalement dans des 
applications de modernisation. 

Schluter®-VINPRO-T
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Aluminium chromé  

anodisé brossé (ACGB)
Aluminium nickel  

anodisé brossé (ATGB)
Aluminium bronze antique  
anodisé brossé (ABGB)

W = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur

14 - 17/32 VPT   3/14 ACGB VPT   3/14 ATGB VPT   3/14 ABGB
25 - 1 VPTL 3/25 ACGB VPTL 3/25 ATGB VPTL 3/25 ABGB

W = 25 mm - 1" 3 
m

m
 - 

1/
8"

3 
m

m
 - 

1/
8"

W = 14 mm - 17/32"

Plancher

Mur

6 mm (1/4")

= H

H = 3 – 5 mm (1/8" – 3/16")

11 mm (7/16")

= H

H = 5.5 – 12.5 mm (7/32" – 1/2")

Service à la clientèle : 800 667-8746

22.81
23.06
23.25
27.99
28.26
28.55
28.84
29.13
29.42
29.71
30.00
30.31
30.61
30.91

24.05
24.34
24.63
28.97
29.26
29.56
29.85
30.15
30.45
30.76
31.06
31.37
31.68
32.00

17.55
21.96

17.55
21.96

17.55
21.96

21.50
21.61
21.81
26.69
26.96
27.22
27.49
27.77
28.05
28.33
28.61
28.90
29.18
29.48
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Schluter®-VINPRO-U
Schluter®-VINPRO-U assure une transition 
douce entre revêtements de plancher en vinyle 
ou encore avec des revêtements de sol plus bas 
ou du béton fini. Le dessus du profilé comporte 
une pente de 6 mm (1/4") ou 11 mm (7/16")
qui recouvre le rebord du revêtement de sol en 
vinyle pour procurer une apparence finie.

Conforme à l’ADA

Lorsque le rebord principal du profilé s’aboute à 
un revêtement adjacent plus bas, les profilés de 
toutes les tailles sont conformes aux exigences 
de l’ADA. Dans le cas où le rebord principal du 
profilé s’appuie sur un revêtement de plancher 
plus bas (ex. : béton fini), les profilés de  
11 mm (7/16") et de 12.5 mm (1/2") ne sont pas 
conformes aux exigences de l’ADA.

Note technique : Exigences de l’ADA en ce qui 
concerne les transitions entre deux revêtements 
de hauteur différente:

•   0 à 6 mm (1/4") - aucune exigence  
  particulière

•   6 mm (1/4") à 12.5 mm (1/2") - ratio  
  de la pente; 1:2

•   Plus de 12.5 mm (1/2") - ratio de la pente; 1:12 

Schluter®-VINPRO-U
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Aluminium chromé  

anodisé brossé (ACGB)
Aluminium nickel  

anodisé brossé (ATGB)
Aluminium bronze antique  
anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur

3      - 1/8 VPU     30 ACGB VPU     30 ATGB VPU     30 ABGB
4      - 5/32 VPU     40 ACGB VPU     40 ATGB VPU     40 ABGB
5      - 3/16 VPU     50 ACGB VPU     50 ATGB VPU     50 ABGB
5.5   - 7/32 VPUL   55 ACGB VPUL   55 ATGB VPUL   55 ABGB
6      - 1/4 VPUL   60 ACGB VPUL   60 ATGB VPUL   60 ABGB
6.5   - 17/64 VPUL   65 ACGB VPUL   65 ATGB VPUL   65 ABGB
7      - 9/32 VPUL   70 ACGB VPUL   70 ATGB VPUL   70 ABGB
7.5   - 19/64 VPUL   75 ACGB VPUL   75 ATGB VPUL   75 ABGB
8      - 5/16 VPUL   80 ACGB VPUL   80 ATGB VPUL   80 ABGB
8.5   - 21/64 VPUL   85 ACGB VPUL   85 ATGB VPUL   85 ABGB
9      - 11/32 VPUL   90 ACGB VPUL   90 ATGB VPUL   90 ABGB
10    -  3/8 VPUL 100 ACGB VPUL 100 ATGB VPUL 100 ABGB
11    -  7/16 VPUL 110 ACGB VPUL 110 ATGB VPUL 110 ABGB
12.5 - 1/2 VPUL 125 ACGB VPUL 125 ATGB VPUL 125 ABGB

Dimensions

H = mm  -  po. B = mm - po.

3      - 1/8 8      - 5/16
4      - 5/32 9.5   - 3/8
5      - 3/16 11.5 - 29/64
5.5   - 7/32 15.4 - 19/32
6      - 1/4 16.5 - 21/32
6.5   - 17/64 17.5 - 11/16
7      - 9/32 18.6 - 47/64
7.5   - 19/64 19.7 - 25/32
8      - 5/16 20.8 - 13/16
8.5   - 21/64 21.8 - 55/64
9      - 11/32 22.9 - 29/32
10    -  3/8 19.2 - 49/64
11    -  7/16 21.5 - 27/32
12.5 - 1/2 24.7 - 31/32

6 mm (1/4")

= H

11 mm (7/16")

= H

11 mm (7/16")

= H
= H

11 mm (7/16")

4 mm 
(5/32")

H = 3 – 5 mm (1/8" – 3/16")

H = 6.5 – 9 mm (17/64" – 11/32")

H = 5.5 – 6 mm (7/32" – 1/4")

H = 10 – 12.5 mm (3/8" – 1/2")

=H =H
=H

6 mm
1/4"

H = 3 - 5 mm (1/8" - 3/16") H = 5.5 - 9 mm (7/32" - 11/32") H = 10 - 12.5 mm (3/8" - 1/2")

11 mm
7/16"

11 mm
7/16"

4 mm
5/32"

B B
B

Service à la clientèle : 800 667-8746

24.92
25.51
26.35
38.36
39.51
40.70
41.91
43.17
44.48
45.81
47.17
51.43
52.97
54.56

26.78
27.09
27.94
41.20
42.44
43.71
45.02
46.37
47.77
49.20
50.68
58.91
60.68
62.50

27.80
28.42
29.28
42.21
43.48
44.77
46.12
47.51
48.94
50.41
51.91
64.76
66.69
68.69
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Schluter®-VINPRO-RO
Schluter®-VINPRO-RO est un profilé de finition 
et de protection des rebords de revêtements 
en vinyle pour les marches d’escalier et angles 
extérieurs muraux. La surface visible du profilé 
présente une arête symétriquement ronde.

Escalier

Mur

Schluter®-VINPRO-RO
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Aluminium chromé  

anodisé brossé (ACGB)
Aluminium nickel  

anodisé brossé (ATGB)
Aluminium bronze antique  
anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur

3      - 1/8 VPRO     30 ACGB VPRO     30 ATGB VPRO     30 ABGB
4      - 5/32 VPRO     40 ACGB VPRO     40 ATGB VPRO     40 ABGB
5      - 3/16 VPRO     50 ACGB VPRO     50 ATGB VPRO     50 ABGB
5.5   - 7/32 VPROL   55 ACGB VPROL   55 ATGB VPROL   55 ABGB
6      - 1/4 VPROL   60 ACGB VPROL   60 ATGB VPROL   60 ABGB
6.5   - 17/64 VPROL   65 ACGB VPROL   65 ATGB VPROL   65 ABGB
7      - 9/32 VPROL   70 ACGB VPROL   70 ATGB VPROL   70 ABGB
7.5   - 19/64 VPROL   75 ACGB VPROL   75 ATGB VPROL   75 ABGB
8      - 5/16 VPROL   80 ACGB VPROL   80 ATGB VPROL   80 ABGB
8.5   - 21/64 VPROL   85 ACGB VPROL   85 ATGB VPROL   85 ABGB
9      - 11/32 VPROL   90 ACGB VPROL   90 ATGB VPROL   90 ABGB
10    -  3/8 VPROL 100 ACGB VPROL 100 ATGB VPROL 100 ABGB
11    -  7/16 VPROL 110 ACGB VPROL 110 ATGB VPROL 110 ABGB
12.5 - 1/2 VPROL 125 ACGB VPROL 125 ATGB VPROL 125 ABGB

11 mm (7/16")

11
 m

m
 (7

/1
6"

)

= H

= H

H = 3 – 5 mm (1/8" – 3/16")

18.5 mm (3/4")

18
.5

 m
m

 (3
/4

")

= H

H = 5.5 – 12.5 mm (7/32" – 1/2")

4.5 mm (3/16")

Service à la clientèle : 800 667-8746

28.84
29.46
30.10
40.94
41.35
41.77
42.18
42.60
43.03
43.47
43.90
44.33
44.77
45.23

30.10
30.71
31.34
42.56
42.99
43.40
43.85
44.29
44.73
45.18
45.63
46.09
46.55
47.02

30.10
30.71
31.34
42.96
43.38
43.82
44.26
44.70
45.14
45.60
46.05
46.50
46.97
47.44
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Schluter®-VINPRO-STEP
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Aluminium chromé  

anodisé brossé (ACGB)
Aluminium nickel  

anodisé brossé (ATGB)
Aluminium bronze antique  
anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur

3      - 1/8 VPST     30 ACGB VPST     30 ATGB VPST     30 ABGB
4      - 5/32 VPST     40 ACGB VPST     40 ATGB VPST     40 ABGB
5      - 3/16 VPST     50 ACGB VPST     50 ATGB VPST     50 ABGB
5.5   - 7/32 VPSTL   55 ACGB VPSTL   55 ATGB VPSTL   55 ABGB
6      - 1/4 VPSTL   60 ACGB VPSTL   60 ATGB VPSTL   60 ABGB
6.5   - 17/64 VPSTL   65 ACGB VPSTL   65 ATGB VPSTL   65 ABGB
7      - 9/32 VPSTL   70 ACGB VPSTL   70 ATGB VPSTL   70 ABGB
7.5   - 19/64 VPSTL   75 ACGB VPSTL   75 ATGB VPSTL   75 ABGB
8      - 5/16 VPSTL   80 ACGB VPSTL   80 ATGB VPSTL   80 ABGB
8.5   - 21/64 VPSTL   85 ACGB VPSTL   85 ATGB VPSTL   85 ABGB
9      - 11/32 VPSTL   90 ACGB VPSTL   90 ATGB VPSTL   90 ABGB
10    -  3/8 VPSTL 100 ACGB VPSTL 100 ATGB VPSTL 100 ABGB
11    -  7/16 VPSTL 110 ACGB VPSTL 110 ATGB VPSTL 110 ABGB
12.5 - 1/2 VPSTL 125 ACGB VPSTL 125 ATGB VPSTL 125 ABGB

Schluter®-VINPRO-STEP
Schluter®-VINPRO-STEP est un profilé 
de finition et de protection des rebords de 
revêtements en vinyle dans les marches 
d’escalier. Deux versions sont offertes : la 
version de 3 à 5 mm (1/8" à 3/16") présente 
un dessus de 6 mm (1/4") nervuré et 
antidérapant, et les versions de 5.5 mm (7/32") 
ou plus ont une surface horizontale lisse de  
11 mm (7/16"). L’ailette verticale recouvre 
le rebord du sous-assemblage et la partie 
supérieure de la contremarche.

6 mm (1/4")

7 mm (9/32")

= H

H = 3 – 5 mm (1/8" – 3/16")

11 mm (7/16")

7 mm (9/32")

= H

H = 5.5 – 12.5 mm (7/32" – 1/2")

Schluter®-VINPRO-STEP-R
Longueur = 

2.5 m - 8' 2-1/2"
Aluminium chromé  

anodisé brossé (ACGB)
Aluminium nickel  

anodisé brossé (ATGB)
Aluminium bronze antique  
anodisé brossé (ABGB)

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur Art.- No. $ /
Longueur Art.- No. $ /

Longueur

3      - 1/8 VPSTRL   30 ACGB VPSTRL   30 ATGB VPSTRL   30 ABGB
4      - 5/32 VPSTRL   40 ACGB VPSTRL   40 ATGB VPSTRL   40 ABGB
5      - 3/16 VPSTRL   50 ACGB VPSTRL   50 ATGB VPSTRL   50 ABGB
5.5   - 7/32 VPSTRL   55 ACGB VPSTRL   55 ATGB VPSTRL   55 ABGB
6      - 1/4 VPSTRL   60 ACGB VPSTRL   60 ATGB VPSTRL   60 ABGB
6.5   - 17/64 VPSTRL   65 ACGB VPSTRL   65 ATGB VPSTRL   65 ABGB
7      - 9/32 VPSTRL   70 ACGB VPSTRL   70 ATGB VPSTRL   70 ABGB
7.5   - 19/64 VPSTRL   75 ACGB VPSTRL   75 ATGB VPSTRL   75 ABGB
8      - 5/16 VPSTRL   80 ACGB VPSTRL   80 ATGB VPSTRL   80 ABGB
8.5   - 21/64 VPSTRL   85 ACGB VPSTRL   85 ATGB VPSTRL   85 ABGB
9      - 11/32 VPSTRL   90 ACGB VPSTRL   90 ATGB VPSTRL   90 ABGB
10    -  3/8 VPSTRL 100 ACGB VPSTRL 100 ATGB VPSTRL 100 ABGB
11    -  7/16 VPSTRL 110 ACGB VPSTRL 110 ATGB VPSTRL 110 ABGB
12.5 - 1/2 VPSTRL 125 ACGB VPSTRL 125 ATGB VPSTRL 125 ABGB

Schluter®-VINPRO-STEP-R
Schluter®-VINPRO-STEP-R est un profilé 
de finition et de protection des rebords de 
revêtements en vinyle dans les marches 
d’escalier. La surface du profilé comporte un 
dessus au rebord principal arrondi, tandis que 
la section verticale allongée offre une meilleure 
visibilité.

11 mm - 7/16"

= H

38 mm 
1-1/2"

Service à la clientèle : 800 667-8746

28.84
29.46
30.10
33.14
34.12
35.14
36.19
37.29
38.41
39.55
40.75
41.96
43.23
44.53

30.10
30.71
31.34
35.00
36.06
37.13
38.25
39.40
40.58
41.80
43.05
44.34
45.67
47.04

30.10
30.71
31.34
37.58
38.72
39.88
41.08
42.30
43.57
44.89
46.23
47.62
49.04
50.51

58.36
58.94
59.53
60.12
60.73
61.33
61.94
62.57
63.19
63.83
64.47
65.11
65.76
66.41

58.43
59.02
59.61
60.20
60.80
61.42
62.03
62.64
63.28
63.90
64.55
65.20
65.84
66.50

53.82
54.35
54.91
55.46
56.00
56.56
57.13
57.70
58.29
58.86
59.46
60.05
60.66
61.25
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Schluter®-KERDI-BOARD
Substrats et panneaux de construction étanches et prêts à carreler

Qu’il s’agisse d'une mosaïque ou de carreaux grands formats, l’unique façon de réaliser une surface carrelée parfaitement 
droite est d’appliquer les carreaux sur un support de pose extrêmement plat. De plus, les angles internes et externes 
doivent être droits et précisément alignés. Grâce au KERDI-BOARD, la réalisation d’une surface carrelée parfaite est 
maintenant possible.

KERDI-BOARD permet aux carreleurs de concevoir un support de pose idéal de façon simple et facile. Ceux-ci bénéficient 
alors d’un plus grand contrôle sur leurs projets de carrelage. Que ce soit à partir d'un substrat existant inadéquat ou d'un 
tout nouveau projet, la réalisation d'une surface carrelée parfaite est maintenant possible.



99

PANNEAUX DE CONSTRUCTION ET SUBSTRATS ÉTANCHES 

Schluter®-KERDI-BOARD
Substrat et panneau de construction

H = 
mm - po. Art.- No. $ / Panneau Panneaux /

palette $ / Palette

Dimension du panneau : 122 cm x 81 cm – 48" x 32"
12.5  - 1/2 KB 12 1220 812 144
Dimension du panneau : 122 cm x 162.5 cm – 48" x 64"
12.5  - 1/2 KB 12 1220 1625 78
Dimension du panneau : 122 cm x 244 cm – 48" x 96" 
12.5  - 1/2 KB 12 1220 2440 75
15     - 5/8 KB 15 1220 2440 60
Dimension du panneau : 122 cm x 305 cm – 48" x 120" 
15     - 5/8 KB 15 1220 3050* 60

Schluter®-KERDI-BOARD
Substrat et panneau de construction

H = 
mm - po. Art.- No. $ / Panneau Panneaux /

paquet $ / Paquet

Dimension du panneau : 122 cm x 162.5 cm – 48" x 64"
5       - 3/16 KB   5 1220 1625 10
9       - 3/8 KB   9 1220 1625 8
Dimension du panneau : 122 cm x 244 cm – 48" x 96" 
5       - 3/16 KB   5 1220 2440 6
9       - 3/8 KB   9 1220 2440 5
Dimension du panneau :  62.5 cm x 244 cm – 24-1/2" x 96" 
19     - 3/4 KB 19 625 2440 6
25     - 1 KB 25 625 2440 4
38     - 1-1/2 KB 38 625 2440 3
50     - 2 KB 50 625 2440 3

Schluter®-KERDI-BOARD
Schluter®-KERDI-BOARD est un support de 
pose aux multiples fonctions et un panneau de 
construction qui sert également d’étanchéité 
collée pour la réalisation de revêtements carrelés.

KERDI-BOARD est un panneau de mousse de 
polystyrène extrudé, recouvert d’un matériau de 
renfort sur chaque face et d’un feutre non-tissé, 
assurant un ancrage efficace dans le ciment-colle.

Avec des épaisseurs de 5, 9, 12.5, 15, 19, 25, 
38 et 50 mm (3/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 
1-1/2" et 2"), KERDI-BOARD couvre un vaste 
champ d’applications et permet la réalisation 
de supports de pose plats, nivelés, droits, bien 
d’aplomb et stables dimensionnellement pour 
des revêtements carrelés. Accompagné d’un 
traitement imperméable adapté pour les raccords 
entre les panneaux et les jonctions, KERDI-
BOARD peut être utilisé dans les systèmes 
d’étanchéité collé.

KERDI-BOARD se découpe aisément aux 
dimensions voulues à l’aide d’un simple couteau 
utilitaire (exacto). Une grille de découpe est 
imprimée sur la surface des panneaux pour une 
coupe et une installation précise et rapide. Les 
carreaux se collent directement sur les panneaux 
KERDI-BOARD selon la méthode en couche 
mince.

KERDI-BOARD par palette
Les panneaux KERDI-BOARD figurant dans le tableau ci-dessous sont expédiés uniquement 
par palettes complètes. Veuillez commander en multiples de la quantité par palette.

KERDI-BOARD par paquet
Les panneaux KERDI-BOARD figurant dans le tableau ci-dessous sont expédiés uniquement 
en paquets. Veuillez commander en multiples de la quantité par paquet.

Schluter®-KERDI-BOARD-KIT
Ensemble complet pour l'imperméabilisation des murs autour des baignoires 
et bases de douche en acrylique. Voir page 164.

* Les panneaux KERDI-BOARD de 15 mm d'épaisseur, en format de 122 cm x 305 cm, sont offerts en commande 
spéciale seulement. Communiquez avec le Service à la clientèle pour connaitre la disponibilité.

Service à la clientèle : 800 667-8746

47.87

95.78

143.64
162.42

203.12

  6 893.28

  7 470.84

10 773.00
  9 745.20

12 187.20

87.24
91.53

130.81
137.25

78.53
83.41
95.57
107.37

872.40
732.24

784.86
686.25

471.18
333.64
286.71
322.11
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Schluter®-KERDI-BOARD-V
Substrat à rainure et panneau de construction

H = 
mm - po. Art.- No. $ / Panneau Panneaux /

paquet $ / Paquet

Dimension du panneau :  62.5 cm x 244 cm – 24-1/2" x 96"

19     - 3/4 KB 19 625 2440 V 6
25     - 1 KB 25 625 2440 V 4
38     - 1-1/2 KB 38 625 2440 V 3
50     - 2 KB 50 625 2440 V 3

Schluter®-KERDI-BOARD-V
Schluter®-KERDI-BOARD-V est un substrat et 
un panneau de construction doté de rainures 
verticales pour la réalisation d’éléments courbés.  
Si une courbe plus grande que ce que peut 
offrir un panneau est requise, il est possible 
d’assembler simplement plusieurs panneaux 
par le côté longitudinal au moyen de ciment-
colle, Schluter®-KERDI-FIX ou de ruban adhésif 
double face.

Schluter®-KERDI-BOARD-U
Panneau en U

H = 
mm - po. Art.- No. $ / Panneau Panneaux /

paquet $ / Paquet

Dimension du panneau :  62.5 cm x 244 cm – 24-1/2" x 96"

U = 20 cm – 7-7/8"

19  - 3/4 KB 19 625 2440 U 20 6

U = 30 cm – 11-13/16"

19  - 3/4 KB 19 625 2440 U 30 6

Schluter®-KERDI-BOARD-E
Panneau en L

H = 
mm - po. Art.- No. $ / Panneau Panneaux /

paquet $ / Paquet

Dimension du panneau :  62.5 cm x 244 cm – 24-1/2" x 96"
19    - 3/4 KB 19 625 2440 E 6
25    - 1 KB 25 625 2440 E 4

Schluter®-KERDI-BOARD-U
Schluter®-KERDI-BOARD-U est un panneau 
en forme de U utilisé pour couvrir de la 
tuyauterie ou des colonnes. 

Les panneaux sont dotés d’une rainure en 
forme de V et sont livrés à plat dans le but 
d’économiser de l’espace pour le transport et 
l’entreposage. Les panneaux plats se coupent 
rapidement à la dimension voulue. Du ciment-
colle, Schluter®-KERDI-FIX ou du ruban adhésif 
double-face est appliqué dans les rainures en 
V. Les panneaux sont pliés avant l’installation.

Schluter®-KERDI-BOARD-E
Schluter®-KERDI-BOARD-E est un panneau 
en forme de L utilisé pour couvrir de la tuyauterie 
ou des colonnes. 

Les panneaux sont dotés d’une rainure en 
forme de V et sont livrés à plat dans le but 
d’économiser de l’espace pour le transport et 
l’entreposage. Les panneaux plats se coupent 
rapidement à la dimension voulue. Du ciment-
colle, Schluter®-KERDI-FIX ou du ruban adhésif 
double-face est appliqué dans les rainures en 
V. Les panneaux sont pliés avant l’installation.

= U

Service à la clientèle : 800 667-8746

95.45
103.96
114.44
126.24

  

572.70
415.84
343.32
378.72

  

102.96
109.30

  

617.76
437.20

  

129.22

129.22

  

775.32

775.32
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Schluter®-KERDI-BOARD-SB
Banc

Art.- No. Longueur Largeur Hauteur Forme
$ / 

Unité
KBSB 410 TA   41 cm  -  16" 41 cm  - 16" 51 cm - 20" Triangulaire
KBSB 610 TA   61 cm  -  24" 61 cm   - 24" 51 cm - 20" Triangulaire
KBSB 290   970 RA   97 cm  -  38" 29 cm  - 11-1/2" 51 cm - 20" Rectangulaire
KBSB 410 1220 RA 122 cm  -  48" 41 cm  - 16" 51 cm - 20" Rectangulaire

Schluter®-KERDI-BOARD-SB
Schluter®-KERDI-BOARD-SB est un banc de 
douche préfabriqué fait de panneaux KERDI-
BOARD facile à poser et conçu pour s’intégrer 
au système de douche Schluter®. Il est étanche, 
léger, stable et apte à supporter des charges, 
en plus de présenter une surface en pente qui 
évite l’accumulation d’eau. KERDI-BOARD-SB 
est rapide et facile à installer, étanche et prêt à 
carreler, ce qui en fait une solution simple pour 
les bancs de douche carrelés.

Longueur/Largeur

H
au

te
ur

Longueu
r

Largeur

H
au

te
ur

97 cm - 38" ou 
122 cm - 48" ou 

152 cm - 60"

15 cm -  
6"

 11.5 cm - 4-1/2"

Schluter®-KERDI-BOARD-SC
Schluter®-KERDI-BOARD-SC est un seuil 
de douche préfabriqué fait de panneaux  
KERDI-BOARD, spécialement conçu pour 
s’intégrer au système de douche Schluter®. 
Le seuil peut être utilisé avec les bases de 
douche préfabriquées KERDI-SHOWER ainsi 
qu’un lit de mortier; il est entièrement étanche 
et pare-vapeur. Rapide et facile à poser, le 
seuil de douche KERDI-BOARD-SC est prêt à 
carreler, ce qui en fait une solution simple pour 
la réalisation d’une douche classique avec seuil.

Schluter®-KERDI-BOARD-SC
Seuil

Art.- No. Longueur Largeur Hauteur $ / Unité

      KBSC 115 150   970   97 cm - 38" 11.5 cm - 4-1/2" 15 cm - 6"
      KBSC 115 150 1220 122 cm - 48" 11.5 cm - 4-1/2" 15 cm - 6"
      KBSC 115 150 1524 152 cm - 60" 11.5 cm - 4-1/2" 15 cm - 6"

Comprend les coins d'étanchéité 
KERDI-KERECK (2 internes et 2 externes).

Service à la clientèle : 800 667-8746

222.64
298.06
369.59
487.62

82.14
90.26
129.75
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Schluter®-KERDI-BOARD-SN
Niche

Art.- No. Hauteur Largeur Profondeur Étagère $ / 
Unité

KB 12 SN 305 152 A 152 mm  - 6" 305 mm - 12" 89 mm - 3-1/2" -
KB 12 SN 305 305 A 305 mm  - 12" 305 mm - 12" 89 mm - 3-1/2" -
KB 12 SN 305 508 A1 508 mm  - 20" 305 mm - 12" 89 mm - 3-1/2" 1
KB 12 SN 305 711 A1 711 mm  - 28" 305 mm - 12" 89 mm - 3-1/2" 1

NOUVEAU! 
Schluter®-KERDI-BOARD-SNLT

Niches de douche avec éclairage à 
DEL LIPROTEC intégrée (page 158)

Mettez votre

douche en

Schluter®-KERDI-BOARD-SN
Schluter®-KERDI-BOARD-SN est une 
niche de douche préfabriquée faite à partir de  
panneaux KERDI-BOARD qui peut s’insérer 
dans des assemblages muraux Schluter®-KERDI 
et KERDI-BOARD. La niche est munie d’une 
bride de collage intégrée de 12.5 mm (1/2") 
d’épaisseur par 50 mm (2") de largeur et est 
offerte en quatre tailles. 

Hauteur

305 mm - 12 po

50 mm - 2 po

50 mm - 2 po

74.16
88.82
120.05
143.50
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Schluter®-KERDI-BOARD-ZC
Profilé en U fait d’acier inoxydable brossé possédant une ailette d’ancrage perforée

H = 
mm - po. Art.- No. $ / 

Longueur

Longueur = 2.50 m - 8' 2-1/2" 

38  -  1-1/2 KB ZC 38 EB
50  -  2 KB ZC 50 EB

Schluter®-KERDI-BOARD-ZC/E
Coin externe en acier inoxydable brossé 
pour ZC

H = 
mm - po. Art.- No. $ / Unité

38  - 1-1/2 E/KB ZC 38 EB
50  - 2 E/KB ZC 50 EB

Schluter®-KERDI-BOARD-Z/V
Raccord en acier inoxydable brossé  
pour ZC et ZA

H = 
mm - po. Art.- No. $ / Unité

38  - 1-1/2 V/KB Z 38 EB
50  - 2 V/KB Z 50 EB

Schluter®-KERDI-BOARD-ZI/V
Raccord interne en acier inoxydable  
pour ZC et ZA

H = 
mm - po. Art.- No. $ / Unité

38  -  1-1/2 V/KB ZI 38 E
50  -  2 V/KB ZI 50 E

ZC/E Z/V

ZI/V

=
 H

ZA/E Z/V

ZI/V

Schluter®-KERDI-BOARD-ZA
Profilé en U en acier inoxydable brossé avec 2 ailettes perforées

H = 
mm - po. Art.- No. $ /  

Longueur

Longueur = 2.50 m - 8' 2-1/2" 

19  - 3/4 KB ZA 19 EB
25  - 1 KB ZA 25 EB
38  - 1-1/2 KB ZA 38 EB
50  - 2 KB ZA 50 EB

Schluter®-KERDI-BOARD-ZA/E
Coin externe en acier inoxydable brossé 
pour ZA

H = 
mm - po. Art.- No. $ / Unité

38  - 1-1/2 E/KB ZA 38 EB
50  - 2 E/KB ZA 50 EB

Schluter®-KERDI-BOARD-Z/V
Raccord en acier inoxydable brossé  
pour ZC et ZA

H = 
mm - po. Art.- No. $ / Unité

19  - 3/4 V/KB Z 19 EB
25  - 1 V/KB Z 25 EB
38  - 1-1/2 V/KB Z 38 EB
50  - 2 V/KB Z 50 EB

Schluter®-KERDI-BOARD-ZI/V
Raccord interne en acier inoxydable  
pour ZC et ZA

H = 
mm - po. Art.- No. $ / Unité

19  - 3/4 V/KB ZI 19 E
25  - 1 V/KB ZI 25 E
38  - 1-1/2 V/KB ZI 38 E
50  - 2 V/KB ZI 50 E

=
 H

Schluter®-KERDI-BOARD-ZC
Schluter®-KERDI-BOARD-ZC est un profilé 
en U fait d’acier inoxydable brossé possédant 
une ailette d’ancrage perforée. Il est utilisé avec 
les profilés de finition Schluter®-RONDEC ou 
Schluter®-QUADEC pour la finition de rebords 
de comptoirs, vanités et structures similaires.

Schluter®-KERDI-BOARD-ZA
Schluter®-KERDI-BOARD-ZA est un profilé en 
U fait d’acier inoxydable brossé possédant deux 
ailettes d’ancrage perforées. Il est utilisé pour la 
finition des rebords visibles de murs de partition 
ou d’étagères.

Service à la clientèle : 800 667-8746

73.57
80.38

  

26.52
26.52

  

8.36
8.36

5.17
5.17

62.45
67.44
73.57
80.38

  

5.17
5.17
5.17
5.17

  

8.36
8.36
8.36
8.36

  

26.52
26.52
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Schluter®-KERDI-BOARD-ZB
Profilé en U en acier inoxydable avec 3 ailettes perforées

H = 
mm - po. Art.- No. $ / 

Longueur

Longueur = 2.50 m - 8' 2-1/2" 
19  - 3/4 KB ZB 19 E
25  - 1 KB ZB 25 E
38  - 1-1/2 KB ZB 38 E
50  - 2 KB ZB 50 E

=
 H

Schluter®-KERDI-BOARD-ZSD
Ancrage en acier inoxydable

Format = 
cm - po. Art.- No. Ancrages / 

Boîte $ / Boîte

9    - 3-1/2 KB ZSD   90 E 25
11  - 4-5/16 KB ZSD 110 E 25
Ancrage en acier galvanisé
9    - 3-1/2 KB ZSD   90 Z 25
11  - 4-5/16 KB ZSD 110 Z 25

Schluter®-KERDI-BOARD-ZW
Profilé en angle en acier inoxydable

Art.- No. $ / Longueur

Longueur =  15 cm - 6" 

KB ZW 30 E/15

Longueur =  2.50 m - 8' 2-1/2"

KB ZW 30 E
30 mm
1-3/16"

30
 m

m
1-

3/
16

"

Schluter®-KERDI-BOARD-ZW
Schluter®-KERDI-BOARD-ZW est un profilé 
en angle fait d’acier inoxydable, dont les deux 
ailettes d’ancrage sont perforées. Il est utilisé 
pour fixer et stabiliser les constructions réalisées 
à partir de KERDI-BOARD. Il se fixe à l’aide de 
vis ou de ciment-colle. 

Schluter®-KERDI-BOARD-ZB
Schluter®-KERDI-BOARD-ZB est un profilé 
en U fait d’acier inoxydable possédant des 
perforations sur trois côtés. Il est utilisé pour 
fixer et stabiliser les murs de partition et autres 
constructions réalisées à partir de panneaux 
KERDI-BOARD.  Les surfaces du profilé sont 
cachées par le revêtement de carreaux.

Schluter®-KERDI-BOARD-ZSD
Schluter®-KERDI-BOARD-ZSD sont des  
ancrages pour la fixation mécanique 
supplémentaire de KERDI-BOARD où 
l’adhérence entre le ciment-colle et le substrat 
est questionnable.

Taille appropriée du foret: 8 mm - 5/16".
Percer un trou de 10 mm – 3/8" plus profond 
que la longueur d’ancrage. 

Service à la clientèle : 800 667-8746

53.82
58.13
62.90
69.03

  

35.87
41.43

19.26
22.15

  

2.10

31.12
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Schluter®-KERDI-BOARD-ZT
Rondelles de fixation en acier galvanisé

Format = 
mm - po. Art.- No. Rondelles /

Boîte $ / Boîte

32  - 1-1/4 KB ZT 32 Z 100
32  - 1-1/4 KB ZT 32 Z/L 1000

Schluter®-KERDI-BOARD-ZS
Vis filetée pour ossatures

Format = 
mm - po Art.- No. Vis /Boîte $ / Boîte

41  - 1-5/8 KB ZS 35 G 200
50  - 2 KB ZS 55 G 100
75  - 3 KB ZS 75 G 100

Schluter®-KERDI-BOARD-ZT/-ZS
Vis et rondelles 

Format = 
mm - po Art.- No. Pièces /Boîte $ / Boîte

41  - 1-5/8 KB ZS 35 GT 32 Z 40 chaque
41  - 1-5/8 KB ZS 35 GT 32 Z 100 100 chaque

Schluter®-KERDI-BOARD-ZT/-ZS
Schluter®-KERDI-BOARD-ZT sont des 
rondelles de fixation faites d’acier galvanisé pour 
la fixation de KERDI-BOARD sur des structures 
à ossature de bois ou de métal à l’aide de vis 
correspondantes. Elles sont dotées de pattes 
qui pénètrent la surface de KERDI-BOARD et 
qui tiennent en place temporairement la rondelle 
afin de faciliter l’installation des vis. 

Schluter®-KERDI-BOARD-ZS sont des vis de 
montage pour la fixation de KERDI-BOARD sur 
des structures à ossature à l’aide des rondelles 
de fixation correspondantes.

Schluter®-KERDI-BOARD-ZFP
Profilé en plastique plat

Largeur   
mm - po. Art.- No. $ / Longueur

Longueur = 2.50 m - 8' 2-1/2" 
35  - 1-3/8 KB ZFP 35

Schluter®-KERDI-BOARD-ZFP
Schluter®-KERDI-BOARD-ZFP est un profilé 
plat en plastique qui se colle au dos du profilé  
en U KERDI-BOARD-ZA pour renforcer la 
fixation de la quincaillerie (ex. : charnières de 
portes de douche) à l’aide de vis.  

Emballage pratique 
de vente au détail.

Service à la clientèle : 800 667-8746

14.24
118.06

  

19.45
14.24
21.74

  

16.19
30.56

  

13.63
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Schluter®-KERDI-BOARD-ZDK
Ruban double-face

Art.- No. Largeur Longueur $ / Rouleau

KB ZDK 12/10 M 12.5 mm  - 1/2" 10 m  - 33'
KB ZDK 19/10 M 19 mm     - 3/4" 10 m  - 33'
KB ZDK 30/10 M 30 mm     - 1-3/16" 10 m  - 33'

Schluter®-KERDI-BOARD-ZDK
Schluter®-KERDI-BOARD-ZDK est un ruban 
adhésif double-face pour la liaison des panneaux 
KERDI-BOARD aux joints d’aboutement ou 
endroits similaires.

Schluter®-KERDI-BOARD-ZSA
Ruban adhésif

Art.- No. Largeur Longueur $ / Rouleau

KB ZSA 100/45 M 100 mm  - 4" 45 m  - 148'

Schluter®-KERDI-BOARD-ZSA
Schluter®-KERDI-BOARD-ZSA est un ruban 
adhésif utilisé pour renforcer les joints entre 
deux panneaux KERDI-BOARD. 

Schluter®-KERDI-BAND
Schluter®-KERDI-BAND est une bande 
d’étanchéité utilisée pour sceller les raccords, 
coins et points d’ancrage dans les panneaux 
Schluter®-KERDI-BOARD, ainsi que les 
joints bout à bout et les transitions sol/mur  
des membranes Schluter®-KERDI, DITRA et 
DITRA-HEAT.

Note : 1 mil = 1 millième de pouce
Schluter®-KERDI-BAND
Bande d'étanchéité

Art.- No. Largeur Longueur Épaisseur $ / pi * $ / Rouleau

Largeur 125 mm - 5" 
KEBA 100/125/5M 125 mm - 5" 5 m     - 16' 5" 4 mil
KEBA 100/125/10M 125 mm - 5" 10 m   - 33' 4 mil
KEBA 100/125 125 mm - 5" 30 m   - 98' 5" 4 mil
KEBA100/125/300 125 mm - 5" 300 m - 984' 3" 4 mil
Largeur 185 mm - 7-1/4"
KEBA 100/185/5M 185 mm - 7-1/4" 5 m     - 16' 5" 4 mil
KEBA 100/185 185 mm - 7-1/4" 30 m   - 98' 5" 4 mil
Largeur 250 mm - 10"
KEBA 100/250/5M 250 mm - 10" 5 m     - 16' 5" 4 mil
KEBA 100/250 250 mm - 10" 30 m   - 98' 5" 4 mil

* Le prix au pied est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau.

Service à la clientèle : 800 667-8746

11.91
18.45
28.97

  

21.17

  

28.78
54.67
134.58

1 211.22

37.67
186.98

46.12
240.56

1.75
1.66
1.37
1.23

2.29
1.90

2.81
2.44



Schluter®-Systems
Membranes de désolidarisation et d'imperméabilisation

Les carreaux de céramique et de pierre naturelle sont durables, faciles d’entretien et hygiéniques. Ils représentent un 
revêtement de sol idéal. Cependant, les matériaux légers d’aujourd’hui peuvent compliquer la pose de revêtements 
rigides. Schluter Systems a développé un système d’installation à la fine pointe de la technologie qui résout le problème 
associé aux méthodes de construction rapides d’aujourd’hui, en permettant l’installation de carreaux de céramique ou 
de pierres naturelles sur quasiment toutes les surfaces.
 
DITRA fournit une désolidarisation pour éviter la fissuration des carreaux et du coulis, tout en assurant une imperméabilisation 
efficace pour protéger les substrats sensibles à l'humidité. KERDI est une membrane d'étanchéité et coupe-vapeur 
souple pour les douches carrelées, les contours de baignoires et autres zones humides. 
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7 mm - 5/16"

3.5 mm - 1/8"

Schluter®-DITRA-XL
Membrane de désolidarisation imperméable 7 mm - 5/16"

Art.- No. Dimensions $ / pi2 * $ / Rouleau

DITRA-XL/175 1 m x 16.25 m = 16.25 m2 -  3' 3" x 53' 3" = 175 pi2  

Schluter®-DITRA-TROWEL et  
Schluter®-DITRA-HEAT/-DITRA-XL-TROWEL  
Voir page 187

* Le prix au pied carré est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau.

Schluter®-DITRA et Schluter®-DITRA-XL sont 
des membranes de désolidarisation en polyé-
thylène pourvues de nervures entrecroisées  
découpées en queue d’aronde et revêtues, sur 
la partie inférieure, d’un feutre non-tissé. DITRA 
et DITRA-XL fournissent une désolidarisation en  
raison de leur structure de cavités ouvertes,  
permettant les mouvements horizontaux, 
lesquels neutralisent efficacement les stress de 
mouvements différentiels, entre le substrat et le 
carreau de céramique, éliminant ainsi la cause 
principale des craquelures et la délamination 
des carreaux et surfaces. DITRA et DITRA-XL 
s’utilisent en combinaison avec les revêtements 
de carrelage pour assurer les fonctions de 
désolidarisation, d’imperméabilisation et 
contrôle la vapeur provenant du substrat. 
DITRA et DITRA-XL possèdent toutes ces 
fonctions en plus de procurer un  support 
adéquat et de répartir les charges. L’alliance de 
ces quatre fonctions essentielles garantissent 
une installation de carreaux réussie sur divers 
substrats tels que sur le contreplaqué/OSB, le 
béton, le gypse, les planchers radiants, etc.  

DITRA a une épaisseur de 3.5 mm (1/8"). 
Elle minimise l’épaisseur totale de l’installation 
des carreaux et réduit la transition entre 
les carreaux et les revêtements adjacents 
aux carreaux (par exemple : tapis, bois  
flottant et vinyle). DITRA permet l’installation de 
carreaux de céramique sur une seule couche de 
contreplaqué ou d’OSB dans les constructions 
où l’espacement entre les solives est inférieur 
488 mm (19.2") c-c. DITRA est listée par 
cUPC®.

DITRA-XL a une épaisseur de 7 mm (5/16"). 
Elle contribue à créer des transitions égales 
entre le revêtement de carreaux et celui de 
bois franc de 3/4" d’épaisseur. DITRA-XL  
permet l’installation de carreaux de céramique 
sur une seule couche de contreplaqué ou 
d’OSB dans les constructions où l’espacement 
entre les solives est de 610 mm (24") c-c.

Les membranes DITRA et DITRA-XL ont été 
évaluées dans le cadre du test standard portant 
sur l’émission de composés organiques volatils 
chimiques de sources intérieures dans un 
caisson environnemental, version 1.1. (Standard 
Method for the Testing and Evaluation of Volatile 
Organic Chemical Emissions from Indoor 
Sources Using Environmental Chambers), 
conformément à la norme 01350 de l’état 
de la Californie; et elles se sont révélées 
conformes. La norme californienne 01350 est 
aussi répertoriée dans beaucoup de normes 
des bâtiments « verts » et plusieurs systèmes 
d’évaluation environnementale.

Pour obtenir plus d’information, pour visionner 
la vidéo d’installation étape par étape, ou pour 
télécharger le Manuel d’installation Schluter®-
DITRA, visitez www.schluter.ca ou contactez 
votre représentant au service à la clientèle.

Schluter®-DITRA et  
Schluter®-DITRA-XL

Schluter®-SET, Schluter®-ALL-SET, 
et Schluter®-FAST-SET
Voir page 184

Schluter®-DITRA
Membrane de désolidarisation imperméable 3.5 mm - 1/8"

Art.- No. Dimensions $ / pi2 *
$ /  

Rouleau

DITRA 5M 0.995 m x 5.1 m   =   5 m2  -  3' 3" x 16' 8"  =   54 pi2

DITRA 150 0.995 m x 14.1 m = 14 m2 -   3' 3" x 46' 3" = 150 pi2

* Le prix au pied carré est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau.

DITRA par palette
Les rouleaux de DITRA30M sont expédiés uniquement par palettes complètes. 

Veuillez commander en multiples de la quantité par palette.

Schluter®-DITRA
Membrane de désolidarisation imperméable 3.5 mm - 1/8"

Art.- No. Dimensions $ / pi2 *
$ /  

Rouleau
Rouleaux / 

Palette
$ /  

Palette

DITRA 30M
0.995 m x 30.4 m = 30 m2  
3' 3" x 99' 8" = 323 pi2

9

* Le prix au pied carré est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau.

Service à la clientèle : 800 667-8746

2.63
2.48

142.20
372.19

2.64

  
461.13

  

2.29 739.20 6 652.80
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Schluter®-KERDI-FLEX
Schluter®-KERDI-FLEX est une bande de 
polyéthylène flexible utilisée pour imperméabiliser 
et sceller les joints de mouvement sur la  
membrane Schluter®-DITRA dans les utilisations  
particulières où d’importants mouvements sont 
envisagés, tels que sur les joints d’expansion ou 
les joints de construction.

Note: 1 mil = 1 millième de pouce
Schluter®-KERDI-FLEX
Bande d’étanchéité pour joints de mouvement

Art.- No. Largeur Longueur Épaisseur $ / pi * $ / Rouleau

FLEX 125/5M 125 mm - 5" 5 m   - 16' 5" 12 mil
FLEX 250/5M 250 mm - 10" 5 m   - 16' 5" 12 mil
FLEX 125/30 125 mm - 5" 30 m - 98' 5" 12 mil
FLEX 250/30 250 mm - 10" 30 m - 98' 5" 12 mil

* Le prix au pied est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau.

Schluter®-DITRA

L'ORIGINALE. 
PERFECTIONNÉE.

Coupe facile 
Sillons de coupe qui servent de guides 
pour des coupes droites et précises. 

Remplissage facile
Conduits d’évacuation d’air aux coins 
qui permettent un remplissage plus 
rapide de la membrane avec moins de 
passages de truelle.

Service à la clientèle : 800 667-8746

3.30
5.34
2.51
4.56

  

54.13
87.74
247.18
448.90
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Schluter®-KERDI et
Schluter®-KERDI-DS

Schluter®-KERDI-TROWEL 
Voir page 187

Note : 1 mil = 1 millième de pouce

* Le prix au pied carré est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau. 

Schluter®-KERDI est une membrane 
d’étanchéité et coupe-vapeur souple en 
polyéthylène qui garantit une épaisseur uniforme. 
Elle est recouverte sur les deux côtés d’un feutre 
non tissé qui permet son ancrage dans le ciment-
colle. KERDI est idéale pour imperméabiliser les 
planchers et les murs. KERDI est une membrane 
de 8 mil qui présente un indice de perméabilité à 
la vapeur d’eau de 0.90 perm, selon la procédure 
E à 90 % d’humidité relative. 

Schluter®-KERDI-DS est une membrane 
d’étanchéité et coupe-vapeur collée qui 
présente une très faible perméabilité à la vapeur 
d’eau, adaptée aux douches vapeur et à des 
applications similaires. KERDI-DS est une 
membrane de 20 mil qui présente un indice de 
perméabilité à la vapeur d’eau de 0.19 perm, 
selon la méthode de test ASTM E96 (procédure 
E à 90 % d’humidité relative). 

Les membranes KERDI et KERDI-DS respectent 
les normes nationales américaines visant les 
membranes collées, de support de charge 
et d’imperméabilisation pour les carreaux de 
céramique et de pierre naturelle collés au moyen 
de ciment-colle (ANSI A118.10). Les membranes 
sont listées par cUPC® et évaluées par ICC-ES 
(Rapports nos ESR-2467 et PMG-1204).

Les membranes KERDI et KERDI-DS ont été 
évaluées dans le cadre du test standard portant 
sur l’émission de composés organiques volatils 
chimiques de sources intérieures dans un caisson 
environnemental, version 1.1. (Standard Method 
for the Testing and Evaluation of Volatile Organic 
Chemical Emissions from Indoor Sources Using 
Environmental Chambers), conformément à la 
norme 01350 de l’état de la Californie; et elles se 
sont révélées conformes. La norme californienne 
01350 est aussi répertoriée dans beaucoup 
de normes des bâtiments « verts » et plusieurs 
systèmes d’évaluation environnementale.

Schluter®-SET, Schluter®-ALL-SET, 
et Schluter®-FAST-SET
Voir page 184 

8 mil
KERDI

KERDI-DS
20 mil

Schluter®-KERDI
Membrane d'étanchéité

Art.- No. Dimensions
$ / 

pi2  *
$ /  

Rouleau
Largeur du rouleau : 1 m - 3' 3"
KERDI 200/5M 1 m x 5 m   =   5 m2  -  3' 3" x 16' 5"  =    54 pi2

KERDI 200/7M 1 m x 7 m   =   7 m2  -  3' 3" x 23'      =    75 pi2

KERDI 200/10M 1 m x 10 m = 10 m2  -  3' 3" x 33'      = 108 pi2

KERDI 200/20M 1 m x 20 m = 20 m2  -  3' 3" x 65' 7" = 215 pi2

KERDI 200 1 m x 30 m = 30 m2  -  3' 3" x 98' 5" = 323 pi2

Largeur du rouleau : 2 m - 6' 7"
KERDI 200200/15M 2 m x 15 m = 30 m2  -  6' 7" x 49' 2-1/2" = 323 pi2

KERDI 200200 2 m x 30 m = 60 m2  -  6' 7" x 98' 5"        = 646 pi2

Schluter®-KERDI-DS
Membrane d'étanchéité

Art.- No. Dimensions
$ / 

pi2  *
$ /  

Rouleau
KERDI-DS 1 m x 30 m = 30 m2  -  3' 3" x 98' 5" = 323 pi2

Rouleau large disponible en deux longueurs:  
6' 7" x 49' 2-1/2" = 323 pi2 et 6' 7" x 98' 5" = 646 pi2

Moins de raccords

Installation accélérée

Couverture des surfaces murales, du sol à la  
hauteur standard de pomme de douche

Ça se déroule en 
GRAND!

Largeur 
de 2 m  
(6' 7")

Service à la clientèle : 800 667-8746

2.71
2.69
2.66
2.51
2.36

2.36
2.30

146.48
201.81
287.73
539.11
761.39

761.39
1 487.44

2.96 956.20
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Schluter®-KERDI-KERECK-F sont des 
éléments préformés monopièces pour 
l’imperméabilisation des angles internes et  
externes.

Schluter®-KERDI-KERECK-F
Coins d'étanchéité préformés 90º

Art.- No. Épaisseur Emballage $ / Emballage

KERECK/FI 2 4 mil 2 Coins internes
KERECK/FA 2 4 mil 2 Coins externes

Coins d'étanchéité préformés 135º

KERECK 135 FI 2 4 mil 2 Coins internes

Schluter®-KERDI-KERECK-F

Note: 1 mil = 1 millième de pouce

Schluter®-KERDI-KERECK-F
Coins d'étanchéité préformés 90º

Art.- No. Épaisseur Emballage $ / Emballage

KERECK/FI 10 4 mil 10 Coins internes
KERECK/FA 10 4 mil 10 Coins externes

Coins d'étanchéité préformés 135º

KERECK 135 FI 10 4 mil 10 Coins internes

Coin interne (FI) Coin externe (FA)

Schluter®-KERDI-BAND
Schluter®-KERDI-BAND est une bande 
d’étanchéité utilisée pour sceller les joints bout 
à bout et les transitions sol/mur des membranes 
Schluter®-KERDI, DITRA et DITRA-HEAT, ainsi 
que les raccords, coins et points d’ancrage dans 
les panneaux Schluter®-KERDI-BOARD.

Note : 1 mil = 1 millième de pouce

Schluter®-KERDI-BAND
Bande d'étanchéité

Art.- No. Largeur Longueur Épaisseur $ / pi * $ / Rouleau

Largeur 125 mm - 5" 
KEBA 100/125/5M 125 mm - 5" 5 m     - 16' 5" 4 mil
KEBA 100/125/10M 125 mm - 5" 10 m   - 33' 4 mil
KEBA 100/125 125 mm - 5" 30 m   - 98' 5" 4 mil
KEBA100/125/300 125 mm - 5" 300 m - 984' 3" 4 mil
Largeur 185 mm - 7-1/4"
KEBA 100/185/5M 185 mm - 7-1/4" 5 m     - 16' 5" 4 mil
KEBA 100/185 185 mm - 7-1/4" 30 m   - 98' 5" 4 mil
Largeur 250 mm - 10"
KEBA 100/250/5M 250 mm - 10" 5 m     - 16' 5" 4 mil
KEBA 100/250 250 mm - 10" 30 m   - 98' 5" 4 mil

* Le prix au pied est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau.

Service à la clientèle : 800 667-8746

109.28
109.28

110.60

  

21.87
21.87

22.34

  

28.78
54.67
134.58

1 211.22

37.67
186.98

46.12
240.56

1.75
1.66
1.37
1.23

2.29
1.90

2.81
2.44
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Coin droit 
(R)

Coin gauche 
(L)

H == H

Schluter®-KERDI-KERS
Schluter®-KERDI-KERS sont des coins  
préformés monopièces faits de membrane 
Schluter®-KERDI permettant d’assurer 
l’imperméabilisation de raccords plancher/mur/
base de douche dans des douches sans seuil 
où le drain linéaire Schluter®-KERDI-LINE est 
installé le long du mur.

Schluter®-KERDI-KERS
Coins d'étanchéité préformés

Art.- No. H = mm - po. Épaisseur Description $ / Unité

KERS 20 L 20  -       3/4 4 mil Coin interne gauche
KERS 28 L 28  -  1-3/32 4 mil Coin interne gauche
KERS 20 R 20  -       3/4 4 mil Coin interne droit
KERS 28 R 28  -  1-3/32 4 mil Coin interne droit

Schluter®-KERDI-KERS-B

Note: 1 mil = 1 millième de pouce

Schluter®-KERDI-KERS-B
Coins d'étanchéité préformés

Art.- No. Épaisseur Description Emballage $ / Emballage

KERECK 135 FI 2 4 mil Coin interne, 135° 2 unités
KERECK 135 FI 10 4 mil Coin interne, 135° 10 unités
KERSB 135 K LR 4 mil Coin externe, 135° 1 coin droit et 1 coin gauche
KERSB 135 K 5LR 4 mil Coin externe, 135° 5 coins droits et 5 coins gauches

KERSB 135 K 4 mil Ensemble pour banc / applications 
néo-angulaires

2 coins externes 135º (1 droit et 1 gauche), 
et 2 coins internes 135º

Schluter®-KERDI-KERS-B sont des 
coins préformés monopièces permettant 
d’imperméabiliser des angles de 135° entre des 
bancs triangulaires et des murs de douche ou 
pour les coins des seuils de douche dans des 
applications néo-angulaires.

Coin interne, 135°

Coin  
externe,  
135º

Service à la clientèle : 800 667-8746

25.95
25.95
25.95
25.95

  

22.34
110.60
46.97
223.15

69.33
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*Codes de couleurs

BW

Blanc
éclatant

G

Gris

Schluter®-KERDI-SEAL-PS/-MV

KERDI-SEAL-PS KERDI-SEAL-MV

Note: 1 mil = 1 millième de pouce

Schluter®-KERDI-KM

Schluter®-KERDI-SEAL-PS
Manchon de tuyau avec anneau de caoutchouc

Art.- No. Diamètre de l’anneau Épaisseur Emballage $ / Emballage

KMS172/12 12.5 mm - 1/2" 4 mil 1 unité
KMS172/20 20 mm -   3/4" 4 mil 1 unité
KMS10172/12 12.5 mm - 1/2" 4 mil 10 unités
KMS10172/20 20 mm  -  3/4" 4 mil 10 unités

Schluter®-KERDI-SEAL-MV
Manchon pour valve avec anneau de caoutchouc

Art.- No. Diamètre de l’anneau Épaisseur Emballage $ / Emballage

KMSMV235/114 114 mm - 4-1/2" 4 mil 1 unité
KMSMV10235/114 114 mm - 4-1/2" 4 mil 10 unités

Schluter®-KERDI-KM
Manchon de tuyau

Art.- No. Diamètre de l’anneau Épaisseur Emballage $ / Emballage

KM5117/22 22 mm - 7/8" 4 mil 5 unités

Schluter®-KERDI-FIX
Schluter®-KERDI-FIX est un scellant – colle à 
base de polymère de silicone modifié. Il est sans 
odeur, résistant aux intempéries et aux rayons 
UV, et ne contient aucun solvant. KERDI-FIX 
est élastomérique et adhère bien à la plupart 
des matériaux, tels que le bois, la pierre, le 
béton, le métal, le verre et plusieurs plastiques. 
KERDI-FIX convient très bien pour faire adhérer la 
membrane imperméable Schluter®-KERDI dans 
les chevauchements et dans les raccords de la 
membrane aux substrats. KERDI-FIX convient 
aussi pour sceller. Schluter®-KERDI-FIX

Cartouche (290 ml – 9.81 oz liq.)

Art.- No. $ / Unité

KERDIFIX / + couleur*

Schluter®-KERDI-FIX
Tube (100 ml – 3.38 oz liq.) - Gris (G)

Art.- No. $ / Unité

KERDIFIX 100 G 

Schluter®-KERDI-SEAL-PS/-MV sont des 
sections de membrane Schluter®-KERDI 
préfabriquées qui sont utilisées pour sceller 
les tuyaux qui traversent les membranes 
KERDI ou Schluter®-DITRA/DITRA-XL, ainsi 
que les panneaux Schluter®-KERDI-BOARD.  
KERDI-SEAL-PS et -MV sont dotés de joints 
moulés en caoutchouc qui protègent la structure 
contre la pénétration d’humidité.

Schluter®-KERDI-KM est une section de  
membrane Schluter®-KERDI préfabriquée qui 
est utilisée pour sceller les tuyaux qui traversent 
les membranes KERDI ou Schluter®-DITRA/
DITRA-XL. KERDI-KM s’utilise avec Schluter®-
KERDI-FIX ou un scellant équivalent pour 
sceller le contour des tuyaux et autres éléments 
similaires.

KERDI-SEAL-PS KERDI-SEAL-MV

Service à la clientèle : 800 667-8746

13.43

  

35.87

  
20.67

9.70
9.70
87.34
87.34

  

11.21
100.78

  



Schluter®-REFLEECE
Feutre amovible

Que vous cherchiez à recouvrir un revêtement dur pour en moderniser l’apparence ou à installer un revêtement de sol 
facile à enlever par la suite, la sous-couche REFLEECE est la solution idéale. Le feutre autoadhésif permet de retirer 
facilement les revêtements sans laisser de résidus et sans endommager le sous-plancher.
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0.8 mm
1/32"

Schluter®-REFLEECE
Sous-couche pour revêtements de sol temporaires 0.8 mm - 1/32"

Art.- No. Dimensions
$ /  

Rouleau

REFL 30M
1 m x 30 m = 30 m²  

3' 3" x 98' 5" = 323 pi2

Schluter®-KERDI-BOARD-ZSA
Ruban adhésif

Art.- No. Largeur Longueur
$ /  

Rouleau
KB ZSA 100/45 M 100 mm  - 4" 45 m  - 148'

F E U T R E  A M O V I B L E

Schluter®-REFLEECE est un feutre amovible 
servant à créer des revêtements de sol 
temporaires. Fait de matériaux PET recyclés 
avec un revers autoadhésif, le produit 
REFLEECE a une épaisseur de 0.8 mm (1/32") 
et convient à l’application de revêtements de 
plancher temporaires amovibles en céramique 
ou en pierres naturelles. Il est facile à installer 
et peut être retiré pendant les travaux de 
démantèlement sans endommager le sous-
plancher existant. Un facteur d’atténuation des 
bruits d’impact atteignant 9 dB (selon la norme 
DIN EN ISO 10140) a été mesuré pour cet 
assemblage. Le ruban adhésif Schluter®-KERDI-
BOARD-ZSA est utilisé pour les raccords. 

Schluter®-REFLEECE

Service à la clientèle : 800 667-8746

739.74

21.17
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Schluter®-DITRA-HEAT-E
Système de plancher chauffant avec désolidarisation intégrée

Les carreaux de céramique et de pierre naturelle sont durables, hygiéniques et s’entretiennent facilement. Ils représentent 
donc un revêtement de sol idéal. Cependant, deux facteurs empêchent souvent de choisir des carreaux comme revêtement 
de sol : l’inquiétude au sujet des craquelures et la perception que les carreaux sont froids.

DITRA-HEAT intègre un système de plancher chauffant avec les fonctions associées à la membrane DITRA : désolidarisation  
imperméabilisation, gestion de la vapeur et support, ceci assurant une installation durable et répondant ainsi aux deux 
préoccupations les plus courantes.

Schluter®-DITRA-HEAT-PS (page 118)
Offre les mêmes caractéristiques de base que  

notre système de plancher chauffant électrique, 
maintenant avec un support auto-adhésif 
pour une installation encore plus rapide.
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Schluter®-DITRA-HEAT et  
Schluter®-DITRA-HEAT-DUO

* Le prix au pied carré est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau ou feuille.

* Le prix au pied carré est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau ou feuille.
Note : La quantité par boîte des feuilles DITRA-HEAT-DUO (DHD8 MA) est de 36.

Schluter®-DITRA-HEAT/-DITRA-XL-TROWEL  
Voir page 187

Schluter®-DITRA-HEAT et DITRA-HEAT-DUO  
sont des membranes de polypropylène munies 
de crampons à cavité et revêtues sur le côté 
inférieur d’un feutre non tissé. Toutes deux 
sont conçues pour accueillir les câbles DITRA-
HEAT-E-HK du système de plancher chauffant 
électrique et assurent la désolidarisation, 
l’étanchéité, la gestion de la vapeur et le soutien 
nécessaires à la réalisation d’une installation 
durable.

La membrane DITRA-HEAT-DUO offre les 
mêmes fonctions que la membrane DITRA-HEAT 
pour le soutien du carrelage et la réalisation 
d’installations durables, mais aussi un feutre non 
tissé plus épais lui conférant deux avantages 
supplémentaires.

Atténuation sonore
DITRA-HEAT-DUO atténue les bruits 
d’impact dans les assemblages plancher-
plafond, ce qui en fait un produit idéal pour 
des constructions à niveaux multiples. 
DITRA-HEAT-DUO offre une contribution de  
20 points supplémentaire à l’indice ΔIIC pour  
un assemblage de ciment-colle et de carrelage 
de porcelaine.

Barrière thermique
DITRA-HEAT-DUO réduit également la perte de 
chaleur dans le substrat et accélère le temps de 
réponse jusqu’à 70 % des planchers chauffants 
posés sur substrats de béton.

L’épaisseur de la membrane DITRA-HEAT,  
y compris sa structure de crampons, est de  
5.5 mm (1/4"), et celle de DITRA-HEAT-DUO, de 
8 mm (5/16").

Les membranes DITRA-HEAT et DITRA-HEAT-
DUO présentent des sillons de coupe, qui 
servent de guides et rendent le produit plus 
souple. 

Pour avoir toute l’information à ce sujet, voir une 
vidéo d’installation détaillée, ainsi qu’obtenir le 
manuel d’installation et la fiche technique 
de ces produits, veuillez consulter le site  
www.schluter.ca ou notre équipe de service à 
la clientèle.

Schluter®-SET, Schluter®-ALL-SET, 
et Schluter®-FAST-SET
Voir page 184

Schluter®-DITRA-HEAT
 Membrane de désolidarisation imperméable

Art.- No. Dimensions Format $ / pi2 * $ / Unité

DH5 12M
0.98 m x 12.76 m = 12.5 m2 

3' 2-5/8" x 41' 10-3/4" = 134.5 pi2 Rouleau

DH5 MA
0.98 m x 0.8 m = 0.78 m2

3' 2-5/8" x 2' 7-3/8" = 8.4 pi2 Feuille

Schluter®-DITRA-HEAT-DUO
 Membrane de désolidarisation imperméable avec atténuation sonore et barrière thermique

Art.- No. Dimensions Format $ / pi2 * $ / Unité

DHD8 10M
0.98 m x 10.2 m = 10 m2 

3' 2-5/8" x 33' 6-1/2" = 108 pi2
Rouleau

DHD8 MA
0.98 m x 0.8 m = 0.78 m2 

3' 2-5/8" x 2' 7-3/8" = 8.4 pi2
Feuille

Note : La quantité par boîte des feuilles DITRA-HEAT (DH5 MA) est de 45.

5.5 mm
1/4"

8 mm
5/16" 

Service à la clientèle : 800 667-8746

433.05

28.03

3.22

3.34

506.15

41.97

4.69

5.00
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Schluter®-DITRA-HEAT-PS
Chauffage de plancher autocollant

Art.- No. Dimensions Format
$ /  
pi2 *

$ / 
Unité

DHPS5 12M
0.98 m x 12.76 m = 12.5 m2

3' 2-5/8" x 41' 10-3/4" = 134.5 pi2 Rouleau

DHPS5 MA
0.98 m x 0.8 m = 0.78 m2 

3' 2-5/8" x 2' 7-3/8" = 8.4 pi2
Feuille

Schluter®-DITRA-HEAT-PS et DITRA-HEAT-
DUO-PS sont des membranes autocollantes 
qui comportent un adhésif sensible à la pression 
permettant de coller la membrane au substrat 
sans ciment-colle. Il suffit de retirer la pellicule 
transparente antiadhésive du côté feutre de la 
membrane pour exposer la couche d’adhésif et 
l’encastrer dans le substrat à l’aide d’un racloir, 
d’une truelle ou du rouleau DITRA-ROLLER. 
DITRA-HEAT-PS et DITRA-HEAT-DUO-PS 
offrent les mêmes fonctions essentielles que les 
produits DITRA-HEAT et DITRA-HEAT-DUO. Les 
deux membranes autocollantes sont conçues 
pour accueillir les câbles DITRA-HEAT-E-HK 
du système de plancher chauffant électrique 
et assurent la désolidarisation, l’étanchéité, la 
gestion de la vapeur et le soutien nécessaires à 
la réalisation d’une installation durable. 

La membrane DITRA-HEAT-DUO-PS, grâce 
à son feutre plus épais, offre en plus une 
atténuation des bruits d’impact dans les 
assemblages plancher/plafond et une barrière 
thermique qui réduit la perte de chaleur dans le 
substrat et accélère ainsi le temps de réponse 
des planchers chauffants posés sur substrats 
de béton. 

L’épaisseur de la membrane DITRA-HEAT-PS 
est de 5.5 mm (1/4"), et celle de DITRA-
HEAT-DUO-PS est de 8 mm (5/16"). Les deux 
membranes présentent des sillons de coupe, 
qui servent de guides et rendent le produit plus 
souple.

Un apprêt n'est pas nécessaire pour installer 
DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS, cependant, 
un apprêt tel que Schluter®-PRIMER-U est 
recommandé lors de l'installation sur un substrat 
difficile à coller.

Note : Pour les applications nécessitant une 
membrane conforme ou certifiée selon la norme 
ANSI A118.10 de l’American National Standards 
Institute visant les membranes collées, le 
support des charges et l’imperméabilisation 
pour les carreaux de céramique et de 
pierre naturelle collés avec du ciment-colle,  
choisissez les membranes DITRA-HEAT ou 
DITRA-HEAT-DUO qui s’installent à l’aide de 
ciment-colle. Les membranes DITRA-HEAT-PS 
et DITRA-HEAT-DUO-PS peuvent aussi être 
recouvertes de la membrane Schluter®-KERDI, 
qui est certifiée selon la norme ANSI A118.10.

Pour avoir toute l’information à ce sujet, voir une 
vidéo d’installation détaillée, ainsi qu’obtenir le 
manuel d’installation et la fiche technique 
de ces produits, veuillez consulter le site  
Schluter.ca ou notre équipe de service à la 
clientèle.

Schluter®-DITRA-HEAT-PS et 
DITRA-HEAT-DUO-PS

* Le prix au pied carré est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau ou feuille.

Schluter®-DITRA-HEAT-DUO-PS
Chauffage de plancher autocollant avec atténuation sonore et barrière thermique 

Art.- No. Dimensions Format
$ /  
pi2 *

$ / 
Unité

DHDPS8 10M
0.98 m x 10.2 m = 10 m2 

3' 2-5/8" x 33' 6-1/2" = 108 pi2
Rouleau

DHDPS8 MA
0.98 m x 0.8 m = 0.78 m2 

3' 2-5/8" x 2' 7-3/8" = 8.4 pi2
Feuille

* Le prix au pied carré est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau ou feuille.

Note : La quantité par boîte des feuilles DITRA-HEAT-PS sheets (DHPS5 MA) est de 45.

Note : La quantité par boîte des feuilles DITRA-HEAT-DUO-PS (DHD8 MA) est de 36.

5.5 mm
1/4"

8 mm
5/16"

Schluter®-PRIMER-U
Voir page 186

Service à la clientèle : 800 667-8746

541.32

35.04

4.02

4.17

632.69

52.46

5.86

6.25
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Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK  sont des câbles 
chauffants à paire torsadée conçus pour s’intégrer 
à la membrane de désolidarisation DITRA-HEAT 
dans des planchers chauffants intérieurs. Les 
câbles se posent sans retour au thermostat et 
produisent des champs électromagnétiques 
pratiquement nuls.

Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK

AVANT de commander les câbles chauffants, voir l'information IMPORTANTE à la page 121.

  Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK
   Câble chauffant

Art.- No.

Câble chauffant 
longueur

Zone couverte selon la disposition du câble
Puissance  

totale

Puissance moy. par unité de superficie  
selon la disposition du câble

Courant $ / 
LongueurStandard 3 crampons

En alternance 3-2 
crampons

Standard 3 crampons
En alternance 3-2 

crampons

(pi) (m) (pi2) (m2) (pi2) (m2) (W) (Watts/pi2) (Watts/m2) (Watts/pi2) (Watts/m2) (Ampère)

Câble chauffant (120 V)

DHE HK 120 11 35.3 10.8 10.7 1.0 8.9 0.8 135 12.6 136 15.2 164 1.1

DHE HK 120 16 52.9 16.1 16.0 1.5 13.3 1.2 203 12.7 136 15.2 164 1.7

DHE HK 120 21 70.5 21.5 21.3 2.0 17.8 1.7 270 12.7 136 15.2 164 2.3

DHE HK 120 27 88.2 26.9 26.7 2.5 22.2 2.1 338 12.7 136 15.2 164 2.8

DHE HK 120 32 105.8 32.2 32.0 3.0 26.7 2.5 405 12.7 136 15.2 164 3.4

DHE HK 120 38 124.1 37.8 37.5 3.5 31.3 2.9 475 12.7 136 15.2 164 4.0

DHE HK 120 43 141.1 43.0 42.7 4.0 35.6 3.3 540 12.7 136 15.2 164 4.5

DHE HK 120 51 169.8 51.8 51.4 4.8 42.8 4.0 650 12.7 136 15.2 164 5.4

DHE HK 120 64 212.9 64.9 64.4 6.0 53.7 5.0 815 12.7 136 15.2 164 6.8

DHE HK 120 73 240.2 73.2 72.7 6.8 60.6 5.6 920 12.7 136 15.2 164 7.7

DHE HK 120 83 275.5 84.0 83.3 7.7 69.4 6.5 1055 12.7 136 15.2 164 8.8

DHE HK 120 92 303.0 92.4 91.7 8.5 76.4 7.1 1160 12.7 136 15.2 164 9.7

DHE HK 120 102 336.9 102.7 101.9 9.5 84.9 7.9 1290 12.7 136 15.2 164 10.7

DHE HK 120 113 372.2 113.4 112.6 10.5 93.8 8.7 1425 12.7 136 15.2 164 11.9

DHE HK 120 134 444.0 135.3 134.3 12.5 111.9 10.4 1700 12.7 136 15.2 164 14.2
Câble chauffant (240 V)

DHE HK 240 11 35.3 10.8 10.7 1.0 8.9 0.8 135 12.6 136 15.2 164 0.6

DHE HK 240 16 53.1 16.2 16.1 1.5 13.4 1.2 203 12.6 136 15.2 164 0.8

DHE HK 240 21 70.6 21.5 21.4 2.0 17.8 1.7 270 12.7 136 15.2 164 1.1

DHE HK 240 27 88.2 26.9 26.7 2.5 22.2 2.1 338 12.7 136 15.2 164 1.4

DHE HK 240 32 105.8 32.2 32.0 3.0 26.7 2.5 405 12.7 136 15.2 164 1.7

DHE HK 240 38 124.1 37.8 37.5 3.5 31.3 2.9 475 12.7 136 15.2 164 2.0

DHE HK 240 43 141.0 43.0 42.6 4.0 35.5 3.3 540 12.7 136 15.2 164 2.3

DHE HK 240 53 176.3 53.7 53.3 5.0 44.4 4.0 675 12.7 136 15.2 164 2.8

DHE HK 240 64 211.6 64.5 64.0 5.9 53.3 5.0 810 12.7 136 15.2 164 3.4

DHE HK 240 75 248.2 75.7 75.1 7.0 62.6 5.8 950 12.7 136 15.2 164 4.0

DHE HK 240 85 282.1 86.0 85.3 7.9 71.1 6.6 1080 12.7 136 15.2 164 4.5

DHE HK 240 103 339.4 103.4 102.7 9.5 85.6 7.9 1300 12.7 136 15.2 164 5.4

DHE HK 240 129 425.8 129.8 128.8 12.0 107.3 10.0 1630 12.7 136 15.2 164 6.8

DHE HK 240 145 480.5 146.5 145.3 13.5 121.1 11.3 1840 12.7 136 15.2 164 7.7

DHE HK 240 167 551.0 167.9 166.7 15.5 138.9 12.9 2110 12.7 136 15.2 164 8.8

DHE HK 240 183 605.9 184.7 183.3 17.0 152.7 14.2 2320 12.7 136 15.2 164 9.7

DHE HK 240 204 673.8 205.4 203.8 18.9 169.9 15.8 2580 12.7 136 15.2 164 10.7

DHE HK 240 225 744.4 226.9 225.2 20.9 187.7 17.4 2850 12.7 136 15.2 164 11.9

Le câble chauffant inclut 2 capteurs de température au sol compatible avec les thermostats Schluter®-DITRA-HEAT-E et comporte un fil froid 
d’environ 2.1 mètres (7').

Service à la clientèle : 800 667-8746

252.24
281.06
337.58
362.30
392.21
420.17
444.72
499.54
554.11
608.86
664.98
747.82
835.76
908.35
979.90

1 075.86
1 152.57
1 237.71

252.24
281.34
337.37
362.50
392.21
420.32
444.88
499.45
554.20
608.82
683.21
745.87
820.30
896.32
980.13
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N° d’article Longueur (pi - m) Zone (pi2 - m2) Puissance (W)
Puissance moyenne  

(W/pi2 - W/m2)
Courant (A)

DHE HK  240 11 35.3 – 10.8 7.1 – 0.7 101 14.2 - 152.8 0.5

DHE HK  240 16 53.1 – 16.2 10.7 – 1.0 152 14.2 - 152.8 0.7

DHE HK  240 21 70.5 – 21.5 14.2 – 1.3 203 14.2 - 152.8 1.0

DHE HK  240 27 88.2 – 26.9 17.8 – 1.7 254 14.2 - 152.8 1.2

DHE HK  240 32 105.8 – 32.2 21.3 – 2.0 304 14.2 - 152.8 1.5

DHE HK  240 38 124.1 – 37.8 25.0 – 2.3 356 14.2 - 152.8 1.7

DHE HK  240 43 141 – 43.0 28.4 – 2.6 405 14.2 - 152.8 1.9

DHE HK  240 53 176.3 – 53.7 35.5 – 3.3 506 14.2 - 152.8 2.4

DHE HK  240 64 211.6 – 64.5 42.7 – 4.0 608 14.2 - 152.8 2.9

DHE HK  240 75 248.2 – 75.7 50.0 – 4.7 713 14.2 - 152.8 3.4

DHE HK  240 85 282.1 – 86.0 56.9 – 5.3 810 14.2 - 152.8 3.9

DHE HK  240 103 339.4 – 103.4 68.4 – 6.4 975 14.2 - 152.8 4.7

DHE HK  240 129 425.8 – 129.8 85.8 – 8.0 1223 14.2 - 152.8 5.9

DHE HK  240 145 480.5 – 146.5 96.9 – 9.0 1380 14.2 - 152.8 6.6

DHE HK  240 167 551 – 167.9 111.1 – 10.3 1583 14.2 - 152.8 7.6

DHE HK  240 183 605.9 – 184.7 122.1 – 11.4 1740 14.2 - 152.8 8.4

DHE HK  240 204 673.8 – 205.4 135.8 – 12.6 1935 14.2 - 152.8 9.3

DHE HK  240 225 744.4 – 226.9 150.1 – 13.9 2138 14.2 - 152.8 10.3

Schluter®-DITRA-HEAT permet de créer 
des planchers chauffants adaptés à toutes 
les situations. Les câbles chauffants  
DITRA-HEAT-E-HK sont conçus pour fonctionner 
avec les circuits électriques habituels de 120 
V et 240 V. Des circuits de 208 V sont aussi 
employés pour soutenir des charges électriques 
plus importantes (ex. : systèmes de chauffage 
ventilation et climatisation, moteurs, etc.) ou 
pour améliorer l’efficacité énergétique.

Schluter-Systems recommande l’emploi des 
câbles chauffants DITRA-HEAT-E-HK 240 V 
dans le cas des circuits de 208 V. Cependant, 
cela réduira la puissance de chauffage de  
25 %, à 9.5 W/pi2, avec la disposition standard 

du câble à trois crampons d’intervalle, ce 
qui peut s’avérer insuffisant pour chauffer le 
plancher. Pour compenser l’effet de la tension 
électrique plus basse, nous recommandons 
de poser le câble à deux crampons d’intervalle 
dans de telles applications, ce qui se traduira 
par une puissance de chauffage de 14.2 W/pi2 
et offrira donc un rendement adéquat.

Le câble chauffant couvrira une zone 33 % 
moins grande lorsque posé à deux crampons 
d’intervalle plutôt que trois. Par conséquent, 
dans ces cas, il faudra sélectionner un câble 
chauffant plus long. Le tableau ci-après présente 
la couverture de chaque câble chauffant de  
240 V posé à intervalles de deux crampons.

Nous recommandons de consulter un électricien qualifié pour la conception et la pose de votre système DITRA-HEAT dans un circuit de  
208 V. Gardez également à l’esprit que les thermostats DITRA-HEAT-E présentent une limite de courant électrique de 15 A.

Câble chauffant DITRA-HEAT-E-HK de 240 V sur des circuits de 208 V à deux crampons d’intervalle

Câbles chauffants Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK 
Applications 208 V

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK-RK est un 
ensemble de réparation pour les câbles chauffants 
DITRA-HEAT-E-HK. Il contient tout le matériel 
servant à remplacer une portion du câble chauffant 
(section grise) d’au plus 25 cm (10"), en cas de 
dommages durant le travail d’autres corps de 
métier, par exemple.

Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK-SK est un 
ensemble de raccordement pour les câbles 
chauffants DITRA-HEAT-E-HK. Il contient tout le 
matériel permettant de refaire un raccordement du 
câble chauffant comme en usine.

Veuillez visiter le www.schluter.ca pour les 
commander.

AVERTISSEMENT
•   Les réparations de câble chauffant doivent 

être effectuées par un électricien qualifié 
conformément aux instructions de ce 
manuel de réparation, au Code canadien 
de l'électricité (Canada) ou du National 
Electric Code (États-Unis) et au guide 
d'installation Schluter®-DITRA-HEAT. Tous 
les raccordements doivent être exécutés 
par un électricien qualifié, conformément 
aux codes de l'électricité et du bâtiment en 
vigueur dans votre région.

•   Avant d’entamer une réparation : Tout 
élément non conforme aux instructions du 
guide d’installation Schluter®-DITRA-HEAT 
ou aux codes de l’électricité applicables 
doit être corrigé. Il faut suivre toutes les 
instructions touchant la pose et la réparation 
de câbles pour éviter les blessures et les 
dommages à la propriété.

•   N'utilisez pas ces ensembles pour raccorder 
différents câbles chauffants. Ils ne doivent 
servir qu’à effectuer la réparation d’un câble 
unique.

•   Le câble chauffant ne peut être raccourci 
ou modifié afin de s'adapter à l'espace 
disponible.

•   Très important : ne jamais COUPER le 
câble chauffant. Ceci aurait pour effet de 
modifier la résistance du câble et pourrait 
causer un incendie.

•   EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : 
Tout élément non conforme aux instructions 
du guide d’installation Schluter®-DITRA-
HEAT, (y compris des dommages aux câbles 
chauffants DITRA-HEAT-E-HK) annulent 
la garantie limitée Schluter®-DITRA-HEAT, 
et la couverture de la garantie n’est pas 
reconduite après la réparation du câble 
chauffant. SCHLUTER SYSTEMS DÉCLINE 
AUSSI TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y 
LIMITER, AUX GARANTIES IMPLICITES DE 
COMMERCIALISATION OU D'ADÉQUATION 
À UN USAGE PARTICULIER ET DE TOUTE 
RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DES 
SERVICES D'UN ÉLECTRICIEN.

Ensemble de réparation Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK-RK
et ensemble de raccordement pour câbles chauffants Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK-SK

Information IMPORTANTE pour la commande des câbles chauffants Schluter®-DITRA-HEAT

•  N’achetez pas des câbles chauffants pour faire toute la surface carrelée : ce sera trop!

•  Très important : NE COUPEZ NI NE MODIFIEZ JAMAIS le câble chauffant. Cela modifierait sa résistance et pourrait l’endommager et 
entraîner une surchauffe.

•  Un espacement de câble de 3 crampons est standard.

•  Le câble peut également être espacé à des intervalles continuellement alternatifs de 3 crampons - 2 crampons à des endroits isolés, ou sur toute 
la surface de plancher. Cette pratique peut être souhaitée pour augmenter la puissance de la chaleur (p.ex., sur un sous-plancher non-isolé de 
béton sur sol ou sous-sol), ou pour utiliser plus de câble dans une zone choisie (p.ex., lorsqu'en utilisant l'espacement standard de 3 crampons, 
le câble sélectionné est trop long et/ou ne rencontre pas les espacements minimaux des murs et autres éléments fixes).

•  Un espacement de câble de 4 crampons n'est pas recommandé, car cela pourrait produire des températures inconsistantes à la surface  
du plancher.

•  Distance minimale des murs, cloisons et armoires fixes : 50 mm (2").

•  Distance minimale d’autres sources de chaleur, comme les plinthes électriques, les foyers, etc. : 200 mm (8").

•  Distance minimale des drains de vidange et conduits de chauffage à air pulsé : 100 mm (4").

•  Distance minimale de la ligne centrale des drains de toilette : 180 mm (7").

•  La partie chauffante du câble doit se trouver entièrement sous le revêtement de plancher. On parlera dans ce cas d’une installation de type C 
(système de chauffage de plancher intégré). Pour prévenir les incendies, évitez d’installer ce produit à tout autre endroit, par exemple dans un mur.

•  Ne posez JAMAIS de câbles chauffants sous des meubles-lavabos sans jeu d’air en dessous, des plates-formes de baignoire et des baignoires 
autoportantes sans jeu d’air en dessous, ni dans des armoires et îlots de cuisine et autres accessoires, pas plus que dans des petits rangements 
ou des placards à vêtements où il y aurait ou pourrait avoir du rangement à répétition sur le plancher. Une chaleur excessive se formera dans de 
tels espaces clos, ce qui pourrait occasionner une surchauffe.

•  Il est utile de prévoir une zone tampon, car on ne peut prédire avec exactitude où se terminera le câble chauffant. La zone tampon est une section 
où le chauffage n’est pas essentiel et qui n’est pas destinée à recevoir les câbles, p. ex. derrière une toilette ou près de l’ouverture d’une porte. 
Cette zone permet de dissimuler le câble chauffant excédentaire. Les câbles chauffants peuvent également être posés à 150 mm (6") des murs 
pour créer la zone tampon.

•  Il est nécessaire de réaliser le test du câble chauffant alors qu'il se trouve encore sur sa bobine, ainsi que deux autres fois par la suite, aux fins 
de l'assurance de la qualité et de la garantie.

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Schluter®-DITRA-HEAT-E-RR
Module de puissance

Art.- No. Description $ / Unité

DHE RR 1/BW Module de puissance

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RR est un module de puissance qui augmente la puissance de chauffage, lorsqu’employé 
avec les thermostats DITRA-HEAT-E-WiFi, -RT, ou -R. Le module de puissance est conçu pour de vastes aires carrelées où 
la puissance de chauffage excède 15 ampères, ce qui permet un contrôle centralisé. Il est possible de raccorder en série 
sur du câblage basse tension jusqu’à 16 modules de puissance DITRA-HEAT-E-RR à un même thermostat DITRA-HEAT-
E-WiFi, -RT, ou -R. Le module de puissance comporte aussi un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) à sensibilité de 5 mA.

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RR

 accrédité aux standards : CSA E60730-1, GFCI: UL 943, CSA C22.2 No.144.1-06

Schluter®-DITRA-HEAT-E-R
Thermostat numérique non-programmable

Art.- No. Description $ / Unité

DHE RT 103/BW Thermostat non-programmable, blanc

accrédité aux standards : UL 60730, CSA E60730-1, UL E-file: E157297, GFCI: UL 943, CSA C22.2 No.144.1-06

Thermostats Schluter®-DITRA-HEAT-E

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RT
Thermostat numérique programmable à écran tactile

Art.- No. Description $ / Unité

DHE RT 102/BW Thermostat programmable à écran tactile, blanc

accrédité aux standards : UL 60730, CSA E60730-1, UL E-file: E157297, GFCI: UL 943, CSA C22.2 No.144.1-06

Schluter®-DITRA-HEAT-E-WiFi
Thermostat numérique programmable à écran tactile Wi-Fi

Art.- No. Description $ / Unité

DHE RT 104/BW Thermostat programmable à écran tactile Wi-Fi, blanc

 accrédité aux standards : UL 60730-1, UL 60730-2-9, CSA E60730-1, CSA E60730-2-9,
                 UL E-file: E157297, GFCI: UL 943 4th ed., CSA C22.2 No. 144.1-06

Schluter®-DITRA-HEAT-E sont des 
thermostats numériques permettant 
de commander les câbles chauffants  
DITRA-HEAT-E-HK (à 120 V ou 240 V). Tous les 
thermostats comportent un disjoncteur de fuite à 
la terre (DDFT) à sensibilité de 5 mA ainsi qu’un 
témoin lumineux, et présentent une limite de 
courant électrique de 15 A. 

Schluter®-DITRA-HEAT-E-WiFi 
Le thermostat programmable DITRA-HEAT-
E-WiFi a les mêmes caractéristiques que le 
modèle programmable à écran tactile, en plus 
de comporter une fonction Wi-Fi permettant à 
l’utilisateur de régler son système de plancher 
chauffant électrique DITRA-HEAT à partir d’une 
application mobile ou en ligne.

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RT 
Le thermostat programmable à écran tactile 
présente six périodes de programmation 
quotidiennes, un assistant de paramétrage, un 
relevé de la consommation, ainsi qu’un code QR 
pour l’accès rapide aux paramètres du système.

Schluter®-DITRA-HEAT-E-R 
Le thermostat non programmable présente un 
simple interrupteur marche/arrêt.  

R 

RT 

Wi-Fi 

Service à la clientèle : 800 667-8746

197.11

209.83

305.21

381.52
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RS1 

Le thermostat intelligent Schluter®-DITRA-HEAT-E-RS1 présente un design élégant et polyvalent 
au fini miroir, et s’intègre aux assistants vocaux et domestiques les plus populaires, ce qui vous 
permet d’inclure en toute simplicité votre plancher chauffant dans vos fonctionnalités de domotique. 
Fonctionne avec Apple Home, Google Home et Alexa. De plus, en téléchargeant l’application pour 
thermostat intelligent Schluter, vous obtenez un accès à distance pratique à votre système de plancher 
chauffant DITRA-HEAT. Le thermostat DITRA-HEAT-E-RS1 permet de commander les câbles chauffants  
DITRA-HEAT-E-HK à 120 V ou 240 V. Il comporte un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) de classe A  
(5 mA) ainsi qu’un témoin lumineux, et présente une limite de courant électrique de 15 ampères.

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RS1 Thermostat intelligent

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RS1
Thermostat numérique intelligent

Art.- No. Description $ / Unité

DHE RT 105/BW Thermostat intelligent avec Wi-Fi, application, et commande vocale

Conforme aux normes suivantes : UL 60730-1, UL 60730-2-9, UL 943, 
CAN/CSA E60730-1, CAN/CSA-E60730-2-9 et CSA C22.2 No 144.1

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RRS est un module de puissance conçu exclusivement pour le thermostat 
intelligent DITRA-HEAT-E-RS1. Ce module de puissance peut également être employé dans les cas 
où la charge de chauffage excède 15 ampères (p. ex., pour de très vastes planchers) de façon à 
conserver un point de contrôle centralisé. Tension d’entrée et de sortie : 120 V, 208 V ou 240 V. L’entrée 
de contrôle du thermostat est 24 Vcc. Le module de puissance comprend également un DDFT de  
classe A intégré.  

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RRS

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RRS
Module de puissance

Art.- No. Description $ / Unité

DHE RR 2/BW Module de puissance

Conforme aux normes suivantes : UL 60730-1, UL 60730-2-9, UL 943, CAN/CSA E60730-1, 
CAN/CSA-E60730-2-9 et CSA C22.2 No 144.1

« Alexa, règle la
température de
mon plancher
chauffant à  
24 degrés. »

Thermostat intelligent  
pour le système de plancher 
chauffant DITRA-HEAT

« Ok Google,

allume mon

plancher  

chauffant ! »

Service à la clientèle : 800 667-8746

388.52

221.26
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Système de douche Schluter®

Système d’étanchéité complet pour douches carrelée

Le système de douche Schluter regroupe une gamme de produits, qui forment ensemble un assemblage étanche 
et entièrement collé pour les douches carrelées. En plus d’empêcher les dommages attribuables aux dommageables 
infiltrations d’eau et d’humidité, ce système accélère grandement l’installation. 
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Les membranes d’étanchéité offrent une protection de vos murs de douches et autres éléments carrelés soumis à l’humidité – ainsi que 
la tranquillité d’esprit. KERDI et KERDI-DS sont des membranes d’étanchéité et pare-vapeur souples collées possédant une certaine 
capacité de pontage de fissures. Les accessoires faits de membrane KERDI, notamment les bandes d’étanchéité, les coins préformés 
et les manchons pour tuyaux et valve de mélange, aident à la réalisation de l’étanchéité pour protéger adéquatement votre douche ou 
votre contour de bain de l’apparition de moisissures.

Étanchéité

Schluter®-KERDI et
Schluter®-KERDI-DS
Schluter®-KERDI est une membrane 
d’étanchéité et coupe-vapeur souple en 
polyéthylène qui garantit une épaisseur uniforme. 
Elle est recouverte sur les deux côtés d’un feutre 
non tissé qui permet son ancrage dans le ciment-
colle. KERDI est idéale pour imperméabiliser les 
planchers et les murs. KERDI est une membrane 
de 8 mil qui présente un indice de perméabilité à 
la vapeur d’eau de 0.90 perm, selon la procédure 
E à 90 % d’humidité relative. 

Schluter®-KERDI-DS est une membrane 
d’étanchéité et coupe-vapeur collée qui 
présente une très faible perméabilité à la vapeur 
d’eau, adaptée aux douches vapeur et à des 
applications similaires. KERDI-DS est une 
membrane de 20 mil qui présente un indice de 
perméabilité à la vapeur d’eau de 0.19 perm, 
selon la méthode de test ASTM E96 (procédure 
E à 90 % d’humidité relative). 

Les membranes KERDI et KERDI-DS respectent 
les normes nationales américaines visant les 
membranes collées, de support de charge 
et d’imperméabilisation pour les carreaux de 
céramique et de pierre naturelle collés au moyen 
de ciment-colle (ANSI A118.10). Les membranes 
sont listées par cUPC® et évaluées par ICC-ES 
(Rapports nos ESR-2467 et PMG-1204).

Les membranes KERDI et KERDI-DS ont été 
évaluées dans le cadre du test standard portant 
sur l’émission de composés organiques volatils 
chimiques de sources intérieures dans un caisson 
environnemental, version 1.1. (Standard Method 
for the Testing and Evaluation of Volatile Organic 
Chemical Emissions from Indoor Sources Using 
Environmental Chambers), conformément à la 
norme 01350 de l’état de la Californie; et elles se 
sont révélées conformes. La norme californienne 
01350 est aussi répertoriée dans beaucoup 
de normes des bâtiments « verts » et plusieurs 
systèmes d’évaluation environnementale. Schluter®-KERDI-TROWEL 

Voir page 187

Note : 1 mil = 1 millième de pouce

Schluter®-SET, Schluter®-ALL-SET, 
et Schluter®-FAST-SET
Voir page 184

8 mil
KERDI

KERDI-DS
20 mil

* Le prix au pied carré est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau. 

Schluter®-KERDI
Membrane d'étanchéité

Art.- No. Dimensions
$ / 

pi2  *
$ /  

Rouleau
Largeur du rouleau : 1 m - 3' 3"
KERDI 200/5M 1 m x 5 m   =   5 m2  -  3' 3" x 16' 5"  =    54 pi2

KERDI 200/7M 1 m x 7 m   =   7 m2  -  3' 3" x 23'      =    75 pi2

KERDI 200/10M 1 m x 10 m = 10 m2  -  3' 3" x 33'      = 108 pi2

KERDI 200/20M 1 m x 20 m = 20 m2  -  3' 3" x 65' 7" = 215 pi2

KERDI 200 1 m x 30 m = 30 m2  -  3' 3" x 98' 5" = 323 pi2

Largeur du rouleau : 2 m - 6' 7"
KERDI 200200/15M 2 m x 15 m = 30 m2  -  6' 7" x 49' 2-1/2" = 323 pi2

KERDI 200200 2 m x 30 m = 60 m2  -  6' 7" x 98' 5"        = 646 pi2

Schluter®-KERDI-DS
Membrane d'étanchéité

Art.- No. Dimensions
$ / 

pi2  *
$ /  

Rouleau
KERDI-DS 1 m x 30 m = 30 m2  -  3' 3" x 98' 5" = 323 pi2

Service à la clientèle : 800 667-8746

2.71
2.69
2.66
2.51
2.36

2.36
2.30

146.48
201.81
287.73
539.11
761.39

761.39
1 487.44

2.96 956.20
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Schluter®-KERDI-KERECK-F sont des 
éléments préformés monopièces pour 
l’imperméabilisation des angles internes et  
externes.

Schluter®-KERDI-KERECK-F
Coins d'étanchéité préformés 90º

Art.- No. Épaisseur Emballage $ / Emballage

KERECK/FI 2 4 mil 2 Coins internes
KERECK/FA 2 4 mil 2 Coins externes

Coins d'étanchéité préformés 135º

KERECK 135 FI 2 4 mil 2 Coins internes

Schluter®-KERDI-KERECK-F

Note: 1 mil = 1 millième de pouce

Schluter®-KERDI-KERECK-F
Coins d'étanchéité préformés 90º

Art.- No. Épaisseur Emballage $ / Emballage

KERECK/FI 10 4 mil 10 Coins internes
KERECK/FA 10 4 mil 10 Coins externes

Coins d'étanchéité préformés 135º

KERECK 135 FI 10 4 mil 10 Coins internes

Coin interne (FI) Coin externe (FA)

Schluter®-KERDI-BAND
Schluter®-KERDI-BAND est une bande 
d’étanchéité utilisée pour sceller les joints bout 
à bout et les transitions sol/mur des membranes 
Schluter®-KERDI, DITRA et DITRA-HEAT, ainsi 
que les raccords, coins et points d’ancrage dans 
les panneaux Schluter®-KERDI-BOARD.

Note : 1 mil = 1 millième de pouce

Schluter®-KERDI-BAND
Bande d'étanchéité

Art.- No. Largeur Longueur Épaisseur $ / pi * $ / Rouleau

Largeur 125 mm - 5" 
KEBA 100/125/5M 125 mm - 5" 5 m     - 16' 5" 4 mil
KEBA 100/125/10M 125 mm - 5" 10 m   - 33' 4 mil
KEBA 100/125 125 mm - 5" 30 m   - 98' 5" 4 mil
KEBA100/125/300 125 mm - 5" 300 m - 984' 3" 4 mil
Largeur 185 mm - 7-1/4"
KEBA 100/185/5M 185 mm - 7-1/4" 5 m     - 16' 5" 4 mil
KEBA 100/185 185 mm - 7-1/4" 30 m   - 98' 5" 4 mil
Largeur 250 mm - 10"
KEBA 100/250/5M 250 mm - 10" 5 m     - 16' 5" 4 mil
KEBA 100/250 250 mm - 10" 30 m   - 98' 5" 4 mil

* Le prix au pied est fourni à titre estimatif seulement. Commander selon le prix par rouleau.

Service à la clientèle : 800 667-8746

28.78
54.67
134.58

1 211.22

37.67
186.98

46.12
240.56

1.75
1.66
1.37
1.23

2.29
1.90

2.81
2.44

109.28
109.28

110.60

  

21.87
21.87

22.34
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Schluter®-KERDI-KERS
Schluter®-KERDI-KERS sont des coins  
préformés monopièces faits de membrane 
Schluter®-KERDI permettant d’assurer 
l’imperméabilisation de raccords plancher/mur/
base de douche dans des douches sans seuil 
où le drain linéaire Schluter®-KERDI-LINE est 
installé le long du mur.

Schluter®-KERDI-KERS
Coins d'étanchéité préformés

Art.- No. H = mm - po. Épaisseur Description $ / Unité

KERS 20 L 20  -       3/4 4 mil Coin interne gauche
KERS 28 L 28  -  1-3/32 4 mil Coin interne gauche
KERS 20 R 20  -       3/4 4 mil Coin interne droit
KERS 28 R 28  -  1-3/32 4 mil Coin interne droit

Schluter®-KERDI-KERS-B

Note: 1 mil = 1 millième de pouce

Schluter®-KERDI-KERS-B
Coins d'étanchéité préformés

Art.- No. Épaisseur Description Emballage $ / Emballage

KERECK 135 FI 2 4 mil Coin interne, 135° 2 unités
KERECK 135 FI 10 4 mil Coin interne, 135° 10 unités
KERSB 135 K LR 4 mil Coin externe, 135° 1 coin droit et 1 coin gauche
KERSB 135 K 5LR 4 mil Coin externe, 135° 5 coins droits et 5 coins gauches

KERSB 135 K 4 mil Ensemble pour banc / applications 
néo-angulaires

2 coins externes 135º (1 droit et 1 gauche),  
et 2 coins internes 135º

Schluter®-KERDI-KERS-B sont des 
coins préformés monopièces permettant 
d’imperméabiliser des angles de 135° entre des 
bancs triangulaires et des murs de douche ou 
pour les coins des seuils de douche dans des 
applications néo-angulaires.

Coin interne, 135°

Coin 
externe,
135º

Coin droit 
(R)

Coin gauche 
(L)

H == H

Service à la clientèle : 800 667-8746

22.34
110.60
46.97
223.15

69.33

  

25.95
25.95
25.95
25.95
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Schluter®-KERDI-SEAL-PS/-MV

KERDI-SEAL-PS KERDI-SEAL-MV

Note: 1 mil = 1 millième de pouce

Schluter®-KERDI-KM

Schluter®-KERDI-SEAL-MV
Manchon pour valve avec anneau de caoutchouc

Art.- No. Diamètre de l’anneau Épaisseur Emballage $ / Emballage

KMSMV235/114 114 mm - 4-1/2" 4 mil 1 unité
KMSMV10235/114 114 mm - 4-1/2" 4 mil 10 unités

Schluter®-KERDI-KM
Manchon de tuyau

Art.- No. Diamètre de l’anneau Épaisseur Emballage $ / Emballage

KM5117/22 22 mm - 7/8" 4 mil 5 unités

Schluter®-KERDI-SEAL-PS/-MV sont des 
sections de membrane Schluter®-KERDI 
préfabriquées qui sont utilisées pour sceller 
les tuyaux qui traversent les membranes 
KERDI ou Schluter®-DITRA/DITRA-XL, ainsi 
que les panneaux Schluter®-KERDI-BOARD.  
KERDI-SEAL-PS et -MV sont dotés de joints 
moulés en caoutchouc qui protègent la structure 
contre la pénétration d’humidité.

Schluter®-KERDI-KM est une section de  
membrane Schluter®-KERDI préfabriquée qui 
est utilisée pour sceller les tuyaux qui traversent 
les membranes KERDI ou Schluter®-DITRA/
DITRA-XL. KERDI-KM s’utilise avec Schluter®-
KERDI-FIX ou un scellant équivalent pour 
sceller le contour des tuyaux et autres éléments 
similaires.

Schluter®-KERDI-SEAL-PS
Manchon de tuyau avec anneau de caoutchouc

Art.- No. Diamètre de l’anneau Épaisseur Emballage $ / Emballage

KMS172/12 12.5 mm - 1/2" 4 mil 1 unité
KMS172/20 20 mm -   3/4" 4 mil 1 unité
KMS10172/12 12.5 mm - 1/2" 4 mil 10 unités
KMS10172/20 20 mm  -  3/4" 4 mil 10 unités

Service à la clientèle : 800 667-8746

9.70
9.70
87.34
87.34

  

11.21
100.78

  

13.43
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Schluter®-KERDI-DRAIN est un drain de douche avec une bride de collage intégrée qui assure une adhésion étanche à la membrane 
d’étanchéité KERDI sur le dessus de l’assemblage. L’assemblage de grille comprend un cadre, qui s’ajustera à l’épaisseur et à 
l’agencement des carreaux de céramique ou de pierre naturelle. La grille est disponible dans sept modèles, y compris une plaque à 
carreler, et plusieurs finis incluant la gamme de couleurs TRENDLINE pour s'agencer avec Schluter®-SHELF (page 166), les profilés, 
et les accessoires de douche.

Schluter®-KERDI-DRAIN
Drain de douche avec bride de collage intégrée

Service à la clientèle : 800 667-8746



130

S Y S T È M E  D E  D O U C H E

Schluter®-KERDI-DRAIN et Schluter®-
KERDI-DRAIN-H sont des systèmes de drain 
de plancher comportant une bride de collage 
intégrée qui assure une adhésion étanche à la 
membrane Schluter®-KERDI sur le dessus de 
l’assemblage. KERDI-DRAIN et KERDI-DRAIN-H 
s’emploient aussi bien dans les installations faites 
à partir d’un lit de mortier qu’avec les bases de 
douche Schluter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT. 
La bride de collage du drain présente une pente 
qui facilite l’épandage du lit de mortier.

La bride KERDI-DRAIN se raccorde au tuyau 
d’évacuation à la verticale, et est offerte en 
ABS ou PVC avec sortie de 50 mm (2") ou  
75 mm (3"), ainsi qu’en acier inoxydable avec 
sortie de 50 mm (2") ou 75 mm (3") sans collet 
ou de 50 mm (2") filetée.

La bride KERDI-DRAIN-H assure le raccordement 
horizontal au tuyau d’évacuation, et est offerte en 
ABS ou PVC avec sortie de 50 mm (2"). Elle est 
idéale dans des applications où le raccordement 
vertical au tuyau d’évacuation n’est pas possible 
ou pratique (ex. : planchers de béton suspendus 
ou post-tendus, dalles au sous-sol ou installations 
de plancher de bois où le déplacement de 
l’ouverture dans le plancher est difficile). La sortie 
horizontale permet le positionnement du drain à 
l’endroit désiré, peu importe la position du tuyau 
d’évacuation.

Un panneau de compensation de la hauteur 
est offert pour KERDI-DRAIN-H en vue d’une 
utilisation avec les bases de douche KERDI-
SHOWER-T/-TS/-TT.

KERDI-DRAIN et KERDI-DRAIN-H sont munis 
d’une grille (offerte en acier inoxydable ou en 
aluminium anodisé de divers finis) entièrement 
ajustable, qui s’adapte à un grand éventail 
d’épaisseur de carreaux de céramique (de 6 mm 
à 32 mm – de 1/4" à 1-1/4") ou encore d’une 
plaque à carreler s’adaptant à toute épaisseur 
de carreau, ce qui permet de créer un caniveau 
pratiquement invisible. Le système de grille 
peut s’ajuster latéralement et s’incliner aussi.  
Notez que la grille utilisée avec le modèle  
KERDI-DRAIN de plastique avec sortie de  
75 mm (3") n’offre que l’ajustement vertical et 
par inclinaison (pas d’ajustement latéral). Des 
couvercles de drain carrés de 150 mm (6") en 
acier inoxydable sont aussi offerts pour les cas où 
KERDI-DRAIN ou KERDI-DRAIN-H sont utilisés 
avec un raccord de dégorgement.

Schluter®-KERDI-DRAIN et Schluter®-KERDI-DRAIN-H

KERDI-DRAIN KERDI-DRAIN-H

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Sélectionnez votre Schluter®-KERDI-DRAIN
Les brides et grilles Schluter®-KERDI-DRAIN sont vendues séparément.

Sélectionnez votre grille aux pages 132 - 135.1

Différentes configurations de KERDI-DRAIN sont accrédité par ICC-ES (Numéro de rapport PMG-1204), UPC® et CSA comme indiqué dans le tableau ci-dessus.  
1 - Accrédité par ICC-ES (Numéro de rapport PMG-1204), UPC® et CSA.
2 - Accrédité par CSA

Pour obtenir ces documents, veuillez communiquer avec Schluter®-Systems au 800-667-8746, ou encore par courriel, à l’adresse info@schluter.com. Des liens 
vers les documents sont également accessibles sur le Web, à l’adresse Schluter.ca.

Sélectionnez la bride adaptée à votre application, 
aux pages 136 - 139. 2

  Schluter®-KERDI-DRAIN - Accréditations et certifications
  Grille - 100 mm (4") Grille - 150 mm (6")

CLASSIC
Acier inoxydable

(Tous les finis sauf EOB) 

CLASSIC
Acier inoxydable

EOB 

CONTOUR
Aluminium anodisé

(Tous les finis)
TILE

STYLE 
PURE, CURVE, et FLORAL

Acier inoxydable
(Tous les finis)

Acier inoxydable

Carrée
 6E

Ronde
6RE

Couvercle
6CE

50 mm (2") PVC 1 - 1 1 1 1 1 2

50 mm (2") ABS 1 - 1 1 1 1 1 2

50 mm (2") PVC horizontale 1 - 1 1 1 1 1 2

50 mm (2") ABS horizontale 1 - 1 1 1 1 1 2

50 mm (2") Acier inoxydable 1 - 1 1 1 1 1 2

50 mm (2") Acier inoxydable 
filetée

1 - 1 1 1 1 1 2

75 mm (3") PVC - - - - - 1 1 2

75 mm (3") ABS - - - - - 1 1 2

75 mm (3") Acier inoxydable - - - - - 1 1 2

133.4 mm (5-1/4") Adaptateur - - - - - - - -

191 mm (7-1/2") Adaptateur - - - - - - - -

Grilles

Brides

i
• Lorsque vous utilisez une bride à sortie de 75 mm (3"), une grille de 150 mm (6") est recommandée.

• Lorsque vous employez la bride KERDI-DRAIN-F ou la bride KERDI-DRAIN-A avec anneau d’adaptateur 
de 133.4 mm (5-1/4"), la grille à carreler de 100 mm (4") ou les grilles rondes ou carrées de 150 mm (6") 
ne conviendront pas.

Service à la clientèle : 800 667-8746
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 GRILLES À UTILISER AVEC LES BRIDES AVEC SORTIE DE 50 MM (2") 

Schluter®-KERDI-DRAIN-STYLE - Finis métalliques

Acier inoxydable

 PURE 100 mm - 4"

Finis Art.- No. $ / Unité

Acier inoxydable brossé (EB) KDIF4 GRK EB D8
Nickel brossé (EBT) KDIF4 GRK EBT D8
Or rose brossé (EBRG) KDIF4 GRK EBRG D8
Or antique brossé (EBVG) KDIF4 GRK EBVG D8
Or classique brossé (EBCG) KDIF4 GRK EBCG D8

 CURVE  100 mm - 4"

Finis Art.- No. $ / Unité

Acier inoxydable brossé (EB) KDIF4 GRK EB D6
Nickel brossé (EBT) KDIF4 GRK EBT D6
Or rose brossé (EBRG) KDIF4 GRK EBRG D6
Or antique brossé (EBVG) KDIF4 GRK EBVG D6
Or classique brossé (EBCG) KDIF4 GRK EBCG D6

 FLORAL  100 mm - 4"

Finis Art.- No. $ / Unité

Acier inoxydable brossé (EB) KDIF4 GRK EB D5
Nickel brossé (EBT) KDIF4 GRK EBT D5
Or rose brossé (EBRG) KDIF4 GRK EBRG D5
Or antique brossé (EBVG) KDIF4 GRK EBVG D5
Or classique brossé (EBCG) KDIF4 GRK EBCG D5

EBT EBRG EBVG EBCGEB

EBT EBRG EBVG EBCGEB

EBT EBRG EBVG EBCGEB

Contenu

Grille et 
cadre

1x

Anneau de 
réglage de
la hauteur

1x

1x
Anneau de 
réglage latéral

Service à la clientèle : 800 667-8746

107.90
187.71
187.71
187.71
187.71

107.90
187.71
187.71
187.71
187.71

107.90
187.71
187.71
187.71
187.71
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 GRILLES À UTILISER AVEC LES BRIDES AVEC SORTIE DE 50 MM (2")

Schluter®-KERDI-DRAIN-STYLE - TRENDLINE

MBW

MBW

MBW

TSI

TSI

TSBG

TSBG

TSSG TSG TSDA

 FLORAL  100 mm - 4"

Finis Art.- No. $ / Unité

Blanc mat (MBW) KDIF4 GRK MBW D5
Ivoire (TSI) KDIF4 GRK TSI D5

Greige (TSBG) KDIF4 GRK TSBG D5
Crème (TSC) KDIF4 GRK TSC D5
Bronze (TSOB) KDIF4 GRK TSOB D5
Gris pierre (TSSG) KDIF4 GRK TSSG D5

Étain (TSG) KDIF4 GRK TSG D5
Anthracite foncé (TSDA) KDIF4 GRK TSDA D5

Noir mat (MGS) KDIF4 GRK MGS D5

 CURVE 100 mm - 4"

Finis Art.- No. $ / Unité

Blanc mat (MBW) KDIF4 GRK MBW D6
Ivoire (TSI) KDIF4 GRK TSI D6

Greige (TSBG) KDIF4 GRK TSBG D6
Crème (TSC) KDIF4 GRK TSC D6
Bronze (TSOB) KDIF4 GRK TSOB D6
Gris pierre (TSSG) KDIF4 GRK TSSG D6

Étain (TSG) KDIF4 GRK TSG D6
Anthracite foncé (TSDA) KDIF4 GRK TSDA D6

Noir mat (MGS) KDIF4 GRK MGS D6

 PURE  100 mm - 4"

Finis Art.- No. $ / Unité

Blanc mat (MBW) KDIF4 GRK MBW D8
Ivoire (TSI) KDIF4 GRK TSI D8

Greige (TSBG) KDIF4 GRK TSBG D8
Crème (TSC) KDIF4 GRK TSC D8
Bronze (TSOB) KDIF4 GRK TSOB D8
Gris pierre (TSSG) KDIF4 GRK TSSG D8

Étain (TSG) KDIF4 GRK TSG D8
Anthracite foncé (TSDA) KDIF4 GRK TSDA D8

Noir mat (MGS) KDIF4 GRK MGS D8

Acier inoxydable

Contenu

Grille et cadre
1x

Anneau de réglage  
de la hauteur

1x 1x
Anneau de réglage latéral

TSI TSOB

MGS

TSCTSBG

TSSG TSG TSDA MGS

TSSG TSG TSDA MGS

TSOBTSC

TSOBTSC

Nouveau produit Service à la clientèle : 800 667-8746

187.71
187.71
187.71
187.71
187.71
187.71
187.71
187.71
187.71

187.71
187.71
187.71
187.71
187.71
187.71
187.71
187.71
187.71

187.71
187.71
187.71
187.71
187.71
187.71
187.71
187.71
187.71
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 GRILLES À UTILISER AVEC LES BRIDES AVEC SORTIE DE 50 MM (2") 

Aluminium anodisé

Schluter®-KERDI-DRAIN

E EP ETEOB ERG EVG

  CLASSIC   100 mm - 4"

Finis
1 UNITÉ 10 UNITÉS*

Art.- No. $ / Unité Art.- No. $ / 10 Unités

Acier inoxydable (E) KD4 GRK E KD4 GRK E 10
Chromé (EP) KD4 GRK EP -
Bronze huilé (EOB) KD4 GRK EOB -
Nickel (ET) KD4 GRK ET -
Or rose (ERG) KD4 GRK ERG -
Or antique (EVG) KD4 GRK EVG -
Or classique (ECG) KD4 GRK ECG -

ECG

 CONTOUR   100 mm - 4"

Finis Art.- No. $ / Unité

Nickel brossé (ATGB) KD4 GRK ATGB
Cuivre brossé (AKGB) KD4 GRK AKGB
Laiton brossé (AMGB) KD4 GRK AMGB

Grille à carreler

  TILE  100 mm - 4"

Fini Art.- No. $ / Unité

TILE KD4 GRK ECS

Contenu

Contenu

Plaque à
carreler

1x

Espaceur
1x

1x
Anneau de 
réglage latéral

Acier inoxydable

ATGB AKGB AMGB

*Note : L'emballage de 10 unités regroupe tous les produits en vrac, et non dans des boîtes individuelles.

Grille et 
cadre

1x

Anneau de 
réglage de
la hauteur

1x

1x
Anneau de 
réglage latéral

La grille à carreler ne peut pas être utilisée avec la bride KERDI-DRAIN-F  
et la bride KERDI-DRAIN-A avec adaptateur de 133.4 mm (5-1/4").

i

Service à la clientèle : 800 667-8746

68.61

68.61
68.61
92.78
119.68
119.68
119.68
119.68

92.78
92.78
92.78

617.45
-
-
-
-
-
-
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Contenu

Grille et cadre avec
anneau de réglage de
la hauteur intégré

1x
Anneau de 
réglage latéral

1x

Schluter®-KERDI-DRAIN

 GRILLES À UTILISER AVEC LES BRIDES AVEC SORTIE DE 50 MM (2") ou 75 MM (3")

Acier inoxydable

  CLASSIC – Carrée  150 mm - 6"

Fini Art.- No. $ / Unité

Acier inoxydable (E) KD6 GRK E

  CLASSIC – Ronde  150 mm - 6"

Fini Art.- No. $ / Unité

Acier inoxydable (E) KD6 GRK RE

Les grilles de 150 mm (6") ne peuvent pas être utilisées avec la bride KERDI-DRAIN-F 
et la bride KERDI-DRAIN-A avec adaptateur de 133.4 mm (5-1/4").

i

Grille Schluter®-KERDI-DRAIN PURE en grège (page 133)

Service à la clientèle : 800 667-8746

88.69 88.69
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 ENSEMBLES DE BRIDE AVEC MANCHONS ET COINS

Autres composants inclus avec toutes les brides

Coins  
internes

4x
Coins  
externes

2x
Manchon de tuyau 
(20 mm - 3/4")

1x
Manchon pour valve  
(114 mm - 4-1/2")

1x

Lorsque vous utilisez une bride à sortie de 75 mm (3"),  
une grille de 150 mm (6") est recommandée.

i

Schluter®-KERDI-DRAIN

  Schluter®-KERDI-DRAIN - Brides avec sortie verticale

Matériel Sortie
1 UNITÉ 10 UNITÉS*

Art.- No. $ / Unité Art.- No. $ / 10 Unités

ABS 50 mm - 2" KD2 FLK ABS KD2 FLK ABS 10
ABS 75 mm - 3" KD3 FLK ABS -
PVC 50 mm - 2" KD2 FLK PVC KD2 FLK PVC 10
PVC 75 mm - 3" KD3 FLK PVC -
Acier inoxydable 50 mm - 2" sans collet KD2 FLK E -
Acier inoxydable 50 mm - 2" filetée KD2 FLK ETH -
Acier inoxydable 75 mm - 3" sans collet KD3 FLK E -

  Schluter®-KERDI-DRAIN-H - Brides avec sortie horizontale

Matériel Sortie
1 UNITÉ

Art.- No. $ / Unité

ABS 50 mm - 2" KDH2 FLK ABS
PVC 50 mm - 2" KDH2 FLK PVC

ABS PVC Acier inoxydable

ABS PVC

Aussi inclus avec les brides en acier inoxydable

KERDI-FIX  
adhésif/scellant (100 ml – 3.38 oz liq.)

1x

Schluter®-KERDI-DRAIN-H

*Note : L'emballage de 10 unités regroupe tous les produits en vrac, et non dans des boîtes individuelles.

Service à la clientèle : 800 667-8746

96.41
108.98
96.41
108.98
276.71
307.88
276.71

867.65
-

867.65
-
-
-
-

96.41
96.41
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ABS ou PVC

Sortie de 50 mm - 2" Sortie de 75 mm - 3"

A    300 mm  -  11-13/16"    300 mm  -  11-13/16" 

B 115.2 mm  -  4-17/32" 115.2 mm  -  4-17/32"

C   68.6 mm  -  2-45/64"    100 mm  -  3-15/16"

D   60.5 mm  -  2-3/8"   88.8 mm  -  3-1/2" 

E    100 mm  -  3-15/16"    100 mm  -  3-15/16" 

F   40.6 mm  -  1-39/64"   50.8 mm  -  2" 

G   22.5 mm  -  7/8"   38.1 mm  -  1-1/2"

 DIMENSIONS DES BRIDES

Acier inoxydable

Sortie de 50 mm - 2" sans collet Sortie de 75 mm - 3" sans collet

A    250 mm  -  9-27/32"  250 mm  -  9-27/32" 

B 115.4 mm  -  4-1/2"  114 mm  -  4-1/2"

C   61.3 mm  -  2-13/32" 87.4 mm  -  3-7/16"

D   60.6 mm  -  2-13/32" 84.2 mm  -  3-5/16" 

E      85 mm  -  3-11/32" 87.4 mm  -  3-7/16" 

F      21 mm  -  53/64" 29.4 mm  -  1-5/32"

Schluter®-KERDI-DRAIN

Schluter®-KERDI-DRAIN-H

ABS ou PVC

Sortie horizontale de 50 mm - 2"

A    300 mm  -  11-13/16"

B 118.3 mm  -  4-21/32"

C   69.5 mm  -  2-47/64" 

D   60.5 mm  -  2-3/8"  

E   85.7 mm  -  3-3/8"

F      27 mm  -  1-1/16"

BB

 B 
 A 

 C  D 
 E 

 F 

Schluter®-KERDI-SHOWER-CB
Schluter®-KERDI-SHOWER-CB est un 
panneau de compensation de la hauteur fait 
de polystyrène expansé léger permettant 
d’accommoder la hauteur du corps de caniveau 
et du tuyau d’évacuation lorsqu’on pose le drain 
Schluter®-KERDI-DRAIN-H avec une base de 
douche Schluter®-KERDI-SHOWER-T/TS/TT. Le 
panneau de compensation se coupe facilement 
à la taille voulue autour du drain et du tuyau 
d’évacuation, et plusieurs panneaux peuvent 
être employés selon la taille et la forme de la 
douche. Schluter®-KERDI-SHOWER-CB

Panneau de compensation

Art.- No. Dimensions $ / Unité

KSCB 90 610 1220 122 cm x 61 cm x 8.9 cm  -  48" x 24" x 3-1/2"

8.9 cm - 
3-1/2"

122 cm - 48"

61 cm - 
24"

122 cm - 48"

Service à la clientèle : 800 667-8746

116.52
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Schluter®-KERDI-DRAIN-A

Dimensions de la bride et de l'anneau d'adaptateur 
133.4 mm - 5-1/4"

A    300 mm - 11-13/16"

B   60.7 mm - 2-13/32"

C   69.3 mm - 2-23/32"

D 133.4 mm - 5-1/4" 

E      74 mm - 2-29/32"

F   25.9 mm - 1-1/64"

G   52.6 mm - 2-1/16"

 ENSEMBLES D'ADAPTATEUR — 133.4 MM (5-1/4") OU 191 MM (7-1/2") 

Ensemble d'adaptateur de 133.4 mm - 5-1/4" 

Bride et anneau
1 UNITÉ

Art.- No. $ / Unité

KDA5 FLK ABS

10 UNITÉS*

Art.- No. $ / 10 Unités

KDA5 FLK ABS 10

Ensemble d'adaptateur de 191 mm - 7-1/2"

Bride et anneau
1 UNITÉ

Art.- No. $ / Unité

KDA7 FLK ABS

Aussi inclus :  
Anneau de réglage de 
la hauteur pour la grille 
KERDI-DRAIN

Dimensions de la bride et de l'anneau d'adaptateur 
191 mm - 7-1/2"

A    300 mm - 11-13/16"

B 111.8 mm - 4-13/32"

C 118.9 mm - 4-11/16"

D    191 mm - 7-1/2" 

E    130 mm - 5-7/64"

F   77.8 mm - 3-1/16"  

G   92.4 mm - 3-41/64"  

La grille à carreler et les grilles rondes ou carrées de 150 mm (6") ne conviendront pas avec la bride 
avec anneau d'adaptateur de 133.4 mm (5-1/4").

i

Autres composants inclus

Coins 
internes

4x
Coins
externes

2x
Manchon  
de tuyau
(20 mm - 3/4")

1x 1x
Manchon  
pour valve
(114 mm - 4-1/2")

KERDI-FIX  
adhésif/scellant 
 (100 ml - 3.38 oz liq.)

1x

L’ensemble d’adaptateur Schluter®-KERDI-DRAIN-A permet de convertir l’anneau de serrage d’un drain conventionnel en un drain avec bride de collage 
intégrée, lorsqu’il est impossible d’enlever l’anneau de serrage conventionnel. Un anneau adaptateur en acier inoxydable recouvert d’un joint de caoutchouc 
remplace l’anneau de serrage et est collé au corps du drain existant à l’aide d’adhésif Schluter®-KERDI-FIX. La bride de collage s’insère ensuite dans l’anneau de 
l’adaptateur de façon étanche grâce au joint de caoutchouc. L’ensemble d’adaptateur convient aussi bien aux installations sur lit de mortier qu’à celles intégrant 
la base de douche Schluter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT.    

Aussi inclus :  
Anneau de réglage  
latéral pour la grille 
KERDI-DRAIN

*Note : L'emballage de 10 unités regroupe tous les produits en vrac, et non dans des boîtes individuelles.

133.4 mm
 5-1/4"

191 mm
7-1/2"

Service à la clientèle : 800 667-8746

96.41

867.65

132.20
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  Schluter®-KERDI-DRAIN - Brides avec sortie verticale

Matériel Sortie
1 UNITÉ 10 UNITÉS*

Art.- No. $ / Unité Art.- No. $ / 10 Unités

ABS 50 mm - 2" KD2/ABS/FL KD2/ABS/FL10
ABS 75 mm - 3" KD3/ABS/FL -
PVC 50 mm - 2" KD2/PVC/FL KD2/PVC/FL10
PVC 75 mm - 3" KD3/PVC/FL -
Acier inoxydable 50 mm - 2" sans collet KD2/E/FL KD2/E/FL10
Acier inoxydable 50 mm - 2" filetée KD2/ETH/FL -
Acier inoxydable 75 mm - 3" sans collet KD3/E/FL -

 ENSEMBLES DE BRIDE SANS MANCHONS ET COINS

Schluter®-KERDI-DRAIN

  Schluter®-KERDI-DRAIN-H - Brides avec sortie horizontale

Matériel Sortie Art.- No. $ / Unité

ABS 50 mm - 2" KDH2/ABS/FL
PVC 50 mm - 2" KDH2/PVC/FL

ABS PVC

Schluter®-KERDI-DRAIN-H

*Notes : 
•  L'emballage de 10 unités regroupe tous les produits en vrac, et non dans des boites individuelles.
•  L'emballage de 10 unités de brides en acier inoxydable ne comprend pas le KERDI-FIX.

Aussi inclus avec les brides en acier inoxydable

KERDI-FIX  
adhésif/scellant (100 ml - 3.38 oz liq.)

(KERDI-FIX n'est pas inclus dans les emballages de 10 unités)

1x
Lorsque vous utilisez une bride à sortie de 75 mm (3"),  

une grille de150 mm (6") est recommandée.

i

ABS PVC Acier inoxydable

Service à la clientèle : 800 667-8746

33.58
46.14
33.58
46.14
227.33
231.57
227.33

33.58
33.58

299.87
-

299.87
-

1 716.27
-
-
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Contenu

Coins
internes

4x
Coins  
externes

2x
Manchon de tuyau
(20 mm - 3/4")

1x
Manchon  
pour valve
(114 mm - 4-1/2")

1x

Contenu

Coins
internes

4x
Coins  
externes

2x
Manchon de tuyau
(20 mm - 3/4")

1x

Grille et
cadre

1x
Anneau de réglage 
de la hauteur

1x 1x
Anneau de 
réglage latéral

Bride
1x

Grille et 
cadre

1x
Anneau de réglage 
de la hauteur

1x
Bride
1x 1x

Anneau
adaptateur

1x
Manchon  
pour valve
(114 mm - 4-1/2")

KERDI-FIX  
adhésif/scellant (100 ml – 3.38 oz liq.)

1x

 ENSEMBLES DE DRAIN COMPLETS

Schluter®-KERDI-DRAIN

  Ensemble Schluter®-KERDI-DRAIN

Bride Grille - 100 mm (4")
Art.- No. $ / Unité

Matériel Sortie Motif Fini

ABS 50 mm - 2" CLASSIC Acier inoxydable (E) KD2/ABS/E
PVC 50 mm - 2" CLASSIC Acier inoxydable (E) KD2/PVC/E

Schluter®-KERDI-DRAIN-A

  Ensemble d'adaptateur Schluter®-KERDI-DRAIN-A 133.4 mm - 5-1/4"

Adaptateur Grille - 100 mm (4")
Art.- No. $ / Unité

Diamètre de l’anneau Motif Fini

133.4 mm - 5-1/4" CLASSIC Acier inoxydable (E) KDAR/ABS/E

Service à la clientèle : 800 667-8746

165.02
165.02

165.02
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Schluter®-KERDI-DRAIN-F
Schluter®-KERDI-DRAIN-F est un drain 
de plancher spécialement conçu pour se 
raccorder aux membranes Schluter®-DITRA 
et DITRA-HEAT pour une pose au sol.  
Offert en polypropylène ou en acier inoxydable, 
le drain est muni d’une collerette Schluter®-
KERDI qui permet un raccordement simple 
aux membranes de désolidarisation, que ce 
soit au sol ou aux transitions sol/mur. Le drain  
KERDI-DRAIN-F est doté d’une bride de collage 
plate et étroite qui permet une installation 
contre les murs ou dans les coins au sol.  
Il est compatible avec pratiquement tous  
les ensembles de grille KERDI-DRAIN, à 
l’exception de la grille à carreler et des grilles 
de 150 mm (6"). L’ensemble de grille est  
vendu séparément, veuillez consulter les pages 
132-134.

Autres composants inclus

Anneau de réglage 
de la hauteur

1x
Plaque 
protectrice

1x

  Schluter®-KERDI-DRAIN-F - Drain de plancher avec bride de collage étroite et collerette KERDI intégrée 

Matériel Sortie Art.- No. $ / Unité

Polypropylène 50 mm - 2" NPT KDF2FL
Acier inoxydable 50 mm - 2" sans collet KDF2EFL
Acier inoxydable 50 mm - 2" filetée KDF2ETHFL

Raccords en ABS 
et en PVC fournis

Polypropylène Acier inoxydable avec sortie sans collet Acier inoxydable avec sortie filetée

 DRAIN DE PLANCHER AVEC COLLERETTE KERDI INTEGRÉE

Dimensions du drain

Polypropylène  
avec sortie de 50 mm (2") 

Acier inoxydable  
avec sortie sans collet de 50 mm (2") 

Acier inoxydable  
avec sortie filetée de 50 mm (2")

A      268 mm - 10-9/16" A      280 mm - 11-1/32" A      280 mm - 11-1/32"

B      128 mm - 5-1/32" B      139 mm - 5-15/32" B      139 mm - 5-15/32"

C   101.1 mm - 3-31/32" C        98 mm - 3-27/32" C        98 mm - 3-27/32"

D     75.4 mm - 2-31/32" D     77.2 mm - 3-1/32" D     73.7 mm - 2-29/32" 

E          3 mm - 1/8" E       1.5 mm - 1/16" E       1.5 mm - 1/16"

La grille à carreler et les grilles rondes ou carrées de 150 mm (6") 
ne conviendront pas avec le drain KERDI-DRAIN-F.

i

Accrédité par ICC-ES (Numéro de rapport PMG-1204), UPC® et CSA.

Service à la clientèle : 800 667-8746

92.97
307.85
342.63
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Schluter®-KERDI-DRAIN

 COUVERCLE DE DRAIN CARRÉ DE 150 MM (6") 

 Couvercle de drain 150 mm (6")

Art.- No. Fini $ / Unité

KD-GR6C-E Acier inoxydable

Vis et clé anti-démontage

Art.- No. Description $ / Unité

KD/TPSCRW Vis anti-démontage (1)
KD/TPWRCH Clé (1)

 VIS ANTI-DÉMONTAGE

 PANIER À FILTRER

Panier à filtrer pour KERDI-DRAIN

Art.- No. Description $ / Unité

KD-STR Panier à filtrer

Le panier à filtrer Schluter®-KERDI-DRAIN 
s’adapte à la bride du drain KERDI-DRAIN 
pour recueillir les cheveux. Simple à retirer et à 
nettoyer, le panier s’insère discrètement dans 
le drain pour prévenir les enchevêtrements de 
cheveux, qui peuvent mener à l’obstruction de 
la tuyauterie.

Note : Le panier à filtrer KERDI-DRAIN  
est compatible avec les brides avec  
sorties verticales de 50 mm (2") uniquement  
(ABS, PVC, et acier inoxydable avec sortie sans 
collet ou filetée).

Le couvercle pour raccord de dégorgement 
Schluter®-KERDI-DRAIN  est un couvercle de 
150 mm (6") en acier inoxydable servant dans 
des cas où la bride de collage KERDI-DRAIN 
est utilisée avec un raccord de dégorgement. 
La bride de collage KERDI-DRAIN est vendue 
séparément.

Les vis anti-démontage Schluter®-KERDI-
DRAIN servent d’accessoire de haute 
sécurité pour KERDI-DRAIN. Idéales pour 
prévenir les pertes et le vol, ces vis seront 
employées à des endroits où il est préférable 
ou nécessaire d’empêcher le démontage de 
la grille (ex. : établissements de soins de santé 
ou d’éducation, etc.). Des vis cruciformes 
sont incluses avec KERDI-DRAIN. Les vis 
anti-démontage ainsi que la clé, sont vendues 
séparément. 

Service à la clientèle : 800 667-8746

3.41
16.49

  

184.66

  

3.55
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Découvrez les avantages des drains linéaires Schluter® pour une expérience de douche incomparable. Améliorez votre douche carrelée 
avec le drain KERDI-LINE, idéal pour les salles de bain sans seuil. Avec différents designs de grilles, incluant une option à carreler, il 
convient aux emplacements muraux ou intermédiaires dans les douches, les bains vapeur et les salles humides. Pour une solution 
personnalisable, envisagez le KERDI-LINE-VARIO, qui peut être coupé sur place pour répondre aux besoins spécifiques d'un projet. Il 
est disponible en longueurs de 4 pieds et 8 pieds avec quatre designs de grilles minces et modernes.

Drains linéaires Schluter®

NOUVEAU! Schluter®-KERDI-LINE-VARIO 
(pages 150 - 151)

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Schluter®-KERDI-LINE
Schluter®-KERDI-LINE est un drain linéaire 
conçus pour s’intégrer à des assemblages 
étanches collés. Les produits KERDI-LINE 
peuvent être installés le long d’un mur ou de 
façon centrée dans une douche, une douche 
vapeur, une salle d’eau ou à tout autre endroit 
nécessitant une installation étanche et une 
évacuation de l’eau. Le plancher peut présenter 
une pente unique convergeant vers le caniveau 
KERDI-LINE, ce qui permet l’utilisation de 
grands carreaux et la création d’agencements 
intéressants.

Le corps de caniveau KERDI-LINE est composé 
d’acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A) et 
le rebord est doté d’une bride de collage 
KERDI qui assure un raccordement simple et 
efficace du caniveau à l’étanchéité composite. 
L’assemblage de grille est offert en six versions :

A - SOLID
B - SQUARE
D - TILE 
E - FLORAL 
F - CURVE
G - PURE

Si le drain KERDI-LINE est placé à l’entrée 
de la douche, il est recommandé de choisir 
l’assemblage de grille A (SOLID), G (PURE) ou D 
(TILE) et que le caniveau soit le plus long possible 
pour éviter les débordements; il pourra aussi 
être nécessaire de poser un deuxième drain  
(ex. : KERDI-DRAIN) dans la zone de séchage.

Les ensembles cadre/grille A et B sont 
disponibles en acier inoxydable brossé ou en 
acier inoxydable chromé et peuvent s’adapter 
à des revêtements de carreaux de céramique 
et de pierre d’une épaisseur de 3 à 25 mm 
(1/8" à 1"). Comme la grille TILE (D) se place à 
égalité du corps de caniveau, il peut s’adapter 
à des carreaux de toutes épaisseurs. Les 
ensembles cadre/grille E, F, et G (KERDI-LINE-
STYLE) sont disponibles en acier inoxydable 
brossé et peuvent s’adapter à des revêtements 
de carreaux de céramique et de pierre d’une 
épaisseur de 6 à 18 mm (1/4" à 11/16").

Montage centré

Montage le long d’un mur

Sélectionnez votre Schluter®-KERDI-LINE
Les caniveaux et les grilles Schluter®-KERDI-LINE sont vendus séparément. 

Sélectionnez la grille en conséquence dans les tableaux des pages 146 à 149, en gardant à l'esprit qu'il y a deux 
hauteurs de cadre offertes pour les grilles SQUARE et SOLID.

Sélectionnez la longueur du caniveau et l'emplacement de la sortie dans les tableaux de la page 145.1

2

Toutes les configurations de KERDI-LINE sont accréditées par ICC-ES (Rapport No. PMG-1204), UPC®, et CSA. Pour obtenir ces documents, 
veuillez communiquer avec Schluter®-Systems au 800-667-8746, ou encore par courriel, à l’adresse info@schluter.com. Des liens vers les 
documents sont également accessibles sur le Web, à l’adresse Schluter.ca.

i

120 mm - 4-23/32"

57 mm
2-1/4"

22 mm
7/8"

22 mm
7/8" 22 m

m
 - 7/8"

137 mm - 5-15/32"

57 mm
2-1/4"

22 mm
7/8"

22 mm
7/8" 22 m

m
 - 7/8"

Service à la clientèle : 800 667-8746
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  Contenu

 Schluter®-KERDI-LINE
 Corps de caniveau - acier inoxydable - sortie centrée

L1= 
cm - po.

L (grille) =
cm - po. Art.- No. $ / Unité

  55 - 21-11/16   50 - 19-11/16 KL1V 60 E   50
  65 - 25-5/8   60 - 23-5/8 KL1V 60 E   60
  75 - 29-9/16   70 - 27-9/16 KL1V 60 E   70
  85 - 33-1/2   80 - 31-1/2 KL1V 60 E   80
  95 - 37-7/16   90 - 35-7/16 KL1V 60 E   90
105 - 41-3/8 100 - 39-3/8 KL1V 60 E 100
115 - 45-5/16 110 - 43-5/16 KL1V 60 E 110
125 - 49-1/4 120 - 47-1/4 KL1V 60 E 120
135 - 53-3/16 130 - 51-3/16 KL1V 60 E 130
145 - 57-1/8 140 - 55-1/8 KL1V 60 E 140
155 - 61-1/16 150 - 59-1/16 KL1V 60 E 150
165 - 64-15/16 160 - 62-15/16 KL1V 60 E 160
175 - 68-7/8 170 - 66-7/8 KL1V 60 E 170
185 - 72-13/16 180 - 70-13/16 KL1V 60 E 180

Corps de caniveau - acier inoxydable - sortie décentrée

L1= 
cm - po.

L (grille) =
cm - po. Art.- No. $ / Unité

  75 - 29-9/16   70 - 27-9/16 KL1VO 60 E    70
  85 - 33-1/2   80 - 31-1/2 KL1VO 60 E    80
  95 - 37-7/16   90 - 35-7/16 KL1VO 60 E    90
105 - 41-3/8 100 - 39-3/8 KL1VO 60 E  100
115 - 45-5/16 110 - 43-5/16 KL1VO 60 E  110
125 - 49-1/4 120 - 47-1/4 KL1VO 60 E  120

L (grille)

= L1

20.3 cm - 8"

Corps de caniveau sortie centrée

Corps de caniveau sortie décentrée

Corps de  
caniveau

1x

Support  
de caniveau

1x

Raccord  
mécanique

1x

Coins
internes

4x
Coins
externes

2x

Manchon  
de tuyau
(20 mm - 3/4")

1x
Manchon  
pour valve 
(114 mm - 4-1/2")

1x

Schluter®-KERDI-LINE

 CORPS DE CANIVEAU

Panier à filtrer
1x

L (grille)

= L1

Service à la clientèle : 800 667-8746

390.56
402.95
437.69
441.91
461.52
474.40
484.31
506.85
614.22
629.82
644.90
657.39
667.66
679.21

443.05
447.35
467.85
498.01
518.20
542.82
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  Contenu

Grille
6 options :

•  SOLID
•  SQUARE
•  TILE
•  CURVE
•  FLORAL
•  PURE

1x

Schluter®-KERDI-LINE

Cadre de la grille avec espaceurs 
d'ajustement de hauteur. Voir les tableaux 
de produits pour les options de hauteur de 
cadre (non inclus avec la grille TILE).

1x

 Assemblages de grille - Acier inoxydable brossé

   Hauteur de cadre : 19 mm - 3/4" pour carreaux de  
   3 mm à 15 mm - 1/8" à 9/16" d'épaisseur

Longueur = 
cm - po.

SOLID (A) SQUARE (B)

Art.- No. $ / Unité Art.- No. $ / Unité

  50 - 19-11/16 KL1AR 19 EB   50 KL1B 19 EB   50
  60 - 23-5/8 KL1AR 19 EB   60 KL1B 19 EB   60
  70 - 27-9/16 KL1AR 19 EB   70 KL1B 19 EB   70
  80 - 31-1/2 KL1AR 19 EB   80 KL1B 19 EB   80
  90 - 35-7/16 KL1AR 19 EB   90 KL1B 19 EB   90
100 - 39-3/8 KL1AR 19 EB 100 KL1B 19 EB 100
110 - 43-5/16 KL1AR 19 EB 110 KL1B 19 EB 110
120 - 47-1/4 KL1AR 19 EB 120 KL1B 19 EB 120
130 - 51-3/16 KL1AR 19 EB 130 KL1B 19 EB 130
140 - 55-1/8 KL1AR 19 EB 140 KL1B 19 EB 140
150 - 59-1/16 KL1AR 19 EB 150 KL1B 19 EB 150
160 - 62-15/16 KL1AR 19 EB 160 KL1B 19 EB 160
170 - 66-7/8 KL1AR 19 EB 170 KL1B 19 EB 170
180 - 70-13/16 KL1AR 19 EB 180 KL1B 19 EB 180

 Hauteur de cadre : 30 mm - 1-1/8" pour carreaux de  
 13 mm à 25 mm - 1/2" à 1" d'épaisseur

  50 - 19-11/16 KL1AR 30 EB   50 KL1B 30 EB   50
  60 - 23-5/8 KL1AR 30 EB   60 KL1B 30 EB   60
  70 - 27-9/16 KL1AR 30 EB   70 KL1B 30 EB   70
  80 - 31-1/2 KL1AR 30 EB   80 KL1B 30 EB   80
  90 - 35-7/16 KL1AR 30 EB   90 KL1B 30 EB   90
100 - 39-3/8 KL1AR 30 EB 100 KL1B 30 EB 100
110 - 43-5/16 KL1AR 30 EB 110 KL1B 30 EB 110
120 - 47-1/4 KL1AR 30 EB 120 KL1B 30 EB 120

 ASSEMBLAGES DE GRILLE - ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

SOLID (A) SQUARE (B)

 Cadre 19 mm - 3/4"  Cadre 30 mm - 1-1/8"  Cadre 19 mm - 3/4"  Cadre 30 mm - 1-1/8"

10 mm
3/8"

74 mm - 2-29/32"

54 mm - 2-1/8"

19 mm 
3/4"

10 mm
3/8"

54 mm - 2-1/8"

74 mm - 2-29/32"

30 mm 
1-1/8"

19 mm 
3/4"

47 mm
1-27/32"10 mm

3/8"

74 mm - 2-29/32"

10 mm
3/8"

74 mm - 2-29/32"

47 mm
1-27/32"

30 mm 
1-1/8"

Outil de retrait de la grille
1x

Service à la clientèle : 800 667-8746

363.09
373.49
388.84
398.89
417.63
442.61
453.50
461.70
601.94
632.11
665.24
708.28
738.42
780.71

330.41
336.73
355.33
361.79
381.48
392.50
406.56
414.27
601.94
632.11
665.24
708.28
738.42
780.71

373.55
386.30
403.96
415.50
437.80
465.05
477.32
485.51

339.93
348.26
369.13
376.84
399.93
412.36
427.90
435.62
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19 mm 
3/4"

47 mm
1-27/32"10 mm

3/8"

74 mm - 2-29/32"

10 mm
3/8"

74 mm - 2-29/32"

54 mm - 2-1/8"

19 mm 
3/4"

  Assemblages de grille - Chromé

  Hauteur de cadre : 19 mm - 3/4" pour carreaux de  
  3 mm à 15 mm - 1/8" à 9/16" d'épaisseur

Longueur = 
cm - po.

SOLID (A) SQUARE (B)

Art.- No. $ / Unité Art.- No. $ / Unité

  50 - 19-11/16 KL1AR 19 EP   50 KL1B 19 EP   50
  60 - 23-5/8 KL1AR 19 EP   60 KL1B 19 EP   60
  70 - 27-9/16 KL1AR 19 EP   70 KL1B 19 EP   70
  80 - 31-1/2 KL1AR 19 EP   80 KL1B 19 EP   80
  90 - 35-7/16 KL1AR 19 EP   90 KL1B 19 EP   90
100 - 39-3/8 KL1AR 19 EP 100 KL1B 19 EP 100
110 - 43-5/16 KL1AR 19 EP 110 KL1B 19 EP 110
120 - 47-1/4 KL1AR 19 EP 120 KL1B 19 EP 120

Schluter®-KERDI-LINE

 ASSEMBLAGES DE GRILLE - CHROMÉ

SOLID (A) 

 Cadre 19 mm - 3/4" 

SQUARE (B) 

 Cadre 19 mm - 3/4" 

  ASSEMBLAGES DE GRILLE - NOIR MAT

 Cadre 19 mm - 3/4"  Cadre 19 mm - 3/4" 

  Assemblages de grille - Noir mat

  Hauteur de cadre : 19 mm - 3/4" pour carreaux de  
  3 mm à 15 mm - 1/8" à 9/16" d'épaisseur

Longueur = 
cm - po.

SOLID (A) SQUARE (B)

Art.- No. $ / Unité Art.- No. $ / Unité

  50 - 19-11/16 KL1AR 19 MGS   50 KL1B 19 MGS   50
  60 - 23-5/8 KL1AR 19 MGS   60 KL1B 19 MGS   60
  70 - 27-9/16 KL1AR 19 MGS   70 KL1B 19 MGS   70
  80 - 31-1/2 KL1AR 19 MGS   80 KL1B 19 MGS   80
  90 - 35-7/16 KL1AR 19 MGS   90 KL1B 19 MGS   90
100 - 39-3/8 KL1AR 19 MGS 100 KL1B 19 MGS 100
110 - 43-5/16 KL1AR 19 MGS 110 KL1B 19 MGS 110
120 - 47-1/4 KL1AR 19 MGS 120 KL1B 19 MGS 120
130 - 51-3/16 KL1AR 19 MGS 130 KL1B 19 MGS 130
140 - 55-1/8 KL1AR 19 MGS 140 KL1B 19 MGS 140
150 - 59-1/16 KL1AR 19 MGS 150 KL1B 19 MGS 150
160 - 62-15/16 KL1AR 19 MGS 160 KL1B 19 MGS 160
170 - 66-7/8 KL1AR 19 MGS 170 KL1B 19 MGS 170
180 - 70-13/16 KL1AR 19 MGS 180 KL1B 19 MGS 180

SOLID (A) SQUARE (B) 

19 mm 
3/4"

47 mm
1-27/32"10 mm

3/8"

74 mm - 2-29/32"

10 mm
3/8"

74 mm - 2-29/32"

54 mm - 2-1/8"

19 mm 
3/4"

Service à la clientèle : 800 667-8746

363.46
370.39
390.86
397.97
419.62
431.75
447.21
455.71

399.40
410.84
427.70
438.77
459.40
486.89
498.83
507.87

368.77
375.81
396.57
403.78
425.76
438.06
453.75
462.36
671.82
705.50
742.45
790.48
824.13
871.34

405.22
416.84
433.96
445.19
466.12
493.99
506.13
515.28
671.82
705.50
742.45
790.48
824.13
871.34
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 Assemblages de grille - Acier inoxydable brossé

Longueur = 
cm - po.

 CURVE  FLORAL  PURE

Art.- No. $ / Unité Art.- No. $ / Unité Art.- No. $ / Unité

  50 - 19-11/16 KL1IFF 23 EB   50 KL1IFE 23 EB   50 KL1IFG 23 EB   50
  60 - 23-5/8 KL1IFF 23 EB   60 KL1IFE 23 EB   60 KL1IFG 23 EB   60
  70 - 27-9/16 KL1IFF 23 EB   70 KL1IFE 23 EB   70 KL1IFG 23 EB   70
  80 - 31-1/2 KL1IFF 23 EB   80 KL1IFE 23 EB   80 KL1IFG 23 EB   80
  90 - 35-7/16 KL1IFF 23 EB   90 KL1IFE 23 EB   90 KL1IFG 23 EB   90
100 - 39-3/8 KL1IFF 23 EB 100 KL1IFE 23 EB 100 KL1IFG 23 EB 100
110 - 43-5/16 KL1IFF 23 EB 110 KL1IFE 23 EB 110 KL1IFG 23 EB 110
120 - 47-1/4 KL1IFF 23 EB 120 KL1IFE 23 EB 120 KL1IFG 23 EB 120

Hauteur de cadre : 23 mm - 29/32" pour carreaux de 6 à 18 mm - 1/4" à 11/16" d'épaisseur

Schluter®-KERDI-LINE-STYLE

 ASSEMBLAGES DE GRILLE STYLE - ACIER INOXYDABLE BROSSÉ 

Grille à carreler sans cadre (D)

  Assemblages de grille - TILE

Longueur = 
cm - po.

Art.- No.

$ / UnitéTILE (D)

Pour utilisation avec la bride  
de collage avec sortie centrée

Pour utilisation avec la bride de 
collage avec sortie décentrée

  50 - 19-11/16 KL1DRE   50 -
  60 - 23-5/8 KL1DRE   60 -
  70 - 27-9/16 KL1DRE   70 KL1DRO E   70
  80 - 31-1/2 KL1DRE   80 KL1DRO E   80
  90 - 35-7/16 KL1DRE   90 KL1DRO E   90
100 - 39-3/8 KL1DRE 100 KL1DRO E 100
110 - 43-5/16 KL1DRE 110 KL1DRO E 110
120 - 47-1/4 KL1DRE 120 KL1DRO E 120
130 - 51-3/16 KL1DRE 130 -
140 - 55-1/8 KL1DRE 140 -
150 - 59-1/16 KL1DRE 150 -
160 - 62-15/16 KL1DRE 160 -
170 - 66-7/8 KL1DRE 170 -
180 - 70-13/16 KL1DRE 180 -

 ASSSEMBLAGES DE GRILLE - TILE

TILE (D)

CURVE FLORAL PURE

50 mm - 2"

74 mm - 2-29/32"

54 mm - 2-1/8"

23 mm
29/32"

4 mm - 5/32"
74 mm - 2-29/32"

54 mm - 2-1/8"

23 mm
29/32"

4 mm - 5/32"
74 mm - 2-29/32"

54 mm - 2-1/8"

23 mm
29/32"

4 mm - 5/32"

Service à la clientèle : 800 667-8746

376.15
390.91
405.68
427.79
449.91
472.03
494.18
516.30

390.91
405.68
420.42
449.91
479.39
508.92
538.42
567.91

420.42
435.16
453.60
472.03
494.18
516.30
545.79
575.29

168.11
176.28
184.45
192.63
206.54
229.70
237.83
245.93
296.57
299.11
302.17
331.90
335.18
337.92
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Assemblage de grille SQUARE avec mécanisme de verouillage

Longueur =
cm - po. Art.-No. $ / Unité

  50 - 19-11/16 KL1BL 19 EB   50
  60 - 23-5/8 KL1BL 19 EB   60
  70 - 27-9/16 KL1BL 19 EB   70
  80 - 31-1/2 KL1BL 19 EB   80
  90 - 35-7/16 KL1BL 19 EB   90
100 - 39-3/8 KL1BL 19 EB 100
110 - 43-5/16 KL1BL 19 EB 110 
120 - 47-1/4 KL1BL 19 EB 120
130 - 51-3/16 KL1BL 19 EB 130
140 - 55-1/8 KL1BL 19 EB 140
150 - 59-1/16 KL1BL 19 EB 150
160 - 62-15/16 KL1BL 19 EB 160
170 - 66-7/8 KL1BL 19 EB 170
180 - 70-13/16 KL1BL 19 EB 180

L’assemblage de grille Schluter®-KERDI-
LINE SQUARE (B) avec cadre en hauteur de 
19 mm (3/4") est offert avec un mécanisme de 
verrouillage pour les applications où la grille doit 
être verrouillée.

Note : Clé à vis inviolable vendue séparément, voir page 142.

Schluter®-KERDI-LINE-FC
Schluter®-KERDI-LINE-FC est une plaque 
en inox destinée à l’utilisation avec le drain  
linéaire Schluter®-KERDI-LINE pour créer une 
apparence harmonisée dans les cas où on pose 
plusieurs drains bout à bout. KERDI-LINE-FC 
s’intégrera avec les grilles SOLID ou SQUARE. 

Schluter®-KERDI-LINE

 GRILLE SQUARE AVEC MÉCHANISME DE VERROUILLAGE

 PLAQUE

 PANIER À FILTRER

Panier à filtrer pour KERDI-LINE

Art.- No. Description $ / Unité

KL VZ SF Panier à filtrer

Le panier à filtrer Schluter®-KERDI-LINE 
s’adapte au caniveau du drain KERDI-LINE 
pour recueillir les cheveux. Simple à retirer et 
à nettoyer, le panier s’insère discrètement dans 
le drain pour prévenir les enchevêtrements de 
cheveux, qui peuvent mener à l’obstruction de 
la tuyauterie.

 Schluter®-KERDI-LINE-FC Plaque
 Acier inoxydable brossé   Chromé   Noir mat

Art.- No. $ / Unité Art.- No. $ / Unité Art.- No. $ / Unité

V / KLEB 35 V / KLEP 35 V / KLMGS 35

35 mm - 1-3/8"10 - 12.5 mm - 3/8" - 1/2''  

Service à la clientèle : 800 667-8746

365.63
370.42
388.39
393.74
414.70
422.93
437.14
442.86
649.11
679.26
712.37
755.43
785.56
827.87

3.55

  

19.55

  
19.55

  
21.83
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Schluter®-KERDI-LINE-VARIO
Schluter®-KERDI-LINE-VARIO est un drain de 
douche linéaire encastré, de longueur variable, 
spécialement conçu pour les assemblages 
étanches collés. KERDI-LINE-VARIO peut être 
taillé sur place en fonction des dimensions de 
la douche. Le plancher peut présenter une 
pente unique convergeant vers le drain linéaire  
KERDI-LINE-VARIO, ce qui permet l’utilisation de 
grands carreaux et la création d’agencements 
intéressants. 

La bride KERDI-LINE-VARIO comprend un 
corps de drain en polypropylène moulé par 
injection muni d’une sortie NPT standard de 
2 po (50 mm) et est fourni avec des raccords 
en PVC et en ABS. Le rebord de la bride est 
doté d’une collerette faite de membrane KERDI. 
Ce système assure un raccordement simple 
et efficace du drain à l’assemblage collé, tant 
au niveau du sol que des murs adjacents.  
Le drain KERDI-LINE-VARIO peut être utilisé 
avec les bases de douche préfabriquées  
KERDI-SHOWER-LT/-LTS ou un lit de mortier.

La grille et le caniveau KERDI-LINE-VARIO  
sont composés d’acier inoxydable  
316L (1.4404 = V4A) et peuvent être coupés 
à la longueur voulue pour un ajustement sur 
mesure. Le caniveau comporte une ouverture 
de drainage découpée en son centre. La sortie 
de la bride peut être positionnée n’importe 
où le long du caniveau coupé, ce qui permet 
d’éviter les obstacles rencontrés pendant la 
construction (comme les solives de plancher). 
La grille KERDI-LINE-VARIO en acier inoxydable 
vient s’insérer dans le caniveau. S’il faut tailler 
la grille, il convient d’utiliser les capuchons de 
fermeture fournis pour obtenir une finition épurée 
et esthétique. La grille KERDI-LINE-VARIO 
présente une surface visible minimale et est 
offerte en quatre modèles : 

- SQUARE - FLORAL
- HERRINGBONE - SLANT

La bride et l'ensemble de grille et caniveau KERDI-
LINE-VARIO doivent être achetés séparément.

i

NOUVEAU! Schluter®-KERDI-LINE-VARIO
Drain linéaire à longueur variable
Découvrez la nouvelle génération de drains linéaires : KERDI-LINE-VARIO est un drain linéaire à longueur variable pour douches carrelées. Le caniveau 
et la grille en acier inoxydable brossé peuvent être coupés sur place et sont donc ajustables à différentes tailles de douche.

Toutes les configurations de KERDI-LINE-VARIO sont accréditées par ICC-ES (Rapport No. 
PMG-1204) et UPC®. Pour obtenir ces documents, veuillez communiquer avec Schluter®-
Systems au 800-667-8746, ou encore par courriel, à l’adresse info@schluter.com. Des liens 
vers les documents sont également accessibles sur le Web, à l’adresse Schluter.ca.

Nouveau produit

Notes :
•    Ne pas couper le caniveau et la grille à 

une longueur inférieure à 25.4 cm (10"). 

•    L’épaisseur minimale recommandée pour 
les carreaux utilisés avec le caniveau  
KERDI-LINE-VARIO est de 10 mm (3/8").

•    Idéal pour une installation le long d’un mur, 
KERDI-LINE-VARIO peut également être 
positionné au centre de la douche. Pour un 
drain placé à l’entrée de la douche, veuillez 
consulter le drain linéaire KERDI-LINE. 

•    Les drains KERDI-LINE-VARIO sont 
conçus pour satisfaire aux directives de 
l’International Plumbing Code (IPC) pour 
une utilisation avec une seule pomme de 
douche standard dont le débit maximal 
est de 9.5 L/min (2.5 gpm). Pour les 
douches à débit plus élevé, le drain linéaire  
KERDI-LINE est recommandé.

Service à la clientèle : 800 667-8746
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  Contenu

Bride
1x

Descente
1x

Support de bride
1x

Coins d’étanchéité 
internes

4x
Coins d’étanchéité
externes

2x

Manchon  
de tuyeau
(20 mm - 3/4")

1x
Manchon pour 
valve de mélange
(114 mm - 4-1/2")

1x

 ENSEMBLE DE BRIDE

Brosse de nettoyage
1x

Outil de retrait  
de la grille

1x

Schluter®-KERDI-LINE-VARIO

Raccord en ABS1x
Raccord en PVC1x

Plaque protectrice
1x

KERDI-LINE-VARIO

Ensemble de bride

Matériel Sortie Art.- No. $ / Unité

Polypropylène  50 mm - 2" NPT KL VR 2 FLK

  Contenu

Capuchons
de fermeture

2x1x

Caniveau1x

 ENSEMBLE DE GRILLE ET CANIVEAU

 Ensemble de grille et caniveau – Acier inoxydable brossé

Longueur = 
cm - po

 HERRINGBONE  SLANT  FLORAL
$ / Unité

 SQUARE
$ / Unité

Art.- No. Art.- No. Art.- No. Art.- No.

  122 - 48 KL VRI D13 EB 122 KL VRI D14 EB 122 KL VRI D5 EB 122 KL VRI D3 EB 122
  244 - 96 KL VRI D13 EB 244 KL VRI D14 EB 244 KL VRI D5 EB 244 KL VRI D3 EB 244

HERRINGBONE SLANT FLORAL SQUARE

Nouveau produit

Grille

4 options :
• HERRINGBONE 
• SLANT
• FLORAL
• SQUARE

10 mm - 3/8"

42 mm - 1-21/32"

37 mm - 1-7/16"

Service à la clientèle : 800 667-8746

318.66
599.91

334.37
611.32

157.01
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Les bases, seuils, rampes, bancs et niches de douche s’intègrent aux assemblages de douche comportant les produits KERDI et 
KERDI-BOARD. Ils représentent des solutions idéales pour la réalisation de structures sans mortier dans toute douche carrelée. 
Rapides et faciles à poser, les substrats préfabriqués Schluter allient confort, fonctionnalité et design, et ils sont offerts dans des tailles 
et formes multiples pour s’agencer à tout décor.

Surface récouverte de la 
membrane d'étanchéité 
Schluter®-KERDI

Substrats préfabriqués

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Schluter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Schluter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT sont des bases de douche en pente intégrant les 
composantes d’étanchéité KERDI et faites d’un léger polystyrène expansé (PS 40), qui permettent 
la réalisation de bases de douche sans lit de mortier. Toutes ces bases de douche préfabriquées 
sont conçues pour intégrer le drain Schluter®-KERDI-DRAIN.

Collerette KERDI 
incluse

KERDI-SHOWER-T est la base standard pour drain centré.

KERDI-SHOWER-TS est la base standard pour drain décentré.

KERDI-SHOWER-TT présente des rebords minces simplifiant la réalisation de douches sans seuil.

NOTE :  L'emplacement du drain décentré : 
25.4 cm (10") c.c. à partir de l'extrémité de 
la base.

Schluter®-KERDI-SHOWER-T
Base pour drain centré

Art.- No. Dimensions Hauteur du périmètre Emplacement du drain $ / Unité

KST 965/1525   97 cm x 152 cm - 38" x 60" 29 mm - 1-1/8" centré
KST 1220/1525 122 cm x 152 cm - 48" x 60" 28 mm - 1-3/32" centré
KST 1220/1830 122 cm x 183 cm - 48" x 72" 32 mm - 1-1/4" centré
KST 1525 152 cm x 152 cm - 60" x 60" 30 mm - 1-3/16" centré
KST 1830 183 cm x 183 cm - 72" x 72" 32 mm - 1-1/4" centré

Schluter®-KERDI-SHOWER-TT
Base mince

Art.- No. Dimensions Hauteur du périmètre Emplacement du drain $ / Unité

KST 965/810 BF   81 cm x   97 cm - 32" x 38" 23 mm - 29/32" centré
KST 915 BF   91 cm x   91 cm - 36" x 36" 22 mm - 7/8" centré
KST 965 BF   97 cm x   97 cm - 38" x 38" 23 mm - 29/32" centré
KST 915/1220 BF   91 cm x 122 cm - 36" x 48" 25 mm - 1" centré
KST 1220 BF 122 cm x 122 cm - 48" x 48" 25 mm - 1" centré
KST 965NA/ BF   97 cm x   97 cm - 38" x 38" Néo angle 26 mm - 1-1/32" décentré

Schluter®-KERDI-SHOWER-TS
Base pour drain décentré

Art.- No. Dimensions Hauteur du périmètre Emplacement du drain $ / Unité

KST 965/1525 S 97 cm x 152 cm - 38" x 60" 29 mm - 1-1/8" décentré
152 cm

 - 60"

183 cm
 - 72"

183 cm
 - 72"

183 cm - 72"

97 cm - 38"

122 cm - 48"

KST965/1525 KST1830KST1220/1830

152 cm
 - 60"

122 cm - 48"

KST1220/1525

152 cm
 - 60"

152 cm - 60"

KST1525

152 cm - 60"

97 cm
 - 38"

KST965/1525S

97 cm
 - 38"

51 cm - 20"

KST965NA/BF
97 cm - 38"

51 cm
 - 20"

65 cm - 25-7/16"

91 cm
 - 36"

97 cm
 - 38"

122 cm
 - 48"

91 cm - 36" 97 cm - 38"

122 cm - 48"

KST915BF KST965BF KST1220BF

97 cm
 - 38"

81 cm - 32"

KST965/810BF

122 cm
 - 48"

91 cm - 36"

KST915/1220BF BASE NÉO ANGLE : 
• L'emplacement du drain décentré : 
   30.5 cm (12") c.c. des côtés 
   97 cm (38") de la base.

• Comprend 2 coins 
   d’étanchéité internes  
   à 135°.

Service à la clientèle : 800 667-8746

180.09
133.91
146.88
211.39
173.18
187.87

182.41

182.41
274.02
279.72
360.12
387.27
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Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS
Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS sont des bases de douche de polystyrène en pente 
intégrant les composantes d’étanchéité Schluter®-KERDI. Chacune des ces bases préfabriquées 
s'intègre au drain Schluter®-KERDI-LINE.

KERDI-SHOWER-LT permet une installation centrée du drain.

KERDI-SHOWER-LTS est adaptée à une installation du drain le long d’un mur de la douche.

Schluter®-KERDI-SHOWER-LT
Base pour drain centré

Art.- No. Dimensions Hauteur aux extrémités Emplacement du drain $ / Unité

KSLT 1000 100 cm x 100 cm - 39" x 39" 32 mm - 1-1/4" centré
KSLT 1220 122 cm x 122 cm - 48" x 48" 34 mm - 1-3/8" centré
KSLT 1395 140 cm x 140 cm - 55" x 55"   36 mm - 1-7/16" centré

Schluter®-KERDI-SHOWER-LTS
Base pour drain latéral

Art.- No. Dimensions Hauteur à l'extrémité Emplacement du drain $ / Unité

KSLT 1000 S 100 cm x 100 cm - 39" x 39" 42 mm - 1-21/32" latéral
KSLT 1220 S 122 cm x 122 cm - 48" x 48" 46 mm - 1-13/16" latéral
KSLT 1395 S 140 cm x 140 cm - 55" x 55" 50 mm - 2" latéral
KSLT 915/1395 S   91 cm x 140 cm - 36" x 55" 50 mm - 2" latéral
KSLT 915/1830 S   91 cm x 183 cm - 36" x 72" 58 mm - 2-5/16" latéral
KSLT 965/1930 S   97 cm x 193 cm - 38" x 76" 60 mm - 2-3/8" latéral
KSLT 1930/965 S 193 cm x   97 cm - 76" x 38" 41 mm - 1-5/8" latéral

122 cm
 - 48"

122 cm
 - 48"

140 cm
 - 55" 

140 m
m

 - 55"

100 cm
 - 39" 

100 cm
 - 39" 

97 cm
 - 38"

91 cm
 - 36"

122 cm - 48"

122 cm - 48"

140 cm - 55" 

140 mm - 55"

100 cm - 39" 

100 cm - 39" 

193 cm - 76"183 cm - 72"

193 cm
 - 76"

KSLT 1000
KSLT 1220

KSLT 1395

KSLT 1395 S
KSLT 1220 S

KSLT 1000 S

KSLT 915/1830 S KSLT 965/1930 S

KSLT 1930/965 S

97 cm - 38"

91 cm
 - 36"

140 mm - 55"

KSLT 915/1395 S

32 mm 
1-1/4"

34 mm
1-3/8"

36 mm
1-7/16"

42 mm
1-21/32"

60 mm
2-3/8"

41 mm
1-5/8"

46 mm
1-13/16"

50 mm
2"

50 mm
2"

58 mm
2-5/16"

Service à la clientèle : 800 667-8746

235.94
314.68
396.50

235.94
314.68
396.50
327.62
371.30
409.03
409.03
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Schluter®-KERDI-SHOWER-R
Schluter®-KERDI-SHOWER-R  est une rampe 
de douche faite de polystyrène expansé léger  
avec étanchéité Schluter®-KERDI intégrée. Elle 
est conçue pour faciliter la construction de 
rampes d'accès pour les douches carrelées. La 
rampe s’intègre au Système de douche Schluter® 
pour la réalisation de douches accessibles, sans 
seuil, et est conforme aux exigences de l’ADA 
visant le ratio de la pente.

6 mm -
1/4"

30.5 cm - 12"

32 mm - 
1-1/4"

Schluter®-KERDI-SHOWER-R
Rampe

Art.- No. Longueur Largeur $ / Unité

KSR 305/1220 122 cm - 48" 30.5 cm - 12"

122 cm - 48"

30.5 cm - 
12"

Schluter®-KERDI-BOARD-SC
Seuil

Art.- No. Longueur Largeur Hauteur $ / Unité

      KBSC 115 150   970   97 cm - 38" 11.5 cm - 4-1/2" 15 cm - 6"
      KBSC 115 150 1220 122 cm - 48" 11.5 cm - 4-1/2" 15 cm - 6"
      KBSC 115 150 1524 152 cm - 60" 11.5 cm - 4-1/2" 15 cm - 6"

97 cm - 38" ou 
122 cm - 48" ou 

152 cm - 60"

15 cm -  
6"

 11.5 cm - 4-1/2"

Schluter®-KERDI-BOARD-SC
Schluter®-KERDI-BOARD-SC est un seuil de 
douche préfabriqué fait de panneaux KERDI-
BOARD, spécialement conçu pour s’intégrer au 
système de douche Schluter®. Le seuil peut être 
utilisé avec les bases de douche préfabriquées 
KERDI-SHOWER ainsi qu’un lit de mortier; il est 
entièrement étanche et pare-vapeur. Rapide 
et facile à poser, le seuil de douche KERDI-
BOARD-SC est prêt à carreler, ce qui en fait une 
solution simple pour la réalisation d’une douche 
classique avec seuil.

Service à la clientèle : 800 667-8746

140.34

  

82.14
90.26
129.75
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Schluter®-KERDI-BOARD-SB
Banc

Art.- No. Longueur Largeur Hauteur Forme
$ / 

Unité
KBSB 410 TA   41 cm  -  16" 41 cm  - 16" 51 cm - 20" Triangulaire
KBSB 610 TA   61 cm  -  24" 61 cm   - 24" 51 cm - 20" Triangulaire
KBSB 290   970 RA   97 cm  -  38" 29 cm  - 11-1/2" 51 cm - 20" Rectangulaire
KBSB 410 1220 RA 122 cm  -  48" 41 cm  - 16" 51 cm - 20" Rectangulaire

Schluter®-KERDI-BOARD-SB
Schluter®-KERDI-BOARD-SB est un banc de 
douche préfabriqué fait de panneaux KERDI-
BOARD facile à poser et conçu pour s’intégrer 
au système de douche Schluter®. Il est étanche, 
léger, stable et apte à supporter des charges, 
en plus de présenter une surface en pente qui 
évite l’accumulation d’eau. KERDI-BOARD-SB 
est rapide et facile à installer, étanche et prêt à 
carreler, ce qui en fait une solution simple pour 
les bancs de douche carrelés.

Longueur/Largeur

H
au

te
ur

Longueu
r

Largeur

H
au

te
ur

Comprend les coins d'étanchéité 
KERDI-KERECK (2 internes et 2 externes).

Schluter®-KERDI-BOARD-SN
Schluter®-KERDI-BOARD-SN est une 
niche de douche préfabriquée faite à partir de  
panneaux KERDI-BOARD qui peut s’insérer 
dans des assemblages muraux Schluter®-KERDI 
et KERDI-BOARD. La niche est munie d’une 
bride de collage intégrée de 12.5 mm (1/2") 
d’épaisseur par 50 mm (2") de largeur et est 
offerte en quatre tailles. 

Hauteur

305 mm - 12 po

50 mm - 2 po

50 mm - 2 po

Schluter®-KERDI-BOARD-SN
Niche

Art.- No. Hauteur Largeur Profondeur Étagère $ / 
Unité

KB 12 SN 305 152 A 152 mm  - 6" 305 mm - 12" 89 mm - 3-1/2" -
KB 12 SN 305 305 A 305 mm  - 12" 305 mm - 12" 89 mm - 3-1/2" -
KB 12 SN 305 508 A1 508 mm  - 20" 305 mm - 12" 89 mm - 3-1/2" 1
KB 12 SN 305 711 A1 711 mm  - 28" 305 mm - 12" 89 mm - 3-1/2" 1

Service à la clientèle : 800 667-8746

74.16
88.82
120.05
143.50

  

222.64
298.06
369.59
487.62
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La technologie des profilés lumineux de Schluter offre une solution unique et innovante pour ajouter une touche d'élégance et de 
fonctionnalité à vos installations de carrelage. Les niches de douche KERDI-BOARD-SNLT sont dotées d'un éclairage DEL LIPROTEC 
intégré qui illumine magnifiquement les surfaces carrelées, rehaussant l'ambiance de n'importe quel espace. La boîte de connexion de 
câbles imperméable dans le haut de la niche permet une installation conforme au code pour les éléments électriques dans une zone 
humide.

NOUVEAU! Schluter®-KERDI-BOARD-SNLT
Niche de douche avec éclairage à DEL LIPROTEC

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Schluter®-KERDI-BOARD-SNLT
Schluter®-KERDI-BOARD-SNLT est une 
niche de douche préfabriquée en KERDI-BOARD 
qui incorpore un profilé de montage avec 
bande lumineuse à DEL Schluter®-LIPROTEC.  
KERDI-BOARD-SNLT est dotée d’une boîte de 
connexion étanche préinstallée qui garantit un 
raccordement électrique conforme au code. 
La niche est munie d’une bride de collage de  
12,5 mm (1/2") d’épaisseur sur 50 mm (2") de 
largeur est offerte en trois grandeurs conçues pour 
une installation verticale.

Le profilé de montage est fait en aluminium anodisé 
avec fini mat (AE). Il mesure 300 mm (11,8") de long 
pour s'adapter à la partie supérieure de la niche et 
comporte une ouverture pour le passage du câble. 
La bande lumineuse à DEL est encapsulée dans 
un tube de silicone qui s'emboîte dans le profilé 
de montage et fournit une lumière uniformément 
diffuse. La niche comprend une boîte de connexion 
et un couvercle en acier inoxydable qui sont insérés 
dans la boîte de connexion préinstallée. Une pièce 
de membrane auto-adhésive est également 
incluse. Celle-ci est utilisée pour assurer une bonne 
adhérence du ciment-colle et pour empêcher le 
mortier de pénétrer dans la boîte de connexion ; 
elle n'est pas destinée à l'imperméabilisation.

Nouveau produit

Hauteur

305 mm - 12"

50 mm - 2"

50 mm - 2"

Boîte de connexion 
étanche intégrée.

Schluter®-KERDI-BOARD-SNLT
Niche avec éclairage à DEL LIPROTEC

Art.- No. Hauteur Largeur Profondeur Couleur DEL Étagère $ / Unité

KB 12 SNLT 1 WW 305 mm - 12" 305 mm - 12" 89 mm - 3-1/2" Blanc chaud -
KB 12 SNLT 2 WW 508 mm - 20" 305 mm - 12" 89 mm - 3-1/2" Blanc chaud -
KB 12 SNLT 3 WW 711 mm - 28" 305 mm - 12" 89 mm - 3-1/2" Blanc chaud 1

Données sur l’éclairage

Luminosité 118 lumens

1.7 watts

95+

Énergie utilisée

Apparence de la lumière

Chaud Froid

Exactitude de la couleur
(Indice de rendu de la couleur)

Blanc chaud de 3000K

  Contenu

Niche
1x

Profilé de montage
1x

Bande DEL (blanc chaud)
1x

Boîte de connexion 
et couvercle en  
acier inoxydable

1x
Pièce de 
membrane 
auto-adhésive

1x

Service à la clientèle : 800 667-8746

385.22
407.37
444.45
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Nouveau produit

Schluter®-LIPROTEC-ECX
Schluter®-LIPROTEC-ECX est un bloc 
d’alimentation pour DEL et gradateur mural 
tout-en-un qui élimine les problèmes de 
compatibilité entre le pilote et le gradateur.  
Le pilote LIPROTEC-ECX est conçu pour être 
utilisé avec la niche KERDI-BOARD-SNLT avec 
bande DEL blanche. Trois plaques frontales 
interchangeables (blanc, amande pâle et brun 
foncé) sont incluses pour convenir à la plupart 
des décors. 

Note : la plaque de finition doit être achetée 
séparément.

- Plage de gradation de 5 % à 100 %
- Commande possible de plusieurs niches 
   KERDI-BOARD-SNLT (jusqu’à 60 watts)
- S’installe dans un boîtier d’interrupteur standard
- Homologué UL aux États-Unis et au Canada

Schluter®-LIPROTEC-ECX
Pilote DEL et gradateur

Art.- No. Entrée Sortie Puissance $ / Unité

LT ECX 1W 120V AC 24V DC 60 W

Schluter®-LIPROTEC-ECD
Schluter®-LIPROTEC-ECD est un pilote à 
intensité variable, raccordé à votre installation 
électrique, conçu pour être utilisé avec la 
niche KERDI-BOARD-SNLT avec bande DEL 
blanche. Ce pilote est compatible avec une 
gamme de gradateurs populaires, y compris les 
gradateurs intelligents, ce qui permet d’agencer 
les interrupteurs dans toute la salle de bain. 
LIPROTEC-ECD comprend un boîtier métallique 
et doit être installé dans un endroit accessible, 
comme un placard ou un meuble-lavabo.

Note : Un gradateur compatible doit être acheté 
séparément, voir la liste de compatibilité sur 
Schluter.ca.

- Plage de gradation de 5 % à 100 %
- Commande possible de plusieurs niches 
   KERDI-BOARD-SNLT (jusqu’à 24 watts)
- Homologué UL aux États-Unis et au Canada

Schluter®-LIPROTEC-ECD
Pilote DEL à intensité variable

Art.- No. Entrée Sortie Puissance $ / Unité

 LT ECD 1W 120V AC 24V DC 24 W

Schluter®-LIPROTEC-CW
Le câble Schluter®-LIPROTEC-CW est conçu 
pour connecter la niche KERDI-BOARD-SNLT 
à l’alimentation électrique LIPROTEC-ECX ou 
ECD. Le câble est équipé d’un presse-étoupe 
préinstallé pour une connexion étanche à la 
niche, et de connecteurs pour la fixation de la 
bande à DEL. LIPROTEC-CW est classé pour 
installation dans les murs – aucun conduit requis.

- Câble à basse tension de Classe 2 (CL2) 
- Classé FT4 par CSA (80°C) 
- Homologué UL aux États-Unis et au Canada

Schluter®-LIPROTEC-CW
Câble pour système LIPROTEC avec DEL blanc

Art.- No. Longueur Calibre Conducteurs $ / Unité

LT CW   / 4M   4 m – 13' 1-1/2" 20AWG 2
LT CW  /  8M   8 m – 26' 3" 20AWG 2
LT CW / 15M 15 m – 49' 2-1/2" 20AWG 2

Service à la clientèle : 800 667-8746

60.26
98.37
170.98

200.85

329.60
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Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT
Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT est un 
ensemble complet qui contient tous les 
éléments, de la famille KERDI, nécessaires 
à l’installation d’une douche efficace, sans 
entretien et sans lit de mortier.

1

2

3

4

5
6

  Kit 48" x 48" - ABS ou PVC

Art.- No. Matériel Grille
Prix de 
détail

KSK 1220 ABS E ABS E

KSK 1220 PVC E PVC E

  Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT

Inclus Description
Quantité

48" x 48" 38" x 60"

KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT Base de douche 1 1
KERDI-BOARD-SC Seuil de douche 122 cm x 15 cm x 11.5 cm - 48" x 6" x 4-1/2" 1
KERDI-BOARD-SC Seuil de douche 97 cm x 15 cm x 11.5 cm - 38" x 6" x 4-1/2" 2
KERDI 10 M Membrane d'étanchéité 1 m x 10 m = 10 m2 - 3' 3" x 33' = 108 pi2 1 1
KERDI-BAND Bande d'étanchéité 125 mm x 10 m - 5" x 33' 1 1
KERDI-DRAIN Bride de collage avec sortie de 50 mm - 2" et grille en acier inoxydable (E) 1 1
KERDI-KERECK-F Coins d'étanchéité préformés 4 internes et 2 externes

KERDI-SEAL-PS Manchon de tuyau 20 mm - 3/4" 1
KERDI-SEAL-MV Manchon pour valve 114 mm - 4-1/4" 1

1

2

3

4

5

6

7

8

8
7

1
2

3

4
5

6

8

7

Note :  L'emplacement du drain décentré :
25.4 cm (10") c.c. à partir de l'extrémité de la base.

122 cm - 48"

12
2 

cm
 -

 4
8"

152 cm - 60"

97
 c

m
 -

 3
8"

152 cm - 60"

97
 c

m
 -

 3
8"

Nos ensembles sont des solutions pratiques regroupant toutes les composantes nécessaires à la réalisation de douches et de contours 
de baignoires étanches. La variété de tailles, d’options et de configurations se prêtera à merveille à la plupart des projets de salle de bain.

Ensembles pour douches et baignoires

 Kit 38" x 60" - ABS ou PVC

Art.- No. Matériel Grille
Prix de 
détail

KSK 965 1525 ABS E ABS E

KSK 965 1525 PVC E PVC E

 Kit 38" x 60" décentré - ABS ou PVC

Art.- No. Matériel Grille
Prix de 
détail

KSK 965 1525S ABS E ABS E

KSK 965 1525S PVC E PVC E

Service à la clientèle : 800 667-8746

729.76
729.76

788.59
788.59

788.59
788.59
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  Kit 48" x 48" - ABS ou PVC

Art.- No. Matériel Prix de 
détail

KSK 1220 ABS ABS
KSK 1220 PVC PVC

 

  Kit 38" x 60" - ABS ou PVC

Art.- No. Matériel Prix de 
détail

KSK 965 1525 ABS ABS
KSK 965 1525 PVC PVC

Note :  L'emplacement du drain décentré :
25.4 cm (10") c.c. à partir de l'extrémité de la base.

  Kit 38" x 60" décentré - ABS ou PVC

Art.- No. Matériel Prix de 
détail

KSK 965 1525S ABS ABS
KSK 965 1525S PVC PVC

  Kit 48" x 72" - ABS ou PVC

Art.- No. Matériel Prix de 
détail

KSK 1220 1830 ABS ABS
KSK 1220 1830 PVC PVC

  Kit 72" x 72" - ABS ou PVC

Art.- No. Matériel Prix de 
détail

KSK 1830 ABS ABS
KSK 1830 PVC PVC

Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT
SANS GRILLE
Cet ensemble contient tous les éléments du 
KERDI-SHOWER-KIT sauf la grille.  Cela simplifie 
l'entreposage de plusieurs combinaisons  
de base KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT et de grille 
KERDI-DRAIN.

1

2

3

4
5

6

  Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT - SANS GRILLE

Inclus Description
Quantité

48" x 48" 38" x 60" 48" x 72" 72" x 72"

KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT Base de douche 1 1 1 1
KERDI-BOARD-SC Seuil de douche 122 cm x 15 cm x 11.5 cm - 48" x 6" x 4-1/2" 1
KERDI-BOARD-SC Seuil de douche   97 cm x 15 cm x 11.5 cm - 38" x 6" x 4-1/2" 2 2 2
KERDI   5 M Membrane d'étanchéité 1 m x 5 m = 5 m2 - 3' 3" x 16' 5" = 54 pi2 1
KERDI 10 M Membrane d'étanchéité 1m x 10 m = 10 m2 - 3' 3" x 33' = 108 pi2 1 1 1
KERDI 12 M Membrane d'étanchéité 1 m x 12 m = 12 m2 - 3' 3" x 39' 4" = 128 pi2 1
KERDI-BAND Bande d'étanchéité 125 mm x 10 m -5" x 33' 1 1 2 2
Bride KERDI-DRAIN Bride de collage avec sortie de 50 mm - 2" 1 1 1 1
KERDI-KERECK-F Coins d'étanchéité préformés 4 internes et 2 externes
KERDI-SEAL-PS Manchon de tuyau 20 mm - 3/4" 1
KERDI-SEAL-MV Manchon pour valve 114 mm - 4-1/4" 1

1

2

3

4

5

6

7

8

8
7

Grilles KERDI-DRAIN  
vendues séparément
Voir les pages 132-135

122 cm - 48"

12
2 

cm
 -

 4
8"

152 cm - 60"

97
 c

m
 -

 3
8"

152 cm - 60"

97
 c

m
 -

 3
8"

183 cm - 72"

12
2 

cm
 -

 4
8"

183 cm - 72"

18
3 

cm
 -

 7
2"

Service à la clientèle : 800 667-8746

985.79
985.79

1 221.34
1 221.34

663.85
663.85

721.69
721.69

721.69
721.69
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Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT
SANS DRAIN
Cet ensemble contient tous les éléments du 
KERDI-SHOWER-KIT sauf le drain. Cela simplifie 
l'entreposage de plusieurs combinaisons  
de base KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT et de drain 
KERDI-DRAIN.

2

1

4

3

Base de douche Art.- No. Prix de 
détail

122 cm x 122 cm - 48" x 48" KSK 1220
  97 cm x 152 cm - 38" x 60" KSK 965 1525
  97 cm x 152 cm - 38" x 60" drain décentré KSK 965 1525S
122 cm x 183 cm - 48" x 72" KSK 1220 1830
183 cm x 183 cm - 72" x 72" KSK 1830

  Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT - SANS DRAIN

Inclus Description
Quantité

48" x 48" 38" x 60" 48" x 72" 72" x 72"

KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT Base de douche 1 1 1 1
KERDI-BOARD-SC Seuil de douche 122 cm x 15 cm x 11.5 cm - 48" x 6" x 4-1/2" 1
KERDI-BOARD-SC Seuil de douche 97 cm x 15 cm x 11.5 cm - 38" x 6" x 4-1/2" 2 2 2
KERDI   5 M Membrane d'étanchéité 1 m x 5 m = 5 m2 - 3' 3" x 16' 5" = 54 pi2 1
KERDI 10 M Membrane d'étanchéité 1 m x 10 m = 10 m2 - 3' 3" x 33' = 108 pi2 1 1 1
KERDI 12 M Membrane d'étanchéité 1 m x 12 m = 12 m2 - 3' 3" x 39' 4" = 128 pi2 1
KERDI-BAND Bande d'étanchéité 125 mm x 10 m - 5" x 33' 1 1 2 2

1

2

3

4

Grille et bride KERDI-DRAIN 
vendues séparément
Grilles - Voir les pages 132-135
Brides - Voir les pages 136-139

Service à la clientèle : 800 667-8746

569.51
627.34
627.34
891.47

1 127.01
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Schluter®-KERDI-TUBKIT
L'ensemble Schluter®-KERDI-TUBKIT 
contient toutes les composantes nécessaires 
à la réalisation d’un contour de baignoire 
entièrement étanche à l’eau et à la vapeur.

2

1

4

3

Art.- No. Prix de 
détail

KKB7

  Schluter®-KERDI-TUBKIT
Inclus Description Quantité

KERDI 7M Membrane d'étanchéité 1 m x 7 m = 7 m2 - 3' 3" x 23' = 75 pi2 1
KERDI-BAND Bande d'étanchéité 125 mm x 5 m - 5" x 16' 5" 1
KERDI-SEAL-PS Manchon de tuyau 20 mm - 3/4" 1
KERDI-SEAL-MV Manchon pour valve 114 mm - 4-1/2" 1
KERDI-FIX Scellant/adhésif, blanc éclatant 290 ml – 9.81 oz liq. 1

1

2

3

4

5

5

1

2

3 4

5

Service à la clientèle : 800 667-8746

296.04
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Schluter®-KERDI-BOARD-KIT
L'ensemble Schluter®-KERDI-BOARD-KIT  
contient des panneaux KERDI-BOARD, ainsi que 
toutes les autres composantes nécessaires à la 
réalisation d’un carrelage entièrement étanche 
à l’eau et à la vapeur autour d’une baignoire et 
d’une base de douche en acrylique.

Art.- No. Prix de 
détail

KBKIT

  Schluter®-KERDI-BOARD-KIT
Inclus Description Quantité

KERDI-BOARD
Panneau de construction étanche 1.25 cm x 122 cm x 97 cm - 1/2" x 48" x 38"  
Couverture totale = 9.4 m2 - 101 pi2

8

KERDI-BAND Bande d’étanchéité 125 mm x 30 m - 5" x 98' 5" 1

KERDI-SEAL-PS Manchon de tuyau
1x   12.5 mm - 1/2"
1x      20 mm - 3/4" 

KERDI-SEAL-MV Manchon pour valve 114 mm - 4-1/2" 1
KERDI-BOARD-ZT/-ZS Vis et rondelle 140
KERDI-FIX Scellant/adhésif, blanc éclatant 290 ml - 9.81 oz liq. 2

1

2

3

4

5

6

1

2 3

4

5

6

2

1

4

3

5

6

3 1

2

3

4

5

6

Service à la clientèle : 800 667-8746

777.25
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Les accessoires servent à agrémenter vos douches carrelées; ils prendront la forme d’étagères, de pare-éclaboussures à l’entrée de 
douches ouvertes, de profilés de support pour des panneaux de verre et de rebords muraux évitant de tailler des pièces de finition 
dans des applications intégrant le drain KERDI-LINE.

Accessoires de douche

Schluter®-SHELF: 
Nouvelles couleurs offertes!
(pages 166-175)

Anthracite foncé (TSDA)

Ivoire (TSI) Étain (TSG)

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Schluter®-SHELF-W
Schluter®-SHELF-W est une étagère 
rectangulaire pour murs carrelés. L'étagère 
est fabriquée soit en acier inoxydable brossé, 
ou en aluminium coloré dans un choix de 9 
couleurs TRENDLINE. SHELF-W est munie 
d’une ailette d’ancrage double permettant son 
installation à l’étape du carrelage. Des grilles 
agencées KERDI-DRAIN et KERDI-LINE sont 
aussi offertes.

 

50 mm
(2")

300 mm (11-13/16")

115 mm (4-1/2")

4 mm
(5/32")

 Schluter®-SHELF-W
 CURVE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SWS1 D6 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SWS1 D6 MBW Blanc mat (MBW)
SWS1 D6 TSI Ivoire (TSI)
SWS1 D6 TSBG Grège (TSBG)
SWS1 D6 TSC Crème (TSC) 
SWS1 D6 TSOB Bronze (TSOB)
SWS1 D6 TSSG Gris pierre (TSSG)
SWS1 D6 TSG Étain (TSG)
SWS1 D6 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SWS1 D6 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-W
 FLORAL

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SWS1 D5 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SWS1 D5 MBW Blanc mat (MBW)
SWS1 D5 TSI Ivoire (TSI)
SWS1 D5 TSBG Grège (TSBG)
SWS1 D5 TSC Crème (TSC) 
SWS1 D5 TSOB Bronze (TSOB)
SWS1 D5 TSSG Gris pierre (TSSG)
SWS1 D5 TSG Étain (TSG)
SWS1 D5 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SWS1 D5 MGS Noir mat (MGS)

Nouveau produitService à la clientèle : 800 667-8746

169.26

147.32
147.32
147.32
147.32
147.32
147.32
147.32
147.32
147.32

162.98

123.37
123.37
123.37
123.37
123.37
123.37
123.37
123.37
123.37
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TSSG

300 mm - 11-13/16"

115 m
m

 - 4-1/2"

 Schluter®-SHELF-W
 WAVE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SWS1 D10 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SWS1 D10 MBW Blanc mat (MBW)
SWS1 D10 TSI Ivoire (TSI)
SWS1 D10 TSBG Grège (TSBG)
SWS1 D10 TSC Crème (TSC) 
SWS1 D10 TSOB Bronze (TSOB)
SWS1 D10 TSSG Gris pierre (TSSG)
SWS1 D10 TSG Étain (TSG)
SWS1 D10 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SWS1 D10 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-W
 PURE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SWS1 D7 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SWS1 D7 MBW Blanc mat (MBW)
SWS1 D7 TSI Ivoire (TSI)
SWS1 D7 TSBG Grège (TSBG)
SWS1 D7 TSC Crème (TSC) 
SWS1 D7 TSOB Bronze (TSOB)
SWS1 D7 TSSG Gris pierre (TSSG)
SWS1 D7 TSG Étain (TSG)
SWS1 D7 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SWS1 D7 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-W
 SQUARE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SWS1 D3 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SWS1 D3 MBW Blanc mat (MBW)
SWS1 D3 TSI Ivoire (TSI)
SWS1 D3 TSBG Grège (TSBG)
SWS1 D3 TSC Crème (TSC) 
SWS1 D3 TSOB Bronze (TSOB)
SWS1 D3 TSSG Gris pierre (TSSG)
SWS1 D3 TSG Étain (TSG)
SWS1 D3 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SWS1 D3 MGS Noir mat (MGS)

TSCTSI TSBG TSGTSOB TSDA

Acier inoxydable Aluminium coloré

MGSMBWEB

Nouveau produit Service à la clientèle : 800 667-8746

162.98

123.37
123.37
123.37
123.37
123.37
123.37
123.37
123.37
123.37

169.26

147.32
147.32
147.32
147.32
147.32
147.32
147.32
147.32
147.32

169.26

147.32
147.32
147.32
147.32
147.32
147.32
147.32
147.32
147.32
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Étagère de coin triangulaire

Schluter®-SHELF-E
Schluter®-SHELF-E est une étagère de coin 
pour murs carrelés. L'étagère est fabriquée soit 
en acier inoxydable brossé, ou en aluminium 
coloré dans un choix de 9 couleurs TRENDLINE. 
SHELF-E est munie de pattes d’ancrage de 
2 mm (3/32") d’épaisseur permettant son 
installation facile à l’étape du carrelage ou 
pour une modernisation. Des grilles agencées  
KERDI-DRAIN et KERDI-LINE sont aussi 
offertes.

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

210 mm (8-1/4")

210 mm
(8-1/4")

25 mm
(1")

40 mm
(1-9/16")

40 mm
(1-9/16")

25 mm
(1")

25 mm
(1")

25 mm
(1")

5 mm
(3/16")

25 mm
(1")

25 mm
(1")

5 mm
(3/16")

 4 mm - 5/32"

2 mm
3/32"

≥ 
2 mm
3/32"

 Schluter®-SHELF-E
 CURVE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES1 D6 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES1 D6 MBW Blanc mat (MBW)
SES1 D6 TSI Ivoire (TSI)
SES1 D6 TSBG Grège (TSBG)
SES1 D6 TSC Crème (TSC) 
SES1 D6 TSOB Bronze (TSOB)
SES1 D6 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES1 D6 TSG Étain (TSG)
SES1 D6 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES1 D6 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-E
 FLORAL

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES1 D5 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES1 D5 MBW Blanc mat (MBW)
SES1 D5 TSI Ivoire (TSI)
SES1 D5 TSBG Grège (TSBG)
SES1 D5 TSC Crème (TSC) 
SES1 D5 TSOB Bronze (TSOB)
SES1 D5 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES1 D5 TSG Étain (TSG)
SES1 D5 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES1 D5 MGS Noir mat (MGS)

Nouveau produitService à la clientèle : 800 667-8746

144.18

112.59
112.59
112.59
112.59
112.59
112.59
112.59
112.59
112.59

137.92

105.41
105.41
105.41
105.41
105.41
105.41
105.41
105.41
105.41
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 Schluter®-SHELF-E
 WAVE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES1 D10 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES1 D10 MBW Blanc mat (MBW)
SES1 D10 TSI Ivoire (TSI)
SES1 D10 TSBG Grège (TSBG)
SES1 D10 TSC Crème (TSC) 
SES1 D10 TSOB Bronze (TSOB)
SES1 D10 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES1 D10 TSG Étain (TSG)
SES1 D10 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES1 D10 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-E
 PURE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES1 D7 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES1 D7 MBW Blanc mat (MBW)
SES1 D7 TSI Ivoire (TSI)
SES1 D7 TSBG Grège (TSBG)
SES1 D7 TSC Crème (TSC) 
SES1 D7 TSOB Bronze (TSOB)
SES1 D7 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES1 D7 TSG Étain (TSG)
SES1 D7 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES1 D7 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-E
 SQUARE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES1 D3 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES1 D3 MBW Blanc mat (MBW)
SES1 D3 TSI Ivoire (TSI)
SES1 D3 TSBG Grège (TSBG)
SES1 D3 TSC Crème (TSC) 
SES1 D3 TSOB Bronze (TSOB)
SES1 D3 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES1 D3 TSG Étain (TSG)
SES1 D3 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES1 D3 MGS Noir mat (MGS)

TSSGTSCTSI TSBG TSGTSOB TSDA

Acier inoxydable Aluminium coloré

MGSMBWEB

Nouveau produit Service à la clientèle : 800 667-8746

137.92

105.41
105.41
105.41
105.41
105.41
105.41
105.41
105.41
105.41

144.18

112.59
112.59
112.59
112.59
112.59
112.59
112.59
112.59
112.59

144.18

112.59
112.59
112.59
112.59
112.59
112.59
112.59
112.59
112.59
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Étagère de coin pentagonale

 195 mm (7-11/16") 

  

  
      

  

  

  

  

  

 
25 mm

(1")
25 mm

(1")
40 mm

(1-9/16")

40 mm
(1-9/16")

 

  

25 mm
(1")5 mm

(3/16")

75 mm
(3")

25 mm
(1")

25 mm
(1")

25 mm
(1")

25 mm (1")

195 mm
(7-11/16")

75 mm (3")

 Schluter®-SHELF-E
 CURVE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES2 D6 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES2 D6 MBW Blanc mat (MBW)
SES2 D6 TSI Ivoire (TSI)
SES2 D6 TSBG Grège (TSBG)
SES2 D6 TSC Crème (TSC) 
SES2 D6 TSOB Bronze (TSOB)
SES2 D6 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES2 D6 TSG Étain (TSG)
SES2 D6 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES2 D6 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-E
 FLORAL

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES2 D5 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES2 D5 MBW Blanc mat (MBW)
SES2 D5 TSI Ivoire (TSI)
SES2 D5 TSBG Grège (TSBG)
SES2 D5 TSC Crème (TSC) 
SES2 D5 TSOB Bronze (TSOB)
SES2 D5 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES2 D5 TSG Étain (TSG)
SES2 D5 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES2 D5 MGS Noir mat (MGS)

Nouveau produitService à la clientèle : 800 667-8746

144.18

128.16
128.16
128.16
128.16
128.16
128.16
128.16
128.16
128.16

137.92

118.58
118.58
118.58
118.58
118.58
118.58
118.58
118.58
118.58
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 Schluter®-SHELF-E
 WAVE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES2 D10 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES2 D10 MBW Blanc mat (MBW)
SES2 D10 TSI Ivoire (TSI)
SES2 D10 TSBG Grège (TSBG)
SES2 D10 TSC Crème (TSC) 
SES2 D10 TSOB Bronze (TSOB)
SES2 D10 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES2 D10 TSG Étain (TSG)
SES2 D10 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES2 D10 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-E
 PURE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES2 D7 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES2 D7 MBW Blanc mat (MBW)
SES2 D7 TSI Ivoire (TSI)
SES2 D7 TSBG Grège (TSBG)
SES2 D7 TSC Crème (TSC) 
SES2 D7 TSOB Bronze (TSOB)
SES2 D7 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES2 D7 TSG Étain (TSG)
SES2 D7 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES2 D7 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-E
 SQUARE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES2 D3 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES2 D3 MBW Blanc mat (MBW)
SES2 D3 TSI Ivoire (TSI)
SES2 D3 TSBG Grège (TSBG)
SES2 D3 TSC Crème (TSC) 
SES2 D3 TSOB Bronze (TSOB)
SES2 D3 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES2 D3 TSG Étain (TSG)
SES2 D3 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES2 D3 MGS Noir mat (MGS)

TSSGTSCTSI TSBG TSGTSOB TSDA

Acier inoxydable Aluminium coloré

MGSMBWEB

Nouveau produit Service à la clientèle : 800 667-8746

144.18

128.16
128.16
128.16
128.16
128.16
128.16
128.16
128.16
128.16

137.92

118.58
118.58
118.58
118.58
118.58
118.58
118.58
118.58
118.58

144.18

128.16
128.16
128.16
128.16
128.16
128.16
128.16
128.16
128.16
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 Schluter®-SHELF-E
 CURVE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES3 D6 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES3 D6 MBW Blanc mat (MBW)
SES3 D6 TSI Ivoire (TSI)
SES3 D6 TSBG Grège (TSBG)
SES3 D6 TSC Crème (TSC) 
SES3 D6 TSOB Bronze (TSOB)
SES3 D6 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES3 D6 TSG Étain (TSG)
SES3 D6 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES3 D6 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-E
 FLORAL

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES3 D5 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES3 D5 MBW Blanc mat (MBW)
SES3 D5 TSI Ivoire (TSI)
SES3 D5 TSBG Grège (TSBG)
SES3 D5 TSC Crème (TSC) 
SES3 D5 TSOB Bronze (TSOB)
SES3 D5 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES3 D5 TSG Étain (TSG)
SES3 D5 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES3 D5 MGS Noir mat (MGS)

Nouveau produitService à la clientèle : 800 667-8746

  

 

 

  

      

  

  

  

295 mm (11-5/8")

25 mm
(1")

25 mm
(1")

25 mm
(1")

5 mm
(3/16")

40 mm
(1-9/16")

25 mm
(1")

40 mm
(1-9/16")

154 mm
(6-1/16")

62 mm
(2-7/16")

 

5 mm
(3/16")

Étagère de coin quadrilatérale

194.32

148.53
148.53
148.53
148.53
148.53
148.53
148.53
148.53
148.53

194.32

134.15
134.15
134.15
134.15
134.15
134.15
134.15
134.15
134.15
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 Schluter®-SHELF-E
 WAVE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES3 D10 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES3 D10 MBW Blanc mat (MBW)
SES3 D10 TSI Ivoire (TSI)
SES3 D10 TSBG Grège (TSBG)
SES3 D10 TSC Crème (TSC) 
SES3 D10 TSOB Bronze (TSOB)
SES3 D10 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES3 D10 TSG Étain (TSG)
SES3 D10 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES3 D10 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-E
 PURE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES3 D7 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES3 D7 MBW Blanc mat (MBW)
SES3 D7 TSI Ivoire (TSI)
SES3 D7 TSBG Grège (TSBG)
SES3 D7 TSC Crème (TSC) 
SES3 D7 TSOB Bronze (TSOB)
SES3 D7 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES3 D7 TSG Étain (TSG)
SES3 D7 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES3 D7 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-E
 SQUARE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SES3 D3 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SES3 D3 MBW Blanc mat (MBW)
SES3 D3 TSI Ivoire (TSI)
SES3 D3 TSBG Grège (TSBG)
SES3 D3 TSC Crème (TSC) 
SES3 D3 TSOB Bronze (TSOB)
SES3 D3 TSSG Gris pierre (TSSG)
SES3 D3 TSG Étain (TSG)
SES3 D3 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SES3 D3 MGS Noir mat (MGS)

TSSGTSCTSI TSBG TSGTSOB TSDA

Acier inoxydable Aluminium coloré

MGSMBWEB

Nouveau produit Service à la clientèle : 800 667-8746

194.32

134.15
134.15
134.15
134.15
134.15
134.15
134.15
134.15
134.15

194.32

148.53
148.53
148.53
148.53
148.53
148.53
148.53
148.53
148.53

194.32

148.53
148.53
148.53
148.53
148.53
148.53
148.53
148.53
148.53
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 Schluter®-SHELF-N
 CURVE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SNS1 D6 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SNS1 D6 MBW Blanc mat (MBW)
SNS1 D6 TSI Ivoire (TSI)
SNS1 D6 TSBG Grège (TSBG)
SNS1 D6 TSC Crème (TSC) 
SNS1 D6 TSOB Bronze (TSOB)
SNS1 D6 TSSG Gris pierre (TSSG)
SNS1 D6 TSG Étain (TSG)
SNS1 D6 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SNS1 D6 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-N
 FLORAL

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SNS1 D5 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SNS1 D5 MBW Blanc mat (MBW)
SNS1 D5 TSI Ivoire (TSI)
SNS1 D5 TSBG Grège (TSBG)
SNS1 D5 TSC Crème (TSC) 
SNS1 D5 TSOB Bronze (TSOB)
SNS1 D5 TSSG Gris pierre (TSSG)
SNS1 D5 TSG Étain (TSG)
SNS1 D5 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SNS1 D5 MGS Noir mat (MGS)

Schluter®-SHELF-N
Schluter®-SHELF-N est une étagère 
rectangulaire s’intégrant aux niches de douche 
préfabriquées Schluter®-KERDI-BOARD-SN. 
L'étagère est fabriquée soit en acier inoxydable 
brossé, ou en aluminium coloré dans un choix 
de 9 couleurs TRENDLINE. SHELF-N se pose 
facilement à l’étape du carrelage. Des grilles 
agencées KERDI-DRAIN et KERDI-LINE sont 
aussi offertes.

 4 mm
 5/32"

  

 

 

 

 

    

 

 

 

  

300 mm (11-13/16")

87 mm
(3-7/16")

 

Nouveau produitService à la clientèle : 800 667-8746

162.98

126.97
126.97
126.97
126.97
126.97
126.97
126.97
126.97
126.97

156.71

119.78
119.78
119.78
119.78
119.78
119.78
119.78
119.78
119.78
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 Schluter®-SHELF-N
 SQUARE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SNS1 D3 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SNS1 D3 MBW Blanc mat (MBW)
SNS1 D3 TSI Ivoire (TSI)
SNS1 D3 TSBG Grège (TSBG)
SNS1 D3 TSC Crème (TSC) 
SNS1 D3 TSOB Bronze (TSOB)
SNS1 D3 TSSG Gris pierre (TSSG)
SNS1 D3 TSG Étain (TSG)
SNS1 D3 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SNS1 D3 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-N
 WAVE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SNS1 D10 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SNS1 D10 MBW Blanc mat (MBW)
SNS1 D10 TSI Ivoire (TSI)
SNS1 D10 TSBG Grège (TSBG)
SNS1 D10 TSC Crème (TSC) 
SNS1 D10 TSOB Bronze (TSOB)
SNS1 D10 TSSG Gris pierre (TSSG)
SNS1 D10 TSG Étain (TSG)
SNS1 D10 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SNS1 D10 MGS Noir mat (MGS)

 Schluter®-SHELF-N
 PURE

Art.- No. Finis $ / Unité

Acier inoxydable
SNS1 D7 EB Acier inoxydable brossé (EB)
Aluminium coloré
SNS1 D7 MBW Blanc mat (MBW)
SNS1 D7 TSI Ivoire (TSI)
SNS1 D7 TSBG Grège (TSBG)
SNS1 D7 TSC Crème (TSC) 
SNS1 D7 TSOB Bronze (TSOB)
SNS1 D7 TSSG Gris pierre (TSSG)
SNS1 D7 TSG Étain (TSG)
SNS1 D7 TSDA Anthracite foncé (TSDA)
SNS1 D7 MGS Noir mat (MGS)

TSSGTSCTSI TSBG TSGTSOB TSDA

Acier inoxydable Aluminium coloré

MGSMBWEB

Nouveau produit Service à la clientèle : 800 667-8746

156.71

119.78
119.78
119.78
119.78
119.78
119.78
119.78
119.78
119.78

162.98

126.97
126.97
126.97
126.97
126.97
126.97
126.97
126.97
126.97

162.98

126.97
126.97
126.97
126.97
126.97
126.97
126.97
126.97
126.97
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 Schluter®-SHOWERPROFILE-R
 Profilé de raccordement mural en deux parties

H = mm - po. Art.-No. $ /  
Longueur

Longueur = 1 m - 39"
23 - 35  -  29/32  - 1-3/8 SPRA 23 EB/100
33 - 45  - 1-5/16 - 1-25/32 SPRA 33 EB/100
Longueur = 1.4 m - 55"
23 - 35  -  29/32  - 1-3/8 SPRA 23 EB/140
33 - 45  - 1-5/16 - 1-25/32 SPRA 33 EB/140

Schluter®-SHOWERPROFILE-R
Schluter®-SHOWERPROFILE-R est un  
profilé de raccordement mural en deux parties 
fait d’inox brossé servant à habiller la partie 
murale exposée aux endroits où le plancher 
s’incline vers un caniveau le long d’un mur. 
Le profilé est recouvert au dos d’un non-tissé 
pour l’ancrage dans le ciment-colle. Grâce à sa 
conception en deux parties, le profilé Schluter®-
SHOWERPROFILE-R peut être adapté à toute 
hauteur de 23 mm (29/32") à 45 mm (1-25/32"); 
il est offert en deux versions. Ce produit est livré 
en pièces de 1 m (39") et de 1.4 m (55") et peut 
être coupé à la longueur désirée.

Schluter®-SHOWERPROFILE-S
Schluter®-SHOWERPROFILE-S est un profilé 
en deux parties à extrémité incliné conçu 
pour habiller le côté des carreaux adjacents  
exposés en raison de la pente d’évacuation vers  
le caniveau Schluter®-KERDI-LINE. Le profilé 
incliné présente une face apparente en inox 
brossé et est recouvert au dos d’un non-tissé 
pour l’ancrage dans le ciment-colle. Il s’insère 
dans la gorge en U du profilé support en PVC 
rigide correspondant. Ce profilé peut servir à  
réaliser la transition latérale avec le mur ou  
le sol.

Note : Vous pouvez commander des profilés 
inclinés avec support plus élevé, de hauteur 
de 15 mm (9/16"), 18 mm (23/32"), et 22 mm 
(7/8") adaptés à des carreaux plus épais. Veuillez 
contacter le service à la clientèle pour connaître 
les options et les prix.

 Schluter®-SHOWERPROFILE-SA
 Profilé incliné en deux parties

H =
mm - po. Art.-No. H1 =

mm - po.
H2 =

mm - po.
$ /  

Longueur
Longueur = 1.2 m - 47-1/4" 

5 - 3/16 SPSA 50 EB/120 6 - 1/4  30 - 1-3/16
Longueur = 1.6 m - 63"

5 - 3/16 SPSA 50 EB/160 6 - 1/4 38 - 1-1/2
Longueur = 2 m - 78-3/4"

5 - 3/16 SPSA 50 EB/200 6 - 1/4 46 - 1-13/16

 Schluter®-SHOWERPROFILE-SB
 Profilé incliné en deux parties

H =
mm - po. Art.-No. H1 =

mm - po.
H2 =

mm - po.
$ /  

Longueur
Longueur = 1.2 m - 47-1/4" 

   10 - 3/8 SPSB 100 EB/120 10 - 3/8 34 - 1-11/32
12.5 - 1/2 SPSB 125 EB/120 10 - 3/8 34 - 1-11/32

Longueur = 1.6 m - 63"
   10 - 3/8 SPSB 100 EB/160 10 - 3/8 42 - 1-21/32
12.5 - 1/2 SPSB 125 EB/160 10 - 3/8 42 - 1-21/32

Longueur = 2 m - 78-3/4"
   10 - 3/8 SPSB 100 EB/200 10 - 3/8 50 - 2
12.5 - 1/2 SPSB 125 EB/200 10 - 3/8 50 - 2

= H1

= L

2%
= H2

H = 5 mm - 3/16" or

      10 mm - 3/8" 
H = 12.5 mm
       1/2"      

10 mm
3/8" 

= H

20 mm - 25/32"

22 mm - 7/8"/ 
32 mm - 1-1/4"

Service à la clientèle : 800 667-8746

97.41
106.16

112.11
125.45

96.51

126.47

222.85

101.60
106.69

128.82
142.25

248.67
248.67
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Schluter®-SHOWERPROFILE-WS est 
un profilé en deux parties formant un  
pare-éclaboussures à l’entrée de douches à 
accès ouvert. Le support en aluminium anodisé 
se pose en même temps que le carrelage et peut 
être combiné avec une bordure semi-circulaire 
en PVC semi-rigide ou une bordure droite 
escamotable en polyuréthane transparent.  
Ces deux variantes conviennent à l’accès en 
fauteuil roulant.

Conforme à l’ADA 

Note : Le profilé SHOWERPROFILE-WS avec 
bordure droite WSL ne se conforme pas à la 
norme ADA.

 Schluter®-SHOWERPROFILE-WS
 Profilé de support alum. anod. mat

H =
mm - po Art.-No. $ / 

Longueur
Longueur = 1 m - 39"
8 - 5/16 SPWS 19 AE / 100

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"
8 - 5/16 SPWS 19 AE

Schluter®-SHOWERPROFILE-WS

 Schluter®-SHOWERPROFILE-WSC
 Bordure semi-circulaire

H =
mm - po Art.-No. $ / 

Longueur
Longueur = 1 m - 39"
8 - 5/16 SPWSC 16 GS / 100

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"
8 - 5/16 SPWSC 16 GS

 Schluter®-SHOWERPROFILE-WSL
 Bordure droite

H =
mm - po Art.-No. $ / 

Longueur
Longueur = 1 m - 39"
8 - 5/16 SPWSL 30 T / 100

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"
8 - 5/16 SPWSL 30 T

 Schluter®-SHOWERPROFILE-WS
Satin anodized aluminum support profile

H = in. - mm Art.- No. Retail 
price

Longueur = 39"- 1 m
5/16   - 8 SPWS 19 AE / 100 72.95
Longueur = 55"- 2.5 m
5/16  - 8 SPWS 19 AE 83.95

Schluter®-SHOWERPROFILE-WSK
S c h l u t e r ®- S H O W E R P R O F I L E - W S K  
est un profilé en deux parties formant un  
pare-éclaboussures à l’entrée de douches 
à accès ouvert. Le support en aluminium 
anodisé se colle au carrelage en place et peut 
être combiné avec une bordure semi-circulaire 
en PVC semi-rigide ou une bordure droite 
escamotable en polyuréthane transparent.  
Ces deux variantes conviennent à l’accès en 
fauteuil roulant.

Conforme à l’ADA 

Note : Le profilé SHOWERPROFILE-WSK avec 
bordure droite WSL ne se conforme pas à la 
norme ADA.

 Schluter®-SHOWERPROFILE-WSK
 Profilé de support alum. anod. mat

H =
mm - po Art.-No. $ / 

Longueur
Longueur = 1 m - 39"
8 - 5/16 SPWSK 52 AE / 100

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"
8 - 5/16 SPWSK 52 AE

 Schluter®-SHOWERPROFILE-WSC
 Bordure semi-circulaire

H =
mm - po Art.-No. $ / 

Longueur
Longueur = 1 m - 39"
8 - 5/16 SPWSC 16 GS / 100

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"
8 - 5/16 SPWSC 16 GS

 Schluter®-SHOWERPROFILE-WSL
 Bordure droite

H =
mm - po Art.-No. $ / 

Longueur
Longueur = 1 m - 39"
8 - 5/16 SPWSL 30 T / 100

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"
8 - 5/16 SPWSL 30 T

 Schluter®-SHOWERPROFILE-WSK-EK
 Capuchon de fermeture

H =
mm - po Art.-No. $ / 

Unité
8 - 5/16 EK / SPWSK 52 AE

SHOWERPROFILE-WSK + -WSC

SHOWERPROFILE-WSK + -WSL

SHOWERPROFILE-WSK/EK

SHOWERPROFILE-WS + -WSCSHOWERPROFILE-WS + -WSL

52 mm - 2-1/6"

8 mm
5/16"

37 mm
1-15/32"

52 mm - 2-1/16"

8 mm
5/16"

19 mm - 3/4"

8 
m

m
5/

16
"

29
 m

m
 -

 1
-5

/3
2"

19 mm - 3/4"8 
m

m
 -

 5
/1

6"

Service à la clientèle : 800 667-8746

28.44

63.58

  

14.85

32.63

  

20.49

45.64

  

33.34

76.06

  

14.85

32.63

  

20.49

45.64

  

6.09
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Schluter®-DECO-SG est un profilé présentant 
une rainure de 12.5 mm (1/2") ou de  
15 mm (9/16") qui laisse un joint creux entre 
des rangées de carreaux ou les carreaux et le 
revêtement mural. Ce profilé peut également 
servir à soutenir des panneaux de verre.  
La rainure de 12.5 mm peut recevoir des 
panneaux de verre d’une épaisseur allant jusqu’à  
10 mm (3/8"), et celle de 15 mm, des panneaux 
de verre pouvant atteindre 12.5 mm (1/2") 
d’épaisseur. Il est muni d’une ailette d’ancrage 
à trous en forme de trapèze, qui s’enfonce dans 
le ciment-colle sous les carreaux.

Schluter®-DECO-SG

Schluter®-DECO-SG
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2"
Acier inoxydable brossé 
304 (1.4301 = V2A) (EB) Aluminium anodisé mat (AE) Aluminium chromé  

anodisé brillant (ACB)

H = 
mm - po.

Art.- No.
$ /

Longueur
Art.- No.

$ /
Longueur

Art.- No.
$ /

Longueur

W: 12.5 mm - 1/2"
8       - 5/16 SG   80 EB 12                               SG   80 AE 12                                SG   80 ACB 12                                
10     - 3/8 SG 100 EB 12                               SG 100 AE 12                                SG 100 ACB 12                                
11     - 7/16 SG 110 EB 12                               SG 110 AE 12                                SG 110 ACB 12                                
12.5  - 1/2 SG 125 EB 12                               SG 125 AE 12                                SG 125 ACB 12                                
W: 15 mm - 9/16"
8       - 5/16 SG   80 EB 15                               SG   80 AE 15                                SG   80 ACB 15                                
10     - 3/8 SG 100 EB 15                               SG 100 AE 15                                SG 100 ACB 15                                
11     - 7/16 SG 110 EB 15                               SG 110 AE 15                                SG 110 ACB 15                                
12.5  - 1/2 SG 125 EB 15                               SG 125 AE 15                                SG 125 ACB 15                                

=
 W

= H

=
 W

= H

Aluminium

Acier inoxydable

Nouveau produit

Longueur = 
2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium coloré texturé

H = 
mm - po.

Art.- No.
$ /

Longueur

W: 12.5 mm - 1/2"
8       - 5/16 SG   80 + couleur* 12                               
10     - 3/8 SG 100 + couleur* 12                               
11     - 7/16 SG 110 + couleur* 12                               
12.5  - 1/2 SG 125 + couleur* 12                               
W: 15 mm - 9/16"
8       - 5/16 SG    80 + couleur* 15                               
10     - 3/8 SG  100 + couleur* 15                               
11     - 7/16 SG  110 + couleur* 15                               
12.5  - 1/2 SG  125 + couleur* 15                               

*Codes de couleurs

* Pour compléter le numéro de l’article, ajoutez le code de couleur 
  (ex. : SG 80 TSI 12).

TSCTSI

CrèmeIvoire

TSSG

Gris
pierre

TSBG

Grège Bronze

TSOB

Anthracite
foncé

TSDA MGS

Noir
mat

MBW

Blanc
mat

TSG

Étain

NOUVEAU! Schluter®-TRENDLINE Aluminium coloré texturé

Service à la clientèle : 800 667-8746

24.17
25.44
26.10
27.04

  

25.16
26.32
27.11
28.04

  

88.44
94.98
98.61
103.72

  
25.39
26.71
27.42
28.39

  

26.42
27.62
28.47
29.45

  

91.18
97.42
101.67
105.86

  

51.53
52.92
53.65
54.17

53.99
55.38
56.11
56.63
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*Codes de couleurs

BW

Blanc
éclatant

G

Gris

Schluter®-KERDI-FIX
Schluter®-KERDI-FIX est un scellant – colle à 
base de polymère de silicone modifié. Il est sans 
odeur, résistant aux intempéries et aux rayons 
UV, et ne contient aucun solvant. KERDI-FIX 
est élastomérique et adhère bien à la plupart 
des matériaux, tels que le bois, la pierre, le 
béton, le métal, le verre et plusieurs plastiques. 
KERDI-FIX convient très bien pour faire adhérer la 
membrane imperméable Schluter®-KERDI dans 
les chevauchements et dans les raccords de la 
membrane aux substrats. KERDI-FIX convient 
aussi pour sceller.

Schluter®-KERDI-FIX
Cartouche (290 ml – 9.81 oz liq.)

Art.- No. $ / Unité

KERDIFIX / + couleur*

Schluter®-KERDI-FIX
Tube (100 ml – 3.38 oz liq.) - Gris (G)

Art.- No. $ / Unité

KERDIFIX 100 G 

Schluter®-DECO-SGC est un profilé 
présentant une rainure de 12.5 mm (1/2") ou 
de 15 mm (9/16") servant de support vertical 
pour les cloisons de verre dans les douches 
encastrées qui donnent sur des murs non 
carrelés qui sont plâtrés, ce qui crée un angle 
de 90° entre la cloison de verre et le mur 
non carrelé. La rainure de 12.5 mm (1/2")
peut recevoir des panneaux de verre d’une 
épaisseur allant jusqu’à 10 mm (3/8"), et celle 
de 15 mm (9/16"), des panneaux de verre 
pouvant atteindre 12.5 mm (1/2") d’épaisseur. 
Il est muni d’une ailette d’ancrage à trous 
en forme de trapèze, qui s’enfonce dans le 
ciment-colle sous les carreaux.

Schluter®-DECO-SGC

Schluter®-DECO-SGC
Longueur =  

2.5 m - 8' 2-1/2" Aluminium anodisé mat (AE)

H = 
mm - po. Art.- No.

$ /
Longueur

W: 12.5 mm - 1/2"
8       - 5/16 SGC   80 AE 12                                
10     - 3/8 SGC 100 AE 12                                
11     - 7/16 SGC 110 AE 12                                
12.5  - 1/2 SGC 125 AE 12                                
W: 15 mm - 9/16"
8       - 5/16 SGC   80 AE 15                                
10     - 3/8 SGC 100 AE 15                                
11     - 7/16 SGC 110 AE 15                                
12.5  - 1/2 SGC 125 AE 15                                

= W

9 mm -
11/32"

= H

D
E

C
O

-S
G

C

DECO-S
G

Service à la clientèle : 800 667-8746

35.87

  
20.67

29.73
31.26
32.11
33.20

  
31.20
32.83
33.71
34.88
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Schluter®-BEKOTEC
Supports de revêtement pour chape flottante

BEKOTEC est un système de chape modulaire servant à produire des assemblages de plancher permanents exempts 
de contraintes internes. Ce système a comme base un panneau de polystyrène alvéolé pour chape, qui divise la surface 
en plus petites sections, de façon à éliminer les contraintes au durcissement et la déformation, ainsi qu’à permettre la 
réalisation de chapes continues sans armature métallique ni joint de dilatation. BEKOTEC est idéal pour les applications 
de chauffage radiant, étant donné qu’il procure une isolation thermique, permet la pose des tubes de chauffage radiant 
sans attache et réduit la masse thermique nécessaire à la production d’un système réactif fonctionnel à des températures 
plus basses. Le système peut également être associé à des matériaux d’isolation acoustique courants pour la réalisation 
d’un plancher doté d’excellentes propriétés d’atténuation sonore.
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La famil le de système de chape  
modulaire Schluter®-BEKOTEC permet 
de créer des assemblages de plancher à  
chauffage hydronique radiant sur de grandes 
surfaces sans traits de scie ou joints de  
contrôle. BEKOTEC permet d'intégrer des 
tubes de chauffage hydronique de 10 mm 
(3/8") à 16 mm (5/8") D.E., le cas échéant. 
L’assemblage est permanent et libre de 
stress interne, car la famille BEKOTEC  
élimine les déformations telles que les  
ondulations et les craquelures continuelles  
typiques aux chapes conventionnelles.  
Puisqu'ils sont des sytèmes flottants, il 
est possible d’incorporer des membranes 
d’insonorisation sous les panneaux afin de  
répondre aux normes d’insonorisation.Le 
système s’emploie avec les revêtements 
de céramique, pierres naturelles et autres 
revêtements.  

Schluter®-BEKOTEC est fait de polystyrène 
expansé d'une épaisseur de 35 mm (1-3/8").
   
Schluter®-BEKOTEC-F est fait d'une feuille de  
polystyrène d’une épaisseur de 23 mm (29/32").

EN/US/P = Panneau pour chape de béton

Schluter®-BEKOTEC et 
Schluter®-BEKOTEC-F

Schluter®-BEKOTEC
Panneau pour chape de béton 35 mm (1-3/8")

Art.- No. Dimensions/Feuille Emballage $ / Boîte

EN/US/P
61 x 122 cm = 0.74 m2 

24" x 48" = 8 pi2
12 feuilles/boîte

Schluter®-BEKOTEC-F 
Panneau pour chape de béton 23 mm (29/32")

Art.- No. Dimensions/Feuille Emballage $ / Boîte

EN23F10
120 x 90 cm = 1.08 m2 

47-1/4" x 35-7/16" = 11.63 pi2
10 feuilles/boîte

23 mm - 
29/32"

43
 m

m
 -

 1
-1

1/
16

"

8 mm -  
5/16"   

24 mm -  
15/16"   

11 mm - 
 

7/16"
 

Service à la clientèle : 800 667-8746

264.06

392.28
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10 mm - 3/8" 

= H

DFP

Schluter®-BEKOTEC-THERM-RH 75 est 
une attache utilisée pour fixer les tubes à  
chauffage radiant dans les panneaux 
BEKOTEC-EN/US/P de 35 mm (1-3/8") 
d’épaisseur. Alors que les supports dans les 
panneaux sont utilisés pour tenir les tubes en 
place, les attaches sont utilisées pour former 
des angles de 45°.   

Schluter®-BEKOTEC-THERM-RH 75

Schluter®-BEKOTEC-BRS/KF
Bande de désolidarisation pour chape liquide, avec bande adhésive en polyuréthane PE

Art.- No. Dimensions $ / Rouleau

BRS 808 KF
Rouleau de 25 m - 82'

Largeur: 8 cm - 3-1/8"  |  Épaisseur: 8 mm - 5/16"

Schluter®-BEKOTEC-BRS/KSF
Bande d’appui pour rebords pour chape liquide, avec bande adhésive en polyuréthane PE

Art.- No. Dimensions $ / Rouleau

BRS 808 KSF
Rouleau de 25 m - 82'

Largeur: 8 cm - 3-1/8"  |  Épaisseur: 8 mm - 5/16"

Schluter®-BEKOTEC-THERM-RH 75
Attaches pour tubes à chauffage hydronique radiant

Art.- No. Quantité $ / Emballage

BTZRH75/100 100 unités / emballage

Schluter®-DILEX-DFP
Longueur =  
1 m - 3' 3"

Profilé de mouvement pour pose dans les seuils de porte  
ou comme fractionnement de chape

H = 
mm - po. Art.- No. $ /

Longueur

60    - 2-3/8 DFP   6/100
80    - 3-1/8 DFP   8/100
100  - 4 DFP 10/100

Schluter®-BEKOTEC-BRS
Bande de désolidarisation pour chape conventionnelle en ciment

Art.- No. Dimensions $ / Rouleau

BRS 810
Rouleau de 50 m - 164' 

Largeur: 10 cm - 4"  |  Épaisseur: 8 mm - 5/16"

Schluter®-BEKOTEC-BRSK
Bande de désolidarisation pour chape conventionnelle en ciment, avec bande adhésive

Art.- No. Dimensions $ / Rouleau

BRSK 810
Rouleau de 50 m - 164' 

Largeur: 10 cm - 4"  |  Épaisseur: 8 mm - 5/16"

BRS/KF

BRS/KSF

BRS

BRSK

Service à la clientèle : 800 667-8746

21.12
25.40
29.58

207.17

279.72

72.43

  

109.70

142.60
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Produits d'installation Schluter®

Ciments-colles et apprêt universel de première qualité

Les ciments-colles Schluter Systems sont des produits de première qualité, formulés précisément pour une utilisation avec 
les membranes et panneaux Schluter. Des ciments-colles non modifiés, modifiés et à prise rapide sont proposés. Tous 
ces produits sont résistants au glissement, lisses et crémeux, ainsi que faciles à manipuler et à étendre. Ils conviennent à 
la céramique, à la porcelaine, à la pierre naturelle, aux carreaux lourds et de grand format, de même qu’aux membranes 
de désolidarisation et d’étanchéité de Schluter Systems (DITRA, DITRA-HEAT et KERDI), le système de douche Schluter 
et les panneaux KERDI-BOARD.

PRIMER-U est un apprêt universel prêt à l’emploi qui assure une meilleure adhérence des ciments-colles aux substrats 
difficiles à coller, comme les sous-couches de gypse, les carreaux existants, le terrazzo, l’acier (p. ex., les panneaux 
d’accès surélevés), les résidus d’adhésif de revêtement de sol, le béton additionné d’agents de durcissement, la peinture 
au latex et les carreaux de verre.
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Schluter®-SET

Schluter®-ALL-SET

Schluter®-FAST-SET

Schluter®-SET  est un ciment-colle non modifié 
de première qualité formulé précisément 
pour une utilisation avec les membranes 
et panneaux Schluter®. Il est résistant au 
glissement, lisse et crémeux, facile à manipuler 
et à étendre. Schluter®-SET convient à la 
céramique, à la porcelaine, à la pierre naturelle, 
ainsi qu’aux carreaux lourds et de grand 
format, lorsqu’employé avec les membranes 
de désolidarisation et d’étanchéité de  
Schluter®-Systems (DITRA, DITRA-HEAT et 
KERDI), le système de douche Schluter® et les 
panneaux Schluter®-KERDI-BOARD. 

Schluter®-SET est conforme à la norme  
ANSI A118.1, et est proposé en gris et en blanc.

Schluter®-ALL-SET est un ciment-colle modifié 
spécialisé formulé précisément pour une 
utilisation avec les membranes et panneaux 
Schluter®. Il a été conçu pour être étendu 
sous et sur l’ensemble des produits DITRA 
et KERDI. Il est résistant au glissement, lisse 
et crémeux, facile à manipuler et à étendre.  
ALL-SET convient à la céramique, à la porcelaine, 
à la pierre naturelle, ainsi qu’aux carreaux lourds 
et de grand format, lorsqu’employé avec les 
membranes de désolidarisation et d’étanchéité 
de Schluter®-Systems (DITRA, DITRA-HEAT et 
KERDI), le système de douche Schluter® et les 
panneaux Schluter®-KERDI-BOARD. 

ALL-SET est conforme aux normes  
ANSI A118.4, A118.11 et A118.15, et est 
proposé en gris et en blanc.

Schluter®-FAST-SET est un ciment-colle 
modifié spécialisé à prise rapide formulé 
précisément pour une utilisation avec les 
membranes et panneaux Schluter®. Il a été 
conçu pour être étendu sous et sur l’ensemble 
des produits DITRA et KERDI. Il est prêt à 
carreler en quatre heures, ce qui en fait un 
produit idéal pour les projets accélérés. Il est 
résistant au glissement, lisse et crémeux, facile à 
manipuler et à étendre. FAST-SET convient à la 
céramique, à la porcelaine, à la pierre naturelle, 
ainsi qu’aux carreaux lourds et de grand 
format, lorsqu’employé avec les membranes 
de désolidarisation et d’étanchéité de  
Schluter®-Systems (DITRA, DITRA-HEAT et 
KERDI), le système de douche Schluter® et les 
panneaux Schluter®-KERDI-BOARD. 

FAST-SET est conforme aux normes ANSI 
A118.4TF, A118.11 et A118.15TF, et est 
proposé en gris et en blanc.

Il y a 56 sacs par palette. Commande minimale : 4 palettes. Certaines conditions relatives au transport s’appliquent. 
Voir les Conditions de vente, pages 199-200, pour connaître tous les détails. Des offres groupées vous sont offertes à l’achat de 

palettes de ciment-colle combinées avec nos produits DITRA et KERDI. La livraison pourrait s’avérer gratuite. 
Pour plus d’informations contactez un représentant des ventes de Schluter®-Systems

i

Schluter®-SET
Ciment-colle non modifié de première qualité

Art.- No. Couleur Poids $

SET50G Gris 22.7 kg - 50 lb Veuillez consulter votre 
fournisseur local de produits 

Schluter® pour connaître les prix.SET50W Blanc 22.7 kg - 50 lb

Schluter®-FAST-SET
Ciment-colle modifié spécialisé à prise rapide

Art.- No. Couleur Poids $

SETF50G Gris 22.7 kg - 50 lb Veuillez consulter votre 
fournisseur local de produits 

Schluter® pour connaître les prix.SETF50W Blanc 22.7 kg - 50 lb

Schluter®-ALL-SET
Ciment-colle modifié spécialisé

Art.- No. Couleur Poids $

SETA50G Gris 22.7 kg - 50 lb Veuillez consulter votre 
fournisseur local de produits 

Schluter® pour connaître les prix.SETA50W Blanc 22.7 kg - 50 lb

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Schluter®-DITRA et DITRA-HEAT sur Schluter®-SET Schluter®-ALL-SET Schluter®-FAST-SET

Contreplaqué/OSB X √ √

Béton √ √ √

Gypse √ √ √

Plancher de vinyle X X √

Schluter®-KERDI sur

Panneau de gypse √ √ √

Panneau de ciment √ √ √

Panneau fibrociment √ √ √

Mortier de ciment Portland √ √ √

Substrats préfabriqués KERDI-SHOWER √ √ √

CARREAU sur DITRA, DITRA-HEAT, KERDI et KERDI-BOARD

Céramique √ √ √

Porcelaine √ √ √

Pierre naturelle (ex. : granit, marbre, etc.) √ √ √

Membrane-substrat

Schluter®-DITRA-TROWEL
4.5 mm x 4.5 mm  -  11/64" x 11/64"

Schluter®-DITRA-HEAT/-XL-TROWEL
6 mm x 6 mm  -  1/4" x 1/4"

Schluter®-KERDI-TROWEL
3 mm x 3 mm  -  1/8" x 1/8"

13.9 m2  - 150 pi2 9.3 m2 - 100 pi2 18.6 m2 - 200 pi2

Usages

•      Pour les applications Schluter®-Systems, veuillez consulter les manuels d’installation de Schluter®-DITRA, de Schluter®-DITRAHEAT et du système de douche Schluter®.
•      Pour les autres applications, veuillez consulter le manuel d’installation des carreaux de céramique, de verre et de pierre du Conseil nord-américain de la céramique 
   (TCNA) et le guide 09 30 00 des devis – Installation de tuiles et carreaux de l’ACTTM.
•      Contactez le service technique de Schluter®-Systems pour des applications avec des carreaux de verre, des carreaux avec un endos de résine ou des pierres naturelles  

 sensibles à l’humidité.

√ = Utilisation approuvée     X = Non recommandé

Couverture

Carrelage-membrane

Truelle Schluter®-DITRA/DITRA-HEAT Schluter®-DITRA-XL Schluter®-KERDI/KERDI-BOARD

6 mm x 6 mm  -  1/4" x 1/4" 5.6 - 6.5 m2  -  60 - 70 pi2   4.2 - 5.1 m2  -  45 - 55 pi2 8.4 - 9.3 m2  -  90 - 100 pi2

6 mm x 9.5 mm  -  1/4" x 3/8" 3.7 - 4.6 m2  -  40 - 50 pi2 3.3 - 4.2 m2  -  35 - 45 pi2 5.1 - 6.0 m2  -  55 - 65 pi2

12.5 mm x 12.5 mm  -  1/2" x 1/2" 2.8 - 3.7 m2  -  30 - 40 pi2 2.3 - 3.3 m2  -  25 - 35 pi2 3.7 - 4.6 m2  -  40 - 50 pi2

19 mm  -  3/4" 2.3 - 3.3 m2  -  25 - 35 pi2 1.9 - 2.8 m2  -  20 - 30 pi2 2.8 - 3.7 m2  -  30 - 40 pi2

Toutes les valeurs sont approximatives

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Schluter®-PRIMER-U est un apprêt universel 
à base d’eau, 100 % acrylique, à composant 
unique, sans solvant et prêt à l’emploi. Il assure 
une excellente adhésion lors de l’application 
des ciments-colles Schluter sur des surfaces 
difficiles à coller telles que les sous-couches 
de gypse, les planchers d’accès surélevés et 
les carreaux existants. PRIMER-U s’utilise avec 
les ciments-colles Schluter SET, ALL-SET et  
FAST-SET, ainsi qu'avec les membranes 
autocollantes DITRA-HEAT-PS et DITRA-HEAT-
DUO-PS dans les applications intérieures 
lorsqu’une adhérence accrue est requise 
sur divers substrats poreux et non poreux. 
PRIMER-U est insensible au gel/dégel.

PRIMER-U a été évalué selon le règlement 1168 
du South Coast Air Quality Management District 
et s’est avéré conforme aux exigences en 
matière de composés organiques volatils (COV).

Schluter®-PRIMER-U

Substrats compatibles :
•    Sous-couche de gypse
•    Béton
•    Carrelage existant
•    Carreaux de verre
•    Contreplaqué et OSB
•    Terrazzo
•    Acier
•    Revêtement de plancher de VCT
•    Résidus d’adhésif de revêtement de plancher tenaces
•    Peinture au latex 
•    Époxy
•    Aluminium 
•    Carreaux de mosaïque avec endos de résine
•    Adhésif de bitume fluidifié

La quantité par boîte de PRIMER-U en format de 3.78 L (PRMU1) est de 4 unités.

La quantité par boîte de PRIMER-U en format de 946 ml (PRMUQT1) est de 12 unités. 

i

Schluter®-PRIMER-U
Apprêt universel

Art.- No. Quantité Couverture $ / Unité

PRMUQT1 946 ml     5 - 12.5 m2 –     50 - 135 pi2

PRMU1 3.78 L   23 -    51 m2 –   250 - 550 pi2

PRMU5 18.9 L 116 -  255 m2 – 1250 - 2750 pi2

Nouveau produitService à la clientèle : 800 667-8746

38.20
100.29
401.20
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Schluter®-TROWEL
Les truelles Schluter®-DITRA-TROWEL, 
KERDI-TROWEL, et DITRA-HEAT/-DITRA-
XL-TROWEL sont munies de dents carrées 
pour la pose efficace des membranes 
DITRA, KERDI, DITRA-XL, DITRA-HEAT et  
DITRA-HEAT-DUO respectivement.

La truelle DITRA-TROWEL présente des dents 
carrées de 4.5 mm x 4.5 mm (11/64" x 11/64").

La truelle KERDI-TROWEL présente des dents 
carrées de 3 mm x 3 mm (1/8" x 1/8").

La truelle DITRA-HEAT/-DITRA-XL-TROWEL 
présente des dents carrées de 6 mm x 6 mm 
(1/4" x 1/4").

Toutes les truelles Schluter® sont fabriquées en 
acier inoxydable, ce qui les rend encore plus 
durables.

 Schluter®-TROWEL

Art.- No. Format des dents $ / Unité

KERDI
TRL-KER 3 mm x 3 mm  -  1/8" x 1/8"
DITRA
TRL-DIT 4.5 mm x 4.5 mm  -  11/64" x 11/64"
DITRA-HEAT/-DITRA-XL
TRL-DHXL 6 mm x 6 mm  -  1/4" x 1/4"

Schluter®-DITRA-ROLLER
Schluter®-DITRA-ROLLER sert à encastrer les 
membranes DITRA et DITRA-HEAT dans l’adhésif 
durant son installation. Ce léger rouleau est muni 
d’un cylindre d’une largeur de 37 cm (14-1/2") 
et d’une tablette pouvant recevoir un poids de  
22.7 à 34 kg (50 à 75 lb) (poche de ciment-colle/
coulis ou boîte de carreaux). Il peut être démonté 
pour un transport et un entreposage aisés.

Schluter®-DITRA-ROLLER

Art.- No. $ / Unité

DIRO

Service à la clientèle : 800 667-8746

36.11

36.11

36.11

282.09
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Schluter®-SNIPS

Schluter®-PROCUT-TSM

Schluter®-SNIPS est spécialement conçu pour 
couper les profilés de PVC.

Schluter®-PROCUT-TSM est une lame pour 
les rectifieuses standards avec un diamètre de 
115 mm (4-1/2").  Elle est spécialement conçue 
pour couper les profilés en aluminium, en laiton 
et en acier inoxydable.

Schluter®-SNIPS

Art.- No. $ / Unité

PSF
Lame de rechange

PS 90/45 EK

Schluter®-PROCUT-TSM

Art.- No. $ / Unité 

TSM 115/1

Service à la clientèle : 800 667-8746

100.03

37.99

  

16.74

  



189

O U T I L S

Garantie limitée de deux ans des outils Schluter-Systems

APPLICATION ET CONDITIONS : Sous réserve des conditions et limites stipulées ci-après, Schluter®-Systems* garantit que les 
outils Schluter®-Systems (les « Produits »)** seront exempts de défaut matériel et de fabrication pour une période de deux (2) ans à 
compter de la date d’achat, mais seulement lorsque ceux-ci sont employés aux fins prévues et conformément aux instructions de 
la liste de prix illustrée. Les cas d'utilisation anormale comprennent, mais sans s'y limiter, une utilisation inadéquate, un accident, 
une modification, un usage déraisonnable, une négligence, un manque d'entretien ou une utilisation du produit malgré son usure 
importante, sont exclus de la garantie. Les produits ou pièces consommables des produits sont garantis, au moment de la vente, 
contre tout défaut matériel ou de fabrication empêchant leur utilisation. Les produits ou pièces consommables sont des éléments dont 
une usure ou une dégradation raisonnables sont attendues dans le cours normal de l’utilisation des produits, ce qui inclut notamment 
les truelles, les lames et les disques de coupe. La présente garantie ne couvre pas l’usure normale ou les défauts attribuables à l’usure 
normale des produits. 

RÉSOLUTION: Si les Produits s’avèrent non conformes aux dispositions de la présente garantie, le propriétaire et Schluter®-Systems 
pourront apporter, à la discrétion de cette dernière, la seule mesure corrective consistant à a) réparer ou remplacer le produit qui fait 
défaut b) effectuer le remboursement d’une somme n’excédant pas le coût d’origine des produits qui se seront révélés défectueux.

DÉNÉGATION DE GARANTIE:  IL N’Y A PAS D’AUTRE GARANTIE QUE CELLE CITÉE PLUS HAUT. TOUTES AUTRES GARANTIES,  
REPRÉSENTATIONS ET CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, SONT NIÉES ET EXCLUES, INCLUANT LES GARANTIES, 
LES REPRÉSENTATIONS OU LES CONDITIONS DE VALEUR MARCHANDE OU DE FAISABILITÉ POUR UN BUT PARTICULIER, 
SURVENANT PAR STATUTS, OU AUTREMENT PAR LA LOI, OU DANS LE COURS D’UNE NÉGOCIATION, OU DES USAGES DU 
COMMERCE. SCHLUTER®-SYSTEMS EXCLUT, ET DANS AUCUNE CIRCONSTANCE NE SERA TENUE RESPONSABLE DES 
PROFITS PERDUS OU POUR TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, CIRCONSTANCIEL, PUNITIF, EXEMPLAIRE 
OU CONSÉCUTIF À, SURVENANT OU AUTREMENT LIÉS À UN DÉFAUT DES PRODUITS NI À UNE UTILISATION INADÉQUATE 
DES PRODUITS SANS ÉGARD À LA STRICTE RESPONSABILITÉ RÉSULTANT DE LA NÉGLIGENCE ACTIVE OU PASSIVE DE  
SCHLUTER®-SYSTEMS ET SANS ÉGARD À LA DOCTRINE LÉGALE (LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES OU  
QUASI-CONTRACTUELLES OU AUTRES) NI À CAUSE D’UN ACTE DE GUERRE, DE TERRORISME, D’UN INCENDIE, D’UNE 
EXPLOSION, D’UNE CATASTROPHE NATURELLE, D’ACTES INTENTIONNELS DE DESTRUCTION OU DE TOUTE PERTE ATTRIBUABLE 
À UN DÉFAUT STRUCTUREL OU À D’AUTRES CAUSES INDÉPENDANTES DES PRODUITS OU À UN RETARD OU TOUT AUTRE  
DOMMAGE OU CIRCONSTANCIEL. CETTE GARANTIE EST DONNÉE EN PLACE ET LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE  
EXPRESSE OU IMPLICITE. LES CORRECTIFS CI-INCLUS SONT LES SEULS CORRECTIFS OFFERTS POUR MANQUEMENT À 
CETTE GARANTIE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS; ÉTANT DONNÉ  
QUE CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N’ADMETTENT PAS LES AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ OU D’AUTRES  
RESTRICTIONS DE GARANTIE IMPLICITE, CERTAINES DES DISPOSITIONS PRÉCITÉES PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.

TRANSFÉRABILITÉ: La présente garantie limitée s’applique SEULEMENT à l’utilisateur d’origine (défini comme l’acheteur d’origine 
de l’outil – nommé aux présentes le « Propriétaire ») et ne peut être transférée ni cédée, à moins que ce soit autrement interdit par une 
loi particulière d’un état ou d’une province.

MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE GARANTIE :  Aucune modification aux modalités et conditions de la présente garantie n’est 
autorisée à moins qu’elle ait fait l’objet d’une entente écrite et signée par le directeur technique ou un dirigeant de Schluter®-Systems.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : Cette garantie a préséance sur et remplace toutes garanties orales et écrites antérieures, ainsi que 
les ententes, et toutes autres représentations, faites par ou au nom de Schluter®-Systems, relativement aux Produits ou à l’utilisation 
des Produits, et doit s’appliquer à tous les achats effectués le ou après le 1er janvier 2013.

RÉCLAMATIONS EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE :  Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie 
limitée, le propriétaire doit fournir à Schluter®-Systems une lettre écrite dans les 30 jours suivant la découverte de tout défaut allégué 
des Produits couverts par cette garantie limitée, comportant la date et la preuve d’achat des Produits, à défaut de quoi cette garantie 
limitée n’aura aucun effet juridique. Schluter®-Systems se réserve le droit, à sa discrétion et comme condition à cette garantie limitée, 
d’inspecter le défaut allégué.
 
Toutes les réclamations venant des États-Unis   Toutes les réclamations venant du Canada : 
doivent être adressées à:     doivent être adressées à:

Schluter Systems L.P.     Schluter Systems (Canada), Inc.  
Attn: Warranty Claims Dept.     Attn: Warranty Claims Dept.
194 Pleasant Ridge Road     21100 chemin Ste-Marie
Plattsburgh, NY 12901-5841         Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3Y8       

*Aux fins de la présente garantie, Schluter Systems L.P. doit fournir la garantie pour tous les produits destinés aux utilisateurs finaux 
situés aux États-Unis et Schluter Systems (Canada) Inc. doit fournir la garantie pour tous les produits destinés aux utilisateurs finaux 
situés au Canada. La garantie se limite aux ventes de produits aux États-Unis et au Canada et destinés à être employés dans ces pays.

**Outils Schluter®-Systems (les « Produits ») : Les produits incluent tous les outils Schluter®-Systems présentés dans la liste de prix  
illustrée Schluter®-Systems.

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Les profilés Schluter® sont résistants à la plupart 
des produits chimiques utilisés dans l’installation 
de carreaux. Dans certains cas particuliers, il faut 
vérifier et tester que le type de matériel est en 
mesure de supporter les stress anticipés, qu’ils 
soient chimiques,  mécaniques ou autres. Les 
exceptions et les caractéristiques à considérer 
sont énumérées ci-dessous. 

Les profilés en acier inoxydable sont fabriqués 
par pliage, ce qui leur procure un contour 
légèrement différent des produits à base de 
laiton ou d’aluminium extrudé. L’acier inoxydable 
supporte bien des contraintes mécaniques 
importantes et convient tout particulièrement 
à des applications nécessitant une résistance 
aux produits chimiques et aux acides; on s’en 
sert par exemple dans l’industrie alimentaire, 
les brasseries, la production de produits laitiers, 
les cuisines commerciales et les résidences. 
Les profilés sont généralement faits d’acier 
inoxydable 304 (1.4301 = V2A). Dans les cas 
où l’exposition à des produits chimiques, 
comme des sels de déglaçage et des produits 
d’entretien de piscine, est plus grande, 
l’utilisation d’acier inoxydable 316 L (1.4404 = 
V4A) est recommandée, car celui-ci offre une 
meilleure résistance contre la corrosion que 
l’inox 304. Même l’acier inoxydable ne résistera 
pas à certains produits chimiques, notamment 
l’acide chlorhydrique, l’acide fluorhydrique ou 
certaines solutions de chlore ou de saumure.

Le laiton peut supporter des stress mécaniques 
élevés. Il est idéal pour protéger les coins de 
mur et les rebords des surfaces exposées. Le 
laiton résiste aux produits chimiques utilisés 
dans l’installation de carreaux de céramique. Le 
laiton exposé à l’air s’oxyde, ce qui lui donnera 
une patine naturelle. Cependant, si celui-ci est 
exposé à l’humidité ou aux substances fortes, il 
peut s’oxyder gravement et des taches risquent 
d’apparaître.

Les profilés en laiton chromé sont idéaux pour 
les coins de mur et la finition. Ils s’agencent avec 
les accessoires de chrome. La surface doit être 
protégée contre l’abrasion et les égratignures. 

Les profilés en aluminium doivent être 
testés pour vérifier leur résistance aux stress 
chimiques anticipés. Les matériaux de ciment, 
conjointement avec l’humidité, deviennent 
alcalins. Puisque l’aluminium réagit aux 
substances alcalines, son exposition à ces 
substances (selon la concentration et la durée 
de l’exposition) peut entraîner de la corrosion 
(une formation d’hydroxyde d’aluminium). Il est 
alors important d’enlever des surfaces visibles 
tout résidu de ciment-colle ou de coulis. De plus, 
il faut s’assurer que le profilé est solidement 
enfoncé dans le ciment-colle et que tous les 
trous du profilé sont remplis afin de prévenir la 
rétention d’eau alcaline. 

Les profilés en aluminium anodisé ont une 
couche anodisée qui permet de conserver une 
apparence uniforme lors d’un achalandage 
normal. Cependant, la surface est sujette 
aux égratignures et à l’usure et peut être 
endommagée par le coulis et le ciment-colle. 
Il est donc important d’enlever ces matières 
dès que les profilés sont installés. Sinon, les 
conséquences énumérées pour l’aluminium 
s’appliqueront.

Les profilés en aluminium coloré et aluminium 
texturé coloré sont faits d’aluminium prétraité 
recouvert d’une couche colorée faite à partir 
d’une poudre de polyuréthanne. La couche sur 
l’aluminium est de couleur stable et est résistante 
aux rayons ultraviolets et aux intempéries. Les 
faces exposées du profilé doivent être protégées 
contre l’abrasion et les égratignures.

Les profilés en PVC sont fabriqués à partir de 
PVC rigide pré-coloré résistant à la flexion et 
aux égratignures. Ce matériau est résistant aux 
rayons ultraviolets, mais peut ne pas conserver 
sa couleur à long terme lorsqu’employé à 
l’extérieur. L’utilisation des profilés en PVC n’est 
pas recommandée pour les coins externes et les 
transitions où de grands impacts mécaniques 
sont anticipés, par exemple, dans les escaliers 
ou pour les transitions entre deux revêtements 
de plancher. 

Note : La couleur, la teinte et/ou la texture 
des profilés et des accessoires (ex. : coins, 
capuchons de fermeture, raccords, etc.) 
peuvent différer légèrement en raison de 
variations attribuables aux matières brutes et à 
la fabrication. Le client doit inspecter le produit 
à sa réception, et informer par écrit Schluter de 
tout dommage ou élément non conforme par 
rapport à la commande ou à la facture.

Matériaux et champs d'application

Service à la clientèle : 800 667-8746
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ACIER INOXYDABLE, LAITON CHROMÉ, ET LAITON

E Acier inoxydable régulier  304  
(1.4301 = V2A) 
Acier inoxydable haute résistance  
316 (1.4404 = V4A)

EB Acier inoxydable brossé MC Laiton chromé M Laiton

ALUMINIUM

A Aluminium

Note :  La couleur, la teinte et/ou la texture des profilés et des accessoires (ex. : coins, capuchons de fermeture, raccords, etc.) peuvent différer 
légèrement en raison de variations attribuables aux matières brutes et à la fabrication. Le client doit inspecter le produit à sa réception, et informer par 
écrit Schluter de tout dommage ou élément non conforme par rapport à la commande ou à la facture.

 ALUMINIUM ANODISÉ

Aluminium anodisé poli et brillant

ACG Aluminium chromé  
anodisé poli

ACB Aluminium chromé  
anodisé brillant

AMG Aluminium laiton  
anodisé poli

AKG Aluminium cuivre  
anodisé poli

ATG Aluminium nickel  
anodisé poli

AGSG Aluminium noir  
anodisé brilliant

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Aluminium anodisé mat

AE Aluminium anodisé mat AT Aluminium nickel anodisé mat AK Aluminium cuivre  
anodisé mat

AM Aluminium laiton anodisé mat

AGR Aluminium graphite anodisé

Note :  La couleur, la teinte et/ou la texture des profilés et des accessoires (ex. : coins, capuchons de fermeture, raccords, etc.) peuvent différer 
légèrement en raison de variations attribuables aux matières brutes et à la fabrication. Le client doit inspecter le produit à sa réception, et informer par 
écrit Schluter de tout dommage ou élément non conforme par rapport à la commande ou à la facture.

Aluminium anodisé brossé

ACGB Aluminium chromé  
anodisé brossé

 AMGB  Aluminium laiton  
 anodisé brossé

AKGB Aluminium cuivre anodisé 
brossé

ATGB Aluminium nickel  
anodisé brossé

ABGB Aluminium bronze antique 
anodisé brossé

AGSB Aluminium noir  
anodisé brossé

AGRB Aluminium graphite  
anodisé brossé

Service à la clientèle : 800 667-8746
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 ALUMINIUM COLORÉ TEXTURÉ 

TSB   Aluminium coloré texturé  
              Beige

TSOB   Aluminium coloré texturé  
                  Bronze

TSG   Aluminium coloré texturé  
              Étain

TSR   Aluminium coloré texturé 
              Brun rustique 

TSSG   Aluminium coloré texturé  
                  Gris pierre  

TSI   Aluminium coloré texturé  
            Ivoire 

MGS   Aluminium coloré texturé  
                Noir mat 
                RAL 9005

MBW   Aluminium coloré texturé  
                 Blanc mat
                 RAL 9003

TSBG   Aluminium coloré texturé  
                  Grège  

TSC   Aluminium coloré texturé  
              Crème 

TSLA   Aluminium coloré texturé  
                  Anthracite clair 

TSDA   Aluminium coloré texturé
                  Anthracite foncé 

Note :  La couleur, la teinte et/ou la texture des profilés et des accessoires (ex. : coins, capuchons de fermeture, raccords, etc.) peuvent différer 
légèrement en raison de variations attribuables aux matières brutes et à la fabrication. Le client doit inspecter le produit à sa réception, et informer par 
écrit Schluter de tout dommage ou élément non conforme par rapport à la commande ou à la facture.

Service à la clientèle : 800 667-8746
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ALUMINIUM COLORÉ

BW   Blanc éclatant  
             aluminium coloré
             RAL 9003 

BH   Bahamas
            aluminium coloré 
            RAL N/A

SP   Sable
           aluminium coloré 
           RAL N/A

W   Blanc 
         aluminium coloré
         RAL 9010  

HB   Beige clair
            aluminium coloré 
            RAL 1019

RB   Brun rouge
            aluminium coloré
            RAL 8003  
 

SB   Brun noir
           aluminium coloré
           RAL 8019  

HG   Gris clair
            aluminium coloré
            RAL 7035 

GS   Noir
            aluminium coloré 
            RAL 9011 

PG   Gris classique
            aluminium coloré
            RAL N/A 

G   Gris
        aluminium coloré
        RAL 7030 

GM Gris métallique
           aluminium coloré
 RAL 9006

QG  Gris quartz
 aluminium coloré
 RAL 7039
 

VG Gris signalisation
 aluminium coloré
 RAL 7043

Note :  La couleur, la teinte et/ou la texture des profilés et des accessoires (ex. : coins, capuchons de fermeture, raccords, etc.) peuvent différer 
légèrement en raison de variations attribuables aux matières brutes et à la fabrication. Le client doit inspecter le produit à sa réception, et informer par 
écrit Schluter de tout dommage ou élément non conforme par rapport à la commande ou à la facture.

Service à la clientèle : 800 667-8746
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PVC

G   Gris
        PVC
        RAL 7030

DA   Anthracite foncé
            PVC
            RAL N/A

SG   Gris pierre
            PVC
            RAL N/A

HG   Gris clair
            PVC
            RAL 7035 

FG   Gris coulis
            PVC
            RAL N/A

BH   Bahamas
            PVC
            RAL N/A

SP   Sable
           PVC
           RAL N/A 

BW   Blanc éclatant 
             PVC
             RAL 9003

W   Blanc 
         PVC
         RAL 9010 

HB   Beige clair
            PVC
            RAL 1019

PG   Gris classique
            PVC
            RAL N/A

GS   Noir
            PVC
            RAL 9011

C   Crème
        PVC
        RAL N/A

Note :  La couleur, la teinte et/ou la texture des profilés et des accessoires (ex. : coins, capuchons de fermeture, raccords, etc.) peuvent différer 
légèrement en raison de variations attribuables aux matières brutes et à la fabrication. Le client doit inspecter le produit à sa réception, et informer par 
écrit Schluter de tout dommage ou élément non conforme par rapport à la commande ou à la facture.

Service à la clientèle : 800 667-8746
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Résumé du programme de garantie

Tous les produits Schluter®-Systems sont protégés au titre de notre programme de garantie. Les produits sont garantis pour la durée établie, calculée à 
partir de la date d’achat, et seulement s’ils sont utilisés et posés conformément aux modalités et conditions de la documentation technique applicable 
de Schluter®-Systems et aux normes de l’industrie, dans la mesure où ces dernières ne contredisent pas les instructions de la documentation technique.

Il y a quatre catégories de garantie :

Systèmes

Les systèmes ont une fonction précise et incluent une variété de produits qui forment ensemble un système intégré. Les systèmes sont définis par les 
manuels d’installation.
• Membrane de désolidarisation Schluter®-DITRA et DITRA-XL
• Système de plancher chauffant électrique avec technologie de désolidarisation Schluter®-DITRA-HEAT et DITRA-HEAT-PS
• Système de douche Schluter®

Garantie à vie

Lorsque vous posez Schluter®-DITRA/DITRA-XL, le système de douche Schluter®, KERDI/KERDI-DS, DITRA-HEAT/DITRA-HEAT-DUO ou DITRA-HEAT-
PS/DITRA-HEAT-DUO-PS avec l’un de nos ciments-colles Schluter, votre assemblage peut être admissible à une garantie limitée prolongée à vie.

Produits consolidés

Les produits consolidés sont des produits de caractéristiques ou fonctions similaires qui font l’objet d’un document de garantie unique. Ces produits 
sont définis par des fiches techniques.

• Profilés de plancher
• Profilés muraux et de comptoir
• Profilés pour nez de marche
• Profilés de joints de mouvement et profilés à gorge
• Profilés pour revêtements de sol et muraux en vinyle
• Panneaux de chape modulaire Schluter®-BEKOTEC
• Drains Schluter®-KERDI-DRAIN, KERDI-DRAIN-H, KERDI-DRAIN-F, KERDI-LINE et KERDI-LINE-VARIO
• Membranes d’étanchéité Schluter®-KERDI et KERDI-DS
• Ciment-colle Schluter®-SET, ALL-SET et FAST-SET

Produits individuels

Les produits individuels sont ceux qui ne s’intègrent à aucun des groupes de produits consolidés courants et qui font par conséquent l’objet d’un 
document de garantie distinct. Ces produits sont définis par des fiches techniques.

• Panneaux de construction Schluter®-KERDI-BOARD
• Niches avec éclairage à DEL Schluter®-KERDI-BOARD-SNLT
• Pilotes et câbles Schluter®-LIPROTEC
• Feutre amovible Schluter®-REFLEECE
• Thermostats Schluter®-DITRA-HEAT-E
• Adhésif/scellant Schluter®-KERDI-FIX
• Apprêt universel Schluter®-PRIMER-U
• Outils

Pour obtenir l’information complète touchant la garantie, visitez notre site Web, à l’adresse Schluter.ca/garantie.

Service à la clientèle : 800 667-8746
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CONDITIONS DE VENTE

1. Conditions générales 

Les présentes conditions de vente (ci-après les « conditions générales ») 
régissent la vente des produits de Systèmes Schluter (Canada) Inc. (« Schluter 
») au client lorsque ces produits sont destinés à être utilisés au Canada. 
Le terme « produits » désigne les produits indiqués dans la confirmation 
de commande ou la facture, selon ce que fait parvenir ultérieurement 
Schluter au client, et le terme « client » désigne l’entité acheteuse indiquée 
dans les documents en question. Les conditions générales énoncées 
dans les présentes, les conditions énoncées dans toute confirmation de 
commande ou facture et, le cas échéant, les conditions énoncées dans toute 
demande de crédit applicable ou convention d’approvisionnement entre 
Schluter et le client constituent l’accord complet et définitif entre Schluter 
et le client en ce qui concerne la vente et l’achat des produits (l’« accord 
»). En cas d’incompatibilité entre des conditions de l’accord, la convention 
d’approvisionnement, s’il en existe une, est réputée prévaloir; en l’absence 
de convention d’approvisionnement, la confirmation de commande est 
réputée prévaloir. Toute condition différente des conditions énoncées dans 
l’accord ou ajoutée à celles-ci et non expressément acceptée par écrit par un 
représentant autorisé de Schluter est rejetée.

2. Prix et paiement 

Tout paiement est exigible trente (30) jours nets après la date de la facture 
correspondante. Aucun paiement ne peut donner lieu à compensation, à 
déduction ou à réclamation. Toute somme non réglée par le client à la date 
d’exigibilité porte intérêt au taux mensuel de 1,5 % à compter de cette date 
jusqu’à son paiement intégral. Indépendamment de toute mention figurant sur 
un chèque ou autre document, l’acceptation par Schluter d’un paiement d’un 
montant inférieur au montant en souffrance ne constitue en aucune façon 
un accord de règlement et ne préjuge aucunement des droits et voies de 
droit dont dispose Schluter pour recouvrer l’intégralité de la somme due. 
Les prix ne comprennent pas les taxes de vente ou autres taxes ou droits 
éventuellement imposés par des organismes gouvernementaux sur la vente, 
l’utilisation ou le transport des produits, y compris les droits de douane et 
tarifs applicables, qui sont exclusivement à la charge du client. Les prix 
indiqués dans la liste de prix sont susceptibles de changer sans préavis. 
Pour consulter la liste de prix la plus récente, veuillez vous rendre à l’adresse 
www.schluter.ca.

3. Expédition; propriété; risque de perte
 
Sauf mention contraire expresse écrite de Schluter, tous les produits sont 
livrés « à l’usine » (ENU) (au sens de la version 2017 des Incoterms). Les dates 
d’expédition sont estimatives et non garanties. La propriété et le risque de 
perte sont transférés au client au moment de la livraison conformément aux 
conditions de livraison applicables. Une fois le risque de perte transféré, la 
manutention des produits s’effectue aux risques exclusifs du client.
 
4. Frais de transport et d’expédition
 
Les prix indiqués dans le catalogue-liste de prix comprennent les frais de 
transport terrestre au Canada, sauf pour les commandes inférieures à  
10 000 $ brut au détail, auxquelles s’ajoutent des frais supplémentaires tels 
qu'indiqués dans le tableau suivant :

Schluter propose aussi la livraison rapide par avion au Canada; veuillez vous 
reporter au tableau ci-dessous pour connaître les options et tarifs. Veuillez 
prévoir de un à trois jours ouvrables pour une livraison rapide par avion.

Les frais d’expédition rapide par avion des commandes d’une valeur au détail 
brute de plus de 5 000 $ sont facturés au taux de fret réel.

Certains articles surdimensionnés ne peuvent être acheminés par livraison 
rapide par avion. De plus, certains articles (tels les profilés de 10 pieds) 
ne peuvent être expédiés comme colis et font l’objet de frais additionels 
de transport terrestre de 375 $, à moins que leur envoi soit combiné 
avec une commande d’une valeur au détail brute de plus de 10 000 $.

Les frais d’expédition, y compris les frais de livraison rapide par avion, sont 
susceptibles de changer sans préavis. Veuillez prendre note que nous ne 
prenons pas en charge la facturation du transport pour le compte de tiers.

Accessoires : 
Les accessoires comprennent les coins et les capuchons de fermeture pour 
les profilés, ainsi que les ensembles Rema d’une valeur maximale au détail 
brute de 500 $ :

Pour les commandes d'accessoires d'une valeur au détail brute de plus de 
500 $, les frais d'expéditions standard s'appliquent.

Frais de livraison des panneaux KERDI-BOARD : 
- de 1 à 5 palettes pleines : 150 $/palette
- à partir de 6 palettes pleines : livraison gratuite

Frais de livraison des palettes de ciment-colle : commande minimale de 4 
palettes pleines (une palette équivaut à 56 sacs par numéro d’article.)
- de 4 à 14 palettes pleines : 500 $ par commande
- 15 palettes : livraison gratuite

Des offres groupées associant des palettes de ciment-colle et d’autres 
produits (DITRA et KERDI) sont offertes et peuvent donner droit à la livraison 
gratuite. Veuillez vous adresser à un représentant de Schluter pour en savoir 
plus. 

Expédition à des tiers (expédition directe) :
- Les commandes expédiées à des tiers entraîneront des frais de  
  manutention de 10%.
- Les commandes de ciment-colle seulement expédiées à des tiers    
  entraîneront des frais de manutention de 200 $.

5. Inspection des produits; non-conformité

Le client doit impérativement inspecter les produits à la livraison et aviser 
par écrit Schluter de tout dommage physique subi par les produits ou de 
leur éventuelle non-conformité au bon de commande ou à la facture. S’IL 
N’INSPECTE PAS LES PRODUITS OU N’ENVOIE PAS UN AVIS ÉCRIT 
POUR SIGNALER UN TEL DOMMAGE OU LA NON-CONFORMITÉ DES 
PRODUITS DANS LES QUARANTE-HUIT (48) HEURES, LE CLIENT EST 
RÉPUTÉ ACCEPTER DE FAÇON IRRÉVOCABLE LES PRODUITS LIVRÉS 
ET RENONCER À SE PRÉVALOIR DE TOUT DOMMAGE OU DE TOUTE 
NON-CONFORMITÉ QU’IL A OU AURAIT DÛ REPÉRER. Toute utilisation des 
produits ou d’une partie de ceux-ci vaut acceptation irrévocable des produits 
en question. Pour toute réparation au titre des produits endommagés ou 
non conformes pour lesquels le client a avisé en temps voulu Schluter 
conformément à ce qui précède, Schluter, à son appréciation exclusive : 
a) remplace les produits endommagés ou non conformes, ou b) rembourse 
le prix payé par le client pour les produits endommagés ou non conformes. 
En aucun cas Schluter n’est responsable des coûts d’approvisionnement 
ou de remplacement des produits supportés par le client, de préjudices ou 
de dommages pour ses affaires ou d’une perte de profits, ou ne peut être 
tenue pour responsable de dommages accessoires, spéciaux, indirects ou 
consécutifs. Toutes les images de produits sont présentées uniquement 
à titre d’illustration; aucune différence entre ces images et l’aspect réel du 
produit reçu n’a pour effet de rendre un produit non conforme.

Frais de transport terrestre

Commandes 
jusqu'à 500 $

De 500 à  
1 500 $

De 1 500 à  
3 000 $

De 3 000 à  
5 000 $

De 5 000 à  
10 000 $

125 $ 200 $ 250 $ 300 $ 375 $

Frais de livraison rapide par avion
Valeur au  

détail brute de 
la commande

Jusqu'à 
500 $

De 500 à  
1 500 $

De 1 500 à  
3 000 $

De 3 000 à  
5 000 $

Frais 200 $ 250 $ 325 $ 450 $

Livraison par transport terrestre Livraison rapide par avion
70 $ 100 $

Service à la clientèle : 800 667-8746
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6. Résiliation

Si le client ne se conforme pas à toutes les conditions de l’accord et, en 
particulier, n’effectue pas un paiement conformément à celles-ci, Schluter 
peut, à son appréciation, en plus de toute autre voie de droit et sans autre 
obligation pour elle, annuler toute partie non expédiée d’une commande 
du client, étant entendu que celui-ci demeure responsable de toute 
somme impayée. Sous réserve uniquement de l’article 5 des présentes, 
il est impossible d’annuler une commande acceptée par Schluter sans le 
consentement préalable écrit de celle-ci, qu’elle peut accorder ou refuser 
à son appréciation exclusive et absolue. Schluter n’autorise en aucun cas 
l’annulation ou le report d’une expédition si elle n’est pas dédommagée de la 
perte qui en résulte. Les commandes pour lesquelles un numéro de suivi a été 
émis sont considérées comme expédiées, et toute annulation ou tout report 
donne alors lieu à des frais de réentreposage de 25 %.

7. Retours

Schluter n’accepte aucun retour qu’elle n’a pas expressément autorisé par 
écrit, ce qu’elle peut accepter ou refuser à son appréciation exclusive et 
absolue. En aucun cas Schluter n’accepte le retour de produits plus de trente 
(30) jours après leur date de facturation. Tout produit ainsi retourné doit être 
dans un état permettant sa remise en vente, et l’acceptation du retour est 
soumise à une inspection par Schluter. Tout retour autorisé donne lieu à des 
frais de traitement de 25 %. 

8. Commandes spéciales 

Le client doit contester, à ses frais, toute poursuite pouvant être engagée 
contre Schluter en raison de la fabrication ou de la vente de produits spéciaux 
ou non stockés réalisés selon les spécifications du client, y compris toute 
poursuite engagée par des tiers. L’annulation par le client d’une commande 
de produits spéciaux ou non stockés peut-être conditionnelle au paiement 
intégral par ce dernier du prix des produits finis. Schluter n’accepte aucun 
retour de produits spéciaux ou non stockés.

9. Avertissement relatif aux garanties et dommages

a. Garantie Les produits sont couverts par des garanties qui leur sont 
propres et qu’il est possible de consulter à l’adresse www.schluter.ca ou 
à la page Garanties de Schluter. La garantie qui s’applique est la garantie 
correspondant aux produits en vigueur à la date de la facture pro forma, ou, à 
défaut de facture pro forma, à la date d’accusé de réception de la commande 
des produits (la « garantie écrite »). 

b. Exclusion de garanties LA GARANTIE ÉCRITE EST LA SEULE 
GARANTIE APPLICABLE AUX PRODUITS ET EXCLUT TOUTE AUTRE 
GARANTIE, DONT NOTAMMENT, SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE 
DONNÉ, ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT AUTREMENT 
D’UNE PRATIQUE HABITUELLE OU D’UN USAGE COMMERCIAL, SAUF 
LORSQUE L’ACHAT DES PRODUITS EST SOUMIS AUX LOIS SUR LES 
GARANTIES RELATIVES AUX PRODUITS DE CONSOMMATION, AUQUEL 
CAS TOUTE GARANTIE IMPLICITE APPLICABLE EST LIMITÉE À LA 
PÉRIODE DE LA GARANTIE ÉCRITE APPLICABLE OU À TOUTE PÉRIODE 
PLUS COURTE PERMISE OU EXIGÉE PAR LA LOI APPLICABLE. EN 
AUCUN CAS SCHLUTER NE PEUT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE 
DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, 
QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE ET QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT 
À UN CONTRAT, MANQUEMENT À LA GARANTIE, RÉSILIATION, FAUTE 
OU TOUT AUTRE FONDEMENT, MÊME SI SCHLUTER A ÉTÉ AVISÉE DE 
LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Les recommandations, conseils, 
déclarations, garanties, engagements ou ententes incompatibles avec ce 
qui précède ne lient pas Schluter si aucun écrit signé d’un représentant 
autorisé de Schluter ne les confirme. Schluter a pour unique obligation de 
fournir les quantités de produits commandées par le client (aux termes d’une 
commande acceptée par Schluter), sans égard à l’adéquation des produits à 
l’utilisation envisagée par le client. Le client déclare et garantit qu’il n’est pas 
un « consommateur » au sens des lois relatives à l’usure et à la protection des 
consommateurs applicables.

10. Retards; force majeure

Un retard ou un défaut de livraison de la part de Schluter ne constitue pas 
un manquement ou une faute de Schluter si l’exécution de ses obligations 
est retardée ou rendue impossible par une ou plusieurs des causes suivantes 
: a) un incendie, une inondation ou une autre catastrophe, b) la guerre, une 
rébellion, un embargo, un règlement du gouvernement ou le déclenchement 
de la loi martiale, c) l’impossibilité d’obtenir des matériaux nécessaires auprès 
des sources d’approvisionnement habituelles, d) une panne des moyens de 
transport ou des retards d’acheminement, e) une grève ou un autre conflit du 
travail, et f) toute autre situation raisonnablement indépendante de la volonté 
de Schluter, qu’elle soit ou non d’une nature mentionnée dans les présentes. 

11. Compétence législative 

Pour les ventes faites au Canada ou dans ses territoires, l’accord (y compris, 
sans s’y limiter, les présentes conditions générales) est régi par le droit de 
la province de Québec, sans égard à ses dispositions sur la compétence 
législative. 

12. Arbitrage

a. Tout différend ou toute réclamation découlant de l’accord ou s’y rapportant 
se règle par arbitrage exécutoire et définitif effectué par l’Association 
d’arbitrage canadienne conformément à ses Règles d’arbitrage dans le 
district judiciaire de Montréal (Québec); la sentence arbitrale rendue peut être 
enregistrée dans tout tribunal compétent. Le différend peut être entendu par 
un arbitre unique nommé conformément aux Règles d’arbitrage, et l’arbitrage 
doit s’effectuer en anglais.
 b. Si un différend ou une réclamation porte sur un privilège du constructeur 
ou du fournisseur ou en fait l’objet, Schluter peut poursuivre conformément 
au droit applicable afin de préserver et de faire valoir les droits découlant de 
son privilège. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, ET MALGRÉ 
TOUTE RÈGLE OU PROCÉDURE D’ARBITRAGE, A) L’ACCORD INTERDIT 
DE GROUPER UN DIFFÉREND OU UNE RÉCLAMATION DÉCOULANT DE 
L’ACCORD OU S’Y RAPPORTANT AVEC UNE RÉCLAMATION D’AUTRUI 
OU DE L’Y JOINDRE ET NE PERMET AUCUNE ACTION COLLECTIVE NI 
ACTION DÉRIVÉE, ET B) SI LA LOI APPLICABLE NE PERMET PAS DE 
RENONCER À UNE ACTION COLLECTIVE OU À UNE ACTION DÉRIVÉE, 
LES PARTIES CONVIENNENT DE SOUMETTRE UNE TELLE ACTION À 
L’ARBITRAGE.

13. Divers 

Aucune modification, correction, variante, suppression, addition ou annulation 
apportée par le client aux présentes conditions générales n’a d’effet ou n’est 
exécutoire si elle n’est pas constatée par écrit et signée par un dirigeant 
de Schluter. Si, au regard d’une loi ou d’une règle de droit, un article, une 
subdivision ou toute autre disposition des présentes conditions générales 
est invalide, cette disposition, uniquement dans la mesure où elle est 
invalide, est réputée ne pas exister, sans que cela n’ait d’effet sur la validité 
des autres conditions générales. Le client doit payer à Schluter tous les 
frais de recouvrement, y compris, sans s’y limiter, des honoraires d’avocat 
raisonnables, engagés par Schluter pour faire valoir l’accord, notamment pour 
recouvrer toute somme due par le client et faire appliquer les droits découlant 
du privilège de Schluter. Aucune renonciation de Schluter à une condition 
ou à une obligation du client ne vaut renonciation à quelque autre condition 
ou obligation que ce soit. Le client ne peut ni céder ni transférer ses droits 
ou obligations aux termes de l’accord sans avoir obtenu le consentement 
préalable écrit de Schluter à cet effet. Toutes les déclarations, garanties et 
décharges de responsabilité du client aux termes de l’accord survivent à 
l’exécution complète, à la résiliation ou à l’annulation de tout achat ou de 
toute vente de produits. La question de savoir quelle partie a rédigé l’accord 
est sans incidence sur l’interprétation de celui-ci. L’acheteur doit contester, 
à ses frais, toute poursuite ou procédure judiciaire pouvant être engagée, 
y compris par des tiers, contre Schluter en raison de la fabrication ou de la 
vente d’un produit spécial réalisé selon les spécifications de l’acheteur. Les 
présentes conditions générales remplacent toutes les versions antérieures 
des Conditions de vente de Schluter. Schluter se réserve le droit, à son 
appréciation exclusive, de modifier de temps à autre les présentes conditions 
générales, étant entendu que les conditions générales ainsi modifiées 
lient alors le client. Pour consulter la version la plus récente des présentes 
conditions générales, veuillez vous rendre à l’adresse www.schluter.ca/
conditions.

Service à la clientèle : 800 667-8746
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