
L’un des principaux défis dans la construction de bâtiments 
à étage est l’atténuation des bruits d’impact.

Les matériaux d’atténuation sonore classiques ont 
tendance à se compacter, et certains n’assurent pas 
un soutien adéquat du revêtement carrelé dans des 
applications collées. 

La nouvelle membrane autocollante DITRA-HEAT-DUO-PS 
comporte un adhésif sensible à la pression permettant de 
la coller au substrat sans ciment-colle. Cela signifie aussi 
une pose de carreaux plus rapide et des chantiers plus 
propres!

5/16" 
(8 mm)

DITRA-HEAT-DUO-PS, d’une épaisseur de  
5/16 po (8 mm) seulement, offre une atténuation 
sonore dans les bâtiments à étages. 

Schluter®-DITRA-HEAT-DUO-PS
Membrane autocollante avec atténuation sonore facile 
à installer 

SILENCE, S’IL VOUS PLAÎT! 



Avantages
• Atténuation sonore réduisant au minimum les bruits d’impact dans les assemblages plancher-plafond; les 

installations de carreaux de porcelaine de 5/16 po (8 mm) avec une sous-couche posée sur une dalle de 
béton de 8 po (203.2 mm) (sans plafond) ont reçu l’indice ΔIIC 20 et un IIC de 50

• Installation simple et rapide des membranes autocollantes, convenant parfaitement aux substrats de béton

Caractéristiques
• Membrane non compressible grâce à sa confi guration géométrique, qui permet les mouvements horizontaux 

assurant la désolidarisation et le soutien nécessaires à la réalisation d’une installation durable  

• Étanchéité et gestion de la vapeur; si l’application nécessite une membrane qui respecte ou dépasse les 
exigences de la norme ANSI A118.10, veuillez vous référer à la section sur l’étanchéité des planchers du 
manuel d’installation Schluter®-DITRA-HEAT

Produits complémentaires, au besoin! 

Atténuation 
sonore

Barrière 
thermique

Désolidarisation Étanchéité Support de la 
charge

Gestion de
la vapeur

Fonctions additionnelles

Des câbles chauffants optionnels peuvent être ajoutés au besoin; la barrière thermique 
intégrée réduit la perte de chaleur dans le substrat et accélère le temps de réponse du 
plancher chauffant

Schluter®-PRIMER-U peut être utilisé pour les surfaces peu adhérentes
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